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Education Program

برنــــامج التـــــعلـــــيم

مكتب المخاء- اليمن  - SDHGFمؤسسة 

انشاء فصول دراسية في مدارس الفجر الجديد و الهليبي والزهراء  : جداول كميات ومواصفات
محافظة تعز-  في مديرية المخاء 

BoQs of Construction new classes room in Alfagr Algaded, 

Alholaiby and Alzahra Schools 

in Al-MoKha District  - Taiz Gov 



الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

IMPORTANT NOTES: 

All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not 

mentioned in BOQ. The Bill of Quantities shall be read in conjunction with the 

specifications. All materials and equipment shall comply with the specifications 

and shall be approved by the site engineer before and after the use or installation. 

The unit price shall include all the costs needed to have the item completely 

finished and functional: labour, material, plant and equipment, transportation, 

overhead, taxes, risk and profit.

When completed, the bearing structures, the electrical and plumbing systems 

have to be tested. The contractor must conduct site visit to have a look on the 

suggested works before pricing.

The payment including only the quantity of work done.

:ملاحظات هامة  

اي تفاصٌل لم تذكر فً قائمة الكمٌات ووضحت فً الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة 

.على البنود والأسعار و ٌجب على المقاول تنفٌذها

كل المواد والمعدات ٌجب أن تتطابق مع . ٌجب أن تتم قراءة جدول الكمٌات بالتزامن مع المواصفات

ٌجب أن ٌتم تنفٌذ . المواصفات وٌتم الموافقة علٌها من قبل المهندس المشرف قبل وبعد الاستخدام أوالتركٌب 

ٌجب أن ٌشمل سعر الوحدة كل التكالٌف اللازمة لإكمال . جمٌع الأعمال وفقاً لتعلٌمات المهندس المشرف

العمالة، المواد، المبانً، المعدات، النقل، النفقات العامة، الضرائب، المخاطر، : وتشغٌل ذلك البند بصورة تامة

.الأرباح

.ٌجب اختبار الإنشاءات وأنظمة الكهرباء والسباكة عند الانتهاء من الأعمال

مع العطاء، ٌجب على المقاول أن ٌقدم كتالوج من كل بند والتً فً حال الفوز سوف تكون هناك حاجة للتورٌد 

.والتركٌب كما فً الكتلوج

كلا اللغتٌن للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند ٌشمل كل ماٌلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته اي 

تفاصٌل لم تذكر فً قائمة الكمٌات ووضحت فً الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على 

.البنود والأسعار و ٌجب على المقاول تنفٌذها

.سٌتم الرفع بحسب الاعمال والكمٌات المنجزة فقط 

  

A Site leveling, excavation and backfilling works: :اعمال تسىية المىقع والحفز والزدم

A-01

Digging works :

 In cubic metres: Excavation is carried out in any type of soil, including rocky soil, 

at the appropriate depth and depth specified in the drawings and plans or 

according to the instructions given in writing during the course of work. The 

excavation is carried out so that the bottom of the drilling is horizontal on the 

scale and sprinkled with water and your hand well. From collapse, draining the 

water, if any, and lifting the waste and transporting it to the sites determined by 

the authorities. The excavation is necessary for the pit stone with depth, 

dimensions and specifications specified in the plans and drawings and according 

to the instructions of the supervising engineer.

:أعمال الحفر 

ٌتم الحفر فً أي نوع من أنواع التربة بما فً ذلك التربة الصخرٌة وبالعمق والمناسب المحددة :  بالمتر المكعب

بالرسومات والمخططات أو بحسب التعلٌمات المعطاة كتابةً أثناء سٌر العمل وٌتم الحفر بحٌث ٌكون قاع الحفر 

أفقٌاً على المٌزان وٌرش بالماء وٌدك جٌداً، وٌشمل السعر السند لجوانب الحفر لغرض حماٌتها من الانهٌار 

وٌكون الحفر لزوم حجر الجعم .ونزح المٌاه إن وجدت ورفع المخلفات ونقلها الى المواقع التً تحددها السلطات 

. بالعمق والأبعاد والمواصفات المحددة بالمخططات والرسومات ووفقاً لتعلٌمات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
17.75

A-02

Backfill works:

In cubic metres: Backfilling works inside the mound and walls with imported clean 

soil or the excavation product with spraying and good tamping on layers not 

exceeding 30 cm, the backfilling with spraying until obtaining cohesive soil without 

harming the elements that were made. Implemented and implemented according 

to the levels specified in the drawings, specifications and directives of the 

supervising engineer.

:اعمال الردم 

اعمال الردم داخل المٌد والجدران بتربة نظٌفة صالحة للردم مستورده او من ناتج الحفر مع : بالمتر المكعب

حتى الحصول على تربة متماسكة  مع عدم الإضرار ،  سم 30الرش والدك الجٌد على طبقات لا تزٌد عن 

.بالعناصر التً تم تنفٌذها وتنفذ بحسب المناسٌب المحددة بالرسومات والمواصفات وتوجٌهات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
13.86

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT A - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov

محافظة تعز-  فصول مدرسٌة فً مدرسة الفجر الجدٌد مدٌرٌة المخاء 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 
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A
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Social Development Hodeidah Girls Foundation
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم
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LOT-

A
Description بٌان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

BOQ code: 1001

B Building works: :اعمال المباني 

B-01

Cobble stone:

In cubic metres: Supply and implementation of ramming the piling with the normal 

concrete mixture in a mixing ratio (4:3:1), with a depth of (30 cm) and a width of 

(50 cm) on layers of (15) cm thickness, so that the concrete penetrates between 

the pit stones, according to specifications and plans, and what is necessary and 

according to instructions Supervising engineer.

:حجر جعم 

  (سم50)وعرض  ( سم 30)بعمق  (4:3:1) تورٌد وتنفٌذ صدم الجعم مع الخلطة الخرسانٌة العادٌة بنسبة خلط 

سم بحٌث تتغلغل الخرسانة بٌن أحجار الجعم وبحسب المواصفات و  (15)وذلك على طبقات سماكة كل طبقة 

.المخططات وعمل ما ٌلزم وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف 

M3 / 3م

متر مكعب
5.325

B-02

Square stone for Walls Foundations:

In cubic metres:Supplying and executing buildings with black basalt stone or 

similar solid square stones with kohl. The walls of the chair are required with 

cement mortar (4:1) (cement: sand) thickness (50) cm and height (60) cm with the 

work of a prominent kohl dressing thickness of 2 cm horizontal and vertical For 

the visible part of the foundation (40 cm beams cover) with regular spraying and 

attention to the fold, the bonding of the construction and the pressing with it 

painted with moisture-resistant paint according to the drawings and instructions of 

the supervising engineer.

:حجر مربوع للكرسً

تورٌد وتنفٌذ مبانً حجر أسود بازلت أو أحجار مماثلة صلبه مربوع  مع الكحلة لزوم جدران الكرسً بالمونة 

سم أفقٌة (2)سم  مع عمل كحلة تلبٌس بارزة سمك (60)سم وارتفاع (50)سمك  (رمل:اسمنت) (4:1)الاسمنتٌة 

مع  الرش المنتظم والأهتمام بالمثنى وترابط البناء  ( سم غطاء للمٌدة40)وراسٌة للجزء الظاهر من الكرسً 

.والكبس مع دهانها بدهان مقاوم للرطوبة طبقا للرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
11.112

B-03

Automatic Block Buildings:

In square meter: the supply and implementation of buildings with automatic 

cement blocks for walls and peak dimensions (20 * 20 * 40) cm. The construction 

is with cement mortar at the rate of 300 kg of cement per cubic meter of sand, 

provided that the walls are completely straight, vertically and horizontally, with 

appropriate interconnection between the blocks and spraying. For the required 

period, according to the drawings, specifications and instructions of the 

supervising engineer.

: مبانً بلك اوتوماتٌكً 

سم  ( 40*20*20)تورٌد وتنفٌذ مبانً بلك أسمنتً صم أوتوماتٌكً للجدران والذروة ابعاده : بالمتر المربع 

 كجم أسمنت لكل متر مكعب من الرمل وعلى ان تكون الجدران 300وٌكون البناء بالمونة الأسمنتٌة بنسبة 

طبقاً للرسومات ، باستقامة تامة راسٌاً وأفقٌاً مع عمل الترابط المناسب بٌن البلك مع الرش للمدة المطلوبة

والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
110

C Ordinary Concrete الخزسانة العادية

C-01

Ordinary Concrete Flooring:

In cubic meter: Supply and implementation of ordinary concrete for floors 

thickness of 10 cm with a resistance of not less than 200 kg / cm2 and the 

amount of cement is not less than 300 kg / m3 with a layer of sable (broken black 

stone) and the work is carried out according to the drawings and instructions of 

the supervising engineer.

: الخرسانة العادٌة للأرضٌات

 وان 2سم/كجم200سم بمقاومة لا تقل عن 10تورٌد وتنفٌذ خرسانة عادٌة للارضٌات سماكة :  بالمتر المكعب 

للارضٌات وٌنفذ العمل طبقا  (كسر الحجر الأسود  ) مع فرش طبقة من 3م/كجم 300لا تقل كمٌة الأسمنت عن 

للرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
6.395
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST
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(USD)
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الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم
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Description بٌان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

BOQ code: 1001

D Reinforced Concrete الخزسانة المسلحة

D-01

Reinforced Concrete Works for the Med bridges and beams:

In cubic meter: the supply and implementation of reinforced concrete using 

Portland cement with a resistance of not less than 350 kg/cm2 at a rate of 7 

cement bags per cubic meter. item, with the thickness and dimensions specified 

in the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.

:أعمال الخرسانة المسلحة للمٌد والجسور

 350تورٌد وتنفٌذ خرسانة مسلحة باستخدام الأسمنت البور تلاندي وبمقاومة لا تقل عن : بالمتر المكعب

والهز ، الصب المٌكانٌكً ، النجارة والحدادة  ) اكٌاس اسمنت للمتر المكعب، والثمن ٌشمل 7 بمعدل 2سم/كجم

بالهزاز المٌكانٌكً والرش للمدة المطلوبة وكل ما ٌلزم لإكمال البند وبالسماكة والأبعاد المحددة بالرسومات 

والمواصفات وتعلٌمات وتوجٌهات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
5

D-02

Reinforced concrete for the lintel:

In cubic metres: Supply and implementation of reinforced concrete for the 

thresholds of doors and windows, a thickness of 0.15 m and protruding from each 

side of the windows and doors (10 cm) with iron work (2 @ 14 lower and 2 @ 14 

upper) and with a resistance of not less than 350 kg / cm 2, including (wooding, 

supplying, cutting and laying Iron in the right place, spraying and all that is 

necessary in accordance with the drawings, specifications and instructions of the 

supervising engineer.

:للاعتاب مسلحة خرسانة

 جانب كل من وتبرز م( 0.15) سماكة والنوافذ الابواب للاعتاب مسلحة خرسانة وتنفٌذ تورٌد:  المكعب بالمتر

 بالمتر 7@ 8 وكانات (علوي14@2و سفل14ً@2)حدٌد عمل مع (سم10) والابواب النوافذ جوانب من

  المناسب المكان فً الحدٌد ووضع وقص وتورٌد التخشٌبة ) وتشمل  2سم/ كجم 350 عن لاتقل وبمقاومة

المشرف المهندس وتعلٌمات والمواصفات للرسومات طبقا ماٌلزم وكل والرش

M3 / 3م

متر مكعب
0.504

D-03

Timber & Concrete Roof : 

In square meter: supply and installation of wooden roof consists of 4*6 inch (red 

excellent quality wood) and the distance between the beams  30 cm at less and 

12 mm thickness Plakash treated with anti-floor siligram and painted with varnish 

from the inside in addition to the work of an insulating layer of exterior to ensure 

the insulation of wood from the water ( Felt excellent quality ), metal net and then 

a light reinforced concrete layer 5 , dia 8mm/m in both direction of thickness not 

less than 10 cm and ensuring tendency of rain water drainage , the price include 

finishing the work at it best according to the specification and instruction of 

supervisor engineer.

أعمال السقف الخشبً

مرابٌع خشب نوعٌة ممتازة مستقٌمة خالٌة من العٌوب ) انش 6×4تورٌد وتنفٌذ سقف خشبً ٌتكون من مرابٌع 

 ملم مع معالجتة بمادة السٌلٌجرام المضادة 12 سم وابلاكاش سماكة 30والمسافة بٌن المرابٌع لاتزٌد عن   (

للارضة وطلائها بمادة الورنٌش من الجهة الداخلٌة بالاضافة الى عمل طبقة عازلة من الجهة الخارجٌة لضمان 

مع شبك حدٌد ثم عمل طبقة خرسانٌة  مقاوم للرطوبة والاملاح  (فلت نوعٌة ممتازة )عزل الخشب من الماء 

 سم مع ضبط المٌول لتصرٌف مٌاة الامطار بالمٌول 10 ملم فً الاتجاهٌن لاتقل عن 8 ابو 5تسلٌح خفٌف 

الموضحة بالرسومات وعمل كل ماٌلزم لانهاء العمل بحسب المواصفا ت والرسومات وتعلٌمات المهندس 

المشرف

M2 / 2م

متر مربع
50.16
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم
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محافظة تعز-  فصول مدرسٌة فً مدرسة الفجر الجدٌد مدٌرٌة المخاء 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 

LOT-

A
Description بٌان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

BOQ code: 1001

E Finishing Works : :أعمال التشطيبات 

E-01

Interior and External wall covering - Portland cement:

In square meter: Covering walls, walls, ceilings, lintels and letters using Portland 

cement, including the splatter, the base layer and the final layer with cement 

mortar (1:3). Sand: cement, making strings and deposits for the weight of the 

coating with spraying three times a day and using the covering net in the areas 

where buildings meet with concrete according to drawings, specifications and 

instructions Supervising engineer.

:اسمنت بورتلاندي - تلبٌس الجدران الداخلٌة والخارجٌة

تلبٌس الجدران والحوائط والاعتاب  والحروف باستخدام الاسمنت البورتلاندي وٌشمل الطرطشة : بالمتر المربع

اسمنت وعمل الاوتار والودع : رمل (1:3)والطبقة النهائٌة بالمونة الاسمنتٌة  (الهلسن)والطبقة الاساسٌة مع 

لوزن التلبٌس مع الرش ثلاث مرات ٌومٌاً واستخدام شبك التلبٌس فً مناطق التقاء المبانً بالخرسانة من الدخل 

.والخارج طبقا للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
265

E-02

Interior wall paint:

In square metres: Supply and implementation of first-class oil paint for walls, 

consisting of an emulsion foundation face and three approved quality putty faces 

with the necessary sandpaper after each face and three oil faces, each side being 

darker in color ""increased concentration"" than the previous face, so that the last 

face becomes flat and smooth. Supplying the necessary samples of all types 

before commencing work for approval by the supervising engineer, and the 

implementation must be carried out according to the work principles and the 

instructions of the supervising engineer.

:دهان الجدران الداخلٌة 

تورٌد وتنفٌذ دهان زٌتً درجة أولى للجدران مكون من وجه تأسٌس أملشن وثلاثة أوجه معجون :  بالمتر المربع

زٌادة "من نوعٌة معتمدة مع الصنفرة اللازمة بعد كل وجه وثلاثة أوجه زٌتً ٌكون كل وجه أغمق لوناً 

من الوجه السابق ولٌصبح الوجه الأخٌر مستوٌاً وناعماً وٌجب تورٌد العٌنات اللازمة لجمٌع الأنواع " التركٌز

قبل الشروع فً العمل لاعتمادها من قبل المهندس المشرف وٌجب أن ٌتم التنفٌذ بحسب أصول العمل وتعلٌمات 

.المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
148

E-03

Exterior wall paint:

In square meter: Supplying and implementing granular (American spray) paint that 

is resistant to moisture and external factors for walls, consisting of a base surface 

and three sides of paint, with the establishment and donor logos placed on the 

outer walls of 1 meter x 1.5 meters and all that is necessary according to the 

drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.

:دهان املشن للجدران الخارجٌة 

مقاوم للرطوبة والعوامل الخارجٌة للجدران  (رشة امرٌكً)تورٌد وتنفٌذ دهان املشن محبب : بالمتر المربع

مكون من وجه اساس وثلاثة أوجه دهان مع وضع شعارات المؤسسة والمانح على الجدران الخارجٌة بمقاس 

.متر  وجمٌع ما ٌلزم  طبقا للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف 1.5* متر1

M2 / 2م

متر مربع
117
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT A - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov

محافظة تعز-  فصول مدرسٌة فً مدرسة الفجر الجدٌد مدٌرٌة المخاء 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 

LOT-

A
Description بٌان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

BOQ code: 1001

E-04

Varnish paint work

In square meter: Supplying and installation red varnish paint  for the wooden roof 

of the building The work includes: cleaning and polishing the wooden (plate & 

beams)  then filled with paste as necessary one layer basic and three other faces 

according to the specifications and instructions of the supervisor engineer.

: اعمال دهان ورنٌش للسقف الخشبً 

تورٌد وتنفٌذ دهان ورنٌش احمر او دم الغزال للسقف الخشبً من الداخل فً الفصول للابلكاش والمرابٌع العمل 

الصنفره الجٌده للاخشاب وتنظٌفها وتصفٌتها جٌدا ثم تعبئتها بالمعجون ان لزم الامر وعمل وجه اساس : ٌشمل 

ٌلٌها ثلاثه اوجه اخرى طبقا للمواصفات وتعلٌمات وتوجٌهات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
48

E-05

Mosaico tiles 25*25 cm with automatic marble breaking:

In square meter: the supply and implementation of mosaic tiles 25 * 25 cm, 

thickness 2.5 cm, with automatic marble breaking and includes a mattress of 

Helsin under it and placed on a cement mortar with a ratio of 1:3 Sand: cement 

with the joints impregnated with white cement according to the drawings, 

specifications and instructions of the supervising engineer.

:  سم بكسر الرخام اوتوماتٌكً 25*25بلاط  موزاٌكو 

 سم بكسر الرخام اوتوماتٌكً وٌشمل فرشة 2.5 سم وسمك 25*25تورٌد وتنفٌذ بلاط موزاٌكو : بالمتر المربع

اسمنت مع تشرٌب الفواصل بالاسمنت الابٌض  :  رمل 1:3من الهلسن تحته وٌوضع على مونة اسمنتٌة بنسبة 

طبقا للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
48

E-06

Skirting Tiles :

Supply and apply Ceramic skirts (10cm*40cm*2cm), beveled from one of the 

edges (industrial rinse) for the classess, and where necessary according to the 

drawings shown and with the approval of the provided samples before delivery 

and the price includes:

- Scrapping behind the insoles in walls or concrete and cleaning.

- Cement mortar with mixing ratios (1:3), in order to install and paste the insole.

- Wet with white cement mortar and fill joints well.

- The final treatment of the final surface and heavy spraying with water and the 

price includes all the work of cleaning and finishing and delivery of work to the 

fullest according to specifications and drawings and the instructions of the 

:أعمال الوزرات السٌرامٌك

شطفة )سم مشطوفة من احد الحروف (2*40*10)بالمتر الطولً تورٌد وتركٌب وزرات سٌرامٌك مقاس 

:، وذلك للفصول وحٌثما ٌلزم بحسب ما تبٌنه الرسومات مع إعتماد العٌنات قبل التورٌد والثمن ٌشمل(صناعٌة

.التخشٌن اللأزم خلف النعلات فً الجدران أو الخرسانة والتنظٌف- 

.،وذلك لتركٌب ولصق النعلات (3:1)عمل مونة أسمنتٌة بنسب خلط - 

.التروٌب بمونة الأسمنت الأبٌض وتعبئة الفواصل جٌداً- 

الرش بالماء كما ٌشمل الثمن جمٌع أعمال التنظٌف والتشطٌب وتسلٌم العمل على اكمل وجه بحسب - 

.المواصفات والرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

Long Meter

ط.م
37
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT A - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov

محافظة تعز-  فصول مدرسٌة فً مدرسة الفجر الجدٌد مدٌرٌة المخاء 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 

LOT-

A
Description بٌان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

BOQ code: 1001

F Pier Around The Building: : رصيف حىل المبنً

F-01

Sidewalk Around the Building:

In length meter: Supply and implementation of a sidewalk around the building with 

a width of 1 m for the front sidewalk and 0.8 m for the other side. The work 

includes the following: -

- Excavation for the foundation and Building the foundation of the square black 

stone.

- Level the pavement floor and backfill with your good dad sprinkler.

- Pour regular concrete and stone layer with 10cm thickness at less under the tile.

- 5 cm layer of sand.

- Mosaico sidewalk tiles (25 x 25 x 2.5 cm) with use the curbs or border

up to 45 cm and cement mortar and making expansion  joints every 3 m.

- Drip and spray for the necessary duration.

implementation all works according to the specifications and instructions of the 

supervising engineer. The price also includes all that is necessary to complete 

and hand over the work to the fullest extent.

:رصٌف حول المبنى

 م للجهات الاخرى 0.8 متر للجهه الامامٌة و1تورٌد وتنفٌذ رصٌف حماٌة حول المبنى بعرض : بالمتر الطولً

:- والعمل ٌشمل الآتً 

. الحفر للأساس وبناء الأساس من الحجر الأسود المربوع- 

.تسوٌة أرضٌة الرصٌف والردم مع الرش والدك الجٌد- 

.(3:2:1) سم تحت البلاط بنسبة خلط 15صب خرسانة عادٌة مع عمل طبقة من الصولنج بسماكة لاتقل عن - 

.سم5طبقة تسوٌة من الرمل - 

سم ووضع المونة الاسمنتٌة 45سم مع استخدام البردورات بارتفاع  (2.5×25×25)بلاط أرصفة موزاٌكو - 

.   م3وعمل فواصل تمدد كل 

.التروٌب والرش للمدة اللازمة- 

تنفٌذ جمٌع الاعمال بحسب المواصفات الفنٌة والمهنٌة وتعلٌمات المهندس المشرف كما ٌشمل الثمن جمٌع ماٌلزم 

. لأنهاء وتسلٌم العمل على اكمل وجه 

M2 / 2م

متر مربع
31.12

F-02

Mosaic Staircase for Entrances:

Supplying and constructing a mosaic staircase for entrances with a thickness of 

(3 cm), a width of the sleeper (32 cm), and the upright (15 cm) as follows:

- A layer of broken stone (10 cm thick).

- Ordinary concrete with square stone buildings for stairs.

- The standing and sleeping staircase of mosaics is one piece with 1.2 long meter 

for each one and according to the level of the sidewalk with the seasons, with 

doing everything necessary to finish the item in accordance with the drawings, 

specifications, work principles and the instructions of the supervising engineer.

درج مزاٌكو للمداخل 

ـ:كالاتً (سم15)والقائمة  (سم32)وبعرض النائمة  (سم3)تورٌد وانشاء درج مزاٌكو للمداخل بسمك 

.(سم10)طبقة كسرحجر سمك - 

.خرسانة عادٌة مع مبانً حجر مربوع للدرج- 

 م للدرجة1.2الدرج القائم والنائم من الموازٌكو قطعه واحدة حسب منسوب الرصٌف مع الفصول وبطول - 

. مع عمل كل ما ٌلزم لانهاء البند طبقاً للرسومات والمواصفات واصول العمل وتعلٌمات المهندس المشرف 

Long Meter

ط.م
7.2
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات
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برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT A - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov
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A
Description بٌان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

BOQ code: 1001

G Doors and Wondows Works :أعمال الأبىاب والنىافذ

G-01

aluminum windows:

In square meters: Supply and installation of aluminum windows, color according 

to drawings, excellent quality and approved with glass thickness of 6 mm. The 

price includes rings and hinges size (4 * 4 cm), handles, staples, netting, all the 

hardware and all that is needed to finish the work according to the drawings and 

specifications and according to the approved samples and specifications and the 

instructions of the supervisor engineer.

 :نوافذ المنٌوم

تورٌد وتركٌب نوافذ من الألمنٌوم واللون بحسب الرسومات نوعٌة ممتازة ومعتمدة مع الزجاج :  بالمتر المربع

والمقابض والربلات والشبك التل وجمٌع  (سم4*4)مم والثمن ٌشمل الحلوق والمفصلات مقاس 6سمك 

الخردوات وجمٌع ما ٌلزم لإنهاء العمل طبقاً للرسومات والمواصفات  وبحسب العٌنات المعتمدة والمواصفات 

.وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
11.8

G-02

Window protection nets:

In square meter: Supply and implementation of iron grille for windows from empty 

iron grilles of 16 mm x 16 mm every 15 cm in both directions, with the addition of 

a dimin grille and an angled iron frame of 1.5", and it includes fire-resistant anti-

rust paint on three sides and then painting in the required color on two sides 

according to drawings, specifications and instructions supervising engineer.

:شبك حماٌة للنوافذ

 سم فً 15مم كل 16×مم16تورٌد وتنفٌذ شبك حدٌدي للنوافذ من مصبعات حدٌد خاوي مقاس : بالمتر المربع

وٌشمل الدهان الناري المانع للصدأ " 1.5الإتجاهٌن مع إ ضافة شبك دٌمن وإطار شلمان حدٌد زاوٌة مقاس 

ثلاثة أوجه ثم الدهان باللون المطلوب وجهٌن طبقاً للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
11.8

G-03

Stack iron doors:

In square metres: Supply and installation  iron doors consist of tube 5 cm x 2.5 

cm and a thickness of 1.25 mm and steel frame with the same width of the door 

thickness of 5 cm of hollow tube. with Shalman  frame for door 5 cm*5 cm and 5 

mm thickness, the hinges are not less than three with a closing includes paint anti-

 rust and final paint,  and all that is needed to finish the work according to the 

drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.

: ابواب حدٌد رص

سم من الحدٌد المفرغ 5ابواب  حدٌد رص مجلفن درفة واحدة مع  الحلق بعرض الجدار  وسمك : بالمترالمربع 

 ملم  1.25سم بسمك 5* سم 2.5 ملم والمرابٌع الخاوي الداخلٌة 5سم  وسمك5*سم 5واطار شلمان  

 منقوش لاتقل عن ثلاث مع اقفاله وجمٌع خردواته  وٌثبت الباب بثلاث تثبٌتات على الاقل 30والمفصلات ابو 

والتنظٌف الجٌد بجلخ لازالة اثار اللحام وٌشمل الدهان المانع للصدى بعد الصنفرة ودهنه بالدهان الزٌتً 

.المناسب وجمٌع ما ٌلزم لإنهاء الاعمال طبقاً للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
4.4
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات
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Total price  
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الجمهورٌة الٌمنٌة
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LOT-

A
Description بٌان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

BOQ code: 1001

H Electrical Works : :الأعمال الكهزبائية

H-01

Lighting works inside the class room:

In number: Supply and installation of single long light bar with base, 4 foot (20 

watts economical type, snow light) with installation all accessories (two colors 

heat wires (red and black) with capacity of each wire is 16 AWG, flexible pipes 

and plastic pipes, switch of single key, circle plastic box should place in the 

ceiling with using appropriate cover and also iron box which should place inside 

the wall with fixing by using screws and clips needed to complete the work and 

chain for suspension) under the instruction of the supervisor engineer.

اعمال الانارة داخل الفصول

مع تركٌب كل  ( وات إقتصادي، إضاءة ثلجٌة20) قدم مع القاعدة 4تورٌد وتركٌب أمٌال مفرد كبٌر، : بالعدد

 أوٌج وبٌبات حنجور وأخرى 16سعة السلك الواحد   (أحمر وأسود)المستلزمات من أسلاك حرارٌة لونٌن 

بلاستٌكٌة ومفتاح ذو طرقة وعلبة دائرٌة بلاستٌكٌة توضع فً السقف مع الغطاء المناسب وأخرى حدٌدٌة ٌجب 

وضعها داخل الجدار مع الثتبٌث بإستخدام المسامٌر والكلٌبات اللازمة لإنجاز العمل وسلاسل للتعلٌق وبحسب 

.تعلٌمات المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
8

H-02

Lighting works outside the building:

Supply and installation of a waterproof holder with economical lamp (bulb), snow 

light with a maximam capacity of power is 15 watts to be placed at the side of the 

building, with installation all accessories (heat wires of 16 AWG (red and black), 

1/2 inch of flexible pipes should place inside the wall and an iron box also place 

inside the wall before plaster, switch of one key and circle plastic box placed 

inside the wall with a height of two meters) with fixing by using screws and clips 

needed to complete the work under supervision of the supervisor engineer.

اعمال الانارة خارج المبنى

 وات كحد أقصى توضع فً جهة 15تورٌد وتركٌب هولدر مع الصندوق العازل للماء مع لمبة إقتصادٌة سعة 

وبٌبات حنجور  (أحمر و أسود) أوٌج 16من جهات المبنى، مع تركٌب كل المستلزمات من أسلاك حرارٌة سعة 

سعة نص هنش توضع داخل الجدار وعلبة حدٌد توضع أٌضاً داخل الجدار قبل التلٌٌس ومفتاح ذو طرقة وعلبة 

دائرٌة بلاستٌكٌة توضع داخل الجدار على ارتفاع مترٌن مع الثتبٌث بإستخدام المسامٌر والكلٌبات اللازمة 

.لإنجاز العمل تحت اشراف المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
5

H-03

Roof Fan

In number: Supply and installation of excellent quality ceiling fans (36 watts 

economical type) with two systems (AC and DC) with connecting all accessories 

(four colors heat wires (red, yellow, blue, black) with capacity of each wire is 16 

AWG, flexible pipes, plastic pipes, hook, switch of single key, circle plastic box 

should place in the ceiling with using appropriate cover and also iron box which 

should place inside the wall with fixing by using screws and clips needed to 

complete the work) under the instruction of the supervisor engineer.

مراوح سقف

 و ACعلى أن تكون على نظامٌن  ( وات إقتصادي36)تورٌد وتركٌب مراوح سقف نوعٌة ممتازة :  بالعدد

DC سعة السلك  (أحمر، أصفر، أزرق ،أسود) مع تركٌب كل المستلزمات من أسلاك حرارٌة أربعة ألوان

ومفتاح ذو طرقة وعلبة بلاستٌكٌة  (حامل) أوٌج وبٌبات حنجور وأخرى بلاستٌكٌة وخطاف مروحة 16الواحد  

دائرٌة توضع فً السقف مع الغطاء المناسب وأخرى حدٌدٌة ٌجب وضعها داخل الجدار مع الثتبٌث بإستخدام 

.المسامٌر والكلٌبات اللازمة لإنجاز العمل وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
4
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)
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الجمهورٌة الٌمنٌة
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برنــامــج التـعــلـٌــم
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Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program
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نسخة مسودة للمناقشة

BOQ code: 1001

H-04

13 amp power outlet:

In number: Supplying and installing a 13-amp power outlet installed inside the wall 

with all supplies, including plastic (PVC) pipes, making cans and their covers, and 

fixing them with screws and wires from the point to the distribution panel and all 

that is needed to complete the work and the price includes all installations 

according to technical principles and according to the instructions of the 

supervising engineer.

:   أمبٌر13مأخذ كهرباء قوة 

 أمبٌر تركب داخل الحائط مع جمٌع المستلزمات وتشمل المواسٌر 13تورٌد وتركٌب مأخذ كهرباء قوة : بالعدد 

مع عمل  العلب واغطٌتها وتثبٌتها بالمسامٌر القلاووظ والاسلاك من النقطة الى لوحة  (PVC)البلاستٌكٌة 

التوزٌع وكل ما ٌلزم لاتمام العمل والثمن ٌشمل التركٌب والتثبٌت وفق الأصول الفنٌة وبحسب تعلٌمات المهندس 

.المشرف

NUMBER 

عدد
4

H-05

Distribution panel

In number: the supply, installation, testing and operation of a distribution panel 

(drum) with 2 main breaker of 32 amps for each room breaker, 6 lines of excellent 

quality, and the price includes all installations according to technical principles 

and according to the instructions of the supervising engineer.

لوحة توزٌع 

 امبٌر لكل فصل 32بعدد اثنان قواطع رئٌسٌة  (طبلون)تورٌد وتركٌب واختبار وتشغٌل لوحة توزٌع : بالعدد 

 خط نوعٌة ممتازة والثمن ٌشمل التركٌب والتثبٌت وفق الأصول الفنٌة وبحسب تعلٌمات المهندس 6قاطع عدد

.المشرف

NUMBER 

عدد
1

H-06

Integrated Solar system 

Supply, installation and operation integrated solar system for the generation of 

electric energy from solar energy for the operation of economic lighting, fans and 

others. The works includes the following : -

1- Supply, installation and operation of three solar panels (250 W)

2 - Supply, installation and operation of a good type of gel batteries solar energy 

12 voltes, 150 Amp. (2 batteries)

3- Supply, installation and operation of 2000 Watt good type of inverter 

transformer.

4- Supply, installation and operation a good type of commissioning of 60 amp.

5 - Supply, installation and operation a good type of cable (4 * 4) and length as 

needed and includes all extensions and the base of the board and iron mesh 

cage Protection of the battery, transformer and regulator with dimensions of 0.5 m 

* 0.5 m * 60 cm. The price includes the supply and installation of any parts or 

accessories required for the installation, operation and connection of each 

necessary for installation, operation and completion of work to the fullest in 

منظومة شمسٌة متكاملة 

تورٌد وتركٌب وتشغٌل منظومة طاقة شمسٌة متكاملة لتولٌد الطاقة الكهربائٌة من الطاقة الشمسٌة لتشغٌل 

:المرواح واضاءه اقتصادٌة وغٌرها وٌشمل العمل الاتً

. وات نوعٌة ممتازة250 الوح طاقة شمسٌة 3تورٌد وتركٌب وتشغٌل . 1

( بطارٌات2) فولت عدد 12،  امبٌر 150، تورٌد وتركٌب وتشغٌل بطارٌة جل نوعٌة ممتازة . 2

. وات نوعٌة ممتازة2000تورٌد وتركٌب محول عاكس . 3

. نوعٌة ممتازة24 فولت PWM امبٌر 60تورٌد وتركٌب منظم . 4

 نوعٌة ممتازة والطول بحسب الاحتٌاج وٌشمل كل التمدٌدات وقاعدة 2 مم4*4تورٌد وتركٌب وتشغٌل كٌبل . 5

* سم 50* سم 50)الالواح والتثبٌت الجٌد للالواح وشبك حدٌد قفص حماٌة للبطارٌات والمحول والمنظم بالابعاد 

والثمن ٌشمل تورٌد وتركٌب اي قطع او ملحقات لازمة للتركٌب والربط وكل ما ٌلزم لانهاء العمل   (سم60

.على اكمل وجة بحسب المواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

Lump.Sum

مقطوعٌة
1
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT A - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov

محافظة تعز-  فصول مدرسٌة فً مدرسة الفجر الجدٌد مدٌرٌة المخاء 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 

LOT-

A
Description بٌان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

BOQ code: 1001

I Health Works : :الأعمال الصحية 

I-01

Rainwater Drainage Pipes

In length meters: Supply and installation of plastic pipes (upvc) High pressure 4 

inchs and ends fix in the walls every 1 m at less by iron clip and at the end of the 

pipe install elbow above the ground about 3 cm for draining rain water dimater 4 

inch, the price inculding every things to finsh the work according the drawings, 

specifications and instructions of the supervising engineer.

مواسٌر تصرٌف مٌاة الامطار 

ضغط لتصرٌف مٌاه الأمطار من  (UPVC)هنش بلاستٌك 4تورٌد وتركٌب مواسٌر قطر : بالمتر الطولً

 4 متر على الاقل وان تنتهً بكوع 1السطح الى الخارج والتثبٌت على الجدران بكلٌبات حدٌدٌة بمسافة كل 

 سم لتصرٌف مٌاه الامطار والثمن ٌشمل كل ما ٌلزم لإنهاء وتشطٌب العمل 3هنش ٌرتفع من سطح الارض ب 

.وتسلٌمة على أكمل وجه وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف 

Long Meter

ط.م
7

J Other Works  : :اعمال آخزي 

J-01

Fiberglass Boards:

In number: the supply and implementation of Malaysian white boards with 

dimensions of 2.4 meters in width, 1.2 meters in height and 90 cm in height from 

the room’s floor with an aluminum frame and a pens holder with white board pens 

and eraser. The item includes good installation and all that is needed to finish the 

work and according to the principles of work and the instructions of the supervisor 

engineer.

:سبورات فاٌبرجلاس

 سم عن 90 متر وترتفع 1.2 متر وارتفاع 2.4تورٌد وتنفٌذ سبورات بٌضاء مالٌزي بابعاد عرض : بالعدد

ارض الغرفة مع اطار المنٌوم وحامل اقلام مع أقلام سبورة بٌضاء ومساحه بترولٌة وٌشمل البند التثبٌت الجٌد 

.وكل ما ٌلزم لانهاء العمل وبحسب اصول العمل و تعلٌمات المهندس المشرف  

NUMBER 

عدد
2

J-02

Wicker Wooden Belt:

In length meters: Supply and install wooden belt Swaidi type  (10) cm high two 

layer one fixed 0.8 m from the tile level and the other 2.2 m from the tile level  with 

the same used material with the painting and fixing and complete the works 

according to the specification and instructions of the supervisor engineer.

:شرٌرة الحزام الخشبً

حزامٌن الاول على ارتفاع  (10ارتفاع سم)تورٌد وتركٌب  شرٌره الحزام الوسطً من الخشب السوٌدي مقاس 

 من البلاط  بنفس نوعٌه الأخشاب المستخدمه للأحزمه مع الدهن 2.2 من البلاط والثانً على ارتفاع 0.8

.والتثبٌت وعمل جمٌع ما ٌلزم لأنهاء البند على أكمل وجه بحسب المواصفات وتوجٌهات المهندس المشرف

Long Meter

ط.م
57

J-03

Marble Identification Board for the Project:

In number: Supply and installation of a marble nameplate for the project with 

dimensions (100 * 70 * 5 cm). The work includes installation and fixing well using 

a frame of iron trowels and all that is needed to finish the item with the 

dimensions shown in the drawings and specifications and according to the 

instructions of the supervising engineer.

:لوحة تعرٌفٌة رخامٌة للمشروع 

سم والعمل ٌشمل التركٌب والتثبٌت  (5*70*100)تورٌد وتركٌب لوحة اسمٌة رخامٌة للمشروع بأبعاد :  بالعدد

جٌدا باستخدام اطار من الشلمانات الحدٌد وجمٌع ما ٌلزم لإنهاء البند بالأبعاد الموضحة بالرسومات 

.والمواصفات وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
1

 Total for  Lot A                         ًالمجموع الكل

الاجمالً بعد التخفٌض
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

IMPORTANT NOTES: 

All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not 

mentioned in BOQ. The Bill of Quantities shall be read in conjunction with the 

specifications. All materials and equipment shall comply with the specifications and 

shall be approved by the site engineer before and after the use or installation. The 

unit price shall include all the costs needed to have the item completely finished and 

functional: labour, material, plant and equipment, transportation, overhead, taxes, 

risk and profit.

When completed, the bearing structures, the electrical and plumbing systems have 

to be tested. The contractor must conduct site visit to have a look on the suggested 

works before pricing.

The payment including only the quantity of work done.

:ملاحظات هامة  

اي تفاصٌل لم تذكر فً قائمة الكمٌات ووضحت فً الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة 

.على البنود والأسعار و ٌجب على المقاول تنفٌذها

كل المواد والمعدات ٌجب أن تتطابق مع . ٌجب أن تتم قراءة جدول الكمٌات بالتزامن مع المواصفات

ٌجب أن ٌتم تنفٌذ . المواصفات وٌتم الموافقة علٌها من قبل المهندس المشرف قبل وبعد الاستخدام أوالتركٌب 

ٌجب أن ٌشمل سعر الوحدة كل التكالٌف اللازمة لإكمال . جمٌع الأعمال وفقاً لتعلٌمات المهندس المشرف

العمالة، المواد، المبانً، المعدات، النقل، النفقات العامة، الضرائب، المخاطر، : وتشغٌل ذلك البند بصورة تامة

.الأرباح

.ٌجب اختبار الإنشاءات وأنظمة الكهرباء والسباكة عند الانتهاء من الأعمال

مع العطاء، ٌجب على المقاول أن ٌقدم كتالوج من كل بند والتً فً حال الفوز سوف تكون هناك حاجة للتورٌد 

.والتركٌب كما فً الكتلوج

كلا اللغتٌن للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند ٌشمل كل ماٌلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته اي 

تفاصٌل لم تذكر فً قائمة الكمٌات ووضحت فً الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على 

.البنود والأسعار و ٌجب على المقاول تنفٌذها

.سٌتم الرفع بحسب الاعمال والكمٌات المنجزة فقط 

  

A Site leveling, excavation and backfilling works: :اعمال تسىية المىقع والحفز والزدم

A-01

Digging works :

 In cubic metres: Excavation is carried out in any type of soil, including rocky soil, at 

the appropriate depth and depth specified in the drawings and plans or according to 

the instructions given in writing during the course of work. The excavation is carried 

out so that the bottom of the drilling is horizontal on the scale and sprinkled with 

water and your hand well. From collapse, draining the water, if any, and lifting the 

waste and transporting it to the sites determined by the authorities. The excavation 

is necessary for the pit stone with depth, dimensions and specifications specified in 

the plans and drawings and according to the instructions of the supervising engineer.

:أعمال الحفر 

ٌتم الحفر فً أي نوع من أنواع التربة بما فً ذلك التربة الصخرٌة وبالعمق والمناسب المحددة :  بالمتر المكعب

بالرسومات والمخططات أو بحسب التعلٌمات المعطاة كتابةً أثناء سٌر العمل وٌتم الحفر بحٌث ٌكون قاع الحفر 

أفقٌاً على المٌزان وٌرش بالماء وٌدك جٌداً، وٌشمل السعر السند لجوانب الحفر لغرض حماٌتها من الانهٌار 

وٌكون الحفر لزوم حجر الجعم .ونزح المٌاه إن وجدت ورفع المخلفات ونقلها الى المواقع التً تحددها السلطات 

. بالعمق والأبعاد والمواصفات المحددة بالمخططات والرسومات ووفقاً لتعلٌمات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
17.75

A-02

Backfill works:

In cubic metres: Backfilling works inside the mound and walls with imported clean 

soil or the excavation product with spraying and good tamping on layers not 

exceeding 30 cm, the backfilling with spraying until obtaining cohesive soil without 

harming the elements that were made. Implemented and implemented according to 

the levels specified in the drawings, specifications and directives of the supervising 

engineer.

:اعمال الردم 

اعمال الردم داخل المٌد والجدران بتربة نظٌفة صالحة للردم مستورده او من ناتج الحفر مع : بالمتر المكعب

حتى الحصول على تربة متماسكة  مع عدم الإضرار ،  سم 30الرش والدك الجٌد على طبقات لا تزٌد عن 

.بالعناصر التً تم تنفٌذها وتنفذ بحسب المناسٌب المحددة بالرسومات والمواصفات وتوجٌهات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
13.86

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes
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محافظة تعز-  فصول مدرسٌة فً مدرسة الفجر الجدٌد مدٌرٌة المخاء 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

LOT-

A.A
Description بٌان الاعمال

B Building works: :اعمال المباني 

B-01

Cobble stone:

In cubic metres: Supply and implementation of ramming the piling with the normal 

concrete mixture in a mixing ratio (4:3:1), with a depth of (30 cm) and a width of (50 

cm) on layers of (15) cm thickness, so that the concrete penetrates between the pit 

stones, according to specifications and plans, and what is necessary and according 

to instructions Supervising engineer.

:حجر جعم 

 (سم50)وعرض  ( سم 30)بعمق  (4:3:1) تورٌد وتنفٌذ صدم الجعم مع الخلطة الخرسانٌة العادٌة بنسبة خلط 

سم بحٌث تتغلغل الخرسانة بٌن أحجار الجعم وبحسب المواصفات و  (15) وذلك على طبقات سماكة كل طبقة 

.المخططات وعمل ما ٌلزم وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف 

M3 / 3م

متر مكعب
5.325

B-02

Square stone for Walls Foundations:

In cubic metres:Supplying and executing buildings with black basalt stone or similar 

solid square stones with kohl. The walls of the chair are required with cement mortar 

(4:1) (cement: sand) thickness (50) cm and height (60) cm with the work of a 

prominent kohl dressing thickness of 2 cm horizontal and vertical For the visible part 

of the foundation (40 cm beams cover) with regular spraying and attention to the 

fold, the bonding of the construction and the pressing with it painted with moisture-

resistant paint according to the drawings and instructions of the supervising 

engineer.

:حجر مربوع للكرسً

تورٌد وتنفٌذ مبانً حجر أسود بازلت أو أحجار مماثلة صلبه مربوع  مع الكحلة لزوم جدران الكرسً بالمونة 

سم (2)سم  مع عمل كحلة تلبٌس بارزة سمك (60)سم وارتفاع (50)سمك  (رمل:اسمنت) (4:1)الاسمنتٌة 

مع  الرش المنتظم والأهتمام بالمثنى وترابط  ( سم غطاء للمٌدة40)أفقٌة وراسٌة للجزء الظاهر من الكرسً 

.البناء والكبس مع دهانها بدهان مقاوم للرطوبة طبقا للرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
11.112

B-03

Automatic Block Buildings:

In square meter: the supply and implementation of buildings with automatic cement 

blocks for walls and peak dimensions (20 * 20 * 40) cm. The construction is with 

cement mortar at the rate of 300 kg of cement per cubic meter of sand, provided that 

the walls are completely straight, vertically and horizontally, with appropriate 

interconnection between the blocks and spraying. For the required period, according 

to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.

: مبانً بلك اوتوماتٌكً 

سم  ( 40*20*20)تورٌد وتنفٌذ مبانً بلك أسمنتً صم أوتوماتٌكً للجدران والذروة ابعاده : بالمتر المربع 

 كجم أسمنت لكل متر مكعب من الرمل وعلى ان تكون الجدران 300وٌكون البناء بالمونة الأسمنتٌة بنسبة 

طبقاً للرسومات ، باستقامة تامة راسٌاً وأفقٌاً مع عمل الترابط المناسب بٌن البلك مع الرش للمدة المطلوبة

والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
110

C Ordinary Concrete الخزسانة العادية

C-01

Ordinary Concrete Flooring:

In cubic meter: Supply and implementation of ordinary concrete for floors thickness 

of 10 cm with a resistance of not less than 200 kg / cm2 and the amount of cement 

is not less than 300 kg / m3 with a layer of sable (broken black stone) and the work 

is carried out according to the drawings and instructions of the supervising engineer.

: الخرسانة العادٌة للأرضٌات

 وان 2سم/كجم200سم بمقاومة لا تقل عن 10تورٌد وتنفٌذ خرسانة عادٌة للارضٌات سماكة :  بالمتر المكعب 

للارضٌات وٌنفذ العمل  (كسر الحجر الأسود  ) مع فرش طبقة من 3م/كجم 300لا تقل كمٌة الأسمنت عن 

طبقا للرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
6.395
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST
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Total price  

(USD)
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Education Program

الجمهورٌة الٌمنٌة
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نسخة مسودة للمناقشة

LOT-

A.A
Description بٌان الاعمال

D Reinforced Concrete الخزسانة المسلحة

D-01

Reinforced Concrete Works for the Med bridges and beams:

In cubic meter: the supply and implementation of reinforced concrete using Portland 

cement with a resistance of not less than 350 kg/cm2 at a rate of 7 cement bags per 

cubic meter. item, with the thickness and dimensions specified in the drawings, 

specifications and instructions of the supervising engineer.

:أعمال الخرسانة المسلحة للمٌد والجسور

 350تورٌد وتنفٌذ خرسانة مسلحة باستخدام الأسمنت البور تلاندي وبمقاومة لا تقل عن : بالمتر المكعب

والهز ، الصب المٌكانٌكً ، النجارة والحدادة  ) اكٌاس اسمنت للمتر المكعب، والثمن ٌشمل 7 بمعدل 2سم/كجم

بالهزاز المٌكانٌكً والرش للمدة المطلوبة وكل ما ٌلزم لإكمال البند وبالسماكة والأبعاد المحددة بالرسومات 

والمواصفات وتعلٌمات وتوجٌهات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
5

D-02

Reinforced concrete for the lintel:

In cubic metres: Supply and implementation of reinforced concrete for the thresholds 

of doors and windows, a thickness of 0.15 m and protruding from each side of the 

windows and doors (10 cm) with iron work (2 @ 14 lower and 2 @ 14 upper) and 

with a resistance of not less than 350 kg / cm 2, including (wooding, supplying, 

cutting and laying Iron in the right place, spraying and all that is necessary in 

accordance with the drawings, specifications and instructions of the supervising 

engineer.

:للاعتاب مسلحة خرسانة

 جانب كل من وتبرز م( 0.15) سماكة والنوافذ الابواب للاعتاب مسلحة خرسانة وتنفٌذ تورٌد:  المكعب بالمتر

 بالمتر 7@ 8 وكانات (علوي14@2و سفل14ً@2)حدٌد عمل مع (سم10) والابواب النوافذ جوانب من

  المناسب المكان فً الحدٌد ووضع وقص وتورٌد التخشٌبة ) وتشمل  2سم/ كجم 350 عن لاتقل وبمقاومة

المشرف المهندس وتعلٌمات والمواصفات للرسومات طبقا ماٌلزم وكل والرش

M3 / 3م

متر مكعب
0.504

D-03

Timber & Concrete Roof : 

In square meter: supply and installation of wooden roof consists of 4*6 inch (red 

excellent quality wood) and the distance between the beams  30 cm at less and 12 

mm thickness Plakash treated with anti-floor siligram and painted with varnish from 

the inside in addition to the work of an insulating layer of exterior to ensure the 

insulation of wood from the water ( Felt excellent quality ), metal net and then a light 

reinforced concrete layer 5 , dia 8mm/m in both direction of thickness not less than 

10 cm and ensuring tendency of rain water drainage , the price include finishing the 

work at it best according to the specification and instruction of supervisor engineer.

أعمال السقف الخشبً

مرابٌع خشب نوعٌة ممتازة مستقٌمة خالٌة من العٌوب ) انش 6×4تورٌد وتنفٌذ سقف خشبً ٌتكون من مرابٌع 

 ملم مع معالجتة بمادة السٌلٌجرام المضادة 12 سم وابلاكاش سماكة 30والمسافة بٌن المرابٌع لاتزٌد عن   (

للارضة وطلائها بمادة الورنٌش من الجهة الداخلٌة بالاضافة الى عمل طبقة عازلة من الجهة الخارجٌة لضمان 

مع شبك حدٌد ثم عمل طبقة خرسانٌة  مقاوم للرطوبة والاملاح  (فلت نوعٌة ممتازة )عزل الخشب من الماء 

 سم مع ضبط المٌول لتصرٌف مٌاة الامطار بالمٌول 10 ملم فً الاتجاهٌن لاتقل عن 8 ابو 5تسلٌح خفٌف 

الموضحة بالرسومات وعمل كل ماٌلزم لانهاء العمل بحسب المواصفا ت والرسومات وتعلٌمات المهندس 

المشرف

M2 / 2م

متر مربع
50.16
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT A.A - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov BOQ code: 1002

محافظة تعز-  فصول مدرسٌة فً مدرسة الفجر الجدٌد مدٌرٌة المخاء 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

LOT-

A.A
Description بٌان الاعمال

E Finishing Works : :أعمال التشطيبات 

E-01

Interior and External wall covering - Portland cement:

In square meter: Covering walls, walls, ceilings, lintels and letters using Portland 

cement, including the splatter, the base layer and the final layer with cement mortar 

(1:3). Sand: cement, making strings and deposits for the weight of the coating with 

spraying three times a day and using the covering net in the areas where buildings 

meet with concrete according to drawings, specifications and instructions 

Supervising engineer.

:اسمنت بورتلاندي - تلبٌس الجدران الداخلٌة والخارجٌة

تلبٌس الجدران والحوائط والاعتاب  والحروف باستخدام الاسمنت البورتلاندي وٌشمل الطرطشة : بالمتر المربع

اسمنت وعمل الاوتار والودع : رمل (1:3)والطبقة النهائٌة بالمونة الاسمنتٌة  (الهلسن)والطبقة الاساسٌة مع 

لوزن التلبٌس مع الرش ثلاث مرات ٌومٌاً واستخدام شبك التلبٌس فً مناطق التقاء المبانً بالخرسانة من الدخل 

.والخارج طبقا للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
265

E-02

Interior wall paint:

In square metres: Supply and implementation of first-class oil paint for walls, 

consisting of an emulsion foundation face and three approved quality putty faces 

with the necessary sandpaper after each face and three oil faces, each side being 

darker in color ""increased concentration"" than the previous face, so that the last 

face becomes flat and smooth. Supplying the necessary samples of all types before 

commencing work for approval by the supervising engineer, and the implementation 

must be carried out according to the work principles and the instructions of the 

supervising engineer.

:دهان الجدران الداخلٌة 

تورٌد وتنفٌذ دهان زٌتً درجة أولى للجدران مكون من وجه تأسٌس أملشن وثلاثة أوجه :  بالمتر المربع

زٌادة "معجون من نوعٌة معتمدة مع الصنفرة اللازمة بعد كل وجه وثلاثة أوجه زٌتً ٌكون كل وجه أغمق لوناً 

من الوجه السابق ولٌصبح الوجه الأخٌر مستوٌاً وناعماً وٌجب تورٌد العٌنات اللازمة لجمٌع الأنواع " التركٌز

قبل الشروع فً العمل لاعتمادها من قبل المهندس المشرف وٌجب أن ٌتم التنفٌذ بحسب أصول العمل وتعلٌمات 

.المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
148

E-03

Exterior wall paint:

In square meter: Supplying and implementing granular (American spray) paint that is 

resistant to moisture and external factors for walls, consisting of a base surface and 

three sides of paint, with the establishment and donor logos placed on the outer 

walls of 1 meter x 1.5 meters and all that is necessary according to the drawings, 

specifications and instructions of the supervising engineer.

:دهان املشن للجدران الخارجٌة 

مقاوم للرطوبة والعوامل الخارجٌة للجدران  (رشة امرٌكً)تورٌد وتنفٌذ دهان املشن محبب : بالمتر المربع

مكون من وجه اساس وثلاثة أوجه دهان مع وضع شعارات المؤسسة والمانح على الجدران الخارجٌة بمقاس 

.متر  وجمٌع ما ٌلزم  طبقا للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف 1.5* متر1

M2 / 2م

متر مربع
117
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT A.A - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov BOQ code: 1002

محافظة تعز-  فصول مدرسٌة فً مدرسة الفجر الجدٌد مدٌرٌة المخاء 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

LOT-

A.A
Description بٌان الاعمال

E-04

Varnish paint work

In square meter: Supplying and installation red varnish paint  for the wooden roof of 

the building The work includes: cleaning and polishing the wooden (plate & beams)  

then filled with paste as necessary one layer basic and three other faces according 

to the specifications and instructions of the supervisor engineer.

: اعمال دهان ورنٌش للسقف الخشبً 

تورٌد وتنفٌذ دهان ورنٌش احمر او دم الغزال للسقف الخشبً من الداخل فً الفصول للابلكاش والمرابٌع العمل 

الصنفره الجٌده للاخشاب وتنظٌفها وتصفٌتها جٌدا ثم تعبئتها بالمعجون ان لزم الامر وعمل وجه اساس : ٌشمل 

ٌلٌها ثلاثه اوجه اخرى طبقا للمواصفات وتعلٌمات وتوجٌهات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
48

E-05

Mosaico tiles 25*25 cm with automatic marble breaking:

In square meter: the supply and implementation of mosaic tiles 25 * 25 cm, 

thickness 2.5 cm, with automatic marble breaking and includes a mattress of Helsin 

under it and placed on a cement mortar with a ratio of 1:3 Sand: cement with the 

joints impregnated with white cement according to the drawings, specifications and 

instructions of the supervising engineer.

:  سم بكسر الرخام اوتوماتٌكً 25*25بلاط  موزاٌكو 

 سم بكسر الرخام اوتوماتٌكً وٌشمل فرشة 2.5 سم وسمك 25*25تورٌد وتنفٌذ بلاط موزاٌكو : بالمتر المربع

اسمنت مع تشرٌب الفواصل بالاسمنت الابٌض  :  رمل 1:3من الهلسن تحته وٌوضع على مونة اسمنتٌة بنسبة 

طبقا للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
48

E-06

Skirting Tiles :

Supply and apply Ceramic skirts (10cm*40cm*2cm), beveled from one of the edges 

(industrial rinse) for the classess, and where necessary according to the drawings 

shown and with the approval of the provided samples before delivery and the price 

includes:

- Scrapping behind the insoles in walls or concrete and cleaning.

- Cement mortar with mixing ratios (1:3), in order to install and paste the insole.

- Wet with white cement mortar and fill joints well.

- The final treatment of the final surface and heavy spraying with water and the price 

includes all the work of cleaning and finishing and delivery of work to the fullest 

according to specifications and drawings and the instructions of the supervisor 

engineer.

:أعمال الوزرات السٌرامٌك

شطفة )سم مشطوفة من احد الحروف (2*40*10)بالمتر الطولً تورٌد وتركٌب وزرات سٌرامٌك مقاس 

:، وذلك للفصول وحٌثما ٌلزم بحسب ما تبٌنه الرسومات مع إعتماد العٌنات قبل التورٌد والثمن ٌشمل(صناعٌة

.التخشٌن اللأزم خلف النعلات فً الجدران أو الخرسانة والتنظٌف- 

.،وذلك لتركٌب ولصق النعلات (3:1)عمل مونة أسمنتٌة بنسب خلط - 

.التروٌب بمونة الأسمنت الأبٌض وتعبئة الفواصل جٌداً- 

الرش بالماء كما ٌشمل الثمن جمٌع أعمال التنظٌف والتشطٌب وتسلٌم العمل على اكمل وجه بحسب - 

.المواصفات والرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

Long Meter

ط.م
37
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات
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برنــامــج التـعــلـٌــم
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LOT-

A.A
Description بٌان الاعمال

F Pier Around The Building: : رصيف حىل المبنً

F-01

Sidewalk Around the Building:

In length meter: Supply and implementation of a sidewalk around the building with a 

width of 1 m for the front sidewalk and 0.8 m for the other side. The work includes 

the following: -

- Excavation for the foundation and Building the foundation of the square black 

stone.

- Level the pavement floor and backfill with your good dad sprinkler.

- Pour regular concrete and stone layer with 10cm thickness at less under the tile.

- 5 cm layer of sand.

- Mosaico sidewalk tiles (25 x 25 x 2.5 cm) with use the curbs or border

up to 45 cm and cement mortar and making expansion  joints every 3 m.

- Drip and spray for the necessary duration.

implementation all works according to the specifications and instructions of the 

supervising engineer. The price also includes all that is necessary to complete and 

hand over the work to the fullest extent.

:رصٌف حول المبنى

 م للجهات الاخرى 0.8 متر للجهه الامامٌة و1تورٌد وتنفٌذ رصٌف حماٌة حول المبنى بعرض : بالمتر الطولً

:- والعمل ٌشمل الآتً 

. الحفر للأساس وبناء الأساس من الحجر الأسود المربوع- 

.تسوٌة أرضٌة الرصٌف والردم مع الرش والدك الجٌد- 

.(3:2:1) سم تحت البلاط بنسبة خلط 15صب خرسانة عادٌة مع عمل طبقة من الصولنج بسماكة لاتقل عن - 

.سم5طبقة تسوٌة من الرمل - 

سم ووضع المونة الاسمنتٌة 45سم مع استخدام البردورات بارتفاع  (2.5×25×25)بلاط أرصفة موزاٌكو - 

.   م3وعمل فواصل تمدد كل 

.التروٌب والرش للمدة اللازمة- 

تنفٌذ جمٌع الاعمال بحسب المواصفات الفنٌة والمهنٌة وتعلٌمات المهندس المشرف كما ٌشمل الثمن جمٌع 

.ماٌلزم  لأنهاء وتسلٌم العمل على اكمل وجه 

M2 / 2م

متر مربع
31.12

F-02

Mosaic Staircase for Entrances:

Supplying and constructing a mosaic staircase for entrances with a thickness of (3 

cm), a width of the sleeper (32 cm), and the upright (15 cm) as follows:

- A layer of broken stone (10 cm thick).

- Ordinary concrete with square stone buildings for stairs.

- The standing and sleeping staircase of mosaics is one piece with 1.2 long meter 

for each one and according to the level of the sidewalk with the seasons, with doing 

everything necessary to finish the item in accordance with the drawings, 

specifications, work principles and the instructions of the supervising engineer.

درج مزاٌكو للمداخل 

ـ:كالاتً (سم15)والقائمة  (سم32)وبعرض النائمة  (سم3)تورٌد وانشاء درج مزاٌكو للمداخل بسمك 

.(سم10)طبقة كسرحجر سمك - 

.خرسانة عادٌة مع مبانً حجر مربوع للدرج- 

 م للدرجة1.2الدرج القائم والنائم من الموازٌكو قطعه واحدة حسب منسوب الرصٌف مع الفصول وبطول - 

. مع عمل كل ما ٌلزم لانهاء البند طبقاً للرسومات والمواصفات واصول العمل وتعلٌمات المهندس المشرف 

Long Meter

ط.م
7.2
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UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes
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نسخة مسودة للمناقشة

LOT-

A.A
Description بٌان الاعمال

G Doors and Wondows Works :أعمال الأبىاب والنىافذ

G-01

aluminum windows:

In square meters: Supply and installation of aluminum windows, color according to 

drawings, excellent quality and approved with glass thickness of 6 mm. The price 

includes rings and hinges size (4 * 4 cm), handles, staples, netting, all the hardware 

and all that is needed to finish the work according to the drawings and specifications 

and according to the approved samples and specifications and the instructions of 

the supervisor engineer.

 :نوافذ المنٌوم

تورٌد وتركٌب نوافذ من الألمنٌوم واللون بحسب الرسومات نوعٌة ممتازة ومعتمدة مع الزجاج :  بالمتر المربع

والمقابض والربلات والشبك التل وجمٌع  (سم4*4)مم والثمن ٌشمل الحلوق والمفصلات مقاس 6سمك 

الخردوات وجمٌع ما ٌلزم لإنهاء العمل طبقاً للرسومات والمواصفات  وبحسب العٌنات المعتمدة والمواصفات 

.وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
11.8

G-02

Window protection nets:

In square meter: Supply and implementation of iron grille for windows from empty 

iron grilles of 16 mm x 16 mm every 15 cm in both directions, with the addition of a 

dimin grille and an angled iron frame of 1.5", and it includes fire-resistant anti-rust 

paint on three sides and then painting in the required color on two sides according to 

drawings, specifications and instructions supervising engineer.

:شبك حماٌة للنوافذ

 سم فً 15مم كل 16×مم16تورٌد وتنفٌذ شبك حدٌدي للنوافذ من مصبعات حدٌد خاوي مقاس : بالمتر المربع

وٌشمل الدهان الناري المانع للصدأ " 1.5الإتجاهٌن مع إ ضافة شبك دٌمن وإطار شلمان حدٌد زاوٌة مقاس 

ثلاثة أوجه ثم الدهان باللون المطلوب وجهٌن طبقاً للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
11.8

G-03

Stack iron doors:

In square metres: Supply and installation  iron doors consist of tube 5 cm x 2.5 cm 

and a thickness of 1.25 mm and steel frame with the same width of the door 

thickness of 5 cm of hollow tube. with Shalman  frame for door 5 cm*5 cm and 5 mm 

thickness, the hinges are not less than three with a closing includes paint anti- rust 

and final paint,  and all that is needed to finish the work according to the drawings, 

specifications and instructions of the supervising engineer.

: ابواب حدٌد رص

سم من الحدٌد المفرغ 5ابواب  حدٌد رص مجلفن درفة واحدة مع  الحلق بعرض الجدار  وسمك : بالمترالمربع 

 ملم  1.25سم بسمك 5* سم 2.5 ملم والمرابٌع الخاوي الداخلٌة 5سم  وسمك5*سم 5واطار شلمان  

 منقوش لاتقل عن ثلاث مع اقفاله وجمٌع خردواته  وٌثبت الباب بثلاث تثبٌتات على الاقل 30والمفصلات ابو 

والتنظٌف الجٌد بجلخ لازالة اثار اللحام وٌشمل الدهان المانع للصدى بعد الصنفرة ودهنه بالدهان الزٌتً 

.المناسب وجمٌع ما ٌلزم لإنهاء الاعمال طبقاً للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
4.4
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات
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LOT-

A.A
Description بٌان الاعمال

H Electrical Works : :الأعمال الكهزبائية

H-01

Lighting works inside the class room:

In number: Supply and installation of single long light bar with base, 4 foot (20 watts 

economical type, snow light) with installation all accessories (two colors heat wires 

(red and black) with capacity of each wire is 16 AWG, flexible pipes and plastic 

pipes, switch of single key, circle plastic box should place in the ceiling with using 

appropriate cover and also iron box which should place inside the wall with fixing by 

using screws and clips needed to complete the work and chain for suspension) 

under the instruction of the supervisor engineer.

اعمال الانارة داخل الفصول

مع تركٌب كل  ( وات إقتصادي، إضاءة ثلجٌة20) قدم مع القاعدة 4تورٌد وتركٌب أمٌال مفرد كبٌر، : بالعدد

 أوٌج وبٌبات حنجور وأخرى 16سعة السلك الواحد   (أحمر وأسود)المستلزمات من أسلاك حرارٌة لونٌن 

بلاستٌكٌة ومفتاح ذو طرقة وعلبة دائرٌة بلاستٌكٌة توضع فً السقف مع الغطاء المناسب وأخرى حدٌدٌة ٌجب 

وضعها داخل الجدار مع الثتبٌث بإستخدام المسامٌر والكلٌبات اللازمة لإنجاز العمل وسلاسل للتعلٌق وبحسب 

.تعلٌمات المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
8

H-02

Lighting works outside the building:

Supply and installation of a waterproof holder with economical lamp (bulb), snow 

light with a maximam capacity of power is 15 watts to be placed at the side of the 

building, with installation all accessories (heat wires of 16 AWG (red and black), 1/2 

inch of flexible pipes should place inside the wall and an iron box also place inside 

the wall before plaster, switch of one key and circle plastic box placed inside the wall 

with a height of two meters) with fixing by using screws and clips needed to 

complete the work under supervision of the supervisor engineer.

اعمال الانارة خارج المبنى

 وات كحد أقصى توضع فً جهة 15تورٌد وتركٌب هولدر مع الصندوق العازل للماء مع لمبة إقتصادٌة سعة 

وبٌبات  (أحمر و أسود) أوٌج 16من جهات المبنى، مع تركٌب كل المستلزمات من أسلاك حرارٌة سعة 

حنجور سعة نص هنش توضع داخل الجدار وعلبة حدٌد توضع أٌضاً داخل الجدار قبل التلٌٌس ومفتاح ذو طرقة 

وعلبة دائرٌة بلاستٌكٌة توضع داخل الجدار على ارتفاع مترٌن مع الثتبٌث بإستخدام المسامٌر والكلٌبات اللازمة 

.لإنجاز العمل تحت اشراف المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
5

H-03

Roof Fan

In number: Supply and installation of excellent quality ceiling fans (36 watts 

economical type) with two systems (AC and DC) with connecting all accessories 

(four colors heat wires (red, yellow, blue, black) with capacity of each wire is 16 

AWG, flexible pipes, plastic pipes, hook, switch of single key, circle plastic box 

should place in the ceiling with using appropriate cover and also iron box which 

should place inside the wall with fixing by using screws and clips needed to 

complete the work) under the instruction of the supervisor engineer.

مراوح سقف

 و ACعلى أن تكون على نظامٌن  ( وات إقتصادي36)تورٌد وتركٌب مراوح سقف نوعٌة ممتازة :  بالعدد

DC سعة السلك  (أحمر، أصفر، أزرق ،أسود) مع تركٌب كل المستلزمات من أسلاك حرارٌة أربعة ألوان

ومفتاح ذو طرقة وعلبة بلاستٌكٌة  (حامل) أوٌج وبٌبات حنجور وأخرى بلاستٌكٌة وخطاف مروحة 16الواحد  

دائرٌة توضع فً السقف مع الغطاء المناسب وأخرى حدٌدٌة ٌجب وضعها داخل الجدار مع الثتبٌث بإستخدام 

.المسامٌر والكلٌبات اللازمة لإنجاز العمل وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
4
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT A.A - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov BOQ code: 1002

محافظة تعز-  فصول مدرسٌة فً مدرسة الفجر الجدٌد مدٌرٌة المخاء 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

LOT-

A.A
Description بٌان الاعمال

H-04

13 amp power outlet:

In number: Supplying and installing a 13-amp power outlet installed inside the wall 

with all supplies, including plastic (PVC) pipes, making cans and their covers, and 

fixing them with screws and wires from the point to the distribution panel and all that 

is needed to complete the work and the price includes all installations according to 

technical principles and according to the instructions of the supervising engineer.

:   أمبٌر13مأخذ كهرباء قوة 

 أمبٌر تركب داخل الحائط مع جمٌع المستلزمات وتشمل المواسٌر 13تورٌد وتركٌب مأخذ كهرباء قوة : بالعدد 

مع عمل  العلب واغطٌتها وتثبٌتها بالمسامٌر القلاووظ والاسلاك من النقطة الى لوحة  (PVC)البلاستٌكٌة 

التوزٌع وكل ما ٌلزم لاتمام العمل والثمن ٌشمل التركٌب والتثبٌت وفق الأصول الفنٌة وبحسب تعلٌمات 

.المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
4

H-05

Distribution panel

In number: the supply, installation, testing and operation of a distribution panel 

(drum) with 2 main breaker of 32 amps for each room breaker, 6 lines of excellent 

quality, and the price includes all installations according to technical principles and 

according to the instructions of the supervising engineer.

لوحة توزٌع 

 امبٌر لكل فصل 32بعدد اثنان قواطع رئٌسٌة  (طبلون)تورٌد وتركٌب واختبار وتشغٌل لوحة توزٌع : بالعدد 

 خط نوعٌة ممتازة والثمن ٌشمل التركٌب والتثبٌت وفق الأصول الفنٌة وبحسب تعلٌمات المهندس 6قاطع عدد

.المشرف

NUMBER 

عدد
1

H-06

Integrated Solar system 

Supply, installation and operation integrated solar system for the generation of 

electric energy from solar energy for the operation of economic lighting, fans and 

others. The works includes the following : -

1- Supply, installation and operation of three solar panels (250 W)

2 - Supply, installation and operation of a good type of gel batteries solar energy 12 

voltes, 150 Amp. (2 batteries)

3- Supply, installation and operation of 2000 Watt good type of inverter transformer.

4- Supply, installation and operation a good type of commissioning of 60 amp.

5 - Supply, installation and operation a good type of cable (4 * 4) and length as 

needed and includes all extensions and the base of the board and iron mesh cage 

Protection of the battery, transformer and regulator with dimensions of 0.5 m * 0.5 m 

* 60 cm. The price includes the supply and installation of any parts or accessories 

required for the installation, operation and connection of each necessary for 

installation, operation and completion of work to the fullest in accordance with the 

principles of work and instructions supervising engineer.

منظومة شمسٌة متكاملة 

تورٌد وتركٌب وتشغٌل منظومة طاقة شمسٌة متكاملة لتولٌد الطاقة الكهربائٌة من الطاقة الشمسٌة لتشغٌل 

:المرواح واضاءه اقتصادٌة وغٌرها وٌشمل العمل الاتً

. وات نوعٌة ممتازة250 الوح طاقة شمسٌة 3تورٌد وتركٌب وتشغٌل . 1

( بطارٌات2) فولت عدد 12،  امبٌر 150، تورٌد وتركٌب وتشغٌل بطارٌة جل نوعٌة ممتازة . 2

. وات نوعٌة ممتازة2000تورٌد وتركٌب محول عاكس . 3

. نوعٌة ممتازة24 فولت PWM امبٌر 60تورٌد وتركٌب منظم . 4

 نوعٌة ممتازة والطول بحسب الاحتٌاج وٌشمل كل التمدٌدات وقاعدة 2 مم4*4تورٌد وتركٌب وتشغٌل كٌبل . 5

* سم 50* سم 50)الالواح والتثبٌت الجٌد للالواح وشبك حدٌد قفص حماٌة للبطارٌات والمحول والمنظم بالابعاد 

والثمن ٌشمل تورٌد وتركٌب اي قطع او ملحقات لازمة للتركٌب والربط وكل ما ٌلزم لانهاء العمل   (سم60

.على اكمل وجة بحسب المواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

Lump.Sum

مقطوعٌة
1
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT A.A - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov BOQ code: 1002

محافظة تعز-  فصول مدرسٌة فً مدرسة الفجر الجدٌد مدٌرٌة المخاء 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

LOT-

A.A
Description بٌان الاعمال

I Health Works : :الأعمال الصحية 

I-01

Rainwater Drainage Pipes

In length meters: Supply and installation of plastic pipes (upvc) High pressure 4 

inchs and ends fix in the walls every 1 m at less by iron clip and at the end of the 

pipe install elbow above the ground about 3 cm for draining rain water dimater 4 

inch, the price inculding every things to finsh the work according the drawings, 

specifications and instructions of the supervising engineer.

مواسٌر تصرٌف مٌاة الامطار 

ضغط لتصرٌف مٌاه الأمطار من  (UPVC)هنش بلاستٌك 4تورٌد وتركٌب مواسٌر قطر : بالمتر الطولً

 4 متر على الاقل وان تنتهً بكوع 1السطح الى الخارج والتثبٌت على الجدران بكلٌبات حدٌدٌة بمسافة كل 

 سم لتصرٌف مٌاه الامطار والثمن ٌشمل كل ما ٌلزم لإنهاء وتشطٌب العمل 3هنش ٌرتفع من سطح الارض ب 

.وتسلٌمة على أكمل وجه وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف 

Long Meter

ط.م
7

J Other Works  : :اعمال آخزي 

J-01

Fiberglass Boards:

In number: the supply and implementation of Malaysian white boards with 

dimensions of 2.4 meters in width, 1.2 meters in height and 90 cm in height from the 

room’s floor with an aluminum frame and a pens holder with white board pens and 

eraser. The item includes good installation and all that is needed to finish the work 

and according to the principles of work and the instructions of the supervisor 

engineer.

:سبورات فاٌبرجلاس

 سم عن 90 متر وترتفع 1.2 متر وارتفاع 2.4تورٌد وتنفٌذ سبورات بٌضاء مالٌزي بابعاد عرض : بالعدد

ارض الغرفة مع اطار المنٌوم وحامل اقلام مع أقلام سبورة بٌضاء ومساحه بترولٌة وٌشمل البند التثبٌت الجٌد 

.وكل ما ٌلزم لانهاء العمل وبحسب اصول العمل و تعلٌمات المهندس المشرف  

NUMBER 

عدد
2

J-02

Wicker Wooden Belt:

In length meters: Supply and install wooden belt Swaidi type  (10) cm high two layer 

one fixed 0.8 m from the tile level and the other 2.2 m from the tile level  with the 

same used material with the painting and fixing and complete the works according to 

the specification and instructions of the supervisor engineer.

:شرٌرة الحزام الخشبً

حزامٌن الاول على ارتفاع  (10ارتفاع سم)تورٌد وتركٌب  شرٌره الحزام الوسطً من الخشب السوٌدي مقاس 

 من البلاط  بنفس نوعٌه الأخشاب المستخدمه للأحزمه مع الدهن 2.2 من البلاط والثانً على ارتفاع 0.8

.والتثبٌت وعمل جمٌع ما ٌلزم لأنهاء البند على أكمل وجه بحسب المواصفات وتوجٌهات المهندس المشرف

Long Meter

ط.م
57

الاجمالً بعد التخفٌض

 Total for  Lot A.A                         ًالمجموع الكل
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التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ نوعیѧѧѧѧھ  النظѧѧѧѧѧر عن  بغѧѧѧѧѧض  والحفѧѧѧѧѧѧر  الموقѧѧѧѧѧع  تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة 

 Site Preparing and excavation  regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم الشѧѧѧѧѧѧѧѧوائب  نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من  أحجار  اسѧѧѧѧѧѧتخدام  یتѧѧѧѧѧѧم 

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر  الابعѧѧѧѧѧѧѧاد  جمیѧѧѧѧع 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

NO: 1/7

Drawing by

DateApproved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧѧة التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 

SDHGF

Education Program التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم               برنѧѧѧѧѧامج 

PROJECT                                                روعѧѧѧѧالمش اسѧѧѧم 

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

NON

AYMAN

No. ــــرمز ــ ال

A

Specification of work in center الجѧѧѧدول التوضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیحي للأعمѧѧѧال فѧѧѧѧي المѧѧѧركز

B

C

D

E

ــــــان Specificationالبي

المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري لمدرسѧѧѧѧة الفجѧѧѧѧѧѧѧر الجدیѧѧѧѧѧѧد مع 4 فصѧѧѧѧѧѧѧول اضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة - نمѧѧوذج (أ) 
ARCHITECTURAL PLAN FOR  ALFAGR ALGADED SCHOOL WITH 4 NEW CLASS ROOM-MODEL(A)
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The Old Building 1 ــــنى القديمــــة الفصـــــول ١ مب

ــــنى القديمــــة الفصـــــول ٢ مب  The Old Building 2

ــــنى القديمــــة الفصـــــول ٣ مب  The Old Building 3

ــة مقصـــف The school canteenالمدرس

The Boys Latrines ــــنى الاولاد حمامات مب

The Girls Latrines ــــنى البنـــــات حمامات مب

ــــنى ــــدة الفصـــــول مب ١The New Building 1 الجدي

ــــنى ــــدة الفصـــــول مب ٢The New Building 2 الجدي

SDHGF Staff

10/Aug/2022

الحمامѧات انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧیانة 
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

    Architectural Plan for AlFagr Algaded School with
               The New Classrooms - Model (A)
الفجѧѧѧѧѧѧѧر الجدیѧѧѧѧѧѧد مع الفصѧѧѧѧѧѧѧѧول            لمدرسѧѧѧة  المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري 
الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (أ)                                  
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NO: 2/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

Architectural Plan for Alfagr Algaded School with The
                     New Classrooms - Model (A)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري لمدرسѧѧѧѧة الفجѧѧѧѧѧѧѧر الجدیѧѧѧѧѧѧد مع الفصѧѧѧѧѧѧѧѧول        
 الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (أ)                                

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 
ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري للفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (أ) 
ARCHITECTURAL PLAN FOR NEW CLASS ROOM MODEL (A)

المواصــــــѧѧѧѧѧѧѧѧفاتارتفѧѧѧѧѧѧѧѧاععرض

ابѧѧѧѧواب حدیѧѧѧѧد للفصѧѧѧѧول النѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧل درجѧѧѧѧѧة اولѧѧѧѧѧى

عدد

2 2.2 1

جــــدول نمــــــѧѧوذج الابѧѧѧѧѧѧواب

الѧѧرمز

D1
الجلسѧѧѧѧѧѧѧة

المواصــــــѧѧѧѧѧѧѧѧفاتارتفѧѧѧѧѧѧѧѧاععرض

نوافѧѧѧѧѧذ المینیѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧن الدرجѧѧѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧѧѧى

عدد

6 1.5 1

جــــدول نمــــــѧѧوذج النوافѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ

الѧѧرمز

W1
الجلسѧѧѧѧѧѧѧة

4 0.7 1 W2ىѧѧѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧѧѧن الدرجѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧذ المینیѧѧѧѧѧنواف

0.9
1.5

یتѧѧѧѧѧѧѧم عمل ثѧѧѧѧѧلاث مفصѧѧѧѧѧѧѧلات لكѧѧѧѧل جانѧѧب من جوانѧѧѧب الأبѧѧѧѧѧѧواب. 7ـ 

الصѧѧѧѧѧم البلѧѧѧѧѧѧѧѧѧك  والشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیكمن  لجوانѧѧѧѧѧب الأبѧѧѧѧѧѧواب  الأكتѧѧѧѧѧѧѧاف  6ـ یتѧѧѧѧѧѧѧم بنѧѧѧѧѧѧاء 
سѧѧѧماكة 20سѧѧѧم لغѧѧѧѧرض تثبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت الأبѧѧѧѧѧѧواب.                      

السѧѧѧѧѧѧѧقف. بالسѧѧѧѧѧѧѧѧѧطح الѧѧѧى جھة  الѧѧѧدراوى  للتلبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧس فѧѧѧѧѧى  یتѧѧѧѧѧѧѧم عمل المیѧѧѧѧѧѧول  5ـ 
الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك. لجمیѧѧѧѧѧѧع  النѧѧѧѧامس  شѧѧѧѧѧѧبك  4ـ یتѧѧѧѧѧѧѧم تركیѧѧѧѧѧѧѧѧѧب 

الحیطѧѧѧѧѧѧان. مسѧѧѧѧѧѧѧѧتندة الѧѧѧى جانѧѧب  الѧѧѧداخل  الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك الѧѧѧى  تفتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧح درف  3ـ 
بخوابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیر تثبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت  والشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك  الحلѧѧѧѧѧوق للأبѧѧѧѧѧѧѧѧواب  جمیѧѧѧѧع  2ـ 

التنفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ. قبѧѧѧѧѧѧѧل  الأدارة  العینѧѧѧѧѧѧѧѧѧات من  اعتمѧѧѧѧاد  1ـ یجѧѧѧѧب 
ملاحظات عامة
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Drawing by SDHGF Staff
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مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

    Stone Foundation Plan for New Class Room
                 in Alfagr Algaded School - Model (A)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط الأفقѧѧѧѧѧѧѧѧي للأساسѧѧѧѧѧѧѧѧات الحجریѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧي مدرسة الفجѧѧѧѧѧѧѧر  
الجدیѧѧѧѧѧѧد - نمѧѧوذج (أ)                                

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم والاساسѧѧѧѧѧات

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

المسѧѧѧѧѧѧѧقط الافقѧѧѧѧѧѧѧѧѧي للأساسѧѧѧѧѧѧѧѧات الحجریѧѧѧѧѧѧة نمѧѧوذج (أ) 
STONE FOUNDATION PLAN - MODEL (A)
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ــلحة ــ ــ ــ ــ المسـ ــانة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخرسـ ــدة من  ــ ميــ

ــم حجر جعــ 0.5 م * 0.30 م 

ــة ــ ــ ــ عاديـ ــانة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخرسـ  0.10

ــلحة ــ ــ مسـ ــانه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ خرسـ ــر  جسـ

ــلحة ــ ــ مسـ ــانه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ خرسـ ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عتبـ

ــداخل  ــ ــ ال من  ــــس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التلبي ــــك مــع  ــ ــ ــ ــ ــ البلـ جــدران من 
ــــوب ــ ــ ــ ــ المطلـ ــاللون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلاء بـ ــ ــ ــ ــ والطـ ــارج  ــ ــ ــ والخـ

ــــــــــــــة حصـــــــــوية مدكوكـــــة ترب

سم ـــــــة مــع الصــــــــــــــولنج 20  خرســـــــانة عادي
سم رمــل تســــــــــــــوية 5 

سم مونــــة اســـــــــــــــمنتية 3 

بــــــــلاط موزايكـــــــو ( ارضــــــــيات )

D1

  لكѧѧѧѧل مѧѧѧѧتر فѧѧѧѧي الاتجѧѧѧѧѧاھین٨ ابѧѧѧѧو ٥بلاطѧѧѧѧѧѧѧѧѧة خرسѧѧѧѧѧѧѧѧѧانة خفیفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧة التسѧѧѧѧѧѧѧѧѧلیح 
 مم١٢خشѧѧѧѧѧب ابلكѧѧѧѧѧاش مѧѧѧѧѧالیزي بسѧѧѧѧѧماكة 

 Reinforcement Concrete 10 cm 5Φ8 m/mm top & bottom  
 Wooden plate with thickness of 12 mm 

احمرمرنѧѧѧѧѧѧѧتي خالیѧѧѧѧѧة من اي عیѧѧѧѧوب 4 * 6 ھنѧش  مѧѧѧѧѧѧѧѧرابیع وسѧѧѧѧѧطیة خشѧѧѧب 
المبѧѧѧѧѧѧѧѧѧاني بالسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلیجرام  تѧѧѧѧѧوزع كѧѧل 30 سѧѧѧم مع ـدھان الجѧѧѧزء الѧѧѧѧѧѧѧتي فѧѧѧѧѧوق 

مقطѧѧѧع تفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیلي
DETAIL SECTION

Red wooden beam  with dimensions (4 * 6) inches ,
every 30 cm distributing, with paint the part on the
wall by Celegram material.

اللاصѧѧѧѧѧѧѧѧقة  طبقѧѧѧѧѧѧة فلѧѧѧѧѧѧѧت بحریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧني مع المѧѧواد  Bahraini filet material with tape item

 3Φ12/mm
top & bottom   5Φ8 m/mm

D2

D2

D1

D3

 2Φ12/mm
top & bottom   5Φ8 m/mm
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Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

      Cross Sections (A-A) & (B-B) For New Class
       Room in Alfagr Algaded School - Model (A)
مقѧѧѧاطع راسѧѧѧѧѧیة (أ-أ) و (ب-ب) للفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (أ) 

NON

البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان

1

2

3

4

5

6

جѧѧѧѧѧѧѧدول التشѧѧѧѧѧѧѧطیبات الخارجیѧѧѧѧѧѧѧة

سѧѧѧѧѧѧѧبورات فیѧѧѧѧѧѧѧبرجلاس نوعیѧѧѧѧѧѧѧة ممتѧѧѧѧѧѧѧازة

الرمــѧѧز

     لیاسѧѧѧѧѧة + دھѧѧѧѧѧان زیѧѧѧѧѧتي

 إنѧѧѧѧش  مѧѧѧѧع الѧѧѧѧدھان بѧѧѧѧالورنیش٤×١شѧѧѧѧѧѧѧѧرائر خشѧѧѧѧѧѧѧѧبیة 

 مجѧѧѧѧرى  المینیѧѧѧѧوم حامѧѧѧѧل للاقѧѧѧѧلام والمسѧѧѧѧѧاحة
دعѧѧѧѧѧѧائم المینیѧѧѧѧѧѧوم للمجѧѧѧѧѧѧѧرى

 سѧѧم١٠نعلѧѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧѧن السѧѧѧѧѧѧѧرامیك بارتفѧѧѧѧѧѧѧاع 

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة
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مقطѧѧѧع رأسѧѧѧي (أ-أ) نمѧѧوذج (أ) 
CROSS SECTION(A-A) - MODEL (A)

مقطѧѧѧع رأسѧѧѧي (ب-ب) نمѧѧوذج (أ) 
CROSS SECTION(B-B) - MODEL (A) SDHGF
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A CB

سم لاتقــــــــــــل عـن 20 مدكوكــــــة  تربــــــــــــــة 

صــــــــــولنج 15سم كســر حجر 

بنســــــــــــــــــبة6:3:1 خرســـــــــــــانةعادية   0.10

تســــــــــــــوية  رمل  0.10 مؤنــــة لاصــــــــقة + 

ارصــــــــفة مضــــــــلع  25 *25 *2.5 سم بــــــــلاط 

بـــــــــالحجر الاســــــود  الميـــــــدة بنــــــــــاء  مـرد 
والتكحيـــــــــــــــل   التــــــــــــــدريز  المــــــــــــــربوع مـع 
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NO: 5/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

       Horizontal Plan For The Wooden Beams and
                Furniture Distribution - Model (A)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري لتوزیѧѧѧѧѧѧѧѧѧع المѧѧѧѧѧѧѧѧѧرابیع الخشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبیة والاثѧѧѧѧѧاث داخل  
 المبѧѧѧѧѧѧѧѧنى -  نمѧѧوذج (أ)                             

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

مسѧѧѧѧѧقط افقѧѧѧѧѧѧѧي لتوزیѧѧѧѧѧѧѧѧѧع المѧѧѧѧѧѧѧѧرابیع الخشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبیة نمѧѧوذج (أ)
Wooden Beams Distribution Plan Model (A)

مسѧѧѧѧѧقط افقѧѧѧѧѧѧѧي لتوزیѧѧѧѧѧѧѧѧѧع الاثѧѧѧѧѧاث داخل الفصѧѧѧѧѧѧѧѧول نمѧѧوذج (أ)
Horizontal Plan For The Furniture Distribution - Model (A) SDHGF

A CB

A B C

1

2

1

2

Wooden beam size 4*6 inches
مѧѧѧѧربوع خشѧѧѧѧѧѧѧبي مقѧѧاس 4 * 6 ھنش

Plywood 12 mm thick .
الѧѧѧواح خشѧѧѧѧѧѧѧѧѧبیة سѧѧمك 12 ملѧѧم
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NO: 6/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

   Doors and Windows Details for new class room in
                 Alfagr Algaded School - Model (A)
تفاصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیل الابѧѧѧѧѧواب والنوافѧѧѧѧѧѧѧѧذ للفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول الجدیѧѧѧѧѧѧدة         
 الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة فѧѧѧѧي مدرسة الفجѧѧѧѧѧѧѧر الجدیѧѧѧѧѧѧد - نمѧѧوذج (أ)          

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 
ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

D1

2.
2

1

بѧѧѧاب حدیѧѧѧѧد تیѧѧѧѧѧѧوب مفرغѧѧѧة فѧѧѧѧردة واحدة

بانѧѧѧѧѧѧة 

التثبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت صѧѧѧѧѧلب بطѧѧѧѧول مسѧѧمار 
 15سѧѧѧم وقطѧѧѧر3مم قѧѧѧѧلاووظ

حلѧѧѧق من الحدیѧѧѧѧѧѧد المجѧѧوف 5×20سѧѧѧم 
 وسѧѧمك لایقѧѧѧѧѧѧѧѧل عن 1.5مم      

مم 30مفصѧѧѧѧѧѧѧلات حدیѧѧѧѧد 

مم1.25سѧѧѧماكة  *سѧѧѧم  5 *سѧѧѧم  2.5مѧѧѧѧѧѧѧѧرابیع خاوي رص 

بانѧѧѧѧѧѧة 

A A

ثقѧѧѧѧѧѧѧوب التسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمیر

حلѧѧѧق حدیѧѧѧѧد بعѧѧѧѧѧرض الجѧѧѧدار 
سѧѧѧم 5مجوف سѧѧمك 

مغلقѧѧѧѧѧة ایѧѧѧѧزو ایطѧѧѧѧѧѧالى

مم مع القفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل  18ھنѧدراب حدیѧѧѧѧد 

مم3×سѧѧѧم5×20شѧѧѧѧلمان حدیѧѧѧѧد 

AA

6mm زجاج مشѧѧѧجر

 6mm زجاج عادي

1

1.
5

مفصѧѧѧѧѧѧѧلة

مقѧѧѧѧѧѧѧابض لاكسѧѧѧѧѧѧѧیس

 مطاط مم٦زجѧѧاج سѧѧمك شѧѧѧѧѧبك النѧѧѧѧѧامس

حلѧѧѧѧѧق الومنیѧѧѧѧѧوم

0.04 0.39
0.06

0.040.39

A

A1

  إنѧش٤×١شѧѧѧѧѧѧѧѧرائر خشѧѧѧѧѧѧѧѧبیة 

A-A1عѧѧѧمقط

 مم٦زجاج  سѧѧمك 

شѧѧѧѧѧѧبك النѧѧѧѧѧѧامس

عتبѧѧѧѧѧѧѧѧة

  إنѧѧѧش٤×١شѧѧѧѧѧѧѧѧرائر خشѧѧѧѧѧѧѧѧبیة 

سѧѧم٧٠علѧѧѧѧѧى ارتفѧѧѧѧѧѧاع 

W 1

نافѧѧѧѧѧѧذة الومنیѧѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن

1

2

A-Aمقطѧѧѧع  

المسѧѧѧѧѧѧѧقط الافقѧѧѧѧѧѧѧѧѧي

1

0.05 0.9 0.05

1
0.
7

0.2

W 2

نافѧѧѧѧѧѧذة الومنیѧѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن

شѧѧѧѧѧѧبك حمایѧѧة للنوافѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ مصѧѧѧѧѧѧبعات حدیѧѧѧѧد صѧѧѧم 12 مم     
كѧѧل 16.5سѧѧѧم راسѧѧѧي وكѧѧل 21.5 سѧѧѧم افقѧѧѧѧѧѧي  و شѧѧѧѧѧѧبك دیمѧѧѧن 

المواصــــــѧѧѧѧѧѧѧѧفاتارتفѧѧѧѧѧѧѧѧاععرض

ابѧѧѧѧواب حدیѧѧѧѧد للفصѧѧѧѧول النѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧل درجѧѧѧѧѧة اولѧѧѧѧѧى

عدد

2 2.2 1

جــــدول نمــــــѧѧوذج الابѧѧѧѧѧѧواب

الѧѧرمز

D1
الجلسѧѧѧѧѧѧѧة

المواصــــــѧѧѧѧѧѧѧѧفاتارتفѧѧѧѧѧѧѧѧاععرض

نوافѧѧѧѧѧذ المینیѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧن الدرجѧѧѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧѧѧى

عدد

6 1.5 1

جــــدول نمــــــѧѧوذج النوافѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ

الѧѧرمز

W1
الجلسѧѧѧѧѧѧѧة

4 0.7 1 W2ىѧѧѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧѧѧن الدرجѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧذ المینیѧѧѧѧѧنواف

0.9
1.5

یتѧѧѧѧѧѧѧم عمل ثѧѧѧѧѧلاث مفصѧѧѧѧѧѧѧلات لكѧѧѧѧل جانѧѧب من جوانѧѧѧب الأبѧѧѧѧѧѧواب. 7ـ 

الصѧѧѧѧѧم البلѧѧѧѧѧѧѧѧѧك  والشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیكمن  لجوانѧѧѧѧѧب الأبѧѧѧѧѧѧواب  الأكتѧѧѧѧѧѧѧاف  6ـ یتѧѧѧѧѧѧѧم بنѧѧѧѧѧѧاء 
سѧѧѧماكة 20سѧѧѧم لغѧѧѧѧرض تثبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت الأبѧѧѧѧѧѧواب.                      

السѧѧѧѧѧѧѧقف. بالسѧѧѧѧѧѧѧѧѧطح الѧѧѧى جھة  الѧѧѧدراوى  للتلبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧس فѧѧѧѧѧى  یتѧѧѧѧѧѧѧم عمل المیѧѧѧѧѧѧول  5ـ 
الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك. لجمیѧѧѧѧѧѧع  النѧѧѧѧامس  شѧѧѧѧѧѧبك  4ـ یتѧѧѧѧѧѧѧم تركیѧѧѧѧѧѧѧѧѧب 

الحیطѧѧѧѧѧѧان. مسѧѧѧѧѧѧѧѧتندة الѧѧѧى جانѧѧب  الѧѧѧداخل  الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك الѧѧѧى  تفتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧح درف  3ـ 
بخوابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیر تثبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت  والشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك  الحلѧѧѧѧѧوق للأبѧѧѧѧѧѧѧѧواب  جمیѧѧѧѧع  2ـ 

التنفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ. قبѧѧѧѧѧѧѧل  الأدارة  العینѧѧѧѧѧѧѧѧѧات من  اعتمѧѧѧѧاد  1ـ یجѧѧѧѧب 
ملاحظات عامة
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NO: 7/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

      Architectural Plan section for Rain Drainage
     and Electrical Work in Alfagr School - Model (A)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط والمقطѧѧѧѧѧع المعمѧѧѧاري لتصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧریف میѧѧѧاة الامطار و الاعمال  
الكھربائیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة للفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول الجدیѧѧѧѧѧѧدة فѧѧѧѧي مدرسة الفجѧѧѧѧѧѧѧر- نمѧѧوذج (أ) 

NON

SDHGF

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة
ذروة السѧѧѧѧѧطح

جدار بلѧѧѧѧѧѧك سѧѧمك 20سѧѧѧم

انبѧѧѧѧѧѧوب من البلاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتیك قطѧѧѧر 4
ھنش لتصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧریف میѧѧѧاه الامطار

1.
00

خرسѧѧѧѧانة میѧѧѧول

ــــتوى ـــــيف مس الرص

ـــــــــــاه من الســــــــطح   مقطـــــــع تفصــــــــــــــــــــــــيلي لتصـــــــــــــــــــريف المي
ــــــــــــوب صــــرف ميــــــــاه الامطــــار وأنب

مقطـــــــع تفصــــــــــــــــــــــــيلي للأعمـــــــال الكهربائيــــــــــــــــــــــــة فـــــــي المبــــــــــــــنى نمـــــوذج (أ)
Electrical Work in the new class room - Model (A)

شـفـѧѧѧѧѧѧѧاف فلورسـنـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت مفѧѧѧѧرد

بـѧѧѧѧѧلاك مـكـѧѧѧѧѧیف 15 أمبѧѧѧѧѧѧѧیر

بـѧѧѧѧѧلاك عــادى 13 أمبѧѧѧѧѧѧѧیر

منظــѧѧم الـمـѧѧѧراوح للسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧقف

مروحة شѧѧѧѧѧѧѧفط كھربѧѧѧѧѧѧѧѧѧائي 

مروحة سѧѧѧѧѧقف دبѧѧѧѧل بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیرنج

الـــوصــــــѧѧѧѧѧفالرمــѧѧز

وحدة اضѧѧѧاءة دائریѧѧѧѧѧѧة 60 وات

مـفـѧѧѧѧѧѧѧѧتاح مـفـѧѧѧѧرد وثنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧائي

مـفـѧѧѧѧѧѧѧѧتاح ثلاثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي وربѧѧѧѧѧاعي

لوحѧѧة توزیѧѧѧѧѧѧѧѧع فرعیѧѧѧѧѧѧѧة ثلاثѧѧѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧاز

شـفـѧѧѧѧѧѧѧاف فلورسـنـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت مزدوج

ـــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــرموز والتفاصيـــــــــ جـدول ال

صѧѧѧѧѧندوق حدیѧѧѧѧدي 50 سѧѧѧم * 50 سѧѧѧم * 60 سѧѧѧم
 لحمایѧѧѧѧѧة البطاریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات والمنظѧѧѧѧم وجھاز المحѧѧѧول
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

IMPORTANT NOTES: 

All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not 

mentioned in BOQ. The Bill of Quantities shall be read in conjunction with the 

specifications. All materials and equipment shall comply with the specifications and 

shall be approved by the site engineer before and after the use or installation. The 

unit price shall include all the costs needed to have the item completely finished and 

functional: labour, material, plant and equipment, transportation, overhead, taxes, 

risk and profit.

When completed, the bearing structures, the electrical and plumbing systems have to 

be tested. The contractor must conduct site visit to have a look on the suggested 

works before pricing.

The payment including only the quantity of work done.

:ملاحظات هامة  

اي تفاصٌل لم تذكر فً قائمة الكمٌات ووضحت فً الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة 

.على البنود والأسعار و ٌجب على المقاول تنفٌذها

كل المواد والمعدات ٌجب أن تتطابق مع . ٌجب أن تتم قراءة جدول الكمٌات بالتزامن مع المواصفات

ٌجب أن ٌتم تنفٌذ . المواصفات وٌتم الموافقة علٌها من قبل المهندس المشرف قبل وبعد الاستخدام أوالتركٌب 

ٌجب أن ٌشمل سعر الوحدة كل التكالٌف اللازمة لإكمال . جمٌع الأعمال وفقاً لتعلٌمات المهندس المشرف

العمالة، المواد، المبانً، المعدات، النقل، النفقات العامة، الضرائب، المخاطر، : وتشغٌل ذلك البند بصورة تامة

.الأرباح

.ٌجب اختبار الإنشاءات وأنظمة الكهرباء والسباكة عند الانتهاء من الأعمال

مع العطاء، ٌجب على المقاول أن ٌقدم كتالوج من كل بند والتً فً حال الفوز سوف تكون هناك حاجة للتورٌد 

.والتركٌب كما فً الكتلوج

كلا اللغتٌن للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند ٌشمل كل ماٌلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته اي 

تفاصٌل لم تذكر فً قائمة الكمٌات ووضحت فً الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على 

.البنود والأسعار و ٌجب على المقاول تنفٌذها

.سٌتم الرفع بحسب الاعمال والكمٌات المنجزة فقط 

  

A Site leveling, excavation and backfilling works: :اعمال تسىية المىقع والحفز والزدم

A-01

Digging works :

 In cubic metres: Excavation is carried out in any type of soil, including rocky soil, at 

the appropriate depth and depth specified in the drawings and plans or according to 

the instructions given in writing during the course of work. The excavation is carried 

out so that the bottom of the drilling is horizontal on the scale and sprinkled with 

water and your hand well. From collapse, draining the water, if any, and lifting the 

waste and transporting it to the sites determined by the authorities. The excavation is 

necessary for the pit stone with depth, dimensions and specifications specified in the 

plans and drawings and according to the instructions of the supervising engineer.

:أعمال الحفر 

ٌتم الحفر فً أي نوع من أنواع التربة بما فً ذلك التربة الصخرٌة وبالعمق والمناسب المحددة :  بالمتر المكعب

بالرسومات والمخططات أو بحسب التعلٌمات المعطاة كتابةً أثناء سٌر العمل وٌتم الحفر بحٌث ٌكون قاع الحفر 

أفقٌاً على المٌزان وٌرش بالماء وٌدك جٌداً، وٌشمل السعر السند لجوانب الحفر لغرض حماٌتها من الانهٌار 

وٌكون الحفر لزوم حجر الجعم .ونزح المٌاه إن وجدت ورفع المخلفات ونقلها الى المواقع التً تحددها السلطات 

. بالعمق والأبعاد والمواصفات المحددة بالمخططات والرسومات ووفقاً لتعلٌمات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
17.75

A-02

Backfill works:

In cubic metres: Backfilling works inside the mound and walls with imported clean soil 

or the excavation product with spraying and good tamping on layers not exceeding 

30 cm, the backfilling with spraying until obtaining cohesive soil without harming the 

elements that were made. Implemented and implemented according to the levels 

specified in the drawings, specifications and directives of the supervising engineer.

:اعمال الردم 

اعمال الردم داخل المٌد والجدران بتربة نظٌفة صالحة للردم مستورده او من ناتج الحفر مع : بالمتر المكعب

حتى الحصول على تربة متماسكة  مع عدم الإضرار ،  سم 30الرش والدك الجٌد على طبقات لا تزٌد عن 

.بالعناصر التً تم تنفٌذها وتنفذ بحسب المناسٌب المحددة بالرسومات والمواصفات وتوجٌهات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
13.86

LOT-

B
Description بٌان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT B - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Holaiby School in Mohka district - Taiz Gov BOQ code: 1003

محافظة تعز- مدٌرٌة المخاء -  فصول مدرسٌة فً مدرسة الهلٌبً 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

LOT B-2 Class Room-AlHolaiby Sc Page 1



الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

LOT-

B
Description بٌان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT B - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Holaiby School in Mohka district - Taiz Gov BOQ code: 1003

محافظة تعز- مدٌرٌة المخاء -  فصول مدرسٌة فً مدرسة الهلٌبً 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

B Building works: :اعمال المباني 

B-01

Cobble stone:

In cubic metres: Supply and implementation of ramming the piling with the normal 

concrete mixture in a mixing ratio (4:3:1), with a depth of (30 cm) and a width of (50 

cm) on layers of (15) cm thickness, so that the concrete penetrates between the pit 

stones, according to specifications and plans, and what is necessary and according 

to instructions Supervising engineer.

:حجر جعم 

 (سم50)وعرض  ( سم 30)بعمق  (4:3:1) تورٌد وتنفٌذ صدم الجعم مع الخلطة الخرسانٌة العادٌة بنسبة خلط 

سم بحٌث تتغلغل الخرسانة بٌن أحجار الجعم وبحسب المواصفات و  (15) وذلك على طبقات سماكة كل طبقة 

.المخططات وعمل ما ٌلزم وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف 

M3 / 3م

متر مكعب
5.325

B-02

Square stone for Walls Foundations:

In cubic metres:Supplying and executing buildings with black basalt stone or similar 

solid square stones with kohl. The walls of the chair are required with cement mortar 

(4:1) (cement: sand) thickness (50) cm and height (60) cm with the work of a 

prominent kohl dressing thickness of 2 cm horizontal and vertical For the visible part 

of the foundation (40 cm beams cover) with regular spraying and attention to the fold, 

the bonding of the construction and the pressing with it painted with moisture-

resistant paint according to the drawings and instructions of the supervising engineer.

:حجر مربوع للكرسً

تورٌد وتنفٌذ مبانً حجر أسود بازلت أو أحجار مماثلة صلبه مربوع  مع الكحلة لزوم جدران الكرسً بالمونة 

سم (2)سم  مع عمل كحلة تلبٌس بارزة سمك (60)سم وارتفاع (50)سمك  (رمل:اسمنت) (4:1)الاسمنتٌة 

مع  الرش المنتظم والأهتمام بالمثنى وترابط  ( سم غطاء للمٌدة40)أفقٌة وراسٌة للجزء الظاهر من الكرسً 

.البناء والكبس مع دهانها بدهان مقاوم للرطوبة طبقا للرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
11.112

B-03

Automatic Block Buildings:

In square meter: the supply and implementation of buildings with automatic cement 

blocks for walls and peak dimensions (20 * 20 * 40) cm. The construction is with 

cement mortar at the rate of 300 kg of cement per cubic meter of sand, provided that 

the walls are completely straight, vertically and horizontally, with appropriate 

interconnection between the blocks and spraying. For the required period, according 

to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.

: مبانً بلك اوتوماتٌكً 

سم  ( 40*20*20)تورٌد وتنفٌذ مبانً بلك أسمنتً صم أوتوماتٌكً للجدران والذروة ابعاده : بالمتر المربع 

 كجم أسمنت لكل متر مكعب من الرمل وعلى ان تكون الجدران 300وٌكون البناء بالمونة الأسمنتٌة بنسبة 

طبقاً للرسومات ، باستقامة تامة راسٌاً وأفقٌاً مع عمل الترابط المناسب بٌن البلك مع الرش للمدة المطلوبة

والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
110

C Ordinary Concrete الخزسانة العادية

C-01

Ordinary Concrete Flooring:

In cubic meter: Supply and implementation of ordinary concrete for floors thickness of 

10 cm with a resistance of not less than 200 kg / cm2 and the amount of cement is 

not less than 300 kg / m3 with a layer of sable (broken black stone) and the work is 

carried out according to the drawings and instructions of the supervising engineer.

: الخرسانة العادٌة للأرضٌات

 وان 2سم/كجم200سم بمقاومة لا تقل عن 10تورٌد وتنفٌذ خرسانة عادٌة للارضٌات سماكة :  بالمتر المكعب 

للارضٌات وٌنفذ العمل  (كسر الحجر الأسود  ) مع فرش طبقة من 3م/كجم 300لا تقل كمٌة الأسمنت عن 

طبقا للرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
6.395
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D Reinforced Concrete الخزسانة المسلحة

D-01

Reinforced Concrete Works for the Med bridges and beams:

In cubic meter: the supply and implementation of reinforced concrete using Portland 

cement with a resistance of not less than 350 kg/cm2 at a rate of 7 cement bags per 

cubic meter. item, with the thickness and dimensions specified in the drawings, 

specifications and instructions of the supervising engineer.

:أعمال الخرسانة المسلحة للمٌد والجسور

 350تورٌد وتنفٌذ خرسانة مسلحة باستخدام الأسمنت البور تلاندي وبمقاومة لا تقل عن : بالمتر المكعب

والهز ، الصب المٌكانٌكً ، النجارة والحدادة  ) اكٌاس اسمنت للمتر المكعب، والثمن ٌشمل 7 بمعدل 2سم/كجم

بالهزاز المٌكانٌكً والرش للمدة المطلوبة وكل ما ٌلزم لإكمال البند وبالسماكة والأبعاد المحددة بالرسومات 

والمواصفات وتعلٌمات وتوجٌهات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
5

D-02

Reinforced concrete for the lintel:

In cubic metres: Supply and implementation of reinforced concrete for the thresholds 

of doors and windows, a thickness of 0.15 m and protruding from each side of the 

windows and doors (10 cm) with iron work (2 @ 14 lower and 2 @ 14 upper) and 

with a resistance of not less than 350 kg / cm 2, including (wooding, supplying, 

cutting and laying Iron in the right place, spraying and all that is necessary in 

accordance with the drawings, specifications and instructions of the supervising 

engineer.

:للاعتاب مسلحة خرسانة

 جانب كل من وتبرز م( 0.15) سماكة والنوافذ الابواب للاعتاب مسلحة خرسانة وتنفٌذ تورٌد:  المكعب بالمتر

 بالمتر 7@ 8 وكانات (علوي14@2و سفل14ً@2)حدٌد عمل مع (سم10) والابواب النوافذ جوانب من

  المناسب المكان فً الحدٌد ووضع وقص وتورٌد التخشٌبة ) وتشمل  2سم/ كجم 350 عن لاتقل وبمقاومة

المشرف المهندس وتعلٌمات والمواصفات للرسومات طبقا ماٌلزم وكل والرش

M3 / 3م

متر مكعب
0.504

D-03

Timber & Concrete Roof : 

In square meter: supply and installation of wooden roof consists of 4*6 inch (red 

excellent quality wood) and the distance between the beams  30 cm at less and 12 

mm thickness Plakash treated with anti-floor siligram and painted with varnish from 

the inside in addition to the work of an insulating layer of exterior to ensure the 

insulation of wood from the water ( Felt excellent quality ), metal net and then a light 

reinforced concrete layer 5 , dia 8mm/m in both direction of thickness not less than 

10 cm and ensuring tendency of rain water drainage , the price include finishing the 

work at it best according to the specification and instruction of supervisor engineer.

أعمال السقف الخشبً

مرابٌع خشب نوعٌة ممتازة مستقٌمة خالٌة من العٌوب ) انش 6×4تورٌد وتنفٌذ سقف خشبً ٌتكون من مرابٌع 

 ملم مع معالجتة بمادة السٌلٌجرام المضادة 12 سم وابلاكاش سماكة 30والمسافة بٌن المرابٌع لاتزٌد عن   (

للارضة وطلائها بمادة الورنٌش من الجهة الداخلٌة بالاضافة الى عمل طبقة عازلة من الجهة الخارجٌة لضمان 

مع شبك حدٌد ثم عمل طبقة خرسانٌة  مقاوم للرطوبة والاملاح  (فلت نوعٌة ممتازة )عزل الخشب من الماء 

 سم مع ضبط المٌول لتصرٌف مٌاة الامطار بالمٌول 10 ملم فً الاتجاهٌن لاتقل عن 8 ابو 5تسلٌح خفٌف 

الموضحة بالرسومات وعمل كل ماٌلزم لانهاء العمل بحسب المواصفا ت والرسومات وتعلٌمات المهندس 

المشرف

M2 / 2م

متر مربع
50.16
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات
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E Finishing Works : :أعمال التشطيبات 

E-01

Interior and External wall covering - Portland cement:

In square meter: Covering walls, walls, ceilings, lintels and letters using Portland 

cement, including the splatter, the base layer and the final layer with cement mortar 

(1:3). Sand: cement, making strings and deposits for the weight of the coating with 

spraying three times a day and using the covering net in the areas where buildings 

meet with concrete according to drawings, specifications and instructions Supervising 

engineer.

:اسمنت بورتلاندي - تلبٌس الجدران الداخلٌة والخارجٌة

تلبٌس الجدران والحوائط والاعتاب  والحروف باستخدام الاسمنت البورتلاندي وٌشمل الطرطشة : بالمتر المربع

اسمنت وعمل الاوتار والودع : رمل (1:3)والطبقة النهائٌة بالمونة الاسمنتٌة  (الهلسن)والطبقة الاساسٌة مع 

لوزن التلبٌس مع الرش ثلاث مرات ٌومٌاً واستخدام شبك التلبٌس فً مناطق التقاء المبانً بالخرسانة من الدخل 

.والخارج طبقا للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
265

E-02

Interior wall paint:

In square metres: Supply and implementation of first-class oil paint for walls, 

consisting of an emulsion foundation face and three approved quality putty faces with 

the necessary sandpaper after each face and three oil faces, each side being darker 

in color ""increased concentration"" than the previous face, so that the last face 

becomes flat and smooth. Supplying the necessary samples of all types before 

commencing work for approval by the supervising engineer, and the implementation 

must be carried out according to the work principles and the instructions of the 

supervising engineer.

:دهان الجدران الداخلٌة 

تورٌد وتنفٌذ دهان زٌتً درجة أولى للجدران مكون من وجه تأسٌس أملشن وثلاثة أوجه :  بالمتر المربع

زٌادة "معجون من نوعٌة معتمدة مع الصنفرة اللازمة بعد كل وجه وثلاثة أوجه زٌتً ٌكون كل وجه أغمق لوناً 

من الوجه السابق ولٌصبح الوجه الأخٌر مستوٌاً وناعماً وٌجب تورٌد العٌنات اللازمة لجمٌع الأنواع " التركٌز

قبل الشروع فً العمل لاعتمادها من قبل المهندس المشرف وٌجب أن ٌتم التنفٌذ بحسب أصول العمل وتعلٌمات 

.المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
148

E-03

Exterior wall paint:

In square meter: Supplying and implementing granular (American spray) paint that is 

resistant to moisture and external factors for walls, consisting of a base surface and 

three sides of paint, with the establishment and donor logos placed on the outer walls 

of 1 meter x 1.5 meters and all that is necessary according to the drawings, 

specifications and instructions of the supervising engineer.

:دهان املشن للجدران الخارجٌة 

مقاوم للرطوبة والعوامل الخارجٌة للجدران  (رشة امرٌكً)تورٌد وتنفٌذ دهان املشن محبب : بالمتر المربع

مكون من وجه اساس وثلاثة أوجه دهان مع وضع شعارات المؤسسة والمانح على الجدران الخارجٌة بمقاس 

.متر  وجمٌع ما ٌلزم  طبقا للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف 1.5* متر1

M2 / 2م

متر مربع
117
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E-04

Varnish paint work

In square meter: Supplying and installation red varnish paint  for the wooden roof of 

the building The work includes: cleaning and polishing the wooden (plate & beams)  

then filled with paste as necessary one layer basic and three other faces according to 

the specifications and instructions of the supervisor engineer.

: اعمال دهان ورنٌش للسقف الخشبً 

تورٌد وتنفٌذ دهان ورنٌش احمر او دم الغزال للسقف الخشبً من الداخل فً الفصول للابلكاش والمرابٌع العمل 

الصنفره الجٌده للاخشاب وتنظٌفها وتصفٌتها جٌدا ثم تعبئتها بالمعجون ان لزم الامر وعمل وجه اساس : ٌشمل 

ٌلٌها ثلاثه اوجه اخرى طبقا للمواصفات وتعلٌمات وتوجٌهات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
48

E-05

Mosaico tiles 25*25 cm with automatic marble breaking:

In square meter: the supply and implementation of mosaic tiles 25 * 25 cm, thickness 

2.5 cm, with automatic marble breaking and includes a mattress of Helsin under it 

and placed on a cement mortar with a ratio of 1:3 Sand: cement with the joints 

impregnated with white cement according to the drawings, specifications and 

instructions of the supervising engineer.

:  سم بكسر الرخام اوتوماتٌكً 25*25بلاط  موزاٌكو 

 سم بكسر الرخام اوتوماتٌكً وٌشمل فرشة 2.5 سم وسمك 25*25تورٌد وتنفٌذ بلاط موزاٌكو : بالمتر المربع

اسمنت مع تشرٌب الفواصل بالاسمنت الابٌض  :  رمل 1:3من الهلسن تحته وٌوضع على مونة اسمنتٌة بنسبة 

طبقا للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
48

E-06

Skirting Tiles :

Supply and apply Ceramic skirts (10cm*40cm*2cm), beveled from one of the edges 

(industrial rinse) for the classess, and where necessary according to the drawings 

shown and with the approval of the provided samples before delivery and the price 

includes:

- Scrapping behind the insoles in walls or concrete and cleaning.

- Cement mortar with mixing ratios (1:3), in order to install and paste the insole.

- Wet with white cement mortar and fill joints well.

- The final treatment of the final surface and heavy spraying with water and the price 

includes all the work of cleaning and finishing and delivery of work to the fullest 

according to specifications and drawings and the instructions of the supervisor 

engineer.

:أعمال الوزرات السٌرامٌك

شطفة )سم مشطوفة من احد الحروف (2*40*10)بالمتر الطولً تورٌد وتركٌب وزرات سٌرامٌك مقاس 

:، وذلك للفصول وحٌثما ٌلزم بحسب ما تبٌنه الرسومات مع إعتماد العٌنات قبل التورٌد والثمن ٌشمل(صناعٌة

.التخشٌن اللأزم خلف النعلات فً الجدران أو الخرسانة والتنظٌف- 

.،وذلك لتركٌب ولصق النعلات (3:1)عمل مونة أسمنتٌة بنسب خلط - 

.التروٌب بمونة الأسمنت الأبٌض وتعبئة الفواصل جٌداً- 

الرش بالماء كما ٌشمل الثمن جمٌع أعمال التنظٌف والتشطٌب وتسلٌم العمل على اكمل وجه بحسب - 

.المواصفات والرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

Long Meter

ط.م
37
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F Pier Around The Building: : رصيف حىل المبنً

F-01

Sidewalk Around the Building:

In length meter: Supply and implementation of a sidewalk around the building with a 

width of 1 m for the front sidewalk and 0.8 m for the other side. The work includes 

the following: -

- Excavation for the foundation and Building the foundation of the square black stone.

- Level the pavement floor and backfill with your good dad sprinkler.

- Pour regular concrete and stone layer with 10cm thickness at less under the tile.

- 5 cm layer of sand.

- Mosaico sidewalk tiles (25 x 25 x 2.5 cm) with use the curbs or border

up to 45 cm and cement mortar and making expansion  joints every 3 m.

- Drip and spray for the necessary duration.

implementation all works according to the specifications and instructions of the 

supervising engineer. The price also includes all that is necessary to complete and 

hand over the work to the fullest extent.

:رصٌف حول المبنى

 م للجهات الاخرى 0.8 متر للجهه الامامٌة و1تورٌد وتنفٌذ رصٌف حماٌة حول المبنى بعرض : بالمتر الطولً

:- والعمل ٌشمل الآتً 

. الحفر للأساس وبناء الأساس من الحجر الأسود المربوع- 

.تسوٌة أرضٌة الرصٌف والردم مع الرش والدك الجٌد- 

.(3:2:1) سم تحت البلاط بنسبة خلط 15صب خرسانة عادٌة مع عمل طبقة من الصولنج بسماكة لاتقل عن - 

.سم5طبقة تسوٌة من الرمل - 

سم ووضع المونة الاسمنتٌة 45سم مع استخدام البردورات بارتفاع  (2.5×25×25)بلاط أرصفة موزاٌكو - 

.   م3وعمل فواصل تمدد كل 

.التروٌب والرش للمدة اللازمة- 

تنفٌذ جمٌع الاعمال بحسب المواصفات الفنٌة والمهنٌة وتعلٌمات المهندس المشرف كما ٌشمل الثمن جمٌع 

.ماٌلزم  لأنهاء وتسلٌم العمل على اكمل وجه 

M2 / 2م

متر مربع
31.12

F-02

Mosaic Staircase for Entrances:

Supplying and constructing a mosaic staircase for entrances with a thickness of (3 

cm), a width of the sleeper (32 cm), and the upright (15 cm) as follows:

- A layer of broken stone (10 cm thick).

- Ordinary concrete with square stone buildings for stairs.

- The standing and sleeping staircase of mosaics is one piece with 1.2 long meter for 

each one and according to the level of the sidewalk with the seasons, with doing 

everything necessary to finish the item in accordance with the drawings, 

specifications, work principles and the instructions of the supervising engineer.

درج مزاٌكو للمداخل 

ـ:كالاتً (سم15)والقائمة  (سم32)وبعرض النائمة  (سم3)تورٌد وانشاء درج مزاٌكو للمداخل بسمك 

.(سم10)طبقة كسرحجر سمك - 

.خرسانة عادٌة مع مبانً حجر مربوع للدرج- 

 م للدرجة1.2الدرج القائم والنائم من الموازٌكو قطعه واحدة حسب منسوب الرصٌف مع الفصول وبطول - 

. مع عمل كل ما ٌلزم لانهاء البند طبقاً للرسومات والمواصفات واصول العمل وتعلٌمات المهندس المشرف 

Long Meter

ط.م
7.2
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G Doors and Wondows Works :أعمال الأبىاب والنىافذ

G-01

aluminum windows:

In square meters: Supply and installation of aluminum windows, color according to 

drawings, excellent quality and approved with glass thickness of 6 mm. The price 

includes rings and hinges size (4 * 4 cm), handles, staples, netting, all the hardware 

and all that is needed to finish the work according to the drawings and specifications 

and according to the approved samples and specifications and the instructions of the 

supervisor engineer.

 :نوافذ المنٌوم

تورٌد وتركٌب نوافذ من الألمنٌوم واللون بحسب الرسومات نوعٌة ممتازة ومعتمدة مع الزجاج :  بالمتر المربع

والمقابض والربلات والشبك التل وجمٌع  (سم4*4)مم والثمن ٌشمل الحلوق والمفصلات مقاس 6سمك 

الخردوات وجمٌع ما ٌلزم لإنهاء العمل طبقاً للرسومات والمواصفات  وبحسب العٌنات المعتمدة والمواصفات 

.وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
11.8

G-02

Window protection nets:

In square meter: Supply and implementation of iron grille for windows from empty iron 

grilles of 16 mm x 16 mm every 15 cm in both directions, with the addition of a dimin 

grille and an angled iron frame of 1.5", and it includes fire-resistant anti-rust paint on 

three sides and then painting in the required color on two sides according to 

drawings, specifications and instructions supervising engineer.

:شبك حماٌة للنوافذ

 سم فً 15مم كل 16×مم16تورٌد وتنفٌذ شبك حدٌدي للنوافذ من مصبعات حدٌد خاوي مقاس : بالمتر المربع

وٌشمل الدهان الناري المانع للصدأ " 1.5الإتجاهٌن مع إ ضافة شبك دٌمن وإطار شلمان حدٌد زاوٌة مقاس 

ثلاثة أوجه ثم الدهان باللون المطلوب وجهٌن طبقاً للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
11.8

G-03

Stack iron doors:

In square metres: Supply and installation  iron doors consist of tube 5 cm x 2.5 cm 

and a thickness of 1.25 mm and steel frame with the same width of the door 

thickness of 5 cm of hollow tube. with Shalman  frame for door 5 cm*5 cm and 5 mm 

thickness, the hinges are not less than three with a closing includes paint anti- rust 

and final paint,  and all that is needed to finish the work according to the drawings, 

specifications and instructions of the supervising engineer.

: ابواب حدٌد رص

سم من الحدٌد المفرغ 5ابواب  حدٌد رص مجلفن درفة واحدة مع  الحلق بعرض الجدار  وسمك : بالمترالمربع 

 ملم  1.25سم بسمك 5* سم 2.5 ملم والمرابٌع الخاوي الداخلٌة 5سم  وسمك5*سم 5واطار شلمان  

 منقوش لاتقل عن ثلاث مع اقفاله وجمٌع خردواته  وٌثبت الباب بثلاث تثبٌتات على الاقل 30والمفصلات ابو 

والتنظٌف الجٌد بجلخ لازالة اثار اللحام وٌشمل الدهان المانع للصدى بعد الصنفرة ودهنه بالدهان الزٌتً 

.المناسب وجمٌع ما ٌلزم لإنهاء الاعمال طبقاً للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
4.4
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H Electrical Works : :الأعمال الكهزبائية

H-01

Lighting works inside the class room:

In number: Supply and installation of single long light bar with base, 4 foot (20 watts 

economical type, snow light) with installation all accessories (two colors heat wires 

(red and black) with capacity of each wire is 16 AWG, flexible pipes and plastic 

pipes, switch of single key, circle plastic box should place in the ceiling with using 

appropriate cover and also iron box which should place inside the wall with fixing by 

using screws and clips needed to complete the work and chain for suspension) under 

the instruction of the supervisor engineer.

اعمال الانارة داخل الفصول

مع تركٌب كل  ( وات إقتصادي، إضاءة ثلجٌة20) قدم مع القاعدة 4تورٌد وتركٌب أمٌال مفرد كبٌر، : بالعدد

 أوٌج وبٌبات حنجور وأخرى 16سعة السلك الواحد   (أحمر وأسود)المستلزمات من أسلاك حرارٌة لونٌن 

بلاستٌكٌة ومفتاح ذو طرقة وعلبة دائرٌة بلاستٌكٌة توضع فً السقف مع الغطاء المناسب وأخرى حدٌدٌة ٌجب 

وضعها داخل الجدار مع الثتبٌث بإستخدام المسامٌر والكلٌبات اللازمة لإنجاز العمل وسلاسل للتعلٌق وبحسب 

.تعلٌمات المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
8

H-02

Lighting works outside the building:

Supply and installation of a waterproof holder with economical lamp (bulb), snow light 

with a maximam capacity of power is 15 watts to be placed at the side of the building, 

with installation all accessories (heat wires of 16 AWG (red and black), 1/2 inch of 

flexible pipes should place inside the wall and an iron box also place inside the wall 

before plaster, switch of one key and circle plastic box placed inside the wall with a 

height of two meters) with fixing by using screws and clips needed to complete the 

work under supervision of the supervisor engineer.

اعمال الانارة خارج المبنى

 وات كحد أقصى توضع فً جهة 15تورٌد وتركٌب هولدر مع الصندوق العازل للماء مع لمبة إقتصادٌة سعة 

وبٌبات  (أحمر و أسود) أوٌج 16من جهات المبنى، مع تركٌب كل المستلزمات من أسلاك حرارٌة سعة 

حنجور سعة نص هنش توضع داخل الجدار وعلبة حدٌد توضع أٌضاً داخل الجدار قبل التلٌٌس ومفتاح ذو طرقة 

وعلبة دائرٌة بلاستٌكٌة توضع داخل الجدار على ارتفاع مترٌن مع الثتبٌث بإستخدام المسامٌر والكلٌبات اللازمة 

.لإنجاز العمل تحت اشراف المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
5

H-03

Roof Fan

In number: Supply and installation of excellent quality ceiling fans (36 watts 

economical type) with two systems (AC and DC) with connecting all accessories (four 

colors heat wires (red, yellow, blue, black) with capacity of each wire is 16 AWG, 

flexible pipes, plastic pipes, hook, switch of single key, circle plastic box should place 

in the ceiling with using appropriate cover and also iron box which should place 

inside the wall with fixing by using screws and clips needed to complete the work) 

under the instruction of the supervisor engineer.

مراوح سقف

 و ACعلى أن تكون على نظامٌن  ( وات إقتصادي36)تورٌد وتركٌب مراوح سقف نوعٌة ممتازة :  بالعدد

DC سعة السلك  (أحمر، أصفر، أزرق ،أسود) مع تركٌب كل المستلزمات من أسلاك حرارٌة أربعة ألوان

ومفتاح ذو طرقة وعلبة بلاستٌكٌة  (حامل) أوٌج وبٌبات حنجور وأخرى بلاستٌكٌة وخطاف مروحة 16الواحد  

دائرٌة توضع فً السقف مع الغطاء المناسب وأخرى حدٌدٌة ٌجب وضعها داخل الجدار مع الثتبٌث بإستخدام 

.المسامٌر والكلٌبات اللازمة لإنجاز العمل وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
4

H-04

13 amp power outlet:

In number: Supplying and installing a 13-amp power outlet installed inside the wall 

with all supplies, including plastic (PVC) pipes, making cans and their covers, and 

fixing them with screws and wires from the point to the distribution panel and all that 

is needed to complete the work and the price includes all installations according to 

technical principles and according to the instructions of the supervising engineer.

:   أمبٌر13مأخذ كهرباء قوة 

 أمبٌر تركب داخل الحائط مع جمٌع المستلزمات وتشمل المواسٌر 13تورٌد وتركٌب مأخذ كهرباء قوة : بالعدد 

مع عمل  العلب واغطٌتها وتثبٌتها بالمسامٌر القلاووظ والاسلاك من النقطة الى لوحة  (PVC)البلاستٌكٌة 

التوزٌع وكل ما ٌلزم لاتمام العمل والثمن ٌشمل التركٌب والتثبٌت وفق الأصول الفنٌة وبحسب تعلٌمات 

.المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
4
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

LOT-

B
Description بٌان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT B - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Holaiby School in Mohka district - Taiz Gov BOQ code: 1003

محافظة تعز- مدٌرٌة المخاء -  فصول مدرسٌة فً مدرسة الهلٌبً 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

H-05

Distribution panel

In number: the supply, installation, testing and operation of a distribution panel (drum) 

with 2 main breaker of 32 amps for each room breaker, 6 lines of excellent quality, 

and the price includes all installations according to technical principles and according 

to the instructions of the supervising engineer.

لوحة توزٌع 

 امبٌر لكل فصل 32بعدد اثنان قواطع رئٌسٌة  (طبلون)تورٌد وتركٌب واختبار وتشغٌل لوحة توزٌع : بالعدد 

 خط نوعٌة ممتازة والثمن ٌشمل التركٌب والتثبٌت وفق الأصول الفنٌة وبحسب تعلٌمات المهندس 6قاطع عدد

.المشرف

NUMBER 

عدد
1

H-06

Integrated Solar system 

Supply, installation and operation integrated solar system for the generation of 

electric energy from solar energy for the operation of economic lighting, fans and 

others. The works includes the following : -

1- Supply, installation and operation of three solar panels (250 W)

2 - Supply, installation and operation of a good type of gel batteries solar energy 12 

voltes, 150 Amp. (2 batteries)

3- Supply, installation and operation of 2000 Watt good type of inverter transformer.

4- Supply, installation and operation a good type of commissioning of 60 amp.

5 - Supply, installation and operation a good type of cable (4 * 4) and length as 

needed and includes all extensions and the base of the board and iron mesh cage 

Protection of the battery, transformer and regulator with dimensions of 0.5 m * 0.5 m 

* 60 cm. The price includes the supply and installation of any parts or accessories 

required for the installation, operation and connection of each necessary for 

installation, operation and completion of work to the fullest in accordance with the 

principles of work and instructions supervising engineer.

منظومة شمسٌة متكاملة 

تورٌد وتركٌب وتشغٌل منظومة طاقة شمسٌة متكاملة لتولٌد الطاقة الكهربائٌة من الطاقة الشمسٌة لتشغٌل 

:المرواح واضاءه اقتصادٌة وغٌرها وٌشمل العمل الاتً

. وات نوعٌة ممتازة250 الوح طاقة شمسٌة 3تورٌد وتركٌب وتشغٌل . 1

( بطارٌات2) فولت عدد 12،  امبٌر 150، تورٌد وتركٌب وتشغٌل بطارٌة جل نوعٌة ممتازة . 2

. وات نوعٌة ممتازة2000تورٌد وتركٌب محول عاكس . 3

. نوعٌة ممتازة24 فولت PWM امبٌر 60تورٌد وتركٌب منظم . 4

 نوعٌة ممتازة والطول بحسب الاحتٌاج وٌشمل كل التمدٌدات وقاعدة 2 مم4*4تورٌد وتركٌب وتشغٌل كٌبل . 5

* سم 50* سم 50)الالواح والتثبٌت الجٌد للالواح وشبك حدٌد قفص حماٌة للبطارٌات والمحول والمنظم بالابعاد 

والثمن ٌشمل تورٌد وتركٌب اي قطع او ملحقات لازمة للتركٌب والربط وكل ما ٌلزم لانهاء العمل   (سم60

.على اكمل وجة بحسب المواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

Lump.Sum

مقطوعٌة
1
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

LOT-

B
Description بٌان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT B - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Holaiby School in Mohka district - Taiz Gov BOQ code: 1003

محافظة تعز- مدٌرٌة المخاء -  فصول مدرسٌة فً مدرسة الهلٌبً 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

I Health Works : :الأعمال الصحية 

I-01

Rainwater Drainage Pipes

In length meters: Supply and installation of plastic pipes (upvc) High pressure 4 inchs 

and ends fix in the walls every 1 m at less by iron clip and at the end of the pipe 

install elbow above the ground about 3 cm for draining rain water dimater 4 inch, the 

price inculding every things to finsh the work according the drawings, specifications 

and instructions of the supervising engineer.

مواسٌر تصرٌف مٌاة الامطار 

ضغط لتصرٌف مٌاه الأمطار من  (UPVC)هنش بلاستٌك 4تورٌد وتركٌب مواسٌر قطر : بالمتر الطولً

 4 متر على الاقل وان تنتهً بكوع 1السطح الى الخارج والتثبٌت على الجدران بكلٌبات حدٌدٌة بمسافة كل 

 سم لتصرٌف مٌاه الامطار والثمن ٌشمل كل ما ٌلزم لإنهاء وتشطٌب العمل 3هنش ٌرتفع من سطح الارض ب 

.وتسلٌمة على أكمل وجه وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف 

Long Meter

ط.م
7

J Other Works  : :اعمال آخزي 

J-01

Fiberglass Boards:

In number: the supply and implementation of Malaysian white boards with dimensions 

of 2.4 meters in width, 1.2 meters in height and 90 cm in height from the room’s floor 

with an aluminum frame and a pens holder with white board pens and eraser. The 

item includes good installation and all that is needed to finish the work and according 

to the principles of work and the instructions of the supervisor engineer.

:سبورات فاٌبرجلاس

 سم عن 90 متر وترتفع 1.2 متر وارتفاع 2.4تورٌد وتنفٌذ سبورات بٌضاء مالٌزي بابعاد عرض : بالعدد

ارض الغرفة مع اطار المنٌوم وحامل اقلام مع أقلام سبورة بٌضاء ومساحه بترولٌة وٌشمل البند التثبٌت الجٌد 

.وكل ما ٌلزم لانهاء العمل وبحسب اصول العمل و تعلٌمات المهندس المشرف  

NUMBER 

عدد
2

J-02

Wicker Wooden Belt:

In length meters: Supply and install wooden belt Swaidi type  (10) cm high two layer 

one fixed 0.8 m from the tile level and the other 2.2 m from the tile level  with the 

same used material with the painting and fixing and complete the works according to 

the specification and instructions of the supervisor engineer.

:شرٌرة الحزام الخشبً

حزامٌن الاول على ارتفاع  (10ارتفاع سم)تورٌد وتركٌب  شرٌره الحزام الوسطً من الخشب السوٌدي مقاس 

 من البلاط  بنفس نوعٌه الأخشاب المستخدمه للأحزمه مع الدهن 2.2 من البلاط والثانً على ارتفاع 0.8

.والتثبٌت وعمل جمٌع ما ٌلزم لأنهاء البند على أكمل وجه بحسب المواصفات وتوجٌهات المهندس المشرف

Long Meter

ط.م
57

J-03

Marble Identification Board for the Project:

In number: Supply and installation of a marble nameplate for the project with 

dimensions (100 * 70 * 5 cm). The work includes installation and fixing well using a 

frame of iron trowels and all that is needed to finish the item with the dimensions 

shown in the drawings and specifications and according to the instructions of the 

supervising engineer.

:لوحة تعرٌفٌة رخامٌة للمشروع 

سم والعمل ٌشمل التركٌب والتثبٌت  (5*70*100)تورٌد وتركٌب لوحة اسمٌة رخامٌة للمشروع بأبعاد :  بالعدد

جٌدا باستخدام اطار من الشلمانات الحدٌد وجمٌع ما ٌلزم لإنهاء البند بالأبعاد الموضحة بالرسومات 

.والمواصفات وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
1

الاجمالً بعد التخفٌض

 Total for  Lot B                         ًالمجموع الكل
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النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض  تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧع 

 Site Preparing and excavation  regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

الجعѧѧѧم قاعѧѧدة  الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء  یتѧѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من 

IMPORTANT NOTES ملاحظѧات ھامة

الا ما تحــــѧѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

NO: 1/2

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 

SDHGF

Education Program              مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧبرن

PROJECT                                                روعѧѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧاللوح عنѧѧѧوان 

    Architectural Plan for Alholaiby School with The
                       New Classrooms - Model (A)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري لمدرسѧѧѧѧة الھلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبي مع الفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧول           
 الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (أ)                                

NON

AYMAN

No. ــــــرمز ال

A

Specification of work in school الجѧѧѧدول التوضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیحي للأعمѧѧال فѧѧѧѧي المدرسѧѧѧة

B

C

D الجديــــدة الفصــــــول مبــــنى

The Old Latrines ــات مبــــنى القديمــــة الحمام

The Old Building 1 القديمــــة الفصــــــول ١ مبــــنى

القديمــــة الفصــــــول ٢ مبــــنى  

ــــــان Specificationالبي
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المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري لمدرسѧѧѧѧة الھلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبي مع 2 فصѧѧѧѧѧѧѧول اضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة - نمѧѧوذج (أ) 
ARCHITECTURAL PLAN FOR  ALHOLABY SCHOOL WITH 2 NEW CLASS ROOM-MODEL(A)
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NO: 2/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

Architectural Plan for Alholaiby School with The
                     New Classrooms - Model (A)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري لمدرسѧѧѧѧة الھلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبي مع الفصѧѧѧѧѧѧѧѧول        
 الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (أ)                                

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 
ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري للفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (أ) 
ARCHITECTURAL PLAN FOR NEW CLASS ROOM MODEL (A)

المواصــــــѧѧѧѧѧѧѧѧفاتارتفѧѧѧѧѧѧѧѧاععرض

ابѧѧѧѧواب حدیѧѧѧѧد للفصѧѧѧѧول النѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧل درجѧѧѧѧѧة اولѧѧѧѧѧى

عدد

2 2.2 1

جــــدول نمــــــѧѧوذج الابѧѧѧѧѧѧواب

الѧѧرمز

D1
الجلسѧѧѧѧѧѧѧة

المواصــــــѧѧѧѧѧѧѧѧفاتارتفѧѧѧѧѧѧѧѧاععرض

نوافѧѧѧѧѧذ المینیѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧن الدرجѧѧѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧѧѧى

عدد

6 1.5 1

جــــدول نمــــــѧѧوذج النوافѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ

الѧѧرمز

W1
الجلسѧѧѧѧѧѧѧة

4 0.7 1 W2ىѧѧѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧѧѧن الدرجѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧذ المینیѧѧѧѧѧنواف

0.9
1.5

یتѧѧѧѧѧѧѧم عمل ثѧѧѧѧѧلاث مفصѧѧѧѧѧѧѧلات لكѧѧѧѧل جانѧѧب من جوانѧѧѧب الأبѧѧѧѧѧѧواب. 7ـ 

الصѧѧѧѧѧم البلѧѧѧѧѧѧѧѧѧك  والشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیكمن  لجوانѧѧѧѧѧب الأبѧѧѧѧѧѧواب  الأكتѧѧѧѧѧѧѧاف  6ـ یتѧѧѧѧѧѧѧم بنѧѧѧѧѧѧاء 
سѧѧѧماكة 20سѧѧѧم لغѧѧѧѧرض تثبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت الأبѧѧѧѧѧѧواب.                      

السѧѧѧѧѧѧѧقف. بالسѧѧѧѧѧѧѧѧѧطح الѧѧѧى جھة  الѧѧѧدراوى  للتلبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧس فѧѧѧѧѧى  یتѧѧѧѧѧѧѧم عمل المیѧѧѧѧѧѧول  5ـ 
الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك. لجمیѧѧѧѧѧѧع  النѧѧѧѧامس  شѧѧѧѧѧѧبك  4ـ یتѧѧѧѧѧѧѧم تركیѧѧѧѧѧѧѧѧѧب 

الحیطѧѧѧѧѧѧان. مسѧѧѧѧѧѧѧѧتندة الѧѧѧى جانѧѧب  الѧѧѧداخل  الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك الѧѧѧى  تفتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧح درف  3ـ 
بخوابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیر تثبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت  والشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك  الحلѧѧѧѧѧوق للأبѧѧѧѧѧѧѧѧواب  جمیѧѧѧѧع  2ـ 

التنفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ. قبѧѧѧѧѧѧѧل  الأدارة  العینѧѧѧѧѧѧѧѧѧات من  اعتمѧѧѧѧاد  1ـ یجѧѧѧѧب 
ملاحظات عامة
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NO: 3/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

    Stone Foundation Plan for New Class Room
                 in Alholaiby School - Model (A)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط الأفقѧѧѧѧѧѧѧѧي للأساسѧѧѧѧѧѧѧѧات الحجریѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧي مدرسة الھلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبي -  
نمѧѧوذج (أ)                                

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم والاساسѧѧѧѧѧات

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

المسѧѧѧѧѧѧѧقط الافقѧѧѧѧѧѧѧѧѧي للأساسѧѧѧѧѧѧѧѧات الحجریѧѧѧѧѧѧة نمѧѧوذج (أ) 
STONE FOUNDATION PLAN - MODEL (A)
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ــلحة ــ ــ ــ ــ المسـ ــانة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخرسـ ــدة من  ــ ميــ

ــم حجر جعــ 0.5 م * 0.30 م 

ــة ــ ــ ــ عاديـ ــانة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخرسـ  0.10

ــلحة ــ ــ مسـ ــانه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ خرسـ ــر  جسـ

ــلحة ــ ــ مسـ ــانه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ خرسـ ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عتبـ

ــداخل  ــ ــ ال من  ــــس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التلبي ــــك مــع  ــ ــ ــ ــ ــ البلـ جــدران من 
ــــوب ــ ــ ــ ــ المطلـ ــاللون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلاء بـ ــ ــ ــ ــ والطـ ــارج  ــ ــ ــ والخـ

ــــــــــــــة حصـــــــــوية مدكوكـــــة ترب

سم ـــــــة مــع الصــــــــــــــولنج 20  خرســـــــانة عادي
سم رمــل تســــــــــــــوية 5 

سم مونــــة اســـــــــــــــمنتية 3 

بــــــــلاط موزايكـــــــو ( ارضــــــــيات )

D1

  لكѧѧѧѧل مѧѧѧѧتر فѧѧѧѧي الاتجѧѧѧѧѧاھین٨ ابѧѧѧѧو ٥بلاطѧѧѧѧѧѧѧѧѧة خرسѧѧѧѧѧѧѧѧѧانة خفیفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧة التسѧѧѧѧѧѧѧѧѧلیح 
 مم١٢خشѧѧѧѧѧب ابلكѧѧѧѧѧاش مѧѧѧѧѧالیزي بسѧѧѧѧѧماكة 

 Reinforcement Concrete 10 cm 5Φ8 m/mm top & bottom  
 Wooden plate with thickness of 12 mm 

احمرمرنѧѧѧѧѧѧѧتي خالیѧѧѧѧѧة من اي عیѧѧѧѧوب 4 * 6 ھنѧش  مѧѧѧѧѧѧѧѧرابیع وسѧѧѧѧѧطیة خشѧѧѧب 
المبѧѧѧѧѧѧѧѧѧاني بالسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلیجرام  تѧѧѧѧѧوزع كѧѧل 30 سѧѧѧم مع ـدھان الجѧѧѧزء الѧѧѧѧѧѧѧتي فѧѧѧѧѧوق 

مقطѧѧѧع تفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیلي
DETAIL SECTION

Red wooden beam  with dimensions (4 * 6) inches ,
every 30 cm distributing, with paint the part on the
wall by Celegram material.

اللاصѧѧѧѧѧѧѧѧقة  طبقѧѧѧѧѧѧة فلѧѧѧѧѧѧѧت بحریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧني مع المѧѧواد  Bahraini filet material with tape item

 3Φ12/mm
top & bottom   5Φ8 m/mm

D2

D2

D1

D3

 2Φ12/mm
top & bottom   5Φ8 m/mm
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NO: 4/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

      Cross Sections (A-A) & (B-B) For New Class
       Room in Alholaiby School - Model (A)
مقѧѧѧاطع راسѧѧѧѧѧیة (أ-أ) و (ب-ب) للفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (أ) 

NON

البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان

1

2
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4

5

6

جѧѧѧѧѧѧѧدول التشѧѧѧѧѧѧѧطیبات الخارجیѧѧѧѧѧѧѧة

سѧѧѧѧѧѧѧبورات فیѧѧѧѧѧѧѧبرجلاس نوعیѧѧѧѧѧѧѧة ممتѧѧѧѧѧѧѧازة

الرمــѧѧز

     لیاسѧѧѧѧѧة + دھѧѧѧѧѧان زیѧѧѧѧѧتي

 إنѧѧѧѧش  مѧѧѧѧع الѧѧѧѧدھان بѧѧѧѧالورنیش٤×١شѧѧѧѧѧѧѧѧرائر خشѧѧѧѧѧѧѧѧبیة 

 مجѧѧѧѧرى  المینیѧѧѧѧوم حامѧѧѧѧل للاقѧѧѧѧلام والمسѧѧѧѧѧاحة
دعѧѧѧѧѧѧائم المینیѧѧѧѧѧѧوم للمجѧѧѧѧѧѧѧرى

 سѧѧم١٠نعلѧѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧѧن السѧѧѧѧѧѧѧرامیك بارتفѧѧѧѧѧѧѧاع 

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة
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مقطѧѧѧع رأسѧѧѧي (أ-أ) نمѧѧوذج (أ) 
CROSS SECTION(A-A) - MODEL (A)

مقطѧѧѧع رأسѧѧѧي (ب-ب) نمѧѧوذج (أ) 
CROSS SECTION(B-B) - MODEL (A) SDHGF
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A CB

سم لاتقــــــــــــل عـن 20 مدكوكــــــة  تربــــــــــــــة 

صــــــــــولنج 15سم كســر حجر 

بنســــــــــــــــــبة6:3:1 خرســـــــــــــانةعادية   0.10

تســــــــــــــوية  رمل  0.10 مؤنــــة لاصــــــــقة + 

ارصــــــــفة مضــــــــلع  25 *25 *2.5 سم بــــــــلاط 

بـــــــــالحجر الاســــــود  الميـــــــدة بنــــــــــاء  مـرد 
والتكحيـــــــــــــــل   التــــــــــــــدريز  المــــــــــــــربوع مـع 
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NO: 5/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

       Horizontal Plan For The Wooden Beams and
                Furniture Distribution - Model (A)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري لتوزیѧѧѧѧѧѧѧѧѧع المѧѧѧѧѧѧѧѧѧرابیع الخشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبیة والاثѧѧѧѧѧاث داخل  
 المبѧѧѧѧѧѧѧѧنى -  نمѧѧوذج (أ)                             

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

مسѧѧѧѧѧقط افقѧѧѧѧѧѧѧي لتوزیѧѧѧѧѧѧѧѧѧع المѧѧѧѧѧѧѧѧرابیع الخشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبیة نمѧѧوذج (أ)
Wooden Beams Distribution Plan Model (A)

مسѧѧѧѧѧقط افقѧѧѧѧѧѧѧي لتوزیѧѧѧѧѧѧѧѧѧع الاثѧѧѧѧѧاث داخل الفصѧѧѧѧѧѧѧѧول نمѧѧوذج (أ)
Horizontal Plan For The Furniture Distribution - Model (A) SDHGF

A CB

A B C

1

2

1

2

Wooden beam size 4*6 inches
مѧѧѧѧربوع خشѧѧѧѧѧѧѧبي مقѧѧاس 4 * 6 ھنش

Plywood 12 mm thick .
الѧѧѧواح خشѧѧѧѧѧѧѧѧѧبیة سѧѧمك 12 ملѧѧم
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مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

   Doors and Windows Details for new class room in
                 Alholaiby School - Model (A)
تفاصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیل الابѧѧѧѧѧواب والنوافѧѧѧѧѧѧѧѧذ للفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول الجدیѧѧѧѧѧѧدة         
 الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة فѧѧѧѧي مدرسة الھلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبي - نمѧѧوذج (أ)          

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 
ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

D1

2.
2

1

بѧѧѧاب حدیѧѧѧѧد تیѧѧѧѧѧѧوب مفرغѧѧѧة فѧѧѧѧردة واحدة

بانѧѧѧѧѧѧة 

التثبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت صѧѧѧѧѧلب بطѧѧѧѧول مسѧѧمار 
 15سѧѧѧم وقطѧѧѧر3مم قѧѧѧѧلاووظ

حلѧѧѧق من الحدیѧѧѧѧѧѧد المجѧѧوف 5×20سѧѧѧم 
 وسѧѧمك لایقѧѧѧѧѧѧѧѧل عن 1.5مم      

مم 30مفصѧѧѧѧѧѧѧلات حدیѧѧѧѧد 

مم1.25سѧѧѧماكة  *سѧѧѧم  5 *سѧѧѧم  2.5مѧѧѧѧѧѧѧѧرابیع خاوي رص 

بانѧѧѧѧѧѧة 

A A

ثقѧѧѧѧѧѧѧوب التسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمیر

حلѧѧѧق حدیѧѧѧѧد بعѧѧѧѧѧرض الجѧѧѧدار 
سѧѧѧم 5مجوف سѧѧمك 

مغلقѧѧѧѧѧة ایѧѧѧѧزو ایطѧѧѧѧѧѧالى

مم مع القفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل  18ھنѧدراب حدیѧѧѧѧد 

مم3×سѧѧѧم5×20شѧѧѧѧلمان حدیѧѧѧѧد 

AA

6mm زجاج مشѧѧѧجر

 6mm زجاج عادي

1

1.
5

مفصѧѧѧѧѧѧѧلة

مقѧѧѧѧѧѧѧابض لاكسѧѧѧѧѧѧѧیس

 مطاط مم٦زجѧѧاج سѧѧمك شѧѧѧѧѧبك النѧѧѧѧѧامس

حلѧѧѧѧѧق الومنیѧѧѧѧѧوم

0.04 0.39
0.06

0.040.39

A

A1

  إنѧش٤×١شѧѧѧѧѧѧѧѧرائر خشѧѧѧѧѧѧѧѧبیة 

A-A1عѧѧѧمقط

 مم٦زجاج  سѧѧمك 

شѧѧѧѧѧѧبك النѧѧѧѧѧѧامس

عتبѧѧѧѧѧѧѧѧة

  إنѧѧѧش٤×١شѧѧѧѧѧѧѧѧرائر خشѧѧѧѧѧѧѧѧبیة 

سѧѧم٧٠علѧѧѧѧѧى ارتفѧѧѧѧѧѧاع 

W 1

نافѧѧѧѧѧѧذة الومنیѧѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن

1

2

A-Aمقطѧѧѧع  

المسѧѧѧѧѧѧѧقط الافقѧѧѧѧѧѧѧѧѧي

1

0.05 0.9 0.05

1
0.
7

0.2

W 2

نافѧѧѧѧѧѧذة الومنیѧѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن

شѧѧѧѧѧѧبك حمایѧѧة للنوافѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ مصѧѧѧѧѧѧبعات حدیѧѧѧѧد صѧѧѧم 12 مم     
كѧѧل 16.5سѧѧѧم راسѧѧѧي وكѧѧل 21.5 سѧѧѧم افقѧѧѧѧѧѧي  و شѧѧѧѧѧѧبك دیمѧѧѧن 

المواصــــــѧѧѧѧѧѧѧѧفاتارتفѧѧѧѧѧѧѧѧاععرض

ابѧѧѧѧواب حدیѧѧѧѧد للفصѧѧѧѧول النѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧل درجѧѧѧѧѧة اولѧѧѧѧѧى

عدد

2 2.2 1

جــــدول نمــــــѧѧوذج الابѧѧѧѧѧѧواب

الѧѧرمز

D1
الجلسѧѧѧѧѧѧѧة

المواصــــــѧѧѧѧѧѧѧѧفاتارتفѧѧѧѧѧѧѧѧاععرض

نوافѧѧѧѧѧذ المینیѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧن الدرجѧѧѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧѧѧى

عدد

6 1.5 1

جــــدول نمــــــѧѧوذج النوافѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ

الѧѧرمز

W1
الجلسѧѧѧѧѧѧѧة

4 0.7 1 W2ىѧѧѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧѧѧن الدرجѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧذ المینیѧѧѧѧѧنواف

0.9
1.5

یتѧѧѧѧѧѧѧم عمل ثѧѧѧѧѧلاث مفصѧѧѧѧѧѧѧلات لكѧѧѧѧل جانѧѧب من جوانѧѧѧب الأبѧѧѧѧѧѧواب. 7ـ 

الصѧѧѧѧѧم البلѧѧѧѧѧѧѧѧѧك  والشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیكمن  لجوانѧѧѧѧѧب الأبѧѧѧѧѧѧواب  الأكتѧѧѧѧѧѧѧاف  6ـ یتѧѧѧѧѧѧѧم بنѧѧѧѧѧѧاء 
سѧѧѧماكة 20سѧѧѧم لغѧѧѧѧرض تثبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت الأبѧѧѧѧѧѧواب.                      

السѧѧѧѧѧѧѧقف. بالسѧѧѧѧѧѧѧѧѧطح الѧѧѧى جھة  الѧѧѧدراوى  للتلبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧس فѧѧѧѧѧى  یتѧѧѧѧѧѧѧم عمل المیѧѧѧѧѧѧول  5ـ 
الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك. لجمیѧѧѧѧѧѧع  النѧѧѧѧامس  شѧѧѧѧѧѧبك  4ـ یتѧѧѧѧѧѧѧم تركیѧѧѧѧѧѧѧѧѧب 

الحیطѧѧѧѧѧѧان. مسѧѧѧѧѧѧѧѧتندة الѧѧѧى جانѧѧب  الѧѧѧداخل  الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك الѧѧѧى  تفتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧح درف  3ـ 
بخوابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیر تثبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت  والشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك  الحلѧѧѧѧѧوق للأبѧѧѧѧѧѧѧѧواب  جمیѧѧѧѧع  2ـ 

التنفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ. قبѧѧѧѧѧѧѧل  الأدارة  العینѧѧѧѧѧѧѧѧѧات من  اعتمѧѧѧѧاد  1ـ یجѧѧѧѧب 
ملاحظات عامة

SDHGF
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مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

      Architectural Plan section for Rain Drainage
 and Electrical Work in Alholaiby School - Model (A)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط والمقطѧѧѧѧѧع المعمѧѧѧاري لتصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧریف میѧѧѧاة الامطار و الاعمال  
الكھربائیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة للفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول الجدیѧѧѧѧѧѧدة فѧѧѧѧي مدرسة الھلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبي نمѧѧوذج(أ) 

NON

SDHGF

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة
ذروة السѧѧѧѧѧطح

جدار بلѧѧѧѧѧѧك سѧѧمك 20سѧѧѧم

انبѧѧѧѧѧѧوب من البلاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتیك قطѧѧѧر 4
ھنش لتصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧریف میѧѧѧاه الامطار

1.
00

خرسѧѧѧѧانة میѧѧѧول

ــــتوى ـــــيف مس الرص

ـــــــــــاه من الســــــــطح   مقطـــــــع تفصــــــــــــــــــــــــيلي لتصـــــــــــــــــــريف المي
ــــــــــــوب صــــرف ميــــــــاه الامطــــار وأنب

مقطـــــــع تفصــــــــــــــــــــــــيلي للأعمـــــــال الكهربائيــــــــــــــــــــــــة فـــــــي المبــــــــــــــنى نمـــــوذج (أ)
Electrical Work in the new class room - Model (A)

شـفـѧѧѧѧѧѧѧاف فلورسـنـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت مفѧѧѧѧرد

بـѧѧѧѧѧلاك مـكـѧѧѧѧѧیف 15 أمبѧѧѧѧѧѧѧیر

بـѧѧѧѧѧلاك عــادى 13 أمبѧѧѧѧѧѧѧیر

منظــѧѧم الـمـѧѧѧراوح للسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧقف

مروحة شѧѧѧѧѧѧѧفط كھربѧѧѧѧѧѧѧѧѧائي 

مروحة سѧѧѧѧѧقف دبѧѧѧѧل بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیرنج

الـــوصــــــѧѧѧѧѧفالرمــѧѧز

وحدة اضѧѧѧاءة دائریѧѧѧѧѧѧة 60 وات

مـفـѧѧѧѧѧѧѧѧتاح مـفـѧѧѧѧرد وثنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧائي

مـفـѧѧѧѧѧѧѧѧتاح ثلاثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي وربѧѧѧѧѧاعي

لوحѧѧة توزیѧѧѧѧѧѧѧѧع فرعیѧѧѧѧѧѧѧة ثلاثѧѧѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧاز

شـفـѧѧѧѧѧѧѧاف فلورسـنـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت مزدوج

ـــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــرموز والتفاصيـــــــــ جـدول ال

صѧѧѧѧѧندوق حدیѧѧѧѧدي 50 سѧѧѧم * 50 سѧѧѧم * 60 سѧѧѧم
 لحمایѧѧѧѧѧة البطاریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات والمنظѧѧѧѧم وجھاز المحѧѧѧول

1 % 1 % 1 % 1 %
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

IMPORTANT NOTES: 

All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not 

mentioned in BOQ. The Bill of Quantities shall be read in conjunction with the 

specifications. All materials and equipment shall comply with the specifications 

and shall be approved by the site engineer before and after the use or installation. 

The unit price shall include all the costs needed to have the item completely 

finished and functional: labour, material, plant and equipment, transportation, 

overhead, taxes, risk and profit.

When completed, the bearing structures, the electrical and plumbing systems 

have to be tested. The contractor must conduct site visit to have a look on the 

suggested works before pricing.

The payment including only the quantity of work done.

:ملاحظات هامة  

اي تفاصٌل لم تذكر فً قائمة الكمٌات ووضحت فً الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة 

.على البنود والأسعار و ٌجب على المقاول تنفٌذها

كل المواد والمعدات ٌجب أن تتطابق مع . ٌجب أن تتم قراءة جدول الكمٌات بالتزامن مع المواصفات

ٌجب أن ٌتم تنفٌذ . المواصفات وٌتم الموافقة علٌها من قبل المهندس المشرف قبل وبعد الاستخدام أوالتركٌب 

ٌجب أن ٌشمل سعر الوحدة كل التكالٌف اللازمة لإكمال . جمٌع الأعمال وفقاً لتعلٌمات المهندس المشرف

العمالة، المواد، المبانً، المعدات، النقل، النفقات العامة، الضرائب، المخاطر، : وتشغٌل ذلك البند بصورة تامة

.الأرباح

.ٌجب اختبار الإنشاءات وأنظمة الكهرباء والسباكة عند الانتهاء من الأعمال

مع العطاء، ٌجب على المقاول أن ٌقدم كتالوج من كل بند والتً فً حال الفوز سوف تكون هناك حاجة للتورٌد 

.والتركٌب كما فً الكتلوج

كلا اللغتٌن للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند ٌشمل كل ماٌلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته اي 

تفاصٌل لم تذكر فً قائمة الكمٌات ووضحت فً الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على 

.البنود والأسعار و ٌجب على المقاول تنفٌذها

.سٌتم الرفع بحسب الاعمال والكمٌات المنجزة فقط 

  

A Site leveling, excavation and backfilling works: :اعمال تسىية المىقع والحفز والزدم

A-01

Digging works :

 In cubic metres: Excavation is carried out in any type of soil, including rocky soil, 

at the appropriate depth and depth specified in the drawings and plans or 

according to the instructions given in writing during the course of work. The 

excavation is carried out so that the bottom of the drilling is horizontal on the scale 

and sprinkled with water and your hand well. From collapse, draining the water, if 

any, and lifting the waste and transporting it to the sites determined by the 

authorities. The excavation is necessary for the pit stone with depth, dimensions 

and specifications specified in the plans and drawings and according to the 

instructions of the supervising engineer.

:أعمال الحفر 

ٌتم الحفر فً أي نوع من أنواع التربة بما فً ذلك التربة الصخرٌة وبالعمق والمناسب المحددة :  بالمتر المكعب

بالرسومات والمخططات أو بحسب التعلٌمات المعطاة كتابةً أثناء سٌر العمل وٌتم الحفر بحٌث ٌكون قاع الحفر 

أفقٌاً على المٌزان وٌرش بالماء وٌدك جٌداً، وٌشمل السعر السند لجوانب الحفر لغرض حماٌتها من الانهٌار 

وٌكون الحفر لزوم حجر الجعم .ونزح المٌاه إن وجدت ورفع المخلفات ونقلها الى المواقع التً تحددها السلطات 

. بالعمق والأبعاد والمواصفات المحددة بالمخططات والرسومات ووفقاً لتعلٌمات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
20.35

A-02

Backfill works:

In cubic metres: Backfilling works inside the mound and walls with imported clean 

soil or the excavation product with spraying and good tamping on layers not 

exceeding 30 cm, the backfilling with spraying until obtaining cohesive soil without 

harming the elements that were made. Implemented and implemented according 

to the levels specified in the drawings, specifications and directives of the 

supervising engineer.

:اعمال الردم 

اعمال الردم داخل المٌد والجدران بتربة نظٌفة صالحة للردم مستورده او من ناتج الحفر مع : بالمتر المكعب

حتى الحصول على تربة متماسكة  مع عدم الإضرار ،  سم 30الرش والدك الجٌد على طبقات لا تزٌد عن 

.بالعناصر التً تم تنفٌذها وتنفذ بحسب المناسٌب المحددة بالرسومات والمواصفات وتوجٌهات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
17.136
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات
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B Building works: :اعمال المباني 

B-01

Cobble stone:

In cubic metres: Supply and implementation of ramming the piling with the normal 

concrete mixture in a mixing ratio (4:3:1), with a depth of (30 cm) and a width of 

(50 cm) on layers of (15) cm thickness, so that the concrete penetrates between 

the pit stones, according to specifications and plans, and what is necessary and 

according to instructions Supervising engineer.

:حجر جعم 

  (سم50)وعرض  ( سم 30)بعمق  (4:3:1) تورٌد وتنفٌذ صدم الجعم مع الخلطة الخرسانٌة العادٌة بنسبة خلط 

سم بحٌث تتغلغل الخرسانة بٌن أحجار الجعم وبحسب المواصفات و  (15)وذلك على طبقات سماكة كل طبقة 

.المخططات وعمل ما ٌلزم وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف 

M3 / 3م

متر مكعب
6.1

B-02

Square stone for Walls Foundations:

In cubic metres:Supplying and executing buildings with black basalt stone or 

similar solid square stones with kohl. The walls of the chair are required with 

cement mortar (4:1) (cement: sand) thickness (50) cm and height (60) cm with the 

work of a prominent kohl dressing thickness of 2 cm horizontal and vertical For the 

visible part of the foundation (40 cm beams cover) with regular spraying and 

attention to the fold, the bonding of the construction and the pressing with it 

painted with moisture-resistant paint according to the drawings and instructions of 

the supervising engineer.

:حجر مربوع للكرسً

تورٌد وتنفٌذ مبانً حجر أسود بازلت أو أحجار مماثلة صلبه مربوع  مع الكحلة لزوم جدران الكرسً بالمونة 

سم أفقٌة (2)سم  مع عمل كحلة تلبٌس بارزة سمك (60)سم وارتفاع (50)سمك  (رمل:اسمنت) (4:1)الاسمنتٌة 

مع  الرش المنتظم والأهتمام بالمثنى وترابط البناء  ( سم غطاء للمٌدة40)وراسٌة للجزء الظاهر من الكرسً 

.والكبس مع دهانها بدهان مقاوم للرطوبة طبقا للرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
12.7

B-03

Automatic Block Buildings:

In square meter: the supply and implementation of buildings with automatic 

cement blocks for walls and peak dimensions (20 * 20 * 40) cm. The construction 

is with cement mortar at the rate of 300 kg of cement per cubic meter of sand, 

provided that the walls are completely straight, vertically and horizontally, with 

appropriate interconnection between the blocks and spraying. For the required 

period, according to the drawings, specifications and instructions of the 

supervising engineer.

: مبانً بلك اوتوماتٌكً 

سم  ( 40*20*20)تورٌد وتنفٌذ مبانً بلك أسمنتً صم أوتوماتٌكً للجدران والذروة ابعاده : بالمتر المربع 

 كجم أسمنت لكل متر مكعب من الرمل وعلى ان تكون الجدران 300وٌكون البناء بالمونة الأسمنتٌة بنسبة 

طبقاً للرسومات ، باستقامة تامة راسٌاً وأفقٌاً مع عمل الترابط المناسب بٌن البلك مع الرش للمدة المطلوبة

والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
124

C Ordinary Concrete الخزسانة العادية

C-01

Ordinary Concrete Flooring:

In cubic meter: Supply and implementation of ordinary concrete for floors 

thickness of 10 cm with a resistance of not less than 200 kg / cm2 and the amount 

of cement is not less than 300 kg / m3 with a layer of sable (broken black stone) 

and the work is carried out according to the drawings and instructions of the 

supervising engineer.

: الخرسانة العادٌة للأرضٌات

 وان 2سم/كجم200سم بمقاومة لا تقل عن 10تورٌد وتنفٌذ خرسانة عادٌة للارضٌات سماكة :  بالمتر المكعب 

للارضٌات وٌنفذ العمل طبقا  (كسر الحجر الأسود  ) مع فرش طبقة من 3م/كجم 300لا تقل كمٌة الأسمنت عن 

للرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
7.747
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D Reinforced Concrete الخزسانة المسلحة

D-01

Reinforced Concrete Works for the Med bridges and beams:

In cubic meter: the supply and implementation of reinforced concrete using 

Portland cement with a resistance of not less than 350 kg/cm2 at a rate of 7 

cement bags per cubic meter. item, with the thickness and dimensions specified in 

the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.

:أعمال الخرسانة المسلحة للمٌد والجسور

 350تورٌد وتنفٌذ خرسانة مسلحة باستخدام الأسمنت البور تلاندي وبمقاومة لا تقل عن : بالمتر المكعب

والهز ، الصب المٌكانٌكً ، النجارة والحدادة  ) اكٌاس اسمنت للمتر المكعب، والثمن ٌشمل 7 بمعدل 2سم/كجم

بالهزاز المٌكانٌكً والرش للمدة المطلوبة وكل ما ٌلزم لإكمال البند وبالسماكة والأبعاد المحددة بالرسومات 

والمواصفات وتعلٌمات وتوجٌهات المهندس المشرف

M3 / 3م

متر مكعب
6

D-02

Reinforced concrete for the lintel:

In cubic metres: Supply and implementation of reinforced concrete for the 

thresholds of doors and windows, a thickness of 0.15 m and protruding from each 

side of the windows and doors (10 cm) with iron work (2 @ 14 lower and 2 @ 14 

upper) and with a resistance of not less than 350 kg / cm 2, including (wooding, 

supplying, cutting and laying Iron in the right place, spraying and all that is 

necessary in accordance with the drawings, specifications and instructions of the 

supervising engineer.

:للاعتاب مسلحة خرسانة

 جانب كل من وتبرز م( 0.15) سماكة والنوافذ الابواب للاعتاب مسلحة خرسانة وتنفٌذ تورٌد:  المكعب بالمتر

 بالمتر 7@ 8 وكانات (علوي14@2و سفل14ً@2)حدٌد عمل مع (سم10) والابواب النوافذ جوانب من

  المناسب المكان فً الحدٌد ووضع وقص وتورٌد التخشٌبة ) وتشمل  2سم/ كجم 350 عن لاتقل وبمقاومة

المشرف المهندس وتعلٌمات والمواصفات للرسومات طبقا ماٌلزم وكل والرش

M3 / 3م

متر مكعب
0.672

D-03

Timber & Concrete Roof : 

In square meter: supply and installation of wooden roof consists of 4*6 inch (red 

excellent quality wood) and the distance between the beams  30 cm at less and 12 

mm thickness Plakash treated with anti-floor siligram and painted with varnish 

from the inside in addition to the work of an insulating layer of exterior to ensure 

the insulation of wood from the water ( Felt excellent quality ), metal net and then a 

light reinforced concrete layer 5 , dia 8mm/m in both direction of thickness not less 

than 10 cm and ensuring tendency of rain water drainage , the price include 

finishing the work at it best according to the specification and instruction of 

supervisor engineer.

أعمال السقف الخشبً

مرابٌع خشب نوعٌة ممتازة مستقٌمة خالٌة من العٌوب ) انش 6×4تورٌد وتنفٌذ سقف خشبً ٌتكون من مرابٌع 

 ملم مع معالجتة بمادة السٌلٌجرام المضادة 12 سم وابلاكاش سماكة 30والمسافة بٌن المرابٌع لاتزٌد عن   (

للارضة وطلائها بمادة الورنٌش من الجهة الداخلٌة بالاضافة الى عمل طبقة عازلة من الجهة الخارجٌة لضمان 

مع شبك حدٌد ثم عمل طبقة خرسانٌة  مقاوم للرطوبة والاملاح  (فلت نوعٌة ممتازة )عزل الخشب من الماء 

 سم مع ضبط المٌول لتصرٌف مٌاة الامطار بالمٌول 10 ملم فً الاتجاهٌن لاتقل عن 8 ابو 5تسلٌح خفٌف 

الموضحة بالرسومات وعمل كل ماٌلزم لانهاء العمل بحسب المواصفا ت والرسومات وتعلٌمات المهندس 

المشرف

M2 / 2م

متر مربع
65.8
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E Finishing Works : :أعمال التشطيبات 

E-01

Interior and External wall covering - Portland cement:

In square meter: Covering walls, walls, ceilings, lintels and letters using Portland 

cement, including the splatter, the base layer and the final layer with cement 

mortar (1:3). Sand: cement, making strings and deposits for the weight of the 

coating with spraying three times a day and using the covering net in the areas 

where buildings meet with concrete according to drawings, specifications and 

instructions Supervising engineer.

:اسمنت بورتلاندي - تلبٌس الجدران الداخلٌة والخارجٌة

تلبٌس الجدران والحوائط والاعتاب  والحروف باستخدام الاسمنت البورتلاندي وٌشمل الطرطشة : بالمتر المربع

اسمنت وعمل الاوتار والودع : رمل (1:3)والطبقة النهائٌة بالمونة الاسمنتٌة  (الهلسن)والطبقة الاساسٌة مع 

لوزن التلبٌس مع الرش ثلاث مرات ٌومٌاً واستخدام شبك التلبٌس فً مناطق التقاء المبانً بالخرسانة من الدخل 

.والخارج طبقا للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
304

E-02

Interior wall paint:

In square metres: Supply and implementation of first-class oil paint for walls, 

consisting of an emulsion foundation face and three approved quality putty faces 

with the necessary sandpaper after each face and three oil faces, each side being 

darker in color ""increased concentration"" than the previous face, so that the last 

face becomes flat and smooth. Supplying the necessary samples of all types 

before commencing work for approval by the supervising engineer, and the 

implementation must be carried out according to the work principles and the 

instructions of the supervising engineer.

:دهان الجدران الداخلٌة 

تورٌد وتنفٌذ دهان زٌتً درجة أولى للجدران مكون من وجه تأسٌس أملشن وثلاثة أوجه معجون :  بالمتر المربع

زٌادة "من نوعٌة معتمدة مع الصنفرة اللازمة بعد كل وجه وثلاثة أوجه زٌتً ٌكون كل وجه أغمق لوناً 

من الوجه السابق ولٌصبح الوجه الأخٌر مستوٌاً وناعماً وٌجب تورٌد العٌنات اللازمة لجمٌع الأنواع " التركٌز

قبل الشروع فً العمل لاعتمادها من قبل المهندس المشرف وٌجب أن ٌتم التنفٌذ بحسب أصول العمل وتعلٌمات 

.المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
168

E-03

Exterior wall paint:

In square meter: Supplying and implementing granular (American spray) paint that 

is resistant to moisture and external factors for walls, consisting of a base surface 

and three sides of paint, with the establishment and donor logos placed on the 

outer walls of 1 meter x 1.5 meters and all that is necessary according to the 

drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.

:دهان املشن للجدران الخارجٌة 

مقاوم للرطوبة والعوامل الخارجٌة للجدران  (رشة امرٌكً)تورٌد وتنفٌذ دهان املشن محبب : بالمتر المربع

مكون من وجه اساس وثلاثة أوجه دهان مع وضع شعارات المؤسسة والمانح على الجدران الخارجٌة بمقاس 

.متر  وجمٌع ما ٌلزم  طبقا للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف 1.5* متر1

M2 / 2م

متر مربع
136
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST
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نسخة مسودة للمناقشة

LOT-

C
Description بٌان الاعمال

E-04

Varnish paint work

In square meter: Supplying and installation red varnish paint  for the wooden roof 

of the building The work includes: cleaning and polishing the wooden (plate & 

beams)  then filled with paste as necessary one layer basic and three other faces 

according to the specifications and instructions of the supervisor engineer.

: اعمال دهان ورنٌش للسقف الخشبً 

تورٌد وتنفٌذ دهان ورنٌش احمر او دم الغزال للسقف الخشبً من الداخل فً الفصول للابلكاش والمرابٌع العمل 

الصنفره الجٌده للاخشاب وتنظٌفها وتصفٌتها جٌدا ثم تعبئتها بالمعجون ان لزم الامر وعمل وجه اساس : ٌشمل 

ٌلٌها ثلاثه اوجه اخرى طبقا للمواصفات وتعلٌمات وتوجٌهات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
58

E-05

Mosaico tiles 25*25 cm with automatic marble breaking:

In square meter: the supply and implementation of mosaic tiles 25 * 25 cm, 

thickness 2.5 cm, with automatic marble breaking and includes a mattress of 

Helsin under it and placed on a cement mortar with a ratio of 1:3 Sand: cement 

with the joints impregnated with white cement according to the drawings, 

specifications and instructions of the supervising engineer.

:  سم بكسر الرخام اوتوماتٌكً 25*25بلاط  موزاٌكو 

 سم بكسر الرخام اوتوماتٌكً وٌشمل فرشة 2.5 سم وسمك 25*25تورٌد وتنفٌذ بلاط موزاٌكو : بالمتر المربع

اسمنت مع تشرٌب الفواصل بالاسمنت الابٌض  :  رمل 1:3من الهلسن تحته وٌوضع على مونة اسمنتٌة بنسبة 

طبقا للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
58

E-06

Skirting Tiles :

Supply and apply Ceramic skirts (10cm*40cm*2cm), beveled from one of the 

edges (industrial rinse) for the classess, and where necessary according to the 

drawings shown and with the approval of the provided samples before delivery 

and the price includes:

- Scrapping behind the insoles in walls or concrete and cleaning.

- Cement mortar with mixing ratios (1:3), in order to install and paste the insole.

- Wet with white cement mortar and fill joints well.

- The final treatment of the final surface and heavy spraying with water and the 

price includes all the work of cleaning and finishing and delivery of work to the 

fullest according to specifications and drawings and the instructions of the 

supervisor engineer.

:أعمال الوزرات السٌرامٌك

شطفة )سم مشطوفة من احد الحروف (2*40*10)بالمتر الطولً تورٌد وتركٌب وزرات سٌرامٌك مقاس 

:، وذلك للفصول وحٌثما ٌلزم بحسب ما تبٌنه الرسومات مع إعتماد العٌنات قبل التورٌد والثمن ٌشمل(صناعٌة

.التخشٌن اللأزم خلف النعلات فً الجدران أو الخرسانة والتنظٌف- 

.،وذلك لتركٌب ولصق النعلات (3:1)عمل مونة أسمنتٌة بنسب خلط - 

.التروٌب بمونة الأسمنت الأبٌض وتعبئة الفواصل جٌداً- 

الرش بالماء كما ٌشمل الثمن جمٌع أعمال التنظٌف والتشطٌب وتسلٌم العمل على اكمل وجه بحسب - 

.المواصفات والرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

Long Meter

ط.م
44
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LOT-

C
Description بٌان الاعمال

F Pier Around The Building: : رصيف حىل المبنً

F-01

Sidewalk Around the Building:

In length meter: Supply and implementation of a sidewalk around the building with 

a width of 1 m for the front sidewalk and 0.8 m for the other side. The work 

includes the following: -

- Excavation for the foundation and Building the foundation of the square black 

stone.

- Level the pavement floor and backfill with your good dad sprinkler.

- Pour regular concrete and stone layer with 10cm thickness at less under the tile.

- 5 cm layer of sand.

- Mosaico sidewalk tiles (25 x 25 x 2.5 cm) with use the curbs or border

up to 45 cm and cement mortar and making expansion  joints every 3 m.

- Drip and spray for the necessary duration.

implementation all works according to the specifications and instructions of the 

supervising engineer. The price also includes all that is necessary to complete 

and hand over the work to the fullest extent.

:رصٌف حول المبنى

 م للجهات الاخرى 0.8 متر للجهه الامامٌة و1تورٌد وتنفٌذ رصٌف حماٌة حول المبنى بعرض : بالمتر الطولً

:- والعمل ٌشمل الآتً 

. الحفر للأساس وبناء الأساس من الحجر الأسود المربوع- 

.تسوٌة أرضٌة الرصٌف والردم مع الرش والدك الجٌد- 

.(3:2:1) سم تحت البلاط بنسبة خلط 15صب خرسانة عادٌة مع عمل طبقة من الصولنج بسماكة لاتقل عن - 

.سم5طبقة تسوٌة من الرمل - 

سم ووضع المونة الاسمنتٌة 45سم مع استخدام البردورات بارتفاع  (2.5×25×25)بلاط أرصفة موزاٌكو - 

.   م3وعمل فواصل تمدد كل 

.التروٌب والرش للمدة اللازمة- 

تنفٌذ جمٌع الاعمال بحسب المواصفات الفنٌة والمهنٌة وتعلٌمات المهندس المشرف كما ٌشمل الثمن جمٌع ماٌلزم 

. لأنهاء وتسلٌم العمل على اكمل وجه 

M2 / 2م

متر مربع
36

F-02

Mosaic Staircase for Entrances:

Supplying and constructing a mosaic staircase for entrances with a thickness of (3 

cm), a width of the sleeper (32 cm), and the upright (15 cm) as follows:

- A layer of broken stone (10 cm thick).

- Ordinary concrete with square stone buildings for stairs.

- The standing and sleeping staircase of mosaics is one piece with 1.2 long meter 

for each one and according to the level of the sidewalk with the seasons, with 

doing everything necessary to finish the item in accordance with the drawings, 

specifications, work principles and the instructions of the supervising engineer.

درج مزاٌكو للمداخل 

ـ:كالاتً (سم15)والقائمة  (سم32)وبعرض النائمة  (سم3)تورٌد وانشاء درج مزاٌكو للمداخل بسمك 

.(سم10)طبقة كسرحجر سمك - 

.خرسانة عادٌة مع مبانً حجر مربوع للدرج- 

 م للدرجة1.2الدرج القائم والنائم من الموازٌكو قطعه واحدة حسب منسوب الرصٌف مع الفصول وبطول - 

. مع عمل كل ما ٌلزم لانهاء البند طبقاً للرسومات والمواصفات واصول العمل وتعلٌمات المهندس المشرف 

Long Meter

ط.م
7.2
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LOT-

C
Description بٌان الاعمال

G Doors and Wondows Works :أعمال الأبىاب والنىافذ

G-01

aluminum windows:

In square meters: Supply and installation of aluminum windows, color according to 

drawings, excellent quality and approved with glass thickness of 6 mm. The price 

includes rings and hinges size (4 * 4 cm), handles, staples, netting, all the 

hardware and all that is needed to finish the work according to the drawings and 

specifications and according to the approved samples and specifications and the 

instructions of the supervisor engineer.

 :نوافذ المنٌوم

تورٌد وتركٌب نوافذ من الألمنٌوم واللون بحسب الرسومات نوعٌة ممتازة ومعتمدة مع الزجاج :  بالمتر المربع

والمقابض والربلات والشبك التل وجمٌع  (سم4*4)مم والثمن ٌشمل الحلوق والمفصلات مقاس 6سمك 

الخردوات وجمٌع ما ٌلزم لإنهاء العمل طبقاً للرسومات والمواصفات  وبحسب العٌنات المعتمدة والمواصفات 

.وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
16.2

G-02

Window protection nets:

In square meter: Supply and implementation of iron grille for windows from empty 

iron grilles of 16 mm x 16 mm every 15 cm in both directions, with the addition of a 

dimin grille and an angled iron frame of 1.5", and it includes fire-resistant anti-rust 

paint on three sides and then painting in the required color on two sides according 

to drawings, specifications and instructions supervising engineer.

:شبك حماٌة للنوافذ

 سم فً 15مم كل 16×مم16تورٌد وتنفٌذ شبك حدٌدي للنوافذ من مصبعات حدٌد خاوي مقاس : بالمتر المربع

وٌشمل الدهان الناري المانع للصدأ " 1.5الإتجاهٌن مع إ ضافة شبك دٌمن وإطار شلمان حدٌد زاوٌة مقاس 

ثلاثة أوجه ثم الدهان باللون المطلوب وجهٌن طبقاً للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
16.2

G-03

Stack iron doors:

In square metres: Supply and installation  iron doors consist of tube 5 cm x 2.5 cm 

and a thickness of 1.25 mm and steel frame with the same width of the door 

thickness of 5 cm of hollow tube. with Shalman  frame for door 5 cm*5 cm and 5 

mm thickness, the hinges are not less than three with a closing includes paint anti- 

rust and final paint,  and all that is needed to finish the work according to the 

drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.

: ابواب حدٌد رص

سم من الحدٌد المفرغ 5ابواب  حدٌد رص مجلفن درفة واحدة مع  الحلق بعرض الجدار  وسمك : بالمترالمربع 

 ملم  1.25سم بسمك 5* سم 2.5 ملم والمرابٌع الخاوي الداخلٌة 5سم  وسمك5*سم 5واطار شلمان  

 منقوش لاتقل عن ثلاث مع اقفاله وجمٌع خردواته  وٌثبت الباب بثلاث تثبٌتات على الاقل 30والمفصلات ابو 

والتنظٌف الجٌد بجلخ لازالة اثار اللحام وٌشمل الدهان المانع للصدى بعد الصنفرة ودهنه بالدهان الزٌتً 

.المناسب وجمٌع ما ٌلزم لإنهاء الاعمال طبقاً للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

M2 / 2م

متر مربع
4.4
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LOT-

C
Description بٌان الاعمال

H Electrical Works : :الأعمال الكهزبائية

H-01

Lighting works inside the class room:

In number: Supply and installation of single long light bar with base, 4 foot (20 

watts economical type, snow light) with installation all accessories (two colors heat 

wires (red and black) with capacity of each wire is 16 AWG, flexible pipes and 

plastic pipes, switch of single key, circle plastic box should place in the ceiling with 

using appropriate cover and also iron box which should place inside the wall with 

fixing by using screws and clips needed to complete the work and chain for 

suspension) under the instruction of the supervisor engineer.

اعمال الانارة داخل الفصول

مع تركٌب كل  ( وات إقتصادي، إضاءة ثلجٌة20) قدم مع القاعدة 4تورٌد وتركٌب أمٌال مفرد كبٌر، : بالعدد

 أوٌج وبٌبات حنجور وأخرى 16سعة السلك الواحد   (أحمر وأسود)المستلزمات من أسلاك حرارٌة لونٌن 

بلاستٌكٌة ومفتاح ذو طرقة وعلبة دائرٌة بلاستٌكٌة توضع فً السقف مع الغطاء المناسب وأخرى حدٌدٌة ٌجب 

وضعها داخل الجدار مع الثتبٌث بإستخدام المسامٌر والكلٌبات اللازمة لإنجاز العمل وسلاسل للتعلٌق وبحسب 

.تعلٌمات المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
8

H-02

Lighting works outside the building:

Supply and installation of a waterproof holder with economical lamp (bulb), snow 

light with a maximam capacity of power is 15 watts to be placed at the side of the 

building, with installation all accessories (heat wires of 16 AWG (red and black), 

1/2 inch of flexible pipes should place inside the wall and an iron box also place 

inside the wall before plaster, switch of one key and circle plastic box placed 

inside the wall with a height of two meters) with fixing by using screws and clips 

needed to complete the work under supervision of the supervisor engineer.

اعمال الانارة خارج المبنى

 وات كحد أقصى توضع فً جهة 15تورٌد وتركٌب هولدر مع الصندوق العازل للماء مع لمبة إقتصادٌة سعة 

وبٌبات حنجور  (أحمر و أسود) أوٌج 16من جهات المبنى، مع تركٌب كل المستلزمات من أسلاك حرارٌة سعة 

سعة نص هنش توضع داخل الجدار وعلبة حدٌد توضع أٌضاً داخل الجدار قبل التلٌٌس ومفتاح ذو طرقة وعلبة 

دائرٌة بلاستٌكٌة توضع داخل الجدار على ارتفاع مترٌن مع الثتبٌث بإستخدام المسامٌر والكلٌبات اللازمة 

.لإنجاز العمل تحت اشراف المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
5

H-03

Roof Fan

In number: Supply and installation of excellent quality ceiling fans (36 watts 

economical type) with two systems (AC and DC) with connecting all accessories 

(four colors heat wires (red, yellow, blue, black) with capacity of each wire is 16 

AWG, flexible pipes, plastic pipes, hook, switch of single key, circle plastic box 

should place in the ceiling with using appropriate cover and also iron box which 

should place inside the wall with fixing by using screws and clips needed to 

complete the work) under the instruction of the supervisor engineer.

مراوح سقف

 و ACعلى أن تكون على نظامٌن  ( وات إقتصادي36)تورٌد وتركٌب مراوح سقف نوعٌة ممتازة :  بالعدد

DC سعة السلك  (أحمر، أصفر، أزرق ،أسود) مع تركٌب كل المستلزمات من أسلاك حرارٌة أربعة ألوان

ومفتاح ذو طرقة وعلبة بلاستٌكٌة  (حامل) أوٌج وبٌبات حنجور وأخرى بلاستٌكٌة وخطاف مروحة 16الواحد  

دائرٌة توضع فً السقف مع الغطاء المناسب وأخرى حدٌدٌة ٌجب وضعها داخل الجدار مع الثتبٌث بإستخدام 

.المسامٌر والكلٌبات اللازمة لإنجاز العمل وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
4
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LOT-

C
Description بٌان الاعمال

H-04

13 amp power outlet:

In number: Supplying and installing a 13-amp power outlet installed inside the wall 

with all supplies, including plastic (PVC) pipes, making cans and their covers, and 

fixing them with screws and wires from the point to the distribution panel and all 

that is needed to complete the work and the price includes all installations 

according to technical principles and according to the instructions of the 

supervising engineer.

:   أمبٌر13مأخذ كهرباء قوة 

 أمبٌر تركب داخل الحائط مع جمٌع المستلزمات وتشمل المواسٌر 13تورٌد وتركٌب مأخذ كهرباء قوة : بالعدد 

مع عمل  العلب واغطٌتها وتثبٌتها بالمسامٌر القلاووظ والاسلاك من النقطة الى لوحة  (PVC)البلاستٌكٌة 

التوزٌع وكل ما ٌلزم لاتمام العمل والثمن ٌشمل التركٌب والتثبٌت وفق الأصول الفنٌة وبحسب تعلٌمات المهندس 

.المشرف

NUMBER 

عدد
4

H-05

Distribution panel

In number: the supply, installation, testing and operation of a distribution panel 

(drum) with 2 main breaker of 32 amps for each room breaker, 6 lines of excellent 

quality, and the price includes all installations according to technical principles and 

according to the instructions of the supervising engineer.

لوحة توزٌع 

 امبٌر لكل فصل 32بعدد اثنان قواطع رئٌسٌة  (طبلون)تورٌد وتركٌب واختبار وتشغٌل لوحة توزٌع : بالعدد 

 خط نوعٌة ممتازة والثمن ٌشمل التركٌب والتثبٌت وفق الأصول الفنٌة وبحسب تعلٌمات المهندس 6قاطع عدد

.المشرف

NUMBER 

عدد
1

H-06

Integrated Solar system 

Supply, installation and operation integrated solar system for the generation of 

electric energy from solar energy for the operation of economic lighting, fans and 

others. The works includes the following : -

1- Supply, installation and operation of three solar panels (250 W)

2 - Supply, installation and operation of a good type of gel batteries solar energy 

12 voltes, 150 Amp. (2 batteries)

3- Supply, installation and operation of 2000 Watt good type of inverter 

transformer.

4- Supply, installation and operation a good type of commissioning of 60 amp.

5 - Supply, installation and operation a good type of cable (4 * 4) and length as 

needed and includes all extensions and the base of the board and iron mesh cage 

Protection of the battery, transformer and regulator with dimensions of 0.5 m * 0.5 

m * 60 cm. The price includes the supply and installation of any parts or 

accessories required for the installation, operation and connection of each 

necessary for installation, operation and completion of work to the fullest in 

accordance with the principles of work and instructions supervising engineer.

منظومة شمسٌة متكاملة 

تورٌد وتركٌب وتشغٌل منظومة طاقة شمسٌة متكاملة لتولٌد الطاقة الكهربائٌة من الطاقة الشمسٌة لتشغٌل 

:المرواح واضاءه اقتصادٌة وغٌرها وٌشمل العمل الاتً

. وات نوعٌة ممتازة250 الوح طاقة شمسٌة 3تورٌد وتركٌب وتشغٌل . 1

( بطارٌات2) فولت عدد 12،  امبٌر 150، تورٌد وتركٌب وتشغٌل بطارٌة جل نوعٌة ممتازة . 2

. وات نوعٌة ممتازة2000تورٌد وتركٌب محول عاكس . 3

. نوعٌة ممتازة24 فولت PWM امبٌر 60تورٌد وتركٌب منظم . 4

 نوعٌة ممتازة والطول بحسب الاحتٌاج وٌشمل كل التمدٌدات وقاعدة 2 مم4*4تورٌد وتركٌب وتشغٌل كٌبل . 5

* سم 50* سم 50)الالواح والتثبٌت الجٌد للالواح وشبك حدٌد قفص حماٌة للبطارٌات والمحول والمنظم بالابعاد 

والثمن ٌشمل تورٌد وتركٌب اي قطع او ملحقات لازمة للتركٌب والربط وكل ما ٌلزم لانهاء العمل   (سم60

.على اكمل وجة بحسب المواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

Lump.Sum

مقطوعٌة
1
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورٌة الٌمنٌة

مؤسسة بنات الحدٌدة التنموٌة الاجتماعٌة

برنــامــج التـعــلـٌــم

LOT C - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Zahra School in Mohka district - Taiz Gov BOQ code: 1004

محافظة تعز- مدٌرٌة المخاء -  فصول مدرسٌة فً مدرسة الزهراء 2 جدول كمٌات لأنشاء مبنى 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

LOT-

C
Description بٌان الاعمال

I Health Works : :الأعمال الصحية 

I-01

Rainwater Drainage Pipes

In length meters: Supply and installation of plastic pipes (upvc) High pressure 4 

inchs and ends fix in the walls every 1 m at less by iron clip and at the end of the 

pipe install elbow above the ground about 3 cm for draining rain water dimater 4 

inch, the price inculding every things to finsh the work according the drawings, 

specifications and instructions of the supervising engineer.

مواسٌر تصرٌف مٌاة الامطار 

ضغط لتصرٌف مٌاه الأمطار من  (UPVC)هنش بلاستٌك 4تورٌد وتركٌب مواسٌر قطر : بالمتر الطولً

 4 متر على الاقل وان تنتهً بكوع 1السطح الى الخارج والتثبٌت على الجدران بكلٌبات حدٌدٌة بمسافة كل 

 سم لتصرٌف مٌاه الامطار والثمن ٌشمل كل ما ٌلزم لإنهاء وتشطٌب العمل 3هنش ٌرتفع من سطح الارض ب 

.وتسلٌمة على أكمل وجه وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف 

Long Meter

ط.م
7

J Other Works  : :اعمال آخزي 

J-01

Fiberglass Boards:

In number: the supply and implementation of Malaysian white boards with 

dimensions of 2.4 meters in width, 1.2 meters in height and 90 cm in height from 

the room’s floor with an aluminum frame and a pens holder with white board pens 

and eraser. The item includes good installation and all that is needed to finish the 

work and according to the principles of work and the instructions of the supervisor 

engineer.

:سبورات فاٌبرجلاس

 سم عن 90 متر وترتفع 1.2 متر وارتفاع 2.4تورٌد وتنفٌذ سبورات بٌضاء مالٌزي بابعاد عرض : بالعدد

ارض الغرفة مع اطار المنٌوم وحامل اقلام مع أقلام سبورة بٌضاء ومساحه بترولٌة وٌشمل البند التثبٌت الجٌد 

.وكل ما ٌلزم لانهاء العمل وبحسب اصول العمل و تعلٌمات المهندس المشرف  

NUMBER 

عدد
2

J-02

Wicker Wooden Belt:

In length meters: Supply and install wooden belt Swaidi type  (10) cm high two 

layer one fixed 0.8 m from the tile level and the other 2.2 m from the tile level  with 

the same used material with the painting and fixing and complete the works 

according to the specification and instructions of the supervisor engineer.

:شرٌرة الحزام الخشبً

حزامٌن الاول على ارتفاع  (10ارتفاع سم)تورٌد وتركٌب  شرٌره الحزام الوسطً من الخشب السوٌدي مقاس 

 من البلاط  بنفس نوعٌه الأخشاب المستخدمه للأحزمه مع الدهن 2.2 من البلاط والثانً على ارتفاع 0.8

.والتثبٌت وعمل جمٌع ما ٌلزم لأنهاء البند على أكمل وجه بحسب المواصفات وتوجٌهات المهندس المشرف

Long Meter

ط.م
68

J-03

Marble Identification Board for the Project:

In number: Supply and installation of a marble nameplate for the project with 

dimensions (100 * 70 * 5 cm). The work includes installation and fixing well using 

a frame of iron trowels and all that is needed to finish the item with the dimensions 

shown in the drawings and specifications and according to the instructions of the 

supervising engineer.

:لوحة تعرٌفٌة رخامٌة للمشروع 

سم والعمل ٌشمل التركٌب والتثبٌت  (5*70*100)تورٌد وتركٌب لوحة اسمٌة رخامٌة للمشروع بأبعاد :  بالعدد

جٌدا باستخدام اطار من الشلمانات الحدٌد وجمٌع ما ٌلزم لإنهاء البند بالأبعاد الموضحة بالرسومات 

.والمواصفات وبحسب تعلٌمات المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
1

الاجمالً بعد التخفٌض

 Total for  Lot C                         ًالمجموع الكل
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التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ نوعیѧѧѧѧھ  النظѧѧѧѧѧر عن  بغѧѧѧѧѧض  والحفѧѧѧѧѧѧر  الموقѧѧѧѧѧع  تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة 

 Site Preparing and excavation  regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم الشѧѧѧѧѧѧѧѧوائب  نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من  أحجار  اسѧѧѧѧѧѧتخدام  یتѧѧѧѧѧѧم 

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر  الابعѧѧѧѧѧѧѧاد  جمیѧѧѧѧع 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

NO: 1/7

Drawing by

DateApproved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧѧة التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 

SDHGF

Education Program التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم               برنѧѧѧѧѧامج 

PROJECT                                                روعѧѧѧѧالمش اسѧѧѧم 

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

NON

No. ــــرمز ــ ال

A

Specification of work in center الجѧѧѧدول التوضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیحي للأعمѧѧѧال فѧѧѧѧي المѧѧѧركز

B

C

D

E

ــــــان Specificationالبي

المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري لمدرسѧѧѧѧة الѧزھراء مع 2 فصѧѧѧѧѧѧѧول اضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة - نمѧѧوذج (ب) 
ARCHITECTURAL PLAN FOR  ALZAHRA SCHOOL WITH 2 NEW CLASS ROOM - MODEL (B)

F

G

H

The Old Building 1 ــــنى القديمــــة الفصـــــول ١ مب

ــــنى القديمــــة الفصـــــول ٢ مب  The Old Building 2

SchoolRadio Platformالمدرســــية الاذاعــة منصـــة

ــة مقصـــف The school canteenالمدرس

The Girls Latrines 1 ــــنى ١ البنـــــات حمامات مب

ــــنى ــــدة الفصـــــول مب ١The New Building 1 الجدي

SDHGF Staff

10/Aug/2022

الحمامѧات مدرسѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧیانة  انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول 
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

    Architectural Plan for Alzahra School with
               The New Classrooms - Model (B)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري لمدرسѧѧѧة الѧѧزھراء مع الفصѧѧѧѧѧѧѧѧول           
الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (ب)                                  
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NO: 2/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

    Architectural Plan for Alzahra School with The
                       New Classrooms - Model (B)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري لمدرسѧѧѧѧة الزھراء مع الفصѧѧѧѧѧѧѧѧول           
 الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (ب)                                

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 
ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة
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المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري للفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (ب) 
ARCHITECTURAL PLAN FOR NEW CLASS ROOM MODEL (B)

المواصــــــѧѧѧѧѧѧѧѧفاتارتفѧѧѧѧѧѧѧѧاععرض

ابѧѧѧѧواب حدیѧѧѧѧد للفصѧѧѧѧول النѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧل درجѧѧѧѧѧة اولѧѧѧѧѧى

عدد

2 2.2 1

جــــدول نمــــــѧѧوذج الابѧѧѧѧѧѧواب

الѧѧرمز

D1
الجلسѧѧѧѧѧѧѧة

المواصــــــѧѧѧѧѧѧѧѧفاتارتفѧѧѧѧѧѧѧѧاععرض

نوافѧѧѧѧѧذ المینیѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧن الدرجѧѧѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧѧѧى

عدد

8 1.5 1

جــــدول نمــــــѧѧوذج النوافѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ

الѧѧرمز

W1
الجلسѧѧѧѧѧѧѧة

6 0.7 1 W2ىѧѧѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧѧѧن الدرجѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧذ المینیѧѧѧѧѧنواف

0.9
1.5

یتѧѧѧѧѧѧѧم عمل ثѧѧѧѧѧلاث مفصѧѧѧѧѧѧѧلات لكѧѧѧѧل جانѧѧب من جوانѧѧѧب الأبѧѧѧѧѧѧواب. 7ـ 

الصѧѧѧѧѧم البلѧѧѧѧѧѧѧѧѧك  والشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیكمن  لجوانѧѧѧѧѧب الأبѧѧѧѧѧѧواب  الأكتѧѧѧѧѧѧѧاف  6ـ یتѧѧѧѧѧѧѧم بنѧѧѧѧѧѧاء 
سѧѧѧماكة 20سѧѧѧم لغѧѧѧѧرض تثبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت الأبѧѧѧѧѧѧواب.                      

السѧѧѧѧѧѧѧقف. بالسѧѧѧѧѧѧѧѧѧطح الѧѧѧى جھة  الѧѧѧدراوى  للتلبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧس فѧѧѧѧѧى  یتѧѧѧѧѧѧѧم عمل المیѧѧѧѧѧѧول  5ـ 
الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك. لجمیѧѧѧѧѧѧع  النѧѧѧѧامس  شѧѧѧѧѧѧبك  4ـ یتѧѧѧѧѧѧѧم تركیѧѧѧѧѧѧѧѧѧب 

الحیطѧѧѧѧѧѧان. مسѧѧѧѧѧѧѧѧتندة الѧѧѧى جانѧѧب  الѧѧѧداخل  الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك الѧѧѧى  تفتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧح درف  3ـ 
بخوابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیر تثبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت  والشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك  الحلѧѧѧѧѧوق للأبѧѧѧѧѧѧѧѧواب  جمیѧѧѧѧع  2ـ 

التنفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ. قبѧѧѧѧѧѧѧل  الأدارة  العینѧѧѧѧѧѧѧѧѧات من  اعتمѧѧѧѧاد  1ـ یجѧѧѧѧب 
ملاحظات عامة
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NO: 3/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

    Stone Foundation Plan for New Class Room
                 in Alzahra School - Model (B)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط الأفقѧѧѧѧѧѧѧѧي للأساسѧѧѧѧѧѧѧѧات الحجریѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧي مدرسة الزھراء   
نمѧѧوذج (ب)                                

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم والاساسѧѧѧѧѧات

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة
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المسѧѧѧѧѧѧѧقط الافقѧѧѧѧѧѧѧѧѧي للأساسѧѧѧѧѧѧѧѧات الحجریѧѧѧѧѧѧة نمѧѧوذج (ب) 
STONE FOUNDATION PLAN - MODEL (B)
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A CB

ــــــــــــــة مدكوكـــــة لاتقــــــــــــل عــن 20سم ترب

سم صـــــــــــولنج 15 كســر حجر 

خرســـــــــــــانةعادية بنســــــــــــــــــبة6:3:1  0.10

تســـــــــــــوية  لاصـــــــقة + رمـل  ــــة  0.10 مؤن

ـــــــــلاط ارصــــــــفة مضــــــــلع  25 *25 *2.5 سم ب

ـــــــــــالحجر الاســـــود  ــــــــــاء ب بن ـــــــدة  المي مرد 
ـــــــــــــــــل   والتكحي ـــــــــــــــدريز  الت المـــــــــــــربوع مــع 
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ــلحة ــ ــ ــ ــ المسـ ــانة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخرسـ ــدة من  ــ ميــ

ــم حجر جعــ 0.5 م * 0.30 م 

ــة ــ ــ ــ عاديـ ــانة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخرسـ  0.10

ــلحة ــ ــ مسـ ــانه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ خرسـ ــر  جسـ

ــلحة ــ ــ مسـ ــانه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ خرسـ ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عتبـ

ــداخل  ــ ــ ال من  ــــس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التلبي ــــك مــع  ــ ــ ــ ــ ــ البلـ جــدران من 
ــــوب ــ ــ ــ ــ المطلـ ــاللون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلاء بـ ــ ــ ــ ــ والطـ ــارج  ــ ــ ــ والخـ

ــــــــــــــة حصـــــــــوية مدكوكـــــة ترب

سم ـــــــة مــع الصــــــــــــــولنج 20  خرســـــــانة عادي
سم رمــل تســــــــــــــوية 5 

سم مونــــة اســـــــــــــــمنتية 3 

بــــــــلاط موزايكـــــــو ( ارضــــــــيات )

D1

  لكѧѧѧѧل مѧѧѧѧتر فѧѧѧѧي الاتجѧѧѧѧѧاھین٨ ابѧѧѧѧو ٥بلاطѧѧѧѧѧѧѧѧѧة خرسѧѧѧѧѧѧѧѧѧانة خفیفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧة التسѧѧѧѧѧѧѧѧѧلیح 
 مم١٢خشѧѧѧѧѧب ابلكѧѧѧѧѧاش مѧѧѧѧѧالیزي بسѧѧѧѧѧماكة 

 Reinforcement Concrete 10 cm 5Φ8 m/mm top & bottom  
 Wooden plate with thickness of 12 mm 

احمرمرنѧѧѧѧѧѧѧتي خالیѧѧѧѧѧة من اي عیѧѧѧѧوب 4 * 6 ھنѧش  مѧѧѧѧѧѧѧѧرابیع وسѧѧѧѧѧطیة خشѧѧѧب 
المبѧѧѧѧѧѧѧѧѧاني بالسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلیجرام  تѧѧѧѧѧوزع كѧѧل 30 سѧѧѧم مع ـدھان الجѧѧѧزء الѧѧѧѧѧѧѧتي فѧѧѧѧѧوق 

مقطѧѧѧع تفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیلي
DETAIL SECTION

Red wooden beam  with dimensions (4 * 6) inches ,
every 30 cm distributing, with paint the part on the
wall by Celegram material.

اللاصѧѧѧѧѧѧѧѧقة  طبقѧѧѧѧѧѧة فلѧѧѧѧѧѧѧت بحریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧني مع المѧѧواد  Bahraini filet material with tape item

 3Φ12/mm
top & bottom   5Φ8 m/mm

D2

D2

D1

D3

 2Φ12/mm
top & bottom   5Φ8 m/mm
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NO: 4/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

      Cross Sections (A-A) & (B-B) For New Class
             Room in Alzahra School - Model (B)
مقѧѧѧاطع راسѧѧѧѧѧیة (أ-أ) و (ب-ب) للفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (ب) 

NON

البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان

1

2

3

4

5

6

جѧѧѧѧѧѧѧدول التشѧѧѧѧѧѧѧطیبات الخارجیѧѧѧѧѧѧѧة

سѧѧѧѧѧѧѧبورات فیѧѧѧѧѧѧѧبرجلاس نوعیѧѧѧѧѧѧѧة ممتѧѧѧѧѧѧѧازة

الرمــѧѧز

     لیاسѧѧѧѧѧة + دھѧѧѧѧѧان زیѧѧѧѧѧتي

 إنѧѧѧѧش  مѧѧѧѧع الѧѧѧѧدھان بѧѧѧѧالورنیش٤×١شѧѧѧѧѧѧѧѧرائر خشѧѧѧѧѧѧѧѧبیة 

 مجѧѧѧѧرى  المینیѧѧѧѧوم حامѧѧѧѧل للاقѧѧѧѧلام والمسѧѧѧѧѧاحة
دعѧѧѧѧѧѧائم المینیѧѧѧѧѧѧوم للمجѧѧѧѧѧѧѧرى

 سѧѧم١٠نعلѧѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧѧن السѧѧѧѧѧѧѧرامیك بارتفѧѧѧѧѧѧѧاع 

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة
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مقطѧѧѧع رأسѧѧѧي (أ-أ) نمѧѧوذج (ب) 
CROSS SECTION(A-A) - MODEL (B)

مقطѧѧѧع رأسѧѧѧي (ب-ب) نمѧѧوذج (ب) 
CROSS SECTION(B-B) - MODEL (B) SDHGF
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NO: 5/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

       Horizontal Plan For The Wooden Beams and
                Furniture Distribution - Model (B)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري لتوزیѧѧѧѧѧѧѧѧѧع المѧѧѧѧѧѧѧѧѧرابیع الخشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبیة والاثѧѧѧѧѧاث داخل  
 المبѧѧѧѧѧѧѧѧنى -  نمѧѧوذج (ب)                             

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة
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Wooden beam size 4*6 inches
مѧѧѧѧربوع خشѧѧѧѧѧѧѧبي مقѧѧاس 4 * 6 ھنش

Plywood 12 mm thick .
الѧѧѧواح خشѧѧѧѧѧѧѧѧѧبیة سѧѧمك 12 ملѧѧم
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مسѧѧѧѧѧقط افقѧѧѧѧѧѧѧي لتوزیѧѧѧѧѧѧѧѧѧع المѧѧѧѧѧѧѧѧرابیع الخشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبیة نمѧѧوذج (ب)
Wooden Beams Distribution Plan Model (B)

A CB

1

2

1

2

A B C

0.30

4.
40

4.
50

مسѧѧѧѧѧقط افقѧѧѧѧѧѧѧي لتوزیѧѧѧѧѧѧѧѧѧع الاثѧѧѧѧѧاث داخل الفصѧѧѧѧѧѧѧѧول نمѧѧوذج (ب)
Horizontal Plan For The Furniture Distribution - Model (B) SDHGF
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NO: 6/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

Doors and Windows Details for new class room in
                 Alzahra School - Model (B)
تفاصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیل الابѧѧѧѧѧواب والنوافѧѧѧѧѧѧѧѧذ للفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول الجدیѧѧѧѧѧѧدة         
 الاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧافیة نمѧѧوذج (ب)                                

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 
ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

D1

2.
2

1

بѧѧѧاب حدیѧѧѧѧد تیѧѧѧѧѧѧوب مفرغѧѧѧة فѧѧѧѧردة واحدة

بانѧѧѧѧѧѧة 

التثبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت صѧѧѧѧѧلب بطѧѧѧѧول مسѧѧمار 
 15سѧѧѧم وقطѧѧѧر3مم قѧѧѧѧلاووظ

حلѧѧѧق من الحدیѧѧѧѧѧѧد المجѧѧوف 5×20سѧѧѧم 
 وسѧѧمك لایقѧѧѧѧѧѧѧѧل عن 1.5مم      

مم 30مفصѧѧѧѧѧѧѧلات حدیѧѧѧѧد 

مم1.25سѧѧѧماكة  *سѧѧѧم  5 *سѧѧѧم  2.5مѧѧѧѧѧѧѧѧرابیع خاوي رص 

بانѧѧѧѧѧѧة 

A A

ثقѧѧѧѧѧѧѧوب التسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمیر

حلѧѧѧق حدیѧѧѧѧد بعѧѧѧѧѧرض الجѧѧѧدار 
سѧѧѧم 5مجوف سѧѧمك 

مغلقѧѧѧѧѧة ایѧѧѧѧزو ایطѧѧѧѧѧѧالى

مم مع القفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل  18ھنѧدراب حدیѧѧѧѧد 

مم3×سѧѧѧم5×20شѧѧѧѧلمان حدیѧѧѧѧد 

AA

6mm زجاج مشѧѧѧجر

 6mm زجاج عادي

1

1.
5

مفصѧѧѧѧѧѧѧلة

مقѧѧѧѧѧѧѧابض لاكسѧѧѧѧѧѧѧیس

 مطاط مم٦زجѧѧاج سѧѧمك شѧѧѧѧѧبك النѧѧѧѧѧامس

حلѧѧѧѧѧق الومنیѧѧѧѧѧوم

0.04 0.39
0.06

0.040.39

A

A1

  إنѧش٤×١شѧѧѧѧѧѧѧѧرائر خشѧѧѧѧѧѧѧѧبیة 

A-A1عѧѧѧمقط

 مم٦زجاج  سѧѧمك 

شѧѧѧѧѧѧبك النѧѧѧѧѧѧامس

عتبѧѧѧѧѧѧѧѧة

  إنѧѧѧش٤×١شѧѧѧѧѧѧѧѧرائر خشѧѧѧѧѧѧѧѧبیة 

سѧѧم٧٠علѧѧѧѧѧى ارتفѧѧѧѧѧѧاع 

W 1

نافѧѧѧѧѧѧذة الومنیѧѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن

1

2

A-Aمقطѧѧѧع  

المسѧѧѧѧѧѧѧقط الافقѧѧѧѧѧѧѧѧѧي

1

0.05 0.9 0.05

1
0.
7

0.2

W 2

نافѧѧѧѧѧѧذة الومنیѧѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن

شѧѧѧѧѧѧبك حمایѧѧة للنوافѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ مصѧѧѧѧѧѧبعات حدیѧѧѧѧد صѧѧѧم 12 مم     
كѧѧل 16.5سѧѧѧم راسѧѧѧي وكѧѧل 21.5 سѧѧѧم افقѧѧѧѧѧѧي  و شѧѧѧѧѧѧبك دیمѧѧѧن 

المواصــــــѧѧѧѧѧѧѧѧفاتارتفѧѧѧѧѧѧѧѧاععرض

ابѧѧѧѧواب حدیѧѧѧѧد للفصѧѧѧѧول النѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧل درجѧѧѧѧѧة اولѧѧѧѧѧى

عدد

2 2.2 1

جــــدول نمــــــѧѧوذج الابѧѧѧѧѧѧواب

الѧѧرمز

D1
الجلسѧѧѧѧѧѧѧة

المواصــــــѧѧѧѧѧѧѧѧفاتارتفѧѧѧѧѧѧѧѧاععرض

نوافѧѧѧѧѧذ المینیѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧن الدرجѧѧѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧѧѧى

عدد

8 1.5 1

جــــدول نمــــــѧѧوذج النوافѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ

الѧѧرمز

W1
الجلسѧѧѧѧѧѧѧة

6 0.7 1 W2ىѧѧѧѧѧѧة الاولѧѧѧѧѧѧن الدرجѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧوع والعمѧѧѧѧѧѧن النѧѧѧѧѧѧوم درفتیѧѧѧѧѧذ المینیѧѧѧѧѧنواف

0.9
1.5

یتѧѧѧѧѧѧѧم عمل ثѧѧѧѧѧلاث مفصѧѧѧѧѧѧѧلات لكѧѧѧѧل جانѧѧب من جوانѧѧѧب الأبѧѧѧѧѧѧواب. 7ـ 

الصѧѧѧѧѧم البلѧѧѧѧѧѧѧѧѧك  والشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیكمن  لجوانѧѧѧѧѧب الأبѧѧѧѧѧѧواب  الأكتѧѧѧѧѧѧѧاف  6ـ یتѧѧѧѧѧѧѧم بنѧѧѧѧѧѧاء 
سѧѧѧماكة 20سѧѧѧم لغѧѧѧѧرض تثبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت الأبѧѧѧѧѧѧواب.                      

السѧѧѧѧѧѧѧقف. بالسѧѧѧѧѧѧѧѧѧطح الѧѧѧى جھة  الѧѧѧدراوى  للتلبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧس فѧѧѧѧѧى  یتѧѧѧѧѧѧѧم عمل المیѧѧѧѧѧѧول  5ـ 
الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك. لجمیѧѧѧѧѧѧع  النѧѧѧѧامس  شѧѧѧѧѧѧبك  4ـ یتѧѧѧѧѧѧѧم تركیѧѧѧѧѧѧѧѧѧب 

الحیطѧѧѧѧѧѧان. مسѧѧѧѧѧѧѧѧتندة الѧѧѧى جانѧѧب  الѧѧѧداخل  الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك الѧѧѧى  تفتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧح درف  3ـ 
بخوابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیر تثبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت  والشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبابیك  الحلѧѧѧѧѧوق للأبѧѧѧѧѧѧѧѧواب  جمیѧѧѧѧع  2ـ 

التنفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ. قبѧѧѧѧѧѧѧل  الأدارة  العینѧѧѧѧѧѧѧѧѧات من  اعتمѧѧѧѧاد  1ـ یجѧѧѧѧب 
ملاحظات عامة

SDHGF
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NO: 7/7

Drawing by SDHGF Staff

Date 10/Aug/2022Approved by

scale

مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

انشѧѧѧѧاء فصѧѧѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧѧیة و صѧѧѧѧѧѧѧیانة الحمامѧѧات
 فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

      Construction New Permanent Classrooms,
Latrines Maintenance In Mokha district - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

      Architectural Plan section for Rain Drainage
     and Electrical Work in Alzahra School - Model (B)
المسѧѧѧѧѧѧѧقط والمقطѧѧѧѧѧع المعمѧѧѧاري لتصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧریف میѧѧѧاة الامطار و الاعمال  
الكھربائیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة للفصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧول الجدیѧѧѧѧѧѧدة فѧѧѧѧي مدرسة الزھراء  نمѧѧوذج (ب) 

NON

SDHGF

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 

ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

1 % 1 % 1 % 1 %

ذروة السѧѧѧѧѧطح

جدار بلѧѧѧѧѧѧك سѧѧمك 20سѧѧѧم

انبѧѧѧѧѧѧوب من البلاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتیك قطѧѧѧر 4
ھنش لتصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧریف میѧѧѧاه الامطار

1.
00

خرسѧѧѧѧانة میѧѧѧول

ــــتوى ـــــيف مس الرص

ـــــــــــاه من الســــــــطح   مقطـــــــع تفصــــــــــــــــــــــــيلي لتصـــــــــــــــــــريف المي
ــــــــــــوب صــــرف ميــــــــاه الامطــــار وأنب

مقطـــــــع تفصــــــــــــــــــــــــيلي للأعمـــــــال الكهربائيــــــــــــــــــــــــة فـــــــي المبــــــــــــــنى نمـــــوذج (ب)
Electrical Work in the new class room - Model (B)

شـفـѧѧѧѧѧѧѧاف فلورسـنـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت مفѧѧѧѧرد

بـѧѧѧѧѧلاك مـكـѧѧѧѧѧیف 15 أمبѧѧѧѧѧѧѧیر

بـѧѧѧѧѧلاك عــادى 13 أمبѧѧѧѧѧѧѧیر

منظــѧѧم الـمـѧѧѧراوح للسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧقف

مروحة شѧѧѧѧѧѧѧفط كھربѧѧѧѧѧѧѧѧѧائي 

مروحة سѧѧѧѧѧقف دبѧѧѧѧل بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیرنج

الـــوصــــــѧѧѧѧѧفالرمــѧѧز

وحدة اضѧѧѧاءة دائریѧѧѧѧѧѧة 60 وات

مـفـѧѧѧѧѧѧѧѧتاح مـفـѧѧѧѧرد وثنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧائي

مـفـѧѧѧѧѧѧѧѧتاح ثلاثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي وربѧѧѧѧѧاعي

لوحѧѧة توزیѧѧѧѧѧѧѧѧع فرعیѧѧѧѧѧѧѧة ثلاثѧѧѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧاز

شـفـѧѧѧѧѧѧѧاف فلورسـنـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت مزدوج

ـــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــرموز والتفاصيـــــــــ جـدول ال

صѧѧѧѧѧندوق حدیѧѧѧѧدي 50 سѧѧѧم * 50 سѧѧѧم * 60 سѧѧѧم
 لحمایѧѧѧѧѧة البطاریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات والمنظѧѧѧѧم وجھاز المحѧѧѧول
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LOT Description Estimated cost

LOT- A LOT A - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov

LOT-A.A LOT A.A - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov

LOT- B LOT B - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Holaiby School in Mohka district - Taiz Gov

LOT- C LOT C - Bill of Quantity for Construction Building with 2 Class Rooms in AL Zahra School in Mohka district - Taiz Gov

Construction New Class Rooms for Education Program Support in Al-MoKha Dis - Taiz Gov.

Total 



Date:

Ref:

Education Program

برنــــامج التـــــعلـــــيم

مكتب المخاء- اليمن  - SDHGFمؤسسة 

اعمال صيانة حمامات مدارس الفجر الجديد والزهراء  : جداول كميات ومواصفات
محافظة تعز-  في مديرية المخاء 

BoQs of Latrines Rehabilitation in Alfagr Algaded and Alzahra 

Schools in Al-MoKha District  - Taiz Gov 

LOT D - Latrines Rehabilitation works in AL Zahra School in Mohka district - Taiz Gov

LOT E - Latrines Rehabilitation works in AL Fagr School in Mohka district - Taiz Gov

 

صيانة حمامات في مدرسة الزهراء  (D)جدول 

صيانة حمامات في مدرسة الفجر الجديد  (E)جدول 



الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

IMPORTANT NOTES: 

All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not 

mentioned in BOQ. The Bill of Quantities shall be read in conjunction with the 

specifications. All materials and equipment shall comply with the specifications 

and shall be approved by the site engineer before and after the use or installation. 

The unit price shall include all the costs needed to have the item completely 

finished and functional: labour, material, plant and equipment, transportation, 

overhead, taxes, risk and profit.

When completed, the bearing structures, the electrical and plumbing systems 

have to be tested. The contractor must conduct site visit to have a look on the 

suggested works before pricing.

The payment including only the quantity of work done.

:ملاحظات هامة  

اي تفاصٌل لم تذكر فً قائمة الكمٌات ووضحت فً الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة 

.على البنود والأسعار و ٌجب على المقاول تنفٌذها

كل المواد والمعدات ٌجب أن تتطابق مع . ٌجب أن تتم قراءة جدول الكمٌات بالتزامن مع المواصفات

ٌجب أن ٌتم تنفٌذ . المواصفات وٌتم الموافقة علٌها من قبل المهندس المشرف قبل وبعد الاستخدام أوالتركٌب 

ٌجب أن ٌشمل سعر الوحدة كل التكالٌف اللازمة لإكمال . جمٌع الأعمال وفقاً لتعلٌمات المهندس المشرف

العمالة، المواد، المبانً، المعدات، النقل، النفقات العامة، الضرائب، المخاطر، : وتشغٌل ذلك البند بصورة تامة

.الأرباح

.ٌجب اختبار الإنشاءات وأنظمة الكهرباء والسباكة عند الانتهاء من الأعمال

مع العطاء، ٌجب على المقاول أن ٌقدم كتالوج من كل بند والتً فً حال الفوز سوف تكون هناك حاجة للتورٌد 

.والتركٌب كما فً الكتلوج

كلا اللغتٌن للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند ٌشمل كل ماٌلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته اي 

تفاصٌل لم تذكر فً قائمة الكمٌات ووضحت فً الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على 

.البنود والأسعار و ٌجب على المقاول تنفٌذها

.سٌتم الرفع بحسب الاعمال والكمٌات المنجزة فقط 

  

A Water and Sanitation plumbing works :  أعمال المياه والصرف الصحي والسباكة

A-01

Repair Maintenance for the drainage system

The maintenance work and rehabilitation of sewer pipes network  between 

bathrooms and manholes, washbasin hand ,from the toilet building until reaching 

pit, reinstall and supply of inveltalation pipes. The work includes checking all 

connections,  pipes and remove all blockages and dust barriers and remove 

debris from manholes, and the price includes replacement of any broken pipes 

and excavation and fill works with depth 40cm, all nececssary to finish the work 

according to technical specifications and condition  assests and instructions of the 

supervisor or his representative.

اعمال صيانة ومفاقدة لشبكة التصريف الخاصة بالحمامات والمغاسل في كل مبنى

وكذلك الخاصه ،عمل صٌانه واعاده تأهٌل لمواسٌر شبكة الصرف الصحً بٌن الحمامات وغرف التفتٌش 

والعمل ٌشمل التحقق من جمٌع ،بمغاسل الٌد والمرحاض من مبنى الحمامات حتى الوصول الى البٌاره 

والسعر ٌشمل استتبدال اي اجزاء تالفة فً ، الوصلات و الانابٌب وازالة جمٌع الانسدادات و الاتربه والعوائق

سم على الاقل وعمل جمٌع 40غرف التفتٌش واستبدال اي قطع او مواسٌر مكسوره واعمال الحفر والدفن بعمق 

ماٌلزم لانهاء العمل عل اكمل وجه على حسب المواصفات والاصول الفنٌه والمصنعٌه وتوجٌهات المهندس 

.المشرف او ممثله

NUMBER 

عدد
3

A-02

Maintenance ceramic face wash-basins work

Maintenance works of hand washbasin. The maintenace works includs: cleaning 

washbasin and replacement of pipes washbasin and fasten washbasin well and 

replacement for the wash basin taps if need, and all nececssary to finish the work 

according to technical specifications and condition  assests and instructions of the 

supervisor or his representative. 

اعمال  صيانه مغاسل وجه خزف  

 (الهرابات)عمل صٌانة عامة للمغاسل الٌدوٌة والصٌانة تشمل تنظٌف المغاسل واستبدال أنابٌب المغاسل 

استبدال الحنفٌات ان لزم الامر واعادة تثبٌت المغاسل جٌداً وعمل المعجنة بالسٌلكون حولها وعمل كل ماٌلزم 

لانهاء العمل عل اكمل وجه على حسب المواصفات والاصول الفنٌه والمصنعٌه وتوجٌهات المهندس المشرف 

.او ممثله

NUMBER 

عدد
11
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A-03

Supply and install taps work  

Supply and install taps for bathroom and handwashbasin, all taps should be  

nickel chromed tap ''1/2"inch, Italian made or approved equivalent, The price 

includes connect taps to pipes and replace the old with new and use tape to 

prevent the water leak . The samples should be approved by the supervisor 

engineer, and all nececssary to finish the work according to technical 

specifications and condition  assests and instructions of the supervisor or his 

representative.

اعمال توريد و تركيب حنفيات 

السعر :  هنش مدمج مع شطاف وضوء1/2 تورٌد وتركٌب حنفٌات لدورات المٌاه نوع نٌكل كروم اٌطالً 

، تركٌب و توصٌل الحنفٌات بالمواسٌر مع استخدام شرٌط التٌب المانع للتسرب،ٌشمل ازالة الحنفٌات السابقة 

على ان ٌتم اعتماد العٌنه من قبل المهندس المشرف وعمل جمٌع ماٌلزم لانهاء العمل عل اكمل وجه على حسب 

.المواصفات والاصول الفنٌه والمصنعٌه وتوجٌهات المهندس المشرف او ممثله

NUMBER 

عدد
10

A-04

Supply and install burial water valves

Supply and install burial water valves for bathroom and handwashbasin, all valves 

should be copper 3/4 inch, Italian made or approved equivalent, The price 

includes remove the old valves and connect the new to the water network and use 

tape to prevent the water leak and all materials need to complete the work and 

repair any dameged for walls or tilles act during the maintenance work. The 

samples should be approved by the supervisor engineer, and all nececssary to 

finish the work according to technical specifications and condition  assests and 

instructions of the supervisor or his representative.

اعمال توريد و تركيب محابس دفن

السعر ٌشمل ازالة المحابس السابقة التالفة :  هنش 3/4 تورٌد وتركٌب محابس دفن لدورات المٌاه نوع نحاس  

وتركٌب و توصٌل المحابس الجدٌدة بشبكة المٌاة مع استخدام شرٌط التٌب المانع للتسرب وجمٌع المواد 

واصلاح اي اضرار فً الجدران او البلاط ناتجة عن عملٌة الصٌانة وٌجب اعتماد العٌنه من قبل ، اللازمة

المهندس المشرف وعمل جمٌع ماٌلزم لانهاء العمل عل اكمل وجه على حسب المواصفات والاصول الفنٌه 

.والمصنعٌه وتوجٌهات المهندس المشرف او ممثله

NUMBER 

عدد
14

A-05

Supply and installation reinforced concrete cover

Supply and implementation of concrete cover for the rooms of the inspection of 

reinforced concrete thickness not less than10 cm, and the use of  Turkish rebar 12 

mm (upper and lower) with a distribution distance not more than 20 cm between 

the rebars according to the dimensions ( 80 * 80 cm ) and installation of 2 steel 

holder from out side for moving the cover, and all nececssary to finish the work 

according to technical specifications and condition  assests and instructions of the 

supervisor or his representative.

اعمال توريد وتنفيذ غطاء خرساني لغرف التفتيش  

واستخدام حدٌد تسلٌح تركً ، سم 10 تورٌد وتنفٌذ غطاء خرسانً لغرف التفتٌش من الخرسانه المسلحه بسماكة 

مع عمل  ( سم 80*80) سم بٌن الاسٌاخ حسب الابعاد 20بمسافة توزٌع لاتزٌد عن  (علوي وسفلً)مم 12

خطاف بارز الى الخارج وعمل كل ماٌلزم لانهاء البند على اكمل وجة وبحسب المواصفات والشروط وتعلٌمات 

.المهندس المشرف او ممثلة

NUMBER 

عدد
7

A-06

Cover sieve for the drainage system

Supply and installation steel cover sieve size 15 cm * 15 cm  on top of the elbow 

which already exited for drain of water to the septic tank, sample must approved 

by supervisor engineer befor bigen woorks, the price includes remove the old 

plastic cover sieve and supply, installation, finishing, and repair any damged act 

during the rehabilitation works and all needs for completion work of item according 

to the specifications and instructions of supervision engineer or his representative.

توريد و تركيب مشنات ارضية 

 سم على كوع الرٌحة المجهز مسبقاً  ٌجب ان ٌتم اعتماد 15*  سم 15تورٌد وتركٌب مشنات استٌل ارضٌة 

العٌنه من قبل المهندس المشرف والسعر ٌشمل فك المشنات البلاستٌكٌة السابقة وتركٌب الجدٌدة واصلاح اي 

اضرار ناتجة للبلاط من عملٌة الفك والتركٌب وعمل جمٌع ماٌلزم لانهاء العمل عل اكمل وجه على حسب 

.المواصفات والاصول الفنٌه والمصنعٌه وتوجٌهات المهندس المشرف او من ٌمثله

NUMBER 

عدد
3
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A-07

Supplying and installation Glossi paint work

Supplying and installation glossi paint  in the required color for the all internal 

walls of the building. The work includes: cleaning and polishing the walls, repair 

and maintenance the cracks or damage of plastering of walls and then filled with 

paste necessary and all the places if needed especially around the doors and 

windows and paint all the walls, one layer basic and three other faces according to 

the specifications and instructions of the supervisor engineer or his representative.

: توريد وتنفيذ دهان زيتي 

صنفرة الجدران بالصنفره :تورٌد وتنفٌذ دهان زٌتً نصف لمعه باللون المطلوب للجدران الداخلٌه العمل ٌشمل 

جٌدا وتنظٌفها ونقر الشروخ او التلابٌس التالفة وتصفٌتها جٌدا ثم تعبئتها بالمونة الاسمنتٌة ان لزم الامر ومن ثم 

تعبئتها بالمعجون كما ٌجب معجنة جمٌع الاماكن المطلوبة وخاصة حول الابواب والنوافذ وطلاء جمٌع الجدران 

.وعمل وجه اساس وثلاثه اوجه اخرى طبقا للمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف او من ٌمثلة

M2 / 2م

متر مربع
80

A-08

Supplying and installation Watery paint for the roof (slab)  

Supplying and installation of watery paint (white colour) for the roof (slab) of the 

building from the inside. It consists of a foundation layer and three final layer. The 

work includes: removing cleaning and polishing,  Repair and maintenance the 

Cracks or damage of plastering of walls if need  and all needed to finish the work 

according to drawings, specifications, the technical asset & workmanship, general 

& specific conditions and instructions of the supervisor engineer or his 

للأسقف (مائي  ) توريد وتنفيذ دهان أملشن 

باللون الابٌض لأسقف المبنى من الداخل  وٌتكون من وجه أساس وثلاثة  (مائً  )تورٌد وتنفٌذ دهان أملشن 

صنفرة الجدران جٌدا واعمال إزالة الدهانات السابقة للجدران وصٌانة الشقوق فً التلابٌس : أوجه العمل ٌشمل 

ان وجدت او ازالة التلابٌس التالفة وعمل المعالجات اللازمة لها من تلابٌس جدٌدة او مواد والسعر ٌشمل 

التركٌب و التوصٌل وعمل جمٌع ما ٌلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول 

.الفنٌة والمصنعٌة والشروط والتعلٌمات  وتوجٌهات المهندس المشرف أو ممثله

M2 / 2م

متر مربع
50

A-09

Cleaning work 

Cleaning of whole building (walls, roofs, floors, window, doors,latrines) of latrines 

building, using flash and Clorox and Dettol and remove any sediments or residues 

and scrape them good after finish all rehabilitation works, the work icludes: supply 

and implementation all nececssary to finish the work according to technical 

specifications and condition  assests and instructions of the supervisor or his 

representative.

اعمال التنظيف

 (المراحٌض)عمل تنظٌف شامل لمبانً الحمامات من الداخل للأرضٌات والجدران والأسقف والصالات واٌضاً 

وازالة أي رواسب او مخلفات وقشطها وتنظٌفها جٌداً ونقل المخلفات ) باستخدام الماء والمنظفات ومواد التعقٌم 

وذلك بعد إنهاء جمٌع الأعمال المطلوبة والسعر ٌشمل التركٌب و التوصٌل وعمل جمٌع ما (الى مكان مناسب

ٌلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب والمواصفات والأصول الفنٌة والمصنعٌة والشروط والتعلٌمات  

.وتوجٌهات المهندس المشرف أو ممثله

Lump.Sum

مقطوعية
3

A-10

Mosaic Staircase for Entrances:

Supplying and constructing a mosaic staircase for entrances with a thickness of (3 

cm), a width of the sleeper (32 cm), and the upright (15 cm) as follows:

- Remove the old damaged layer of broken stairs.

- rebuilding and ordinary concrete with square stone buildings for stairs.

- Supplying and installation of standing and sleeping staircase of mosaics is one 

piece with 1 long meter for each one and according to the level of the sidewalk 

with the seasons, with doing everything necessary to finish the item in accordance 

with the drawings, specifications, work principles and the instructions of the 

supervising engineer.

درج مزايكو للمداخل 

ـ:كالاتً (سم15)والقائمة  (سم32)وبعرض النائمة  (سم3)تورٌد وانشاء درج مزاٌكو للمداخل بسمك 

.ازالة الدرج القدٌمة التالفة- 

.اعادة بناء وصبة خرسانة عادٌة لبٌت الدرج- 

 م 1تورٌد وتركٌب الدرج القائم والنائم من الموازٌكو قطعه واحدة حسب منسوب الرصٌف مع الحمامات - 

.للدرجة وعمل كل ما ٌلزم لانهاء البند طبقاً للرسومات والمواصفات واصول العمل وتعلٌمات المهندس المشرف 

Long Meter

ط.م
6
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A-11

Supply and Installation of Square Foundation for Water Tanks

Supply and installation of square foundation for water tanks size (2.5mX6m) the 

work including the following: - 

Cobble stone for foundation and ramming the piling with the normal concrete 

mixture in a mixing ratio (4:3:1), with a depth of (20 cm) and a width of (40 cm).

Buildings with automatic cement blocks for walls and peak dimensions (20 * 20 * 

40) cm, to be raised from the ground surface by at least 30cm 10cm on the 

ground, the base must be filled with stones and plain concrete with a thickness of 

30cm, and the price includes the plastering and painting with a water proof paint 

from all side of the base and all materials/works to complete the work according to 

the specifications/drawings and the site engineer instructions.

اعمال توريد وتركيب قاعدة مربعة للخزانات

 م مكونة من اساسات من الحجر الجعم والخرسانة العادٌة 6 *2.5تورٌد وتركٌب قاعدة مربعة للخزانات مقاس 

 سم 40 سم مع المونة الاسمنتٌة بأرتفاع 40*20*20 سم تحت الارض وبناء بلك اتوماتٌكً مقاس 20بسماكة 

 سم فوق الارض وٌتم تعبئتها من الداخل بكسر الحجر مع الخرسانه العادٌه بسماكة 30 تحت الارض و 10منها 

 سم وٌتم تلبٌسها من جمٌع الاتجاهات بالمونة الاسمنتٌة وكذا طلاء بالدهان المائً المقاوم للرطوبة والسعر 30

.ٌشمل جمٌع ماٌلزم لانجاز البند بحسب المواصفات والرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

Lump.Sum

مقطوعية
1

A-12

Supply and installation Sintex tank 

Supply and installation of Sintex tank 3 layers of capacity 1 m3 with the buoy and 

install it well and the price includes all the requirements of the socket and main 

valves needed and surplus pipes to conecte to the old water network, and the 

supply after the approval of supervisor engineer and all nececssary to finish the 

work  according to technical specifications and condition  assets and instructions 

of the supervisor or his representative.

اعمال توريد و تركيب خزان سنتكس 

 مع العوامة وتثبٌته بشكل جٌد فً سقف مبانً 3م1 طبقات سعة3اعمال تورٌد و تركٌب خزان سنتكس 

الحمامات والسعر ٌشمل كل الاحتٌاجات للتركٌب والتوصٌل بالشبكة السابقة من ساكتات و سدات والمحابس 

الرئٌسٌة اللازمة ومواسٌر الفائض والتوصٌلات وٌتم التورٌد بعد اعتماد العٌنه من قبل المهندس المشرف وعمل 

جمٌع ماٌلزم لانهاء العمل وبحسب المواصفات الفنٌة والشروط والتعلٌمات وتوجٌهات المهندس المشرف او من 

.ٌمثلة

NUMBER 

عدد
3

A-13

Supply and installation of plastic  tank

Supply and installation of plastic  tank 3 layers of capacity 3 m3 with the buoy and 

install it well on the tanks base and the price includes all the requirements of the 

socket and dams and  valves needed and surplus pipes and the supply after the 

approval of supervisor engineer and all needed to finish the work according to 

drawings, specifications, the technical asset & workmanship, general & specific 

conditions and instructions of the supervisor engineer or his representative..

اعمال توريد و تركيب خزانات بلاستيكية

 مع العوامة وتثبٌته على القاعده المنفذه بشكل جٌد 3  م3 طبقات سعة3اعمال تورٌد و تركٌب خزان بلاستٌك

والسعر ٌشمل كل الاحتٌاجات من ساكتات و سدات والمحابس  اللازمة ومواسٌر الفائض وٌتم التورٌد بعد 

اعتماد عٌنه من قبل المهندس المشرف وعمل جمٌع ما ٌلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات 

. .والمواصفات والأصول الفنٌة والمصنعٌة والشروط والتعلٌمات  وتوجٌهات المهندس المشرف أو ممثله

NUMBER 

عدد
2
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورية اليمنية

مؤسسة بنات الحديدة التنموية الاجتماعية

برنــامــج التـعــلـيــم

LOT D - Bill of Quantity for Latrines Rehabilitation works in AL Zahra School in Mohka district - Taiz Gov BOQ code: 1005

محافظة تعز- مديرية المخاء -  جدول كميات لأعمال صيانة الحمامات في مدرسة الزهراء 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

LOT-

D
Description بيان الاعمال

A-14

Supply and Installation of Electric Water Pump

Supply and installation of electric water pump ( Q > 60 l/min , H =30 m) Italian 

brand or equivalentand to be  connected  with plastic pipes size 1 " full pressure 

from ground tank to the roof tank with installation of the valves before and after 

water pump then connecting the water pump with electricity source on the new 

biulding of class room with all need of electricity, accessories (two colors heat 

wires (red and black) with capacity of each wire is 16 AWG, flexible pipes and 

plastic pipes,

keys.and all needed to finish the work according to drawings, specifications, the 

technical asset & workmanship, general & specific conditions and instructions of 

the supervisor engineer or his representative..

اعمال توريد وتركيب مضخة مياه كهربائية 

 H=30، دقٌقة  / لتر60التدفق اكبر من )تورٌد وتركٌب مضخة مٌاه كهربائٌة اٌطالً درجة أولى لرفع المٌاه  

m)   هنش بلاستٌك ضغط عالً وتثبٌتها جٌداً مع 1مع تركٌب كافة التمدٌدات و ربطها بالمواسٌر الجدٌده  قطر 

تركٌب جمٌع المحابس المطلوبة وتوصٌلها بكهرباء الطاقة الشمسٌة الموجودة فً الفصول الجدٌدة مع عمل 

والاسلاك والمواسٌر البلاستٌكٌة الخاصة بتمدٌد الاسلاك والشرٌط التحذٌري ، مفتاح كهربائً خاص بالمضخة

وعمل كل ماٌلزم لانهاء البند وتشغٌلة بحسب الاصول الفنٌة والمصنعٌة وتوجٌهات وتعلٌمات المهندس المشرف 

.او ممثلة

Lump.Sum

مقطوعية
1

A-15

Supply and installation of protection steel box

Supply and installation of protection steel box for water pump size 60*60 Cm. The 

price includes the plastering and painting with a water proof paint from the outside 

and all materials/works to complete the work according to drawings, 

specifications, the technical asset & workmanship, general & specific conditions 

and instructions of the supervisor engineer or his representative..

اعمال توريد وتركيب صندوق حماية للمضخة المياه

.  سم وتثبت جٌداً وعمل كل ما ٌلزم لتثبٌته60*60تورٌد وتركٌب صندوق حماٌة للمضخه من الحدٌد مقاس 

وٌتم التورٌد بعد اعتماد عٌنه من قبل المهندس المشرف وعمل جمٌع ما ٌلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب 

الرسومات والمواصفات والأصول الفنٌة والمصنعٌة والشروط والتعلٌمات  وتوجٌهات المهندس المشرف أو 

. .ممثله

NUMBER 

عدد
1

A-16

Supply and Extension of  Water Network

Supply and extension of plastic pipe water presure 10 bar (1") diameter with pipes 

and fittings and all necessary from the main water network to the point of the 

groung tank and then to the upper tanks on the latrines building and the work 

includes: Connecting and testing the water network and excavation and backfilling 

the soil is carried out in any type of soil and the excavation most be not less than 

40 cm, and all needed to finish the work according to drawings, specifications, the 

technical asset & workmanship, general & specific conditions and instructions of 

the supervisor engineer or his representative.

توريد وتمديد شبكة مياه

انش مع  التوصٌلات وجمٌع ماٌلزم من  (1) بار قطر 10تورٌد وتمدٌد شبكة مٌاه مواسٌر بلاستٌك حار ضغط 

شبكة المٌاه الرئٌسٌة الى الخزانات الارضٌة ومن الخزانات الارضٌة الى الخزانات العلوٌة الموجودة فً اسقف 

التركٌب و توصٌل شبكة المٌاه وتجرٌبها مع جمٌع المواد اللازمة والحفر والدفن على : الحمامات والعمل ٌشمل 

 سم وعمل شرٌط تحذٌري وجمٌع ما ٌلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه 40ان لا ٌقل عمق الحفر للأنابٌب عن 

.حسب المواصفات والأصول الفنٌة والمصنعٌة والشروط والتعلٌمات  وتوجٌهات المهندس المشرف أو ممثله

Lump.Sum

مقطوعية
1

 Total for  Lot D                         المجموع الكلي

الاجمالي بعد التخفيض
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

IMPORTANT NOTES: 

All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not 

mentioned in BOQ. The Bill of Quantities shall be read in conjunction with the 

specifications. All materials and equipment shall comply with the specifications and 

shall be approved by the site engineer before and after the use or installation. The 

unit price shall include all the costs needed to have the item completely finished and 

functional: labour, material, plant and equipment, transportation, overhead, taxes, 

risk and profit.

When completed, the bearing structures, the electrical and plumbing systems have 

to be tested. The contractor must conduct site visit to have a look on the suggested 

works before pricing.

The payment including only the quantity of work done.

:ملاحظات هامة  

اي تفاصٌل لم تذكر فً قائمة الكمٌات ووضحت فً الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على 

.البنود والأسعار و ٌجب على المقاول تنفٌذها

كل المواد والمعدات ٌجب أن تتطابق مع المواصفات . ٌجب أن تتم قراءة جدول الكمٌات بالتزامن مع المواصفات

ٌجب أن ٌتم تنفٌذ جمٌع الأعمال . وٌتم الموافقة علٌها من قبل المهندس المشرف قبل وبعد الاستخدام أوالتركٌب 

ٌجب أن ٌشمل سعر الوحدة كل التكالٌف اللازمة لإكمال وتشغٌل ذلك البند . وفقاً لتعلٌمات المهندس المشرف

.العمالة، المواد، المبانً، المعدات، النقل، النفقات العامة، الضرائب، المخاطر، الأرباح: بصورة تامة

.ٌجب اختبار الإنشاءات وأنظمة الكهرباء والسباكة عند الانتهاء من الأعمال

مع العطاء، ٌجب على المقاول أن ٌقدم كتالوج من كل بند والتً فً حال الفوز سوف تكون هناك حاجة للتورٌد 

.والتركٌب كما فً الكتلوج

كلا اللغتٌن للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند ٌشمل كل ماٌلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته اي 

تفاصٌل لم تذكر فً قائمة الكمٌات ووضحت فً الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على 

.البنود والأسعار و ٌجب على المقاول تنفٌذها

.سٌتم الرفع بحسب الاعمال والكمٌات المنجزة فقط 

  

A Water and Sanitation plumbing works :  أعمال المياه والصرف الصحي والسباكة

A-01

Repair and Maintenance of water networks :

Repair and Maintenance and check up all water pipes network the work includes 

maintenance of the water network between the main water network and the tanks 

and the latrines. The price includes supply and installation of all materials and tools 

to conecte the network with all fittings (socket, get valve, plug, pipes,ect,,) and 

maintenance any damage during the maintenance work and all necessary to finish 

the work according to technical specifications and condition  assests and instructions 

of the supervisor or his representative.

صيانة ومفاقدة لشبكة المياة 

صٌانة شبكة المٌاة الخاصة بالحمامات وذلك بعمل صٌانة : اعمال صٌانة ومفاقدة لشبكة المٌاه والعمل ٌشمل 

لجمٌع التسرٌب بٌن شبكة المٌاة الرئٌسٌة والخزانات والحمامات واعادة ربطها وتوصٌلها مع كل الاحتٌاجات من 

ساكتات و سدات والمحابس ومواسٌر وجمٌع المواد للازمة و التثبٌت واصلاح اي اضرار ناتجة عن عملٌة 

الصٌانة وعمل جمٌع ماٌلزم لانهاء العمل على اكمل وجه وتجرٌب الشبكة وعلى حسب المواصفات والاصول 

.الفنٌه والمصنعٌه والتعلٌمات وتوجٌهات المهندس المشرف او ممثله

Lump.Sum

مقطوعية
1

A-02

Repair Maintenance for the drainage system

The maintenance work and rehabilitation of sewer pipes network  between 

bathrooms and manholes, washbasin hand ,from the toilet building until reaching pit, 

reinstall and supply of inveltalation pipes. The work includes checking all 

connections,  pipes and remove all blockages and dust barriers and remove debris 

from manholes, and the price includes replacement of any broken pipes and 

excavation and fill works with depth 40cm, all nececssary to finish the work 

according to technical specifications and condition  assests and instructions of the 

supervisor or his representative.

اعمال صيانة ومفاقدة لشبكة التصريف الخاصة بالحمامات والمغاسل

وكذلك الخاصه ،عمل صٌانه واعاده تأهٌل لمواسٌر شبكة الصرف الصحً بٌن الحمامات وغرف التفتٌش 

والعمل ٌشمل التحقق من جمٌع الوصلات ،بمغاسل الٌد والمرحاض من مبنى الحمامات حتى الوصول الى البٌاره 

والسعر ٌشمل استتبدال اي اجزاء تالفة فً غرف التفتٌش ، و الانابٌب وازالة جمٌع الانسدادات و الاتربه والعوائق

سم على الاقل وعمل جمٌع ماٌلزم لانهاء 40واستبدال اي قطع او مواسٌر مكسوره واعمال الحفر والدفن بعمق 

.العمل عل اكمل وجه على حسب المواصفات والاصول الفنٌه والمصنعٌه وتوجٌهات المهندس المشرف او ممثله

NUMBER 

عدد
1

LOT-E Description بيان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورية اليمنية

مؤسسة بنات الحديدة التنموية الاجتماعية

برنــامــج التـعــلـيــم

LOT E - Bill of Quantity for Latrines Rehabilitation in Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov BOQ code: 1006

محافظة تعز- مديرية المخاء -  جدول كميات لاعمال صيانة الحمامات في مدرسة الفجر الجديد 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة
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الوحدة الكمٌة (الدولار)سعر الوحدة  اجمالً السعر ملاحظات

UNITS QTY
UNIT COST

( USD)

Total price  

(USD)
Notes

LOT-E Description بيان الاعمال

Republic of Yemen

Social Development Hodeidah Girls Foundation

Education Program

الجمهورية اليمنية

مؤسسة بنات الحديدة التنموية الاجتماعية

برنــامــج التـعــلـيــم

LOT E - Bill of Quantity for Latrines Rehabilitation in Alfagr Algaded School in Mohka district - Taiz Gov BOQ code: 1006

محافظة تعز- مديرية المخاء -  جدول كميات لاعمال صيانة الحمامات في مدرسة الفجر الجديد 
Draft Version for Discussion

نسخة مسودة للمناقشة

A-03

Supply and installation reinforced concrete cover

Supply and implementation of concrete cover for the rooms of the inspection of 

reinforced concrete thickness not less than10 cm, and the use of  Turkish rebar 12 

mm (upper and lower) with a distribution distance not more than 20 cm between the 

rebars according to the dimensions ( 80 * 80 cm ) and installation of 2 steel holder 

from out side for moving the cover, and all nececssary to finish the work according to 

technical specifications and condition  assests and instructions of the supervisor or 

his representative.

اعمال توريد وتنفيذ غطاء خرساني لغرف التفتيش  

واستخدام حدٌد تسلٌح تركً ، سم 10 تورٌد وتنفٌذ غطاء خرسانً لغرف التفتٌش من الخرسانه المسلحه بسماكة 

مع عمل  ( سم 80*80) سم بٌن الاسٌاخ حسب الابعاد 20بمسافة توزٌع لاتزٌد عن  (علوي وسفلً)مم 12

خطاف بارز الى الخارج وعمل كل ماٌلزم لانهاء البند على اكمل وجة وبحسب المواصفات والشروط وتعلٌمات 

.المهندس المشرف او ممثلة

NUMBER 

عدد
5

A-04

Supplying and installation Glossi paint work

Supplying and installation glossi paint  in the required color for the all internal walls of 

the building. The work includes: cleaning and polishing the walls, repair and 

maintenance the cracks or damage of plastering of walls and then filled with paste 

necessary and all the places if needed especially around the doors and windows and 

paint all the walls, one layer basic and three other faces according to the 

specifications and instructions of the supervisor engineer or his representative.

: توريد وتنفيذ دهان زيتي 

صنفرة الجدران بالصنفره :تورٌد وتنفٌذ دهان زٌتً نصف لمعه باللون المطلوب للجدران الداخلٌه العمل ٌشمل 

جٌدا وتنظٌفها ونقر الشروخ او التلابٌس التالفة وتصفٌتها جٌدا ثم تعبئتها بالمونة الاسمنتٌة ان لزم الامر ومن ثم 

تعبئتها بالمعجون كما ٌجب معجنة جمٌع الاماكن المطلوبة وخاصة حول الابواب والنوافذ وطلاء جمٌع الجدران 

.وعمل وجه اساس وثلاثه اوجه اخرى طبقا للمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف او من ٌمثلة

M2 / 2م

متر مربع
200

A-05

Repair and maintenance work of steel doors.

Repair and maintenance works of  steel doors and that includes: maintenance and 

rehabilitation of  doors, balancing door and change the damaged parts, the price 

includes of the doorlock, hinges,doorhandles, reinstall doorframe,and  paint the tow 

faces with Anti-rust, plastring and paint the walls after the installation of the door 

according to the work principles and the instructions of the supervising engineer.

 ترميم وصيانة الابواب الحديد  

صٌانة واعاده تاهٌل الابواب وتثبٌتها ووزنها وتغٌٌر جمٌع الاجزاء :  ترمٌم وصٌانة الابواب الحدٌد وٌشمل 

دات والحلق : التالفه والمطلوبة ان لزم الامر وصنفرة ودهان الباب + وٌشمل البند المغالق والمفصلات والٌ

وتثبٌت الباب جٌداً واعادة تلبٌس ودهان الاجزاء المطلوبة بعد تركٌب وتثبٌت الباب وعلى حسب المواصفات و 

.الأصول الفنٌة والعمل وتعلٌمات المهندس المشرف

NUMBER 

عدد
1

A-06

Cleaning work 

Cleaning of whole building (walls, roofs, floors, window, doors,latrines) of latrines 

building, using flash and Clorox and Dettol and remove any sediments or residues 

and scrape them good after finish all rehabilitation works, the work icludes: supply 

and implementation all nececssary to finish the work according to technical 

specifications and condition  assests and instructions of the supervisor or his 

representative.

اعمال التنظيف

وممر  (المراحٌض)عمل تنظٌف شامل لمبانً الحمامات للأرضٌات والجدران والأسقف والصالات واٌضاً 

وازالة أي رواسب او مخلفات وقشطها وتنظٌفها جٌداً ونقل )الدخول باستخدام الماء والمنظفات ومواد التعقٌم 

وذلك بعد إنهاء جمٌع الأعمال المطلوبة والسعر ٌشمل التركٌب و التوصٌل وعمل (المخلفات الى مكان مناسب

جمٌع ما ٌلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب والمواصفات والأصول الفنٌة والمصنعٌة والشروط والتعلٌمات  

.وتوجٌهات المهندس المشرف أو ممثله

Lump.Sum

مقطوعية
2

الاجمالي بعد التخفيض

 Total for  Lot E                         المجموع الكلي
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مؤسسѧѧѧѧة بنѧѧѧѧѧѧات الحدیѧѧѧѧѧѧدة 
التنمویѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧة

SDHGF

Education Program برنѧѧѧѧѧامج التعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم              

PROJECT                                                روعѧѧѧѧم المشѧѧѧاس

تأھیѧѧѧѧѧل حمامات مدارس الفجѧѧѧѧѧѧر الجدیѧѧѧѧѧد والزھراء فѧѧѧѧي مدیریѧѧѧѧѧة   
                      المخѧѧاء - محافظѧѧѧة - تعѧѧѧѧز

    Rehabilitation Latrines on schools In Mokha
                      District - Taiz GOV

DRAWING NAME                               ةѧѧѧѧوان اللوحѧѧѧعن

            Architectural Plan and Section for Water
                            tank foundation
المسѧѧѧѧѧѧѧقط المعمѧѧѧاري والمقطѧѧѧѧѧع الرأسѧѧѧѧѧي لقاعѧѧѧѧѧدة خزانѧѧѧات المیѧѧѧѧѧاه  
لمدرسѧѧѧѧة الزھراء                             

NON

الا ما تحــــѧѧѧѧدد عكѧѧس ذلѧѧك جمیѧѧѧѧع الابعѧѧѧѧѧѧѧاد بѧѧѧѧѧѧѧѧالمتر 
ALL DIMENSIONS IN METER UNLESS INDICATED

تسѧѧѧѧѧѧѧѧویة الموقѧѧѧѧѧع والحفѧѧѧѧѧѧر بغѧѧѧѧѧض النظѧѧѧѧر عن نوعیѧѧѧѧѧھ التربѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

 Site Preparing and excavation regardless of soil type

Boulder masonry foundation for walls shall be clean  stones with no dust.

یتѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧتخدام أحجار نظیفѧѧѧѧѧѧѧѧة خالیѧѧѧѧѧة من الشѧѧѧѧѧѧѧوائب فѧѧѧѧي أعمال بنѧѧѧѧѧѧاء قاعѧѧدة الجعѧѧѧѧم

IMPORTANT NOTES ملاحظات ھامة

 (A-A) مقطѧѧѧع عرضѧѧѧي لقاعѧѧѧѧѧدة الخزانѧѧѧѧѧات
CROSS SECTION (A-A) FOR WATER TANKS FOUNDATION

التنفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذ. قبѧѧѧѧѧѧѧل  الأدارة  العینѧѧѧѧѧѧѧѧѧات من  اعتمѧѧѧѧاد  1ـ یجѧѧѧѧب 
ملاحظات عامة
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For Tank

قاعѧѧѧدة كرسѧѧѧѧѧي 
جعѧѧم للخѧѧѧѧѧѧزان 
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20 cm Block Wall

حدود  20سѧѧѧم
جدار البلѧѧѧѧѧѧѧѧѧك 

سѧѧѧماكة 
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Valve 1" Dia
انѧѧش  محبѧѧѧѧس 1 

Valve 1" Dia
انѧѧش  محبѧѧѧѧس 1 

Steel box for Water pump ومضѧѧخة میѧѧѧاة   حدیѧѧѧѧدي  صѧѧѧѧѧندوق 

Concrete block 0.2*0.2*0.4
بلѧѧѧѧѧѧك خرسѧѧѧѧѧاني 0.2*0.2*0.4

Boulder Masonary
جعѧѧم خرسѧѧѧѧѧاني 

Compacting sand /20cm
مدموكھ كѧѧل 20سѧѧم  تربѧѧѧѧѧѧѧھ 

Sentix Tank 3000 Later
لѧѧѧѧѧѧتر سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنتكس سѧѧѧعة 3000  خزان 

0.
60

Plastic pipe 1.00" with valve & tab

Plastering 2cm

والحنفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة المحبѧѧѧѧѧѧس  ماصѧѧورة میѧѧѧاه 1.00 انѧѧѧش مع 

اعمال لیاسѧѧѧѧѧѧѧھ سѧѧѧماكة 2 سѧѧم

Concrete  with 0.1 m hight
بسѧѧѧѧѧѧماكة 10 سѧѧم خرسѧѧѧѧانھ عادیѧѧѧة 

Electricity Water Pump
مضѧخة میѧѧѧاه كھربائیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة

A B

0.00 G.L
0.

30
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Boulder Masonry Thickness 20 cm
حجر جعѧѧم سѧѧѧماكة 20 سѧѧم

المسѧѧѧѧѧѧѧقط الافقѧѧѧѧѧѧѧѧѧي للأساسѧѧѧѧѧѧѧѧات الحجریѧѧѧѧѧѧة  
STONE FOUNDATION PLAN
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