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MEDAIR YEMEN, ADEN
											
Q N° 	RFQ-ALD-21-58

LP-ALD-21-58-Design, Supply, Installation, commissioning and training of 2 solar operators for  a Solar Pumping Unit for Marfad Borehole Project – in Alhussein district, Aldhale Governorate
Medair within its programs implemented in Yemen invites service providers to submit a quotation for LP-ADE-21-58 Design, Supply, and Installation, commissioning, and training of two solar operators for a Solar Pumping Unit for Marfad borehole Project 
Bidders shall send their quotation and additional documents not later than 15 June 2021 and to be send via email to 
procurement-yemen@medair.org 
with the reference:
“LP-ALD-21-58 - Design, Supply, and Installation, commissioning, and training of two solar operators for a Solar Pumping Unit for Marfad borehole Project
”
For any query send an email to procurement-yemen@medair.org latest by the 10 June 2021.

To be filled in by Bidder (COMPULSORY)

Details of Bidding Company /  تفاصيل الشركة المتقدمة

1. Company Name /اسم الشركة 					_______________________________________________________				
2. Company Authorized Representative Name / اسم الشخص المفوض 	___________________________________________________				
3. Company Registration No / رقم السجل القانوني للشركة			(No/Country/ Ministry)
___________________________________________________				 
4. Company Specialization / 	تخصص الشركة						________________________________________________________________
5. Business Address / عنوان البريد					(Country/Governorate/City/St name/Shop-Office No) 
___________________________________________________				

6. Contact Numbers / رقم الاتصال					Land Line:	_______	 / Mobile No : ________________	 		
7. E-mail Address / البريد الالكتروني							 		_____________________________________________

I undersigned _________________________________, agree to provide Medair , non-profit NGO, with items answering the following specifications, according to the general conditions and responsibilities that I engage myself to follow.

انا الموقع ادناه ---------------------------------------------- اوافق على تزويد ميدير المنظمة الغير حكومية والغير ربحية بهذه البنود لتلاقي المواصفات التالية وفقا للشروط العامة والمسؤوليات التي وافقت عليها بنفسي. 


**ملاحظة / أرسال العروض فقط عبر الايميل
Please fill in the following information and tables below /  يرجى تعبئة هذه المعلومات والجداول ادناه .







LP-ALD-21-58 Design, Supply, Installation, commissioning and training of 2 solar operators for  a Solar Pumping Unit for Marfad Borehole Project – in Alhussein district, Aldhale Governorate	Comment by Peter: Logistics to update

	Note!
Any Contractor is responsible, on its own cost, to visit the project site to see the circumstances, identify the transport
routes, availability of construction material and workforce. Medair cannot be held responsible for miscalculations as a
result of not insuring the facts.
The Contractor is responsible to calculate the needed material and the required work schedule to fulfil the work
described in the Bill of Quantities.
The Contractor is responsible to review the provided drawings and the Bill of Quantity
ملاحظة للمقاول :-
على المقاول المتقدم في العطاءات زيارة موقع المشروع قبل البدء في دراسة العطاء ودراسة جميع الظروف المحيطة والمؤثرة على الاعمال مثل طريق إيصال المواد اللازمة للإنشاء ودراسة طريقة ووسيلة تسوية الموقع العام و ازالة اية عوائق ويتحمل المقاول كامل المسؤولية , جميع الاعمال الموضحة في جدول الكميات شاملة التوريد والتركيب (تسليم مفتاح)

	


Documents to submit
· Accurately Costed Bill of Quantities, BoQs provided below 
· Signed and stamped Complete RFQ documents including filled Bill of Quantity
· Samples and/or a specification of the material/equipment shall be submitted with the quotation.
· Detailed work schedule 
· Signed and Stamped all catalogues that will be used in this project
· Signed and stamped terms and condition 
· Supplier Registration Form duly completed, signed and stamped 
· Copy of Valid Business License for operation in Yemen
· Copy of VAT Certificate/ Tax card
· Personnel national ID document of the Contractor/company representative
· Status and registration of the supplier
· Company profile including staff CV for a senior solar technician
· Contractor shall submit 3 past experiences similar to this  with refferences 
· If you are not able to submit a required document, please explain why: __________________________________________________________________________

المستندات المطلوب تقديمها
تقديم نسخه مختمه وموقعه من لجدول الكميات المرفقة ادناه 
تقديم نسخه موقعه ومختمه من طلب العرض السعر تشمل كل الكميات المذكورة 
يجب تقديم عينات و / أو مواصفات المواد / المعدات مع عرض الأسعار
تزويد كتالوجات كل الاجهزه والأشياء التي سوف تركب مختومة
جدول عمل مفصل
الشروط والأحكام موقعة ومختومة
استمارة تسجيل المورد معبأة وموقعة ومختومة حسب الأصول
صورة من رخصة تجارية سارية المفعول للعمليات في اليمن
نسخة من شهادة ضريبة القيمة المضافة / البطاقة الضريبية
وثيقة الهوية الوطنية للأفراد للمقاول / ممثل الشركة
حالة وتسجيل المورد
ملف الشركه مع نسخه من السيره الذاتيه للمختص في مجال الطاقه الشمسيه
على المتقدم ان يكون عنده حبره على القل 3 مشاريع نفذت سابقا مع ارسل ارقام المراجع
إذا لم تتمكن من تقديم المستند المطلوب ، فيرجى توضيح السبب  


	ID
	Description of Work (English)
	Description of Work (Arabic)
	Unit
	Qty
	Unit Cost (USD)
	Total Cost (USD)
	BRAND/MODEL
	ORIGIN

	1
	First : Pipelines Works for the Borehole
	اولا : اعمال التمديدات للبئر 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1_1
	Submersible installation pipes:
Supply and installation of 2-inch high-pressure galvanized iron pipes (G.L) in according to the BS-1387, and BS-21 to working with 25kg / cm2, and 6m length for each single pipe, flange pipes from both sides (D / F) this including nuts and the bolts, including all parts meeting BS 1740 standards to connect the pump to the pumping line, and all requirements to complete the item.
	انابيب التركيب الغاطسة (مواسير التركيب) :-  
توريد وتركيب أنابيب حديد مجلفنة ضغط عالي قطر 2 هنش و طبقا للمواصفات البريطانية BS-1387 ومسننة طبقا للمواصفات البريطانية تحت رقم  BS-21 وذلك للعمل بضغط تشغيل 25 كجم/سم مربع وطول 6 متر ويجب ان تكون المواسير ذات فلنجات من الجانبيين (D/F ) مع الباكن والبراغي، ,والشدادات لربط الكيبل بالمواسير شاملا القطع الخاصة لغرض ربط المضخة بخط الضخ  المطابقة للمواصفات البريطانية BS 1740 و كل ما يلزم لإكمال البند. 
	PCS/قطعه
	71
	 
	 
	 
	 

	1_2
	Cover for borehole: 
Supply and installation, inspection, and operation of a well cover of  steel rust resistant with a thickness of 20mm and diameter 10 inch is equipped with a pipe length of 60cm and diameter 3 Inch heavy thickness of not less than 4.5mm connecting with the end of the submersible flange of 40cm of steel and ends with a tooth And a 90-degree elbow and the lid of the borehole with the openings of the diameter of the inch, for the purpose of entering the submersible and sensitive cable and measuring meter level and the openings can be installed for protection. Drawing page No (2-26)
	غطاء للبئر :-  
توريد وتركيب وفحص وتشغيل غطاء للبئر من الحديد الصلب المقاوم للصداء بسماكة 20 ملم وقطر 10 هنش مجهز بأنبوب بطول 60 سم وقطر 3 هنش نوع ثقيل سماكه لا تقل عن 4.5 مم تربط مع نهاية المواصير الغاطسة بفلانج من الاستيل 40 سم وتنتهي من الاعلى بسن وكوع 90 درجة ويجهز غطاء البئر بفتخات قطر هنش لغرض دخول الكيبل الغاطس والحساس ومتر قياس المنسوب وتكون الفتحات قابلة لتركيب سدة للحماية. المرفق رسمة رقم (2-26 )
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	1_3
	Supply and implementation of inspection hatch for the borehole opening using hollow masonry blocks with dimensions 20cm x 20cm x 40xm, internal net dimension (1.5m × 1.5m) and net depth 1m with the implementation of a layer of ordinary concrete thickness of 10cm and the installation of the cover of good granulated iron thickness of 3 mm and a circular belt of steel thickness of 3 mm with anti-rust paint to the cover and lock hinge, and cement cladding inside and outside and cost including filling around the room - and all necessary according to attached drawings. Drawing page No (2-26)
	توريد وتنفيذ غرف لفتحة المضخه من البلك الصم اتوماتيكي مقاس ( 20سم * 20سم *40سم)، مقاس داخلي (1.5م*1.5م)  والعمق الصافي 1م مع تنفيذ طبقه من الخرسانة العادية سماكة 10 سم وتركيب  الغطاء 1*1 م من الحديد المحبب الجيد سمك 3مم وبرواز دائري من الشلمان سماكة 3مم ( يشمل القفل) مع التلبيس الإسمنتي من الداخل والخارج  والسعر شاملا الردم حول الغرفة– وجميع ما يلزم لانهاء العمل بشل ممتاز. المرفق رسمة رقم (2-26 )
	LS/مقطوعية
	1
	 
	 
	 
	 

	1_4
	Supply and installation of Chlorine injection unit for the distribution tank with accessories according to the required technical specifications and appropriate with the specifications of the borehole and pumping unit and conduct the chlorination process. The automated chlorine injector and chlorine will be provided by Medair.
Chlorinate the well with 50mg/l solution, and leave in the well for 12 hours. 
	توريد وتنفيذ وحدة حقن الكلور للبئر مع الملحقات وتعقيم الماء في الخزان حسب المواصفات الفنية المطلوبة وبما يتناسب مع مواصفات البئر ووحدة الضخ ,وتنفيذ الكلورة المطلوبة ( الكلور يتم تزويدة من منظمة مدييرو بحيث يكون تركيز الكلور 50ملج\لتر ويترك لمدة 12 ساعة في البئر.
	LS/مقطوعية
	1
	 
	 
	 
	 

	1_5
	Provide and installation of 2'' GL pipe to connect the source (Threaded connection method) on the normal ground to the main distribution tank stand with  distance of 120m long. The work includes all the necessary connections and elbows to finish the work. The whole system should be tested for leaks prior to handover of the project. 
	 توريد وتركيب مواسير حديدية بقطر 2 هنش مجلفن من المضخة الى موقع الخزان  (خط التغذية مواسير تريت من البئر للخزان) بمسافة 120 م/ط  والعمل يشمل جميع التوصيلات والاكواع  اللازمة لاستكمال العمل وبحسب المواصفات المطلوبة بحيث لايحدث أي تسريب مياه من خلالها.
	 LM / م.ط 
	120
	 
	 
	 
	 

	1_6
	Supply and install of concrete supports for the in-let and the out-let G.L pipes, concrete mixing (1:2:4) to fix the water transmission line from the well to the tank. Diameter 2 inches, supports dimentions is 50cm * 50cm , and the height according to the ground surface not less than 40cm, and the support MUST be installed 1m before or after the pipes connection (as per the exact normal ground nature), to avoid negative moment. They will be distributed according to the curves, the slope and the natural ground nature. The price includes excavation, timber works, steel works, casting works and painting (white paint) and all necessary works to fulful the work effectively. Drawing page No (26-26)
	توريد وتنفيذ مساند (دعامات) من الخرسانه العادية خفيفة التسليح  بنسبة خلط (1:2:4) لتثبيت المواسير قطر 2 هنش  بأبعاد لا تقل عن 50*50 سم وبارتفاع بحسب طبيعة الارض بحيث لا يقل عن 40 سم  بحسب الاماكن المحددة من قبل المهندس المشرف بحيث يجب تثبيت كل مسند مسافة 1م قبل\او بعد نقطة وصل الماسورة وبحيث يتم توزيع المساند بحسب الانحناءات الميلان وطبية الارض واللسعر يشمل الحفر والحداده والنجارة والصب والدهان الزيتي طبقتين باللون المناسب وجميع ما يلزم. المرفق رسمة رقم (26-26 )
	PCS/قطعه
	10
	 
	 
	 
	 

	1_7
	Supply and implementation of inspection boxes for non-return valves and check valve with dimensions hollow masonry blocks 20cm x 20cm x 40xm, internal net dimension (1m × 1m) and net depth 90 cm with the implementation of a layer of ordinary concrete thickness of 10cm and the installation of the cover of good granulated iron thickness of 3 mm and a circular belt of steel thickness of 3 mm with anti-rust paint to the cover and lock hinge, and cement cladding inside and outside and the valves shall be high from the floor of the inspection with a distance of not less than 10cm so as to facilitate replacement and maintenance and cost including filling around the room - and all necessary to complete the item. 
	توريد وتنفيذ غرف تفتيش للمحابس وصمام عدم الرجوع  من البلك الصم اتوماتيكي مقاس ( 20سم * 20سم *40سم)، مقاس داخلي (1م*1م)  والعمق الصافي 90 سم مع تنفيذ طبقه من الخرسانة العادية سماكة 10 سم وتركيب  الغطاء 1*1 م من الحديد المحبب الجيد سمك 3مم وبرواز دائري من الشلمان سماكة 3مم ( يشمل القفل) مع التلبيس الإسمنتي من الداخل والخارج و يكون المحابس مرتفعة عن أرضيه الغرفة بمسافة لا تقل عن 10 سم لكي يسهل استبدالها وصيانتها والسعر شاملا الردم حول الغرفة– وجميع ما يلزم لانهاء العمل بشل ممتاز.
	زوج/SET
	4
	 
	 
	 
	 

	1_8
	Supply and Install of metal board (Stand Nameplate) including the name of the project, the logo of the Medair Organization the dimension of the Metal board should be of (1.3m*1.4m) and 3mm thickness with a total height of 2.20m in which it should be installed and fixed within a concrete footing installed in an appropriate place according to instructions of the supervisor engineer for chosing the location.The pipes will be 2 inch. Drawing page No (25-26)
	توريد وتركيب لوحة اسمية معدنية للمشروع تتضمن اسم المشروع وشعار منظمة ميداير . توضع عند استلام الموقع مباشرة  من قبل المقاول وتكون ابعاد اللوحة (1.3م * 1.4م) بسماكة 3مم وتثبت في قاعدة خرسانية تحت الأرض وترتفع من الأرض 2.2م على مواصير 2 هنش  وتركب بالشارع العام وبحسب الرسومات المرفقة. المرفق رسمةرقم (25-26 )                                                                          
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Sub Total _ protection and pipelines works for the borehole
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Second : Supply and Installation of Solar Pumping Unit of Marfad BH
	  ثانيا : توريد وتركيب وحدة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية لمشروع بئرمرفد
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Supply, install and commissioning Solar PV Module:72 Cells Poly-Crestalline type
High efficiency(>17.5%) , Module wattage not less than 360 Wp, 
Total Wattage not less than:    34560 Wp
As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ_Schedule of  Requirement.
	توريد وتركيب وتشغيل مصفوفة الواح شمسية بولي Poly crestlline  مكونة من 72 خلية  ذات كفاءة عالية (المردود اكبر من 17.5) وتكون قدرة اللوح لا تقل عن 360 وات وباجمالي طاقة للمصفوفة 34560 وات  وبحسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة والاشتراطات الخاصة بالطلبية 
	PCS/قطعه
	96
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Supply, install and commissioning High efficiency  Solar Pumping  inverter
Power : not less than  30kw ,380V,50Hz , IP 55 , Input DC voltage must be not: less than 850V DC
As per Drawings, and "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement. (Warranty should be not less than 2 years from installtion date "
	توريد وتركيب وتشغيل انفرتر طاقة شمسية خاص بالمضخات الغاطسة قدرة 30 كيلو وات 3 فاز 380 فولت 50 هرتز حيث يكون جهد دخول قسم الديسي لايقل عن 850  فولت DC يعمل بكفاءة عالية ومزود بكنترول بتقنية MPPT ويدعم مخارج الربط للحساسات والربط الشبكي وبحسب المواصفات الفنية المرفقة والرسومات والاشتراطات الخاصة المرفقة  ويجب ان تكون ضمانة الجهاز  لا تقل عن سننتين من بدء التشغيل 
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Supply, install and commissioning Submersible Pump with Motor  UROPE MADE (the impellers stainless steel of minimum grade of  AISI 304 or higher )  , Pump Power not less than 22KW ,3phase ,380V,50Hz , 
Head:  480 m  , Capacity : (110Ltr/minut) or   6.6 m3/hr( Well Dia:10" ,well depth :440m , installation level :430m ,  riser pipe dia 2" and water temperature 45C) the pumping Set should be 
As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.  (Warranty should be not less than 2 years from installtion date)
	توريد وتركيب وتشغيل وحدة ضخ بمضخة غاطسة 3 فاز قدرة لاتقل عن 22 كيلو وات 380 فولت 50 هرتز مع المحرك الغاطس (صناعة أوروبي ) وتكون المراوح ستانلس ستسل بحيث تعمل المضخة على ارتفاع كلي 480 متر وتعطي إنتاجية 110 لتر /دقيقة او 6.6 متر مكعب/ساعة (قطر البئر 10 هنش ،عمق البئر 440 متر وعمق تركيب المضخة 430 متر وقطر المواسير التي سيتم تركيبها 2 هنش ،درجة حرارة الماء تصل الى 45 درجة مئوية ) ش وتكون المضخة والمخرك بحسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة (ضمان وحدة الضخ لا تقل عن سنتين من تاريخ التشغيل )
	زوج/SET
	1
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Supply, install and commissioning DC Combiner Box
8 DC inputs with 2 spares, with DC Circuit Breaker 100A  ,  Encluser box should be IP65   with hall for cable install with Glands As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	توريد وتركيب وتشغيل  مجمع الواح (كومباينر بوكس) بقاطع رئيسي 100 امبير ومزود ب 8 مداخل فيوزات ديسي 15 امبير ويكون صندوق المجمع بدرجة حماية IP65 ويجب ان يكون الصندوق مزود بفتحات دخول الكابلات من الأسفل يركب عليها جلندات حماية للكابلات وذلك  بحسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة  
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Supply, install, test and commissioning  protection DC circuit breaker 2poles ,100A ,1000V DC و installed with encluser box  in (inverter DC Input side ) As per Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement and drawing.
	 توريد وتركيب واختبار قاطع حماية  100 امبير 2 بول 1000 فولت دي سي  DC   يركب قبل الانفرتر من جهة دخول الطاقة الشمسية ويكون مع لوحة حماية مناسبة بحسب المواصفات الفنية والرسومات
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Supply, install, test and commissioning  protectionAC circuit breaker MCCB  , 4poles ,100A ,380V,50hz  Isc :25KA installed with encluser box  in (inverter AC Output side ) As per Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement and drawing.
	 توريد وتركيب واختبار قاطع كهرباء حماية المضخة 100 امبير 4 بول400 فولت AC    يركب بعد الانفرتر من جهة الخروج  ويكون مع لوحة حماية مناسبة بحسب المواصفات الفنية والرسومات
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Supply, install and commissioning DC Cables 
Cables shall be layed on Conduits, cable tray, cable trench. Cost shall include excavation and Backfilling  and As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	توريد وتركيب وتشغيل ;كابلات طاقة شمسية DC ويشمل السعر اعمال الحفر ومستلزمات التركيب من خوص نحاس وجلندات و كابل تري 5*10سم ومواسير 3/4 هنش و2 هنش وغيرها    بحسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة  
	Note:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7.1
	DC solar Cable From array to Combiner Box 
Size: 1Cx6 mm2  ( Red + Black)
	كابلات طاقة شمسية ربط من الالواح الى الكومباينر بوكس مقاس 1*6 مم2 اجمالي الكمية (احمر +اسود 9)
	M/م
	170
	 
	 
	 
	 

	2.7.2
	DC solar Cable From Combiner Box to Solar Pump inverter
Size: 1C x 25 mm2 (Red & Black)
	كابلات طاقة شمسية ربط من االكومباينر بوكس   الى  الانفرتر  مقاس 1*25 مم2 اجمالي الكمية (احمر +اسود 9)
	M/م
	30
	 
	 
	 
	 

	2.7.3
	AC Cable 
Size: 4C X 25 mm2
Cable shall include joints and all accessories As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	توريد وتركيب كابل تغية المضخة نحاس معزول مقاس 4* 25 مم2 لربط المضخة مع الانفرتر ويشمل السعر الحفر والمواسير وملحقات التركيب بحسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة
	M/م
	445
	 
	 
	 
	 

	2.7.4
	Level Sensor Cable with probes (for 2 sensors)
Size: 3 X 2.5 mm²
 As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	توريد وتركيب وتشغيل كابل كنترول خاص بحساس مستوى الماء  مقاس السلك 3*2.5 مم2  ويشمل السعر عدد 2 حساس مستوى ماء يركب واحد في البئر والثاني في الخزان وذلك بحسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة 
	M/م
	575
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Supply, install and commissioning Earthing System( for grounding all system equipment include earhing busbar ,10mm2 earthing cable Cu/PVC for connection between equipment to busbar and 1x25mm2 earthing cable for connection from busbar to earthing PIT ,earthing copper road 16x1200mm2 , foundation works and all accessories for finish work .The earthing resistance  tested result must be less than 5 ohm  
As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	توريد وتركيب وتشغيل وحدة تاريض متكاملة لتاريض المضخة وأجهزة المنظومة وتشمل -بزبار تاريض وكابلات تاريض نحاس معزول الربط من الأجهزة اللى البزبار مقاس 10 مم2  : ومن البزبار الى حفرة التاريض مقاس 25 مم2  ويشمل تجهيز حفرة التاريض مع اسياخ نحاس مقاس 16*1200 مم مع الكليبات والفحم والملح وكل مايلزم لانهاء العمل بحيث يكون قياس مقاومة التاريض اقل من 5 اوم وبحسب المواصفات والرسومات المرفقة
	system/نظام
	2
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Supply, install and commissioning lightening System  Include 3m steel pole installed on protection wall with lighting arrester ,1x25 earthing cable and foundation works for  earthing Pit with (Copper road 16x1200mm)
As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	توريد وتركيب وتشغيل وحدة حماية من الصواعق  متكاملة وتشمل -مانعة صواعق مع عمود حديد لايقل طوله عن 3 متر تركب فوق جدار السور الخاص بموقع الالواح  وكابل التاريض نحاس معزول مقاس 1*25 مم لربط المانعة مع   حفرة التاريض   ويشمل تجهيز حفرة التاريض مع اسياخ نحاس مقاس 16*1200 مم مع الكليبات والفحم والملح وكل مايلزم لانهاء العمل بحيث يكون قياس مقاومة التاريض اقل من 5 اوم وبحسب المواصفات والرسومات المرفقة
	system/نظام
	2
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Supply, install and commissioning Fire Extinguisher Carbon Dioxide.
5 kg As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	 توريد وتركيب وتسليم طفاية حريق 5 كجم نوع كربون بحسب المواصفات تركب في غرفة التحكم
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Supply, install and commissioning Fire Extinguisher Powder extinguisher
6 kg As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	 توريد وتركيب وتسليم طفاية حريق 6 كجم نوع بودرة بحسب المواصفات تركب في غرفة التحكم
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Supply, install and commissioning Smoke and Heat Detector: 
Smoke and heat detector, stand-alone battery type including button for false alert. Battery for three years long life, warning sound delivers sounds of >85 dB
	 توريد وتركيب وتسليم شمام حريق دخاني -حراري مع بطارية 3 سنوات يركب في غرفة التحكم بحسب المواصفات ات والرسومات
	PCS/قطعه
	2
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Supply, install and commissioning stand alone solar lighting for the well head room,
including 30W lamp with built in battery and charge controller, 60W pv module install on the well head room and all required wiring and accessories. As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	توريد وتركيب وتشغيل وحدة اضاءة طاقة شمسية متكاملة لغرفة التحكم مكونةمن جزائين (اللوح 60 وات مع الكنترول بوكس والبطارية يركب فوق الغرفة واللمبة 30 وات تركب داخل الغرفة  بحسب المواصفات والرسومات المرفقة
	زوج/SET
	1
	 
	 
	 
	 

	2.14
	Supply, install and commissioning compact type All in one  solar street lighting for PV Panel  area .
60 W All in one with all supports and required accessories.
As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	توريد وتركيب وتشغيل وحدة اضاءة طاقة شمسية انارة شوارع (وحدة متكاملة جزء واحد ) اللوح والبطارية واللمبة وجهاز التحكم قدرة 60 وات تركب على عمود حديد مجلفن طول 4 متر مع القاعدة لاضاءة منطقة المركب فيها الالواح بحسب المواصفات والرسومات المرفقة
	زوج/SET
	4
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Supply, install and commissioning PV Solar panel Mounting Structures with reinforced Concrete base (0.50*0.50*0.50m) , The steel structure iclude  (I-BEAM 100X50X6 mm for main columns and bridges- and HSS tube 80x40x1.25mm for PV panel mounting with bolts ..
As per Drawings, and . Civil works Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement. 
	توريد وتركيب وتنفيذ هيكل حديد لتركيب الالواح مع القواعد الخرسانية مسلحه  0.50*0.50*0.50m والانكر بولت ويتكون الهيكل بشكل رئيسي  اعمده   وجسور حديديه  مجلفنة  I-BEAM بأبعاد 100*50*6 ملم وحوامل حديدية ثانوية للالواح الشمسية من المربوع الخاوي  بأبعاد 80*40*1.25 ملم  بحيث تثبت على الجسور الرئيسية  بوسطة ابوال وكل ما يلزم لإنجاز العمل على اكمل وجه طبقا  للرسومات والمواصفات الفنية المرفقة
	m2/م2
	192
	 
	 
	 
	 

	2.16
	Supply, install and commissioning Vertical raiser Non-return Valves:   2", 32bar  As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	صمام عدم رجوع :-  
توريد وتركيب وفحص وتشغيل صمام عدم رجوع عمودي  قطر 2 هنش بضغط 32 بار من النوع الاصلي الدكتايل ويتم تركيبه بعد المضخة وعمل كل مايلزم.
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Supply, install and commissioning Well Head Piping Materials with all required fitting :
2 inch    PN25   
Valves and flowmeter shall be installed inside valve chamber.
 As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	توريد وتركيب ملحقات مواسير حديد 2 انش  تركب على خط الضخ  ويجب تركيب الصمامات وعداد الماء داخل غرفة تفتيش كما هو موضح في المواصفات والرسومات
	Note
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17.1
	 Mechanical Water Flow Meter 
	 عداد قياس انتاج المياه ضغط 32 بار 2 هنش مع الصحون والمسامير وكل الباكنات وكل مايلزم.
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	2.17.2
	 Gate Valves:
	صمام بوابة 2 انش ضغط 32 بار
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	2.17.3
	 Non-return Valves: 
	صمام عدم رجوع قطر 2 هنش بضغط 32 بار على خط الضخ
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Supply, install and commissioning Analog Pressure Gauge.
accurate reading "BAR" and "PSI", The measure gauge is greater than or equal 40BAR, made of Aluminium sheets with an outlet pipe , elbow (32 degrees) and flanges, including the connections required for the installation of a pressure gauge.As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	توريد وتركيب عداد قياس ضغط (pressure gauge) يحتوي على تدرج بالقراءات (BAR) و (PSI) ويتحمل ضغط يصل الى 32 بار مصنوع من صفائح الألمنيوم  مع  ماسورة طــرد مع كــوع ( 45 درجة ) مع الفلنش شاملة التوصيلات اللازمة لتركيب جهاز قياس الضغط وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل بامتياز.
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Supply, install and commissioning Pressure Switches:
Setting Pressure :   11-13  bar ,  As per Drawings, "and Electrical and Mechanical Technical specification" and "RFQ Schedule of  Requirement.
	توريد وتركيب مفتاح ضغط من 11-13 بار طبقا للمواصفات والرسومات
	PCS/قطعه
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	Sub Total _ Solar Power Unit for the borehole
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Third :  Protection Fence Wall for Solar System Works
	ثالثاً :  اعمال سور حماية منظومة الطاقة الشمسية 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3_1
	Leveling the solar panels location, by scraping the high areas  for any kind of soil including rock, trees and everything necessary works to complete the item in the locations that approved by the site enginer.
	تسوية الموقع التي ستقام عليه الطاقة الشمسية وتشمل تسوية الموقع بكشط المناطق المرتفعة، لأي نوع من أنواع التربة بما فيها الأشجار وكل ما يلزم  لإنهاء البند 
	 مقطوعية / L.S  
	1
	 
	 
	 
	 

	3_2
	Excavation of soil for fense foundation an average depth of 45cm and width of 50cm for foundation and levelling including cart away surplus excavated material as shown in the attached drawings. Drawing page No (19-26)
	الحفر لأساس جدار السور بعمق 45سم وعرض 50سم في اي نوع من انواع التربه  لزوم التأسيس والتسوية مع التخلص من ناتج الحفر ونقل المخلفات بعيدا من مجاري السيول مع كل ما يلزم لتنفيذ البند بحسب الرسومات المرفقة . المرفق رسمة رقم (19-26 )      
	 م3 / M3 
	21.5
	 
	 
	 
	 

	3_3
	Supply and implement filling soil for foundaion from the same site, that produced from the excavation works, and the backfilling will be of 15cm hight and 50cm width with all necessary to complete the item according to the attached drawings. Drawing page No (19-26)
	توريد وتنفيذ ردم بتربة الموجودة لناتجة من الحفر من المكان نفسه نظيفة للاساسات بارتفاع 15 سم وعرض 50 سم مع كل ما يلزم لتنفيذ البند بحسب الرسومات المرفقة .المرفق رسمة رقم (19-26 )  
	 م3 / M3 
	7.5
	 
	 
	 
	 

	3_4
	Supply and construction plain concrete under foudation 10cm, width =50cm and cement ratio (1:2:3)  (cement: sand : aggrgate ) and item include all necessary works according to the quantities and the attached drawings. Drawing page No (19-26)
	توريد وتنفيذ خرسانة عادية أسفل الأساس سماكة 10 سم وعرض 50سم بنسبة خلط 4:2:1 ( اسمنت : رمل : كري )  و يشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والرسومات المرفقه..المرفق رسمة رقم (19-26 )  
	 م3 / M3 
	4.8
	 
	 
	 
	 

	3_5
	Building astone foundation 40cm width 50cm height (20cm under ground and 30cm up ground)with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to theattached  quantities, specifications and the drawings. Drawing page No (19-26)
	بناء اساس حجري من احجار مماثلة  بعرض40 سم ,وارتفاع 50 سم ( 20 سم تحت الارض و 30 سم فوق الارض ) بناء مربوع مع التدريز والتكحيل  بحيث يكون البناء بالمونه الأسمنتيه بنسبة خلط 4:1 (أسمنت : رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات والرسومات المرفقة .المرفق رسمة رقم (19-26 )  
	 م3 / M3 
	19
	 
	 
	 
	 

	3_6
	Building masonry block (20cm * 20cm * 40cm), wall width 20cm cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with doing block coloumn every 10m, (1m height), painting and spraying water twice daily for three days and item include all necessary works according to the attached quantities and the drawings. Drawing page No (19-26)
	مباني من البلك الاسمنتي الصم مقاس (20سم * 20سم * 40سم) ( للسياج ) بعرض 20سم وارتفاع 1م، بحيث يكون البناء بالمونه الأسمنتيه بنسبة خلط 4:1 (أسمنت : رمل) مع عمل كابات كل 10م  مع الطلاء والرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والرسومات المرفقة . المرفق رسمة رقم (19-26 )  
	 م2 / m2 
	95
	 
	 
	 
	 

	3_7
	Supply and install metal door plate of (2*1m) with frame and accessories, locks ,hings..etc. The work includes painting anti-corrsion and verything necessary to complete the item. 
	توريد وتركيب باب حديد رص مرابيع ( 1*2) متر  والعمل يشمل  الدهان الناري المانع للصداء بعد الصنفرة والجلخ الجيد لاثار اللحام مع عمل وجهين اخرين من الدهان الزيتي بالاضافة الى الاقفال ومماسك الايدي وتثبيت الإطارات بالجدران بثلاث تثبيتات من كل جهه مع جميع الخردوات وكل ما يلزم لإكمال البند . 
	 م2 / m2 
	2
	 
	 
	 
	 

	3_8
	Provide and install protection steel fence and provide with pipe 2 inch and lengh 2 meter , distance between two pipes is 3m, with 50cm to be inserted into the foundation for fixing the pipe ( the iron pilar), with doing vertical and horizental stell bar 12mm to fix the steel fence according todrawings. Drawing page No (19-26)
	توريد وتركيب شبك حماية (1.5 متر ) اعلى الجدار يثبت بأنابيب قطر 2 انش بطول 2 متر وبمسافة بين كل انبوبتين 3 متر بعد تثبيتها في الجدار بعمق 50سم مع عمل حديد راسي وافقي قطر 12 مم لتثبيت الشبك وبحسب الرسومات  المرفقة .المرفق رسمة رقم (19-26 )  
	 م ط/ LM 
	96
	 
	 
	 
	 

	3
	Sub Total _ Protection Fence Wall for Solar System Works
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Fourth : Construction of Control and Management Room
	رابعاً :  تفيذ غرفة التحكم للبئر
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4_1
	Excavation work for foundation with 95cm width and 80cm hieght, all works should be according to the drawings.Drawing page No (10-26) and (11-26
	حفر تربة اساسات :
حفرترابي مختلط للاساسات والكرسي بعرض 95 سم وارتفاع 80 سم بحسب الرسومات المرفقه. المرفق رسمة رقم (10-26) والرسمة (11-26) 
	م3 / M3
	14
	 
	 
	 
	 

	4_2
	Supply and implement back filling soil for foundaion from the same site that produced from the excavation works with 15cm hieght and 95cm width and everything necessary to complete the item.  
	توريد وتنفيذ ردم بتربة الموجودة لناتجة من الحفر من المكان نفسه للاساسات بسماكة 15 سم وعرض 95 سم وكل ما يلزم لإنهاء البند.
	م3 / M3
	2.6
	 
	 
	 
	 

	4_3
	Building a stone foundation 40cm width 55cm height with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with water spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the attached quantities, specifications and the drawings. Drawing page No (10-26) and (11-26)
	بناء كرسي حجر من احجار مماثلة  بعرض40 سم ,وارتفاع 55 سم  بناء مربوع مع التدريز والتكحيل  بحيث يكون البناء بالمونه الأسمنتيه بنسبة خلط 4:1 (أسمنت : رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات والرسومات المرفقة .المرفق رسمة رقم  (10-26) والرسمة (11-26) 
	م3 / M3
	3.96
	 
	 
	 
	 

	4_4
	Building masonry block (20cm * 20cm * 40cm) with cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying water twice daily for three days and item include all necessary works according to the attached quantities.
	مباني من البلك الاسمنتي الصم مقاس (20سم * 20سم * 40سم) بحيث يكون البناء بالمونه الأسمنتيه بنسبة خلط 4:1 (أسمنت : رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات المرفقة .
	م2 / m2
	50
	 
	 
	 
	 

	4_5
	Supply and construction plain concrete under foudation 10cm and roof slope (2:12) with (1:2:4) ratio ( cement: sand : aggrgate ) and item include all necessary works according to the attached quantities and the drawings. Drawing page No (10-26) and (11-26)
	توريد وتنفيذ خرسانة عادية أسفل الأساس 10سم ولميول السقف بنسبة خلط (4:2:1) ( اسمنت : رمل : كري )  و يشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والرسومات المرفقة . المرفق رسمة رقم  (10-26) والرسمة (11-26) 
	م3 / M3
	1.64
	 
	 
	 
	 

	4_7
	Supply and construction reinforcement concrete (beam, columne, slab, foundation ) with (1:2:3) ratio (cement: sand : aggrgate) as per the attached drawings and specifications. Drawing page No (10-26) and (11-26)
	توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لميدة والجسور والاعمدة والاسقف والقاعد طبقا للرسومات مكون من نسبة خلط (3:2:1) ( اسمنت : رمل : كري ) اسمنت ويشمل الشدات والخشب والرش وبالتسليح المطلوب وجميع مايلزم طبقا للرسومات والكميات المرفقة . المرفق رسمة رقم  (10-26) والرسمة (11-26) 
	م3 / M3
	7
	 
	 
	 
	 

	4_8
	Implementing a minimum 20mm thick plastering to the internal  and external walls of room (1:2) mix cement sand mortor and all what need according to the quantities mentoned.
	تلبيس الجدران الداخلية والخارجية للغرفة بالمونة الاسمنتية بسماكة 20مم وبنسبة خلط (1:2) (رمل :سمنت ) والعمل يشمل اعمال التسوية والطرطشة وجميع مايلزم وبحسب الكميات المذكوره.
	م2 / m2
	128
	 
	 
	 
	 

	4_9
	Painting of the internal walls with 3 faces with the selected color (oil paint), including filler, sandpaper works, filling the cracks and basis, (2) Painting the external walls with 3 faces by watery panting (Emulsion Paint),  including  sandpaper works, filling the cracks and basis, (3) Painting the roof surfaces with base layer with 3 faces by watery panting (Emulsion Paint), including  sandpaper works, filling the cracks and basis and everything necessary to finish the item. 
	طلاء الجدران الداخلية ثلاثة أوجه باللون المطلوب (دهان زيتي) والعمل يشمل الصنفره والمعجنه وتعبئة الشقوق -)2(طلاء الجدران الخارجية واسطح حواف النوافذ و الابواب ثلاثة أوجه (دهان مائي) باللون المطلوب مع الصنفره والتأسيس وملأ الشقوق --(3)-طلاء  أسطح السقوف ب بثلاثة أوجه (دهان مائي)، مع الصنفره والتأسيس و ملأ الشقوق والعمل يشمل كل مايلزم لإكمال البند.
	م2 / m2
	120
	 
	 
	 
	 

	4_10
	Supply and installation of economical (30 watt) led light, the work includes supplying swiches, copper wires size 2.5mm covered with PVC pipes and connect them the solar system. 
	توريد وتركيب لمبات اضاءة نوع اقتصادي ( 30 وات ) وتشمل اسلاك نحاس بمقطع 2.5 مم م2( ذات جودة عالية ) ويشمل العمل كافة التوصيلات والمفاتيح وربطها بمنظومة الطاقة  الشمسية وتكون كافة التمديدات مخفية في انابيب من البلاستيك المقوى.
	عدد / No
	2
	 
	 
	 
	 

	4_11
	Supply, installation and connect of  economic fan ( high quality )from near power point with all requirments to complete the work like boxes and swiches.
	بالعدد : توريد وتركيب مراوح سقف اقتصادي ذات جودة عالية والسعر يشمل العلب والمفاتيح والمواسير المخفية والتمديدات(2.5ملم ) ( ذات جودة عالية ) وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب تعليمات المهندس المشرف .
	عدد / No
	1
	 
	 
	 
	 

	4_12
	Supply and installation of electric socket single phase 220V , 13A and wiring with isolated wires size 2.5mm2 and all necessary too complet the works.
	توريد وتركيب وتسليك نقط ماخذ كهرباء سنجل فاز 220 فولت حمولة 13امبير( نوعية انجليزي) والتسليك باسلاك نحاس معزولة مساحة مقطع 2.5مم ( الأسلاك سعودي) ممتدة في انابيب بلاستيكية مخفية  وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال.
	عدد / No
	1
	 
	 
	 
	 

	4_13
	Supply and install metal door plate for the main gate D1  (3*3m) with enterance ramp and another small door D2 of  (2.2*1m) with frame and accessories , locks ,hings..etc. The price includes  install the door and repainting with primary coat and tow final coats with  new locks and handles , according to attached drawings. Drawing page No (13-26)
	توريد وتركيب باب حديد رص مرابيع البوابة الكبيرة D1 (3*3م) مع المدخل / رامب والباب الصغير D2 (1*2.2م) والعمل يشمل  الدهان الناري المانع للصداء بعد الصنفرة والجلخ الجيد لاثار اللحام مع عمل وجهين اخرين من الدهان الزيتي بالاضافة الى الاقفال ومماسك الايدي وتثبيت الإطارات بالجدران بثلاث تثبيتات من كل جهه مع جميع الخردوات لجميع الابواب طبقا للرسومات  المرفقة . المرفق رسمة رقم (13-26 )  
	م2 / m2
	11.2
	 
	 
	 
	 

	4_14
	Supply and installation of drain pipe ( UPVC 2 inch ) and 1.5m length. It should be fixed well on the wall with doing all necessary to complete the item.
	
بالمتر الطولي توريد وتركيب انابيب بلاستيك ( UPVC) لتصريف مياه الامطار قطر 2 هنش بطول 1.5 م  وتثبت بالجدار بشكل جيد مع عمل جميع ما يلزم لاكمال البند. 
	م ط/ LM
	1.5
	 
	 
	 
	 

	4_15
	Supply and install iron windows no three with iron net (100cm*120cm), the work includes supply and installation of iron protection 12mm for the windows with 10cm vertical and horizental distance between them, iron angle of 2 inch and thickness not less than 2mm. They will fixed well in the weall with painting anti-corresion and two faces oil painting. The price includes all what need to complete the works.
	توريد وتركيب نوافذ حديد للغرفة عدد ثلاث مغطى بشبك دايمن (120سم*100سم )والعمل يشمل توريد وتركيب شبك حماية من الحديد المرابيع الصم 12مم ) للنوافذ  وتكون بتباعد  أفقي ( 10سم ) وتباعد رئسي ( 10سم ) وزوايا حديد ( 2هنش ) وسماكة لا تقل عن (2مم ) وتثبت داخل الجدران بشكل جيد ويشمل العمل الدهان المقاوم للصدأ ودهان زيتي وجهين والثمن يشمل جميع ما يلزم لأنها الأعمال وبصوره جيده.
	م2 / m2
	3.6
	 
	 
	 
	 

	4
	Sub Total _ Construction of Control and Management Room of Marfad BH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Fifth : Construction of Stone Tank 45m3 with Distribution Point
	خامساً : بناء خزان حجري سعة 45 م3  مع نقطة توزيع
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5_1
	Levelling the implementation site by scraping the high areas  for any kind of soil including rock, Back-filling low areas, removing waste and cleaning the site after completion of the work, tacking into the consideration the road to the tank site which is located on the top of the mountain, the contractor should visit the site to make sure of it. This iIncludes everything needed to achive proper levelling. 
	.تسوية الموقع وتشمل تسوية الموقع بكشط المناطق المرتفعة، لأي نوع من أنواع التربة بما فيها الصخر، وردم المناطق المنخفضة وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع  لضمان تسويته بعد انجاز العمل مع الاخذ بعين الاعتبار الطريق للوصول الى موقع الخزان والواقع على تلة جبلية وعلى المقاول زيارة الموقع للتأكد من ذلك .
	مقطوعية / L.S 
	1
	 
	 
	 
	 

	5_2
	Excavation and disposal in the stone soil with 55cm height and 1.1m width for foundation and levelling including removal of surplus material from site as shown in drawing complete and the instructions and the attached drawings.Drawing page No (4-26), (5-26) and (6-26)
	الحفر الصخري في أي نوع من انواع الصخور لزوم التأسيس والتسوية مع التخلص من ناتج الحفر ونقل المخلفات بعيدا من مجاري السيول ,  وبارتفاع 55 سم وبعرض 1.1م (التربة صخرية) والسعر يشمل كل ما يلزم لتنفيذ البند بحسب الرسومات المرفقة. المرفق رسمة رقم (4-26) والرسمة (5-26) والرسمة (6-26) 
	م3 / m3
	13.6
	 
	 
	 
	 

	5_3
	Back filling with approved stones and mixing soil inside the inner part of foundation, this filling must be filled with 15cm height and 1.1m width (stone soil). The work includes all the necessary needs to finish the works according to the attached drawings. Drawing page No (4-26), (5-26) and (6-26)
	الردم بحجر الصولنج وبتربة  متدرجة تدرجا جيدا و تكون متعمدة رسميا  في الجزء الداخلي للأساس وبارتفاع  15 سم وبعرض 1.1م (التربة صخرية) مع الدك و الرش  , والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل على اكمل وجه , والعمل يشمل كل ما يلزم بحسب الرسومات المرفق. المرفق رسمة رقم (4-26) والرسمة (5-26) والرسمة (6-26) 
	م3 / m3
	3.8
	 
	 
	 
	 

	5_4
	Water Stop: Supply and install of high quality water stop tape which approved by the supervisor engineer. the installation shall be  around the tank basement  width of 25 cm to prevent water leakage with the work of iron sealing bar when the fence wall with the base width of 20 and all what need to complete the item. Drawing page No (4-26), (5-26) and (6-26)
	توريد وتنفيذ شريط مانع للتسرب Water Stop ومن النوع الممتاز  وذو الجودة العالية والمعتمدة من قبل المهندس المشرف ويوضع حول محيط الخزان عند الفاصل الإنشائي بعرض 25 سم لمنع تسرب المياه مع عمل شريط حديدي مانع للتسرب عند التحام الجدار بالقاعدة بعرض 20 سم وجميع ما يلزم لإكمال البند. المرفق رسمة رقم(4-26) والرسمة (5-26) والرسمة (6-26) 
	LM / م.ط
	22.4
	 
	 
	 
	 

	5_5
	Supply and construction of masonry base stone buildings 90cm thicknessand 60cm height from local black stones on the lower part of the tank with morter 1:4 cement :sand , complete as per the attached specification, drawing and and all what need to complete the item.
	تنفيذ مباني أساس حجر سماكة 90سم وبإرتفاع 60 سم حجرمربوع للجزء السفلي من الخزان ويكون البناء مع المؤنة الاسمنتية بنسب 1:4 رمل : اسمنت ويشمل التعبئة والتدريز والتكحيل طبقا للمواصفات والرسومات المرفغقه وجميع مايلزم لإكمال البند. المرفق رسمة رقم (4-26) والرسمة (5-26) والرسمة (6-26) 
	م3 / m3
	12.1
	 
	 
	 
	 

	5_6
	supply and Install of stone masonry buildings for walls from local stones, rectangular shaped and with morter 1:4 cement : sand starting from 70cm lower thickness and 40cm upper thickness and all what need to complete the item.Drawing page No (4-26), (5-26) and (6-26)
	تنفيذ مباني حجرية لجدران الخزان  بسماكة من 90سم  وتنتهي -40سم بميول للخارج حجرمربوع ويكون البناء مع المؤنة الاسمنتية بنسب 1:4 رمل : اسمنت ويشمل التعبئة والتزغين والتكحيل وجميع مايلزم لإكمتل البند . المرفق رسمة رقم (4-26) والرسمة (5-26) والرسمة (6-26) 
	م3 / m3
	37
	 
	 
	 
	 

	5_7
	Supply and construction of stone pavement 30cm above the ground level, width =1m, length =26.4m.The work includes excavation and the construction of stone with a concrete of  with (1:2:4) ratio (cement: sand : aggrgate) and all what need to complete the item.Drawing page No (4-26), (5-26) and (6-26)
	توريد وتنفيذ رصف حجر للرصيف حول الخزان بارتفاع 30سم  من سطح الارض، وعرض 1م، وطول المحيط =26.4م ويشمل الحفر ثم البناء بالحجرالمربوع مع المؤنة الاسمنتية  مكون من نسبة خلط (4:2:1) ( اسمنت : رمل : كري ) مع التكحيل وجميع مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه. المرفق رسمة رقم) (4-26) والرسمة (5-26) والرسمة (6-26) 
	م3 / m3
	7.9
	 
	 
	 
	 

	5_8
	Supply and construction of plain concrete under the R.C.C of the ground floor and under foundation walls and 10 cm (1:2:4)  ratio ( cement, fine aggregate and coarse aggregate) using 1 kg Sika sealant per 50kg cement.The item includes all what is need to complete the work according to the toattached drawings and specifications.Drawing page No (4-26), (5-26) and (6-26)
	توريد و تنفيذ خرسانه عادية اسفل أرضية الخزان و أسفل الأساس للخزان للجدار الحجري بسماكة ١٠ سم بنسبة خلط١:٢:٤ (اسمنت,نيس,كري) مع استخدام 1 كجم من السيكا  لكل 50 كجم من الاسمنت والبند يشمل جميع ما يلزم انهاء لعمل بوحسب الرسومات والمواصفات الفنيه المرفقة.  المرفق رسمة رقم (4-26) والرسمة (5-26) والرسمة (6-26) 
	م3 / m3
	5.1
	 
	 
	 
	 

	5_9
	Supply and Construction of light reinforcement concrete: (tank ground) 20cm thickness with 4:2:1 ratio ( cement, fine aggregate and coarse aggregate) using 1 kg Sika per 50kg cement. Reinforcement Ø12mm/150mm in both sides with formwork and all requirements as per the attached drawings and technical specifications.Drawing page No (4-26), (5-26) and (6-26)
	خرسانه مسلحه تسليح خفيف للارضيات سماكة 20سم ( لارضية الخزان) بنسب خلط 4:2:1 (اسمنت,نيس,كري) مع استخدام 1 كجم من السيكا  لكل 50 كجم من الاسمنت و  بتسليح Ø12mm/150mm  في الاتجاهين وبحسب المواصفات الفنيه والرسومات المرفقة.  المرفق رسمة رقم (4-26) والرسمة (5-26) والرسمة (6-26)   
	م3 / m3
	6.93
	 
	 
	 
	 

	5_10
	Supply and construction reinforcement concrete for ground beams(long of circumference 20m, width 0.2m and hight of 0.3m), solid slab (long 5.7m, width 4.9m and hight of 0.16m)and ring beam under the roof (long19.6m, width 0.2m and hight of 0.35m)with a concrete of  with (1:2:3) ratio (cement: sand : aggrgate) and all what need to complete the item as per the attached drawings and specifications.Drawing page No (7-26) and (8-26)
	توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للميده (بطول المحيط 20 متر وعرض 0.20متر وارتفاع 0.30متر)و الاسقف (طول 5.7 متر و عرض 4.9 متر وسماكة 0.15 متر) والجسر العلوي (بطول 19.6 متر وعرض 0.20متر وارتفاع 0.35متر) مع المؤنة الاسمنتية  مكون من نسبة خلط (3:2:1) ( اسمنت : رمل : كري ) ويشمل الشدات والخشب,والرش وبالتسليح المطلوب وجميع ما يلزم إنهاء االبند طبقاً للمواصفات  والرسومات المرفقه. المرفق رسمة رقم (7-26) والرسمة (8-26) 
	م3 / m3
	6.76
	 
	 
	 
	 

	5_11
	supply and apply cement and sand plastering with 2cm thickness for walls and ground three layers with 1:2 cement : sand, including slurry coat and all requirementand to complete the item.
	تنفيذ تلابيس إسمنتية سماكة 2سم للحوائط ,والارضيه والسقف بنسب خلط ١:٢ رمل : أسمنت مكون من ثلاث طبقات و الطرطشة والرش بالمياه لمدة ثلاثة أيام مع عمل الطوارف والأوتار مع جميع ما يلزم لاكمال البند.
	م2 / m2
	82.5
	 
	 
	 
	 

	5_12
	Supply and install heavy duty single door with metal frame containing hollow custom metal tubes for doors and frames. Door opening shall be  (0.70*0.70m) weld continuous fill and grind, seamless, painted with resistant painting and final two coats in color and all requirementand to complete the item.
	توريد وتنفيذ باب حديد  طبفاً للمواصفات (0.80 * 0.80م)  لفتحة السقف مكون من حديد رص مرابيع و إطار خارجي حديد خاوي  والثمن يشمل جميع ما يلزم من تثبيت وأقفال و مفصلات ودهان ضد الصدا  و طبقتين لون نهائي وباللون المطلوب مع جميع ما يلزم لاكمال البند.
	عدد / No
	1
	 
	 
	 
	 

	5_13
	Supply and Installation of GI Pipes High pressure Dia 4 inch with lenght not less than 2.5m, according of Britch standards No. under of (BS-1740) and (BS-21) for apply workability 25 kg/ cm2 . Pipes shall be installed for outlet/washout and overflow with all connections to complete the item as per the attached drawings.Drawing page No (4-26) 
	توريد وتركيب مواسير تفريغ للخزان والمفيض من الحديد المجلفن قطر ٤ هنش بطول لايقل عن5 .2م  لكل ماسوره وفقا للمواصفات البريطانية رقم (BS-1740) and (BS-21)  لتحمل ضغط تشغيل 25كجم/سم2 شاملا جميع التركيبات والتوصيلات لإكمال البند وبحسب الرسومات المرفقة. المرفق رسمة رقم (4-26 )  
	عدد / No
	2
	 
	 
	 
	 

	5_14
	Supply and installation of ventilation pipes in the roof of the tank of galvanized iron pipes with epoxy paint and installation of mesh to prevent the entry of insects  (3 inch diameter, L=40cm) and according to the attached drawings with all connections to complete the item.Drawing page No (9-26)
	توريد وتركيب أنابيب  التهوية في سقف الخزان من مواسير حديد مجلفن قطر 3 هنش بطول 40سم، مع الركب زاوية 90، وتركيب شبك لمنع دخول الحشرات وبحسب الرسومات مع جميع ما يلزم لاكمال البند. المرفق رسمة رقم ( 9-26)  
	عدد / No
	2
	 
	 
	 
	 

	5_15
	Supply and installation of a heavy-duty gate valve 32 bar, with a two-pinion conforms to the British specifications No. BS-21 with a rotating shaft and a working pressure of at least 25 kg / cm square valve that matches the British specifications No. BS-5163 according to the following diameters:
3-inch gate valve for feeding Pipe
two 3-inch gate valve for outlet Pipe
4-inch stop cock  for cleaning Pipe 
	توريد وتركيب محبس بوابة 32بار وبتسنين يطابق المواصفات البريطانية رقم 21-BSذات عمود دوار وضغط التشغيل له لا يقل عن 25 كجم/سم مربع المحبس يطابق المواصفات البريطانية رقم BS-
5163 وبحسب الأقطار التالية: 
          - محبس قطر 3 هنش لأنبوب التغذية             
          -  2 محابس قطر 3 هنش لأنابيب  الاسالة
          - محبس اغلاق  قطر 4 هنش لأنبوب التنظيف
	عدد / No
	4
	 
	 
	 
	 

	5_16
	Supply and install of a ladder made of galvanized iron pipes ladder in the outer of the tank with diameter of 2 inch and a width of 50cm and steps spacing 30 cm, the item includes fixing the ladder with good welds and welds, as well as painting three layers of red oil-based paint and a layer of anti-corrosive paint, with all necessaries to finish the work according to the attached drawings. Drawing page No (5-26)
	توريد وتركيب سلم خارج للخزان من مواسير الحديد المجلف قطر 2 هنش وعرض 50 سم وتباعد الخطوات 30 سم, والبند يشمل تثبيت السلم بالخوابير واللحام الجيد وكذلك طلائه ثلاثة أوجه بدهان زيتي احمر ثقيل و وجه اخير مضاد للصدأ وعمل ما يلزم لأنهاء العمل بشكل جيد تبعا للرسومات المرفقه. المرفق رسمة رقم ( 5-26)  
	عدد / No
	1
	 
	 
	 
	 

	5_17
	Supply and installation of an Aluminium ladder in the inner of the tank with 50cm width, steps spacing 30 cm and the appropriate height of the tank, excellent quality and approved by the site engineer. The price includes fixing the ladder from the inside and all necessary hardware. The work should be finished with all necessaries to finish the work according to the attached drawings. Drawing page No (9-26)
	توريد وتركيب سلم من الالمنيوم داخل الخزان بعرض 50 سم وبالارتفاع المناسب للخزان بحيث يكون المسافة بين الخطوات 30 سم ، نوعية ممتازة ومعتمدة من المهندس المشرف والثمن يشمل تثبيت السلم من الداخل وجميع ما يلزم من خردوات وكل ما يلزم لإنهاء العمل بشكل جيد تبعا للرسومات المرفقه. المرفق رسمة رقم ( 9-26)  
	عدد / No
	1
	 
	 
	 
	 

	5_18
	Supply and installation of a 120*100cm marble plate (Visibility Board for project) that will be installed on the wall of the tap stand with a metal frame (L-Section) and installed on the wall with nails. The marble plate should list the project’s name, the name and logo of the donor and implementing organization (MEDAIR) with all necessaries to finish the work.
	توريد وتركيب لوحة أسمية للمشروع من الرخام تركب على جدار المنهل بواسطة اطار معدني من الشلمانات ( L-Section ) يثبت على الجدار بواسطة مسامير ،ويكتب على اللوحة اسم المشروع والجهة المنفذة والإشرافيه (منظمة MEDAIR ) والجهة الممولة للمشروع وشعار المنظمة وشعار المانح بأبعاد ( 100 × سم 120 سم) , وتاريخ التنفيذ وكل ما يلزم لإنهاء العمل بشكل جيد .
	عدد / No
	1
	 
	 
	 
	 

	5
	Sub Total _ Construction of Stone Tank
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	TOTAL AMMOUNT FOR ALL WORKS
	



BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص 
________________________________________________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


BIDDER’S TERMS AND CONDITIONS / شروط مقدم العرض وشروطه
1. Validity of the offer `			_______________________ minimum 3 months / يجب ان لا يقل عن سته اشهر  
 صلاحية العرض
1. Terms of delivery				_______________________________________________________________/ طريقة التسليم شامل جميع التكاليف الزامي
شروط التوصيل
1. Starting date of work once contract signed	_______________________________________________________________
تاريخ بدء العمل بمجرد توقيع العقد
1. Terms of payment				_______________________________________________________________
شروط الدفع



	Name of company
اسم الشركة
	

	Name of contact person
اسم الشخص
	

	Address
العنوان
	

	Phone number
رقم التليفون
	

	E-mail address
 عنوان البريد الإلكتروني
	


	Date 
التاريخ
	

	Signature and stamp
توقيع وختم
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