Q N° 	RFQ-ADE-23-005

LP-ADE-23-005  Rehabilitation of Lakamat Al Doki HU-Hajjer Area-Al Dhale'e District-Al Dhale'e Gov

Medair within its programs implemented in Yemen invites service providers to submit a quotation for LP-ADE-23-005 Rehabilitation of Lakamat Al Doki HU-Hajjer Area-Al Dhale'e District-Al Dhale'e Gov
Bidders shall send their quotation and additional documents not later than 7th  Feb 2023 and to be send via email to 
procurement-yemen@medair.org 
with the reference:
LP-ADE-23-005 Rehabilitation of Lakamat Al Doki HU-Hajjer Area-Al Dhale'e District-Al Dhale'e Gov

For any query send an email to procurement-yemen@medair.org latest by the 4th – Feb  2023.
To be filled in by Bidder (COMPULSORY)

Details of Bidding Company /  تفاصيل الشركة المتقدمة

1. Company Name /اسم الشركة 					_______________________________________________________				
2. Company Authorized Representative Name / اسم الشخص المفوض 	___________________________________________________				
3. Company Registration No / رقم السجل القانوني للشركة			(No/Country/ Ministry)
___________________________________________________				 
4. Company Specialization / 	تخصص الشركة						________________________________________________________________
5. Business Address / عنوان البريد					(Country/Governorate/City/St name/Shop-Office No) 
___________________________________________________				

6. Contact Numbers / رقم الاتصال					Land Line:	_______	 / Mobile No : ________________	 		
7. E-mail Address / البريد الالكتروني							 		_____________________________________________

I undersigned _________________________________, agree to provide Medair , non-profit NGO, with items answering the following specifications, according to the general conditions and responsibilities that I engage myself to follow.

انا الموقع ادناه ---------------------------------------------- اوافق على تزويد ميدير المنظمة الغير حكومية والغير ربحية بهذه البنود لتلاقي المواصفات التالية وفقا للشروط العامة والمسؤوليات التي وافقت عليها بنفسي. 


**ملاحظة / أرسال العروض فقط عبر الايميل
Please fill in the following information and tables below /  يرجى تعبئة هذه المعلومات والجداول ادناه .



LP-ADE-23-005  Rehabilitation of Lakamat Al Doki HU-Hajjer Area-Al Dhale'e District-Al Dhale'e Gov


	
Note!
Any Contractor is responsible, on its own cost, to visit the project site to see the circumstances, identify the transport
routes, availability of construction material and workforce. Medair cannot be held responsible for miscalculations as a
result of not insuring the facts.
The Contractor is responsible to calculate the needed material and the required work schedule to fulfil the work
described in the Bill of Quantities.
The Contractor is responsible to review the provided drawings and the Bill of Quantity
ملاحظة للمقاول :-
على المقاول المتقدم في العطاءات زيارة موقع المشروع قبل البدء في دراسة العطاء ودراسة جميع الظروف المحيطة والمؤثرة على الاعمال مثل طريق إيصال المواد اللازمة للإنشاء ودراسة طريقة ووسيلة تسوية الموقع العام و ازالة اية عوائق ويتحمل المقاول كامل المسؤولية , جميع الاعمال الموضحة في جدول الكميات شاملة التوريد والتركيب (تسليم مفتاح)
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Bill of Quantities




	ID
	Description of Work (English) 
	Description of Work (Arabic) 
	QTY
	Unit 
	Unit Cost (USD)
	Cost (USD)
	BRAND/MODEL
	ORIGIN

	
	
	 بيان الأعمال 
	الكمية
	الوحدة
	سعر الواحدة (دولار)
	 الإجمالي (دولار)
	الماركة/الموديل
	بلد المنشا

	A
	Internal & External Works for the HU & Existing Toilets 
	الاعمال الداخليه والخارجية للوحده الصحية والحمامات السابقة
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1
	Cleaning 12m3 masonry tank
Rehabilitation of stone harvesting tank with total capacity of 12m3 & the works includes:
- Clean the tank well with water and chlorine powder and fill the tank with portable water for drinking after completion of the work. 
- Supply and installation of Flush system from HF roof to the tank with High pressure plastic pipes 3"diameter with 24m length .
	صيانه خزان حصاد مياه الامطار
صيانة و إعادة تأهيل خزان حصاد امطارخرساني  بسعة 12م3 ويشمل العمل
.- تنظيف الخزان جيدا بالماء وبودره الكلور ،وتعبئه الخزانات بالما ء الصالح لشرب  بعد الانتها من العمل
- توريد وتركيب نظام تدفق من سطح المبنئ الئ الخزان باستخدام مواسير بلاستيكيه ضغط عالي قطر 3 هنش بمسافه 24 متر  
	1.00
	مقطوعية / L.S 
	 
	 
	 
	 

	A.2
	Supply and Install of water pump with total capacity of 0.5 HP to raise water to the tank (The sample should be approved by the engineer before installation) work includes the pump electrical copper cables of thickness not less than 1.5 mm to connect it to electricity source and everything related to its completion of the work such as excavation works, coating of wires be a plastic pipes of a via 1'' which will be buried after and all  Plumping works to connect the pump to water tanks and roof tanks, including pipes, floating stop valve with all related accessories and the installation of Iron protection box with its locks to be painted by a unit rust paint, in which the dimension of the box should be fit for the pump making 20 cm space from each side, and make a plain concrete as the pump base0.1m thick, in which its dimension should be appropriate with the pump iron box dimension with 0.1m outside it from each side, according to specifications and instructions of Supervising engineer.
	توريد و تركيب مضخة  (دينمة) لرفع الماء من خزان حصاد الامطار الى الخزان العلوي بقدرة 0.5 حصان (يجب توفير العينة و الموافقة عليها قبل التركيب) ويشمل العمل كل التوصيلات اللازمة لربط المضخة بمصدر الطاقة بحيث تكون الكابلات نوعية ممتازة مقاس 1.5 مم نحاس وكل ما يلزم لاتمام العمل كالحفر وتسليك الكابلات من خلال انبوب مقاس 1 هنش واعادة الدفان وايضا التوصيلات اللازمة لربط المضخة بالخزان العلوي كالانابيب  والجلب وسن نحاس اضافة الى تركيب العوامة وضبط تشغيلها و تركيب صندوق حديدي وطلية بطلاء ابوكسي مقاوم للصدأ حيث يكون مقاسه مناسب لمقاس الدينمو ببروز 20 سم من كل جهة وعمل صبة خرسانة عادية بسمك 0.1 م كقاعدة للدينمو بابعاد تناسب ابعاد الصندوق وعمل بروز له 0.1 م من كل جهة وعمل كل ما يلزم حسب تعليمات وتوجيهات المنهدس المشرف.
	1.00
	مقطوعية / L.S 
	 
	 
	 
	 

	A.3
	Polyethylene Water Upper Tank for Drinking
Supply and installation of a water upper tank of polyethylene (two layers), 1500 Litre capacity It contains MEDAIR  logo, approved type with float valve, Italian copper (open/ closed), valves (3/4 inch) (one or more according to the distribution latrine pipes next to the tank) price includes:
1- Supply and install of float valve inside the tank and sitting, operating it and connecting it to the electrical cable which operate the dynamo from the tank to the pump switching on key.
2- Supply and install a base of (15*15*40cm) Hollow blocks, and the same dimensions of the tank in addition to a rise of 10cm from each side and installation of 2 iron rings 5*5cm for tank supported, one of them installed inside the base and the other around the tank. The works includes all the necessary implementations to finish the works.
	خزان مياه علوي بولي ايثلين للشرب
توريد وتركيب خزان مياه علوي بولي ايثلين (طبقتين)  يطبع عليه شعار المنظمه عينة معتمدة سعة 1500 لتر مع العوامة ومحبس غلق وفتح نوع نحاس ايطالي قطر 3/4 هنش قبل الخزان مع جميع التوصيلات اللازمة حسب عدد مواسير توزيع المياه الى حنفيات الحمام ،  ويشمل العمل و الثمن الاتي:
1- توريد وتركيب وتثبيت العوامة داخل الخزان وضبط تشغيلها و توصيل كابل الكهرباء الخاص بتشغيل الدينامو من الخزان الى مفتاح تشغيل الدينامو.
2- توريد وتركيب قاعدة تثبيت الخزان قاعدة من البلك اتوماتيكي مفرغ 15*15*40 سم و ابعاد نفس الخزان و بروز 10 سم من كل اتجاه مع تركيب حلقتين شلمان 5*5 سم احدهما مثبت داخل القاعدة و الثانية حول الخزان. والثمن يشمل كل مايلزم للتركيب والتشغيل وانهاء العمل على اكمل وجه, والعمل يشمل كل مايلزم.
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	A.4
	Hand Washing Basin
Supply and installation of hand washing basins with all its contents (taps, u-bend, bottom trap, valves, and connecters) of excellent quality and should be 0.4m *0.5m with 0.8m height from floor. The work includes fixing with silicon by iron pipes, connect from/to the source/sewerage point and doing all necessary to make sure that water arrived to all of them.
	احواض مغاسل اليد 
توريد و تركيب احواض مغاسل اليد مع جميع ملحقاتها (حنفيات  + ليات + محابس + هراب + كوع ريحه )  ماركة أصلية, يجب ان تكون المغاسل 0.4م*0.5 م بارتفاع 0.8 م عن الارض . البند يشمل ايضا  التثبيت بواسطة مواصير حديد  والسليكون والتأكد من ربطها بأنابيت التغذية والتصريف وضمان وصول الماء مع التجربة اثناء الانتهاء من العمل مع جميع ما يلزم.
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	A.5
	Toilet Cleaning 
Cleaning wall and ground tiles with hygiene tools and removing papers on walls and transferring of building material residuals to the determined place.
	تنظيف الحمامات
تنظيف و تلميع الأرضيات وبلاط الجدران والحمامات بمواد النظافة و إزالة الملصقات من على الجدران و نقل المخلفات للمكان المخصص و تسليم المبنى نظيف و منظم
	2.00
	مقطوعية / L.S 
	 
	 
	 
	 

	A.6
	Maintenance of Sanitation Network
Maintenance work for sanitation network of  toilets, the work includes checking from toilets to Manholes and until cesspit with 16m distance, work includes also checking the drainage, fixing any blocks with replacement of ventilation pipe according to specifications mentioned in the item.                                                        
	صيانه شبكه المجاري 
تسليك وتنظيف شبكه الصرف الصحي للحمامات والعمل يتضمن التشييك  ابتداء من المراحيظ مرورا بغرف التفتيش وحتى البياره  الرئيسه بمسافه 16م ويشمل هذا اعاده تلبيس غرفه التفتيش وتسليك الشبكه وفك السدات إن وجدت وتغيير ماسورة التهوية ومراعات ميولها وبحسب المواصفات المذكوره في اليند.  
	1.00
	مقطوعية / L.S 
	 
	 
	 
	 

	A.7
	Maintenance Of Hand Wash Basin and Taps 
Maintained works for the steel water taps and hand wash basin the price includes all accessories and water connections from the external wall and discharge to the groundwork according to specifications mentioned in the item.    
	صيانة لحنفيات ومغاسل اليدين
عمل صيانة و مفاقدة للحنفيات والمغاسل اليدين  والثمن يشمل عمل الفحص اللازم ومعرفة سبب الانسداد في أنبوب الماء ومعالجة الانسداد ومفاقدة وصول المياه  جميع الملحقات وتوصيلات الماء و مفاقدة وصول الماء في الشبكة والتصريف حتى المشن الأرضي طبقا للمواصفات المكوره فس البند .
	3.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	A.8
	Maintenance Of Toilet Taps 
Maintenance works for the toilets steel water taps, the work includes fixing the taps, checking the water clog in the pipelins, the arrival of water to the taps, ensure that there is no leakage and doing all necessary to fininsh the item.
	صيانة ومفاقدة حنفيات الحمامات 
عمل صيانة و مفاقدة حنفيات الحمامات ويشمل العمل التثبيت وعمل الفحص اللازم لمعرفة سبب الانسداد في أنبوب الماء ومعالجة الانسداد، ومفاقدة وصول المياه وضمان عدم تسرب الماء مع عمل جميع ما يلزم تنفيذه لإنهاء البند.
	2.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	A.9
	Supplying a temperature measuring device for the incinerator, The maximum temperature  is 650 Celsius, according to the type  shown in the photo.
	توريد جهاز قياس درجة الحرارة للمحرقة  الحد الأقصى لدرجة الحرارة على المقياس هو 650  درجه مؤيه حسب المواصفات الموضحة في المرفق.
	1.00
	No / عدد
	 
	 
	 
	 

	A.10
	Partitions works
Supplying and installing high quality Aluminium and fibre Partitions  (UAE or its equivalent) to divide the building. It has dimensions of 18.5m length and 3m height with 4 doors of 1.8*1m .   all the doors would be lockable using a bolt-type lock from the inside. The price of the item includes supplying and installing all related accessories, partitions with locks, 3 hinges each shutter and fix the throat walls with a minimum of four points from each side with suitable shafts and filling of small joints with silicon & all that is necessary to complete & operate the door safely and securely according to the specificationsa and Drawing NO( 2)
	قواطع المونيوم
توريد وتركيب قواطع المونيوم مع الفيبر نوعية ممتازة (إماراتي الجابر أو ما يعادله) لتقسيم المبنئ بطول18.5م وارتفاع .3م  مع 4ابواب ( 1.8 *1) م مد, والسعر يشمل جميع الخردوات من مفصلات ومغالق نوعية ممتازة وأصلية مع تثبيت الحلوق بالجدران بعدد ثلاث من كل جانب على الاقل بخوابير مناسبة مع تعبئة الفراغات بمعجون وتثبيت أجزاءه مع بعضها البعض جيداً وجميع ما يلزم تشغيلهم بصورة آمنة وسليمة. حسب الرسمات المرفقة رقم (2)
	56.00
	Sq.M./م2
	 
	 
	 
	 

	A.11
	windows works 
Supply and Install of Mosquito nets for 9 windows with a dimension of 0.4m*0.8m with its accessories of a high quality works includes its fixing, Aluminium frames, fixing rubbers.
	اعمال النوافذ
توريد وتركيب شبك نامس لعدد 9 نافدة مقاس (0.4م*0.8م)  نوعية ممتازة وكل الخردوات اللازمة لاكمال العمل ويشمل التثبيت الجيد ، عمل الاطار الالمنيوم.
	13.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	A.12
	Replaced of old Qmaryyeh  ( holes above windows ) rectangular shape, made of gypsum with glass, the work include supply, installation and remove old Qamaryyeh and all necessary. 
	اعادة تبديل قمريات مستطيله فوق النوافذ مصنوعة من الجبس والزجاج من نفس النوعيه الموجودة  والعمل يشمل التوريد والتركيب وازالة القديمه وكل ما يلزم لتنفيذ البند
	11.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	A.13
	Painting works
Renew painting of the internal walls of the health facility with 1 face by required color (oil paint), all the privious surfaces and walls should be sanded and cleaned  thoroughly before painting. also, painting of new parts as columnss and roof, with 3 faces of the selected color, according to  the specifications .
	اعمال الطلاء 
تجديد طلاء الجدران الداخليه للمرفق الصحي وجه واحد باللون المطلوب (دهان زيتي) مع تنظيف الطلاء السابق للجدران والسطوح من الاتربه والصنفره اذا تطلب ذلك والعمل يشمل السقف ثلاث اوجة باللون المطلوب  حسب المواصفات.       
	462.00
	Sq.M./م2
	 
	 
	 
	 

	A.14
	Painting of the external walls with 2 faces by watery panting (Emulsion Paint),  by required color, including sandpaper works, also, painting of  and filling the cracks and basis, according to the specifications .
	طلاء الجدران الخارجية وجهين باللون المطلوب (دهان مائي)  باللون المطلوب ( مع عمل حزام باللون الاحمر طلاء اكريليك مقاوم) العمل يشمل الصنفره والمعجنه وتعبئة الشقوق والعمل  يشمل الأجزاء التي تم اعاده تلبيسها و كل مايلزم بحسب المواصفات
	156.00
	Sq.M./م2
	 
	 
	 
	 

	A.15
	Supply and implement of mousic tiles  40*40cm for  external  halls areas, using a concrete mortar by (1:3), Portland cement and work includes the levelling of land and all necessary.
	توريد وتنفيذ بلاط موازيكو حضرمي  40*40 سم للارضيات المساحة الخارجيه مداخل المرفق الصحي ، وذلك باستخدام نسبة خلط من (3:1)، وأسمنت بورتلاند والعمل يشمل تسوية الأرض وكل ما يلزم .
	44.00
	Sq.M./م2
	 
	 
	 
	 

	A.16
	Supply plastering the walls that need to plastering, with remove damaged parts of plastering and using a cement mortar with a mixing ratio (1:3) (cement: sand), with spraying  daily for at least 5 consecutive days
	تلبيس الجدران التي تحتاج الئ تلابيس مع ازاله الأماكن المتهالكه باستخدام مونة اسمنتية بنسبة  خلط (3:1) (سمنت : رمل) , مع الرش  يوميا لمدة لا تقل عن 5 ايام متواصلة.
	390.00
	Sq.M./م2
	 
	 
	 
	 

	A.17
	Supply and install of sign boards for each consultation room name and male/female toilets (do symbol photos of man/woman to be known by the illiterate people - a sample will be provided by the supervising engineer). They should be 20cm*30cm, made of plastic written with both Arabic and English words .
	توريد و تركيب لوحات اسمية مقاس (20سم *30سم) مصنوعة من البلاستيك مكتوب عليها بالخط العربي والانجليزي اسماء الغرف والحمامات (مع عمل رموز توضيحية للوحات الخاصه بالحمامات ذكر/انثى واحضار عينة من اللوحات لإعتمادهم .
	8.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	A. 18
	Supply and install lighten lamp shining board, dimension of (100*200cm) for the health facility, overwrite on it the name of the HF and install it on the place which specified by supervising engineer.
	توريد وتركيب لوحة مضيئه مقاس (100*200 سم )  بإسم المرفق الصحي يكتب عليها اسم المرفق ويتم تركيبها في المكان الذي يحدده المهندس المشرف .
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	A.19
	Supply and Install of metal board including the name of the project, the logo of the Medair organization and the project donor after hand over the site to the contractor in which the dimension of the metal board should be of 1.3m*1.4m with a total height of 2.20m in which it should be installed and fixed within a concrete footing installed in an appropriate place .
	توريد وتركيب لوحة اسمية معدنية للمشروع تتضمن اسم المشروع وشعار منظمة ميداير والمانح . توضع عند استلام الموقع مباشرة  من قبل المقاول وتكون ابعاد اللوحة (1.3م * 1.4م) وتثبت في قاعدة خرسانية تحت الأرض وترتفع من الأرض 2.2م وتركب بالشارع العام .                                                                                                                                   
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	A
	Sub Total _ for  the Internal & External Works for the HU
	اجمالي الاعمال الداخليه والخارجية للوحده الصحية
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Toilet Construction  Works 
	أعمال انشاء حمام
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B.1
	Excavation Works 
Excavation and back filling up to the required levels in any type of soil or rock as follow: 0.85m depth*0.6m width under external and internal walls; 0.40m depth*1.5m width under hole area of stairs and ramp. The work includes natural ground settlement before digging also includes carrying out the waste soil from the site, according to the drawing NO(2,5,6,7,12).
	اعمال الحفر 
الحفر مع الردم في اي نوع من انواع التربة أو الصخر حتى الوصول لمنسوب التاسيس كالتالي: تحت الجدران الخارجية و الداخلية (عمق 0.85 م*عرض 0.6 م) و (بعرض 1.5 م وعمق 0.4 م) تحت الدرج و الرامب, ويشمل العمل التسوية للموقع وتوحيد المنسوب وازالة الزوائد أو المعوقات قبل الحفر و نقل المخلفات خارج الموقع والعمل يشمل كل مايلزم بحسب الرسومات رقم (,12, 2,5,6,7).
	11.0
	م3/.C.M
	 
	 
	 
	 

	B.2
	Building Works
Supply and installing of plinth wall using excellent stone 0.4m thickness and 0.85 Hight and entrance walls, using cement mortar (1:3) (cement: sand), concrete to be filled inside the wall centre by (1: 2: 4).  and the spraying and make cement coat 2cm width and 1cm rise between stones and angles in the corners for building above ground level. The works includes10cm plain concrete below foundation. also all the necessary to finish the works according to the attached Drawing NO(2,5,6,7).
	اعمال البناء  
توريد وتركيب الكرسي الحجر باستخدام الحجر الممتاز والمونة الاسمنتية ,سماكة 0.4م تحت الجدران, بارتفاع0.85م خلط (3:1) (اسمنت:رمل)  و التعبئة وسط الجدار بخرسانة كتلية بنسبة (1: 2: 4) وعمل التكحيلة مباشرة مع البناء  بروز 1 سم والركوب 2 سم ,والبند يشمل عمل صبة نظافة 10سم تحت الجداران مع الرش يوميا, والعمل يشمل كل مايلزم ,  بحسب الرسومات المرفقة رقم (2,5,6,7 ) .
	3.0
	م3/.C.M
	 
	 
	 
	 

	B.3
	Supply and install of (20*20*40cm) Hollow blocks, automatically manufactured for external and internal partitions walls using the level and plump bob to scale the walls' blocks. It shall be laid with mortar (1:3)cement, the work includes all necessary to be finished As Drawing NO(2,5,6,7).
	توريد و بناء بلك اتوماتيكي مفرغ 20*20*40 سم ذو نوعية معتمدة للجدران الداخلية و الخارجية و  بحيث يجب ان تكون المونة الاسمنتية المستخدمة بنسبة  خلط(3:1) والبناء باستخدام الميزان والخيط, والعمل يشمل كل مايلزم لإنهاءه .بحسب الرسومات المرفقة رقم (2,5,6,7 ) .
	26
	Sq.M./م2
	 
	 
	 
	 

	B.4
	Ramp Works
Construction of ramp for the entrance of wheelchairs and other people made out of plain concrete and mixed soil with proportions of (1:2:3)  with appropriate slope  (1:14)  and  width of 1.5m and length 4 m and thickness of plain concerte 0.10 m. The surface of the ramp should be non-slip/rough to prevent slips down the ramp and the work includes all finishing requirements as plastering, painting with 3 faces of watery painting (Emulsion Paint) with installation of Iron hand rail consisting of hallow tubes whith 2" D  two direction  painted with unit-rust paint fixed from surface by bolts  with height of 0.8 m from ramp's surface in its middle and according to the drawings NO(2,3).
	اعمال الرامب 
تنفيذ رامب خرساني لطلوع كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة ووصول الناس العامة الى الحمامات  يتكون من الخرسانه العاديه بنسبة خلط  (1:2:3)  ويكون عرضه لا يقل عن 1.5 م ,وطول 4 م وسماكة الخرسانة العادية 0.10 م   وبانحدار مناسب (1:14) بحيث يكون ذو ملمس خشن وغير مائل بشكل كبير , مريح في الطلوع والنزول في المكان المحدد ويشمل العمل التشطيبات النهائية مثل اللياسة والطلاء المائي 3 اوجه ( مع عمل حزام باللون الاحمر طلاء اكريليك مقاوم) مقاوم  مع تركيب في الاتجاهين دربزين حديدي يتكون من تيوبات حديدية ستانليس ستيل نوعية ممتازة ذو قطر 2 هنش (يجب توفير عينة والموفقة عليها من قبل المنضمة قبل التوريد)  تثبت تثبيتا جيدا بسطح الرامب بواسطه البراغي البراغي  على ارتفاع 0.8 م مع طلائه بطلاء مقاوم للصداء وباللون المطلوب ..بحسب الرسومات المرفقة رقم (2,3 ) 
	1.0
	مقطوعية / L.S 
	 
	 
	 
	 

	B.5
	Plain Concrete for the Floor
Supply and install of plain concrete of 10cm thickness with cement  not less than 175 kg/m3, concrete mixture equal to (1:3:6)  with two layers of flit paper perpendicular with bitumen. The work includes all the necessary to finish the work according to the attched drawings NO (6,7).
	خرسانة عادية لأرضية
توريد وصب خرسانة عادية لأرضية الحمامات بسماكة 10 سم بقوة كسر لا تقل عن 175 كجم /م3 وبنسبة خلط (1:3:6)   وعمل طبقتين فلت متعامدتين مع الاسفلت ويشمل العمل كل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه,والعمل يشمل كل مايلزم بحسب الرسومات رقم 6,7.
	6
	Sq.M./م2
	 
	 
	 
	 

	B.6
	Plain Concrete under footing 
Supply and install of plain concrete of 10cm thickness with cement  not less than 175 kg/m3, concrete mixture equal to (1:3:6)  with two layers of flit paper perpendicular with bitumen. The work includes all the necessary to finish the work according to the attched drawings NO (6,7,12).
	خرسانة عادية اسفل القواعد الخرسانية المسلحة 
توريد وصب خرسانة عادية اسفل القواعد  بسماكة 10 سم بقوة كسر لا تقل عن 175 كجم /م3 وبنسبة خلط (1:3:6)   وعمل طبقتين فلت متعامدتين مع الاسفلت ويشمل العمل كل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه,والعمل يشمل كل مايلزم بحسب الرسومات رقم,12, 6,7.
	4
	Sq.M./م3
	 
	 
	 
	 

	B.7
	Reinforced Concrete for Roof
Supply and install of 20 MPa reinforced concrete with thickness of (0.15m  for the roof surface with reinforcement Φ12mm@150mm and Φ12mm@200mm and cement  not less than 400 kg/m3 and ratio of (1:1.5:3), using Portland cement withinclude shuttering (vibrator) and curing. The works includes spraying daily with water and covering with damp sacking and plastic sheet not less seven days and doing all the necessary needs to finish the works. as in the attached drawings NO (6,7,12).
	خرسانة مسلحة للسطح
توريد وتنفيذ خرسانة مسلحه للسطح سمك (0.15م) مع حديد تسليح رئيسي  Φ12mm@150mm, وتسليح ثانوي Φ12mm@200mm, حيث تكون قوة الكسر لا تقل 20MPa  و بنسبة خلط (1:1.5:3) باستخدام اسمنت بورتلاندي, مع الرش يوميا لفترة لا تقل عن سبعة ايام  ,والعمل يشمل كل مايلزم حسب الرسمات المرفقه للبلاطه والجسور رقم 6,7 ,12
	0.97
	C.M./ م3
	 
	 
	 
	 

	B.8
	Reinforced Concrete for Beams 
Supply and install of 20 MPa reinforced concrete for beams under walls and roof slap, above doors and windows opening (Lintel) with breaking force not less than and cement  not less than 400 kg/m3 and ratio of (1:1.5:3), using Portland cement with include  curing. The works includes spraying daily with water and covering with damp sacking and plastic sheet not less seven days  and doing all the necessary needs to finish the works. as in the attached drawings NO (6,7,12).
	خرسانة مسلحة لجسور والميدة 
توريد وصب خرسانة مسلحة لجسور اسفل الجدار(الميدة )وواسفل البلاطه واعلى فتحات الابواب و النوافذ (لنتل),حيث تكون قوة الكسر لا تقل عن 350 كجم/م3 و بنسبة خلط (1:1.5:3) باستخدام اسمنت بورتلاندي, مع الرش يوميا لفترة لا تقل عن سبعة ايام   ,والعمل يشمل كل مايلزم حسب الرسمات المرفقه للبلاطه والجسور رقم ,12, 6,7.
	1.311
	C.M./ م3
	 
	 
	 
	 

	B.9
	Reinforced Concrete for columns 
Supply and install of 20 MPa reinforced concrete for columns  with breaking force not less than and cement  not less than 400 kg/m3 and ratio of (1:1.5:3), using Portland cement with include  curing. The works includes spraying daily with water not less seven days  and doing all the necessary needs to finish the works. as in the attached drawings NO (5,12).
	خرسانة مسلحة للاعمدة 
توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة ,حيث تكون قوة الكسر لا تقل عن 350 كجم/م3 و بنسبة خلط (1:1.5:3) باستخدام اسمنت بورتلاندي, مع الرش يوميا لفترة لا تقل عن سبعة ايام   ,والعمل يشمل كل مايلزم حسب الرسمات المرفقه  رقم ,5,12 .
	0.8
	C.M./ م4
	 
	 
	 
	 

	B.10
	Reinforced Concrete for Footing 
Supply and install of 20 MPa reinforced concrete for Footing  with breaking force not less than and cement  not less than 400 kg/m3 and ratio of (1:1.5:3), using Portland cement with include  curing. The works includes spraying daily with water not less seven days  and doing all the necessary needs to finish the works. as in the attached drawings NO (6,12).
	خرسانة مسلحة للقواعد
توريد وصب خرسانة مسلحة للقواعد ,حيث تكون قوة الكسر لا تقل عن 350 كجم/م3 و بنسبة خلط (1:1.5:3) باستخدام اسمنت بورتلاندي, مع الرش يوميا لفترة لا تقل عن سبعة ايام   ,والعمل يشمل كل مايلزم حسب الرسمات المرفقه  رقم ,6,12 .
	1.1
	C.M./ م5
	 
	 
	 
	 

	B.11
	Plastering
Supply plastering the internal and external surfaces with minimum 2.5cm thick , the work includes all electrical extensions necessary for walls and roofs and plastering of the openings of windows and doors, using a cement mortar with a mixing ratio (1:3) (cement: sand), with spraying  daily for at least 5 consecutive days and the work of the iron mesh in the corners and when the roofs or materials differ to prevent cracking and doing all necessary things to finish the work.
	اعمال التلابيس 
تلييس الاسطح الداخلية والخارجية بسماكه لاتقل عن 2.5سم ويشمل السعرعمل جميع التمديدات الكهربائية اللازمة للجدران  و الاسطح وتلييس فتحات النوافذ والابواب ,باستخدام مونة اسمنتية بنسبة  خلط (3:1) (سمنت : رمل) , مع الرش  يوميا لمدة لا تقل عن 5 ايام متواصلة و عمل الشبك الحديد في الاركان وعند اختلاف الاسطح او المواد لمنع التشرخ , والعمل يشمل  عمل التمدبدات والتسليك الكهربائي الكامل وعمل العلب الخاصة بوحدات الاضاءة في وسط الحمامات وعلبة خارجية باعلى باب كل حمام وعمل كل مايلزم لإنهاء العمل.
	51
	Sq.M./م2
	 
	 
	 
	 

	B.12
	Ceramic Tiles
Supply and installation of ceramic tiles 0.4*0.4m for the toilets floor, with cement sand ratio of (1:3) using Portland cement. The works includes a 5cm layer of sand under the tiles and doing all necessary things to finish the work As Drawing NO(6,7).
	 بلاط سيراميك
توريد وتنفيذ بلاط سيراميك 0.4م*0.4 م لارضيات الحمامات, باستخدام مونة اسمنتية بنسبة (3:1) , والاسمنت بورتلاندي وعمل 5سم طبقه رمل  والعمل يشمل كل مايلزم حسب الرسمات المرفقه رقم 6,7.
	4
	Sq.M./م2
	 
	 
	 
	 

	B.13
	Painting
1- Painting of the internal walls with 2 faces with the selected colour (oil paint), including filler, sandpaper works, filling the cracks and basis.
2- Painting the external walls with 2 faces by watery panting (Emulsion Paint), including sandpaper works, filling the cracks and basis.
3- Painting the roof surfaces with base layer with 2 faces by watery panting (Emulsion Paint), including sandpaper works, filling the cracks and basis.
	  طلاء الجدران
1. طلاء الجدران الداخلية وجهين باللون المطلوب (دهان زيتي) والعمل يشمل الصنفرة والمعجنة وتعبئة الشقوق.
2. طلاء الجدران الخارجية واسطح حواف النوافذ و الابواب ثلاثة أوجه (دهان مائي) باللون المطلوب مع الصنفرة والتأسيس وملأ الشقوق ( مع عمل حزام باللون الاحمر طلاء اكريليك مقاوم).
3. طلاء  أسطح السقوف ب بثلاثة أوجه (دهان مائي)، مع الصنفرة والتأسيس و ملأ-  الشقوق والعمل يشمل كل ما يلزم.
	55
	Sq.M./م2
	 
	 
	 
	 

	B.14
	Windows
Supply and installation of high-quality Aluminium windows (0.4m×0.5m) hinged type, EAU made with foggy glass of 3mm thickness (a sample should be approved by the engineer before supplying) and fixing its sides to walls, filling spaces with silicon, installing locks and all accessories, complete with frame, two hinges at the mid, mosquito net etc As Drawing NO(6). 
	 النوافذ
توريد و تركيب نوافذ المنيوم إماراتي الجابر(0.5 م ×0.4م) درجة ممتازة وزجاج 3 مم  مسلك ومرمل بحيث يجب اعتماد العينة من قبل المنضمة قبل التوريد ، وتثبيت جوانبها بالجدران بمفصلتين لكل جانب وتعبئة الفواصل والثمن يشمل تركيب مغالق ايطالي مع تركيب شبك نامس باحد الجوانب وجميع الخردوات من النوع الممتاز (سحاب) . حسب الرسمات المرفقه رقم 6,
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	B.15
	Supply and installation of iron protection kink for windows (0.5m*0.4m), the work includes painting with against rusty paint for the protection link each 20cm two sides. The price includes all materials and accessories needed to finish the works.
	توريد وتركيب شبك حديدي حماية للنوافذ (0.5م×0.4م) والثمن يشمل عمل شبك معين مثبت على مصبعات الحماية كل 20سم بالاتجاهين وشلمان حديد دائري وذلك من عينة معتمده والعمل يشمل التثبيت والدهانات باللون المطلوب مع مراعاة ميول الجلسه ومخارج المياه والعمل يشمل كل مايلزم .
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	B.16
	Doors
Supply and installation of high-quality Aluminium doors (0.9m*2.2m), EAU made, and 6.5mm fibre (proven material before supply) and installing its ends to walls with two hinged for each side as well as filling the joints, handles with 1m above the ground. Price includes all necessary to install the bolts, Italian locks, and all fittings with high quality. The works includes also all the necessary to finish the works, a sample should be approved by MEDAIR before supplying..
	الابواب
توريد وتركيب ابواب المنيوم نوع إماراتي الجابر (0.9م×2.2م) درجة ممتازة وفيبر6.5 ملم  يجب اعتماد العينة من قبل منظمة MEDAIR قبل التوريد  وتثبيت جوانبها بالجدران بمفصلتين لكل جانب وتعبئة الفواصل , المغالق يجب ان ترتفع 1 م عن مستوى الارض والثمن يشمل تركيب مغلقة ايطالي وجميع الخردوات من النوع الممتاز والعمل يشمل كل مايلزم.
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	B.17
	Western lavatory
Supply and installation of western lavatory toilet with size  should be not less than (60x50)cm, excellent type of UK ceramics, white colour or equivalent, each lavatory install with: ventilation elbow + (UPVC) high pressure drainage pipe 4-inch + flush box (Siphon) English type, with pipe and valve of excellent type + chrome faucet with pipe 0.5 inch. The price includes:
1- Supply and installation of sewage pipes, (UPVC) high pressure plastic pipes of 4 inch diameter and thickness not less than 4 mm  with ventilation elbow and connecting to the nearest inspection room with all the pieces and accessories.
2 - All necessary water pipes extensions from the feed point to the tap, (CPVC) high pressure thermo plastic pipes, 0.5 inch diameter + Italian chrome valve, 0.5 inch, installed on the wall + all pieces and accessories and other to water deliver a samples should be approved by MEDAIR before supplying , As Drawing( 5,6,7)
	 مرحاض افرنجي
 توريد وتركيب مرحاض افرنجي  بمقاس لايقل عن (60×50)سم  نوع خزف اماراتي ممتاز لون ابيض مع صندوق الطرد (السيفون) نوع انكليزي مع اللي والمحبس ممتاز لون ابيض مع حنفية المرحاض نوع كروم ثقيل خلاط مع لي وضوء كروم مع الشطاف والماسك مثبت بالجدار والثمن يشمل:
1- توريد وتركيب تمديدات الصرف, مواسير بلاستيك ضغط عالي UPVC قطر 4 انش ذو سماكة لا تقل عن 4 مم مع كوع الريحة والتوصيل حتى اقرب غرفة تفتيش وجميع القطع والملحقات.
2- جميع مايلزم من تمديدات المياة من نقطة التغذية للحمام الى الحنفي مواسير بلاستيك قطر 0.5 هنش ضغط عالي ثيرمو بايب + محبس كروم ايطالي 0.5 انش مثبت بالجدار + كل القطع والملحقات وخلافه للتوصيل للمياه، مع اعمال التكسير والتثبيت والتحبيش بمونة الاسمنت والرمل والعمل يشمل كل مايلزم   يجب اعتماد العينات من قبل منظمة MEDAIR قبل التوريد.  حسب الرسمات المرفقة رقم ,5,6,7
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	B.18
	Supply and Install of aluminum handrails for the toilets of 80 cm long for each one, he diameter for the handrails is 32 to 36mm (1.25 to 1.5 inch) with a 36mm gap between the rail and the wall.. They should be at height of 80 to 120 cm above the toilet floor (a sample must be provided and approved by the Engineer), according to specifications and instructions of the supervising engineer.
	توريد و تركيب درابزين الامنيوم في الحمام كـ مسكات يد يتم وضعها بجانب الاحواض الافرنجية طول 80 سم وقطرها من 32 الى 36 مم (1.25 - 1.5 هنش) ومسافة 36 مم ما بين المسكه وجدار الحمام ويتم تثبيتها جيدا بجدار الحمامات  ويجب ان ترتفع 80 الى 120 سم من ارضية الحمام  (يجب توفير عينة و الموافقة عليها واعتمادها قبل التركيب) والعمل يشمل كل مايلزم بحسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	B.16
	Arabic Toilet
Supply and installation a good quality  Arabic toilet white colour, (0.6×0.5) m size  should be install with  chrome stainless steel taps for the toilets with European specification.
The price includes:
1-Supply and installation of sewage pipes, (UPVC) high pressure plastic pipes of 4 inch diameter thickness not less than 4 mm with ventilation elbow and connecting to the cesspit with 15m distance with all the pieces and accessories.
2 - All necessary water pipes extensions from the feed point to the tap, (CPVC) high pressure thermo plastic pipes, 0.5 inch diameter + Italian chrome valve, 0.5 inch, installed on the wall + all pieces and accessories and other to water deliver  a samples should be approved by MEDAIR before supplying , As Drawing NO(5,6,7)
	 مرحاض عربي
توريد وتركيب مرحاض  عربي  (0.6×0.5) م نوعيه  ممتازه لون ابيض نوع انكليزي مع اللي والمحبس ممتاز لون ابيض مع حنفية المرحاض (كروم مقاومة للصدأ استيلنس ستيل)  والثمن يشمل:
1- توريد وتركيب تمديدات الصرف, مواسير بلاستيك ضغط عالي UPVC قطر 4 انش ذو سماكة لا تقل عن 4 مم مع كوع الريحة والتوصيل الي البياره وجميع القطع والملحقات بمسافه 15م.
2- جميع مايلزم من تمديدات المياة من نقطة التغذية للحمام الى الحنفي مواسير بلاستيك قطر 0.5 هنش ضغط عالي ثيرمو بايب + محبس كروم ايطالي 0.5 انش مثبت بالجدار + كل القطع والملحقات للتوصيل للمياه، مع اعمال التكسير والتثبيت والتحبيش بمونة الاسمنت والرمل والعمل يشمل كل مايلزم يجب اعتماد العينات من قبل منظمة MEDAIR قبل التوريد. حسب الرسمات المرفقة رقم ,5,6,7
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: RANGE!A78]B.19
	Manholes
Supply and install a sewage manhole internal dimension of (60x60cm) and 60cm depth. The price includes:
Excavation and refill when it is needed, carry out the waste soil from the site, implement a base floor of plain concrete 15cm thickness, and construction of the Munhall's walls from solid blocks size 20x20x40cm automatically manufactured, as well as implement of the plaster coat for internal surfaces, salt resistant type, cement and sand mortar (1:2), install a reinforced concrete cover 15cm thickness and all needed works or materials to finish the work as required , Drawing NO (5,8). 
	غرف تفتيش
توريد وتنفيذ غرف تفتيش كاملة بابعاد صافيه 60×60سم وعمق 60سم والثمن يشمل ، أعمال الحفر والردم أونقل المخلفات إلى خارج الموقع أن لزم الأمر, وتنفيذ فرشة من الخرسانة العادية بسماكة 15 سم وبيروز من جانب الغرفة بكل الاتجاهات مع كل ما يلزمها من معالجة وخدمة أثناء وبعد الصب، والثمن يشمل بناء الجدران لغرفة التفتيش من البلك الصم مقاس (20×20×40) سم تصنيع أوتوماتيكي، وعمل التلابيس بمونة الأسمنت المقاوم للأملاح والرمل نسبة خلط (2:1)، على طبقتين مع تنعيم الظهارة بشكل جيد وخدمتها وتنفيذ الميول اللازمة وعمل الانحناءات ويشمل العمل تركيب غطاء من الخرسانة خفيفة التسليح سماكة 15 سم مع كل مايلزم . بحسب الرسومات رقم5,8.
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	B.20
	Hand Washing Basin
Supply and installation of hand washing basins with all its contents (taps, u-bend, bottom trap, valves, and connecters) of excellent quality and should be 0.4m *0.5m with 0.8m height from floor. The work includes fixing with silicon by iron pipes, connect from/to the source/sewerage point and doing all necessary to make sure that water arrived to all of them as Drawing NO (5,6,7).
	احواض مغاسل اليد 
توريد و تركيب احواض مغاسل اليد مع جميع ملحقاتها (حنفيات  + ليات + محابس + هراب + كوع ريحه )  ماركة أصلية, يجب ان تكون المغاسل 0.4م*0.5 م بارتفاع 0.8 م عن الارض . البند يشمل ايضا  التثبيت بواسطة مواصير حديد  والسليكون والتأكد من ربطها بأنابيت التغذية والتصريف وضمان وصول الماء مع التجربة اثناء الانتهاء من العمل مع جميع ما يلزم. حسب الرسمات المرفقة رقم ,5,6,7
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	B.21
	Polyethylene Water Upper Tank for Toilet
Supply and installation of a water upper tank of polyethylene (two layers), 1500 Litre capacity It contains MEDAIR  logo, approved type with float valve, Italian copper (open/ closed), valves (3/4 inch) (one or more according to the distribution latrine taps next to the tank) price includes:
1- Supply and install of float valve inside the tank and sitting, operating it and connecting it to the electrical cable which operate the dynamo from the tank to the pump switching on key.
2- Supply and install a base of (15*15*40cm) Hollow blocks, and the same dimensions of the tank in addition to a rise of 10cm from each side and installation of 2 iron rings 5*5cm for tank supported, one of them installed inside the base and the other around the tank. The works includes all the necessary implementations to finish the works.
	خزان مياه علوي بولي ايثلين للحمام
توريد وتركيب خزان مياه علوي بولي ايثلين (طبقتين)  يطبع عليه شعار المنظمه عينة معتمدة سعة 1500 لتر مع العوامة ومحبس غلق وفتح نوع نحاس ايطالي قطر 3/4 هنش قبل الخزان مع جميع التوصيلات اللازمة حسب عدد مواسير توزيع المياه الى حنفيات الحمام ،  ويشمل العمل و الثمن الاتي:
1- توريد وتركيب وتثبيت العوامة داخل الخزان وضبط تشغيلها و توصيل كابل الكهرباء الخاص بتشغيل الدينامو من الخزان الى مفتاح تشغيل الدينامو.
2- توريد وتركيب قاعدة تثبيت الخزان قاعدة من البلك اتوماتيكي مفرغ 15*15*40 سم و ابعاد نفس الخزان و بروز 10 سم من كل اتجاه مع تركيب حلقتين شلمان 5*5 سم احدهما مثبت داخل القاعدة و الثانية حول الخزان. والثمن يشمل كل مايلزم للتركيب والتشغيل وانهاء العمل على اكمل وجه, والعمل يشمل كل مايلزم.
	1.00
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	B
	Sub Total _ for Toilet Construction  Works
	اجمالي أعمال انشاء حمام 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Building Roof  works 
	 اعمال سطح المبنئ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C.1
	Remove the old surface of the HF facility, taking into the safety of the walls, Transporting the waste to the place specified by the facility manager.
	إزالة السطح القديم للمبنئ بعناية لسلامة الجدران والاخشاب والعمل يشمل نقل المخلفات الئ المكان الذي يحدده مدير المرفق الصحي.
	1.00
	مقطوعية / L.S 
	 
	 
	 
	 

	C.2
	Supply and install of reinforced concrete for beams (0.2m*0.2m) 5Ø12mm supporting roof,  breacking force 350 kg/m3, with ratio of (1:1.5:3), using Portland cement include shuttering and curing. The works includes all the necessary needs to finish the works, according to the drawings bage NO (10). 
	توريد وصب خرسانة مسلحة لجسور اسفل السطح (رنج بيم)  بتسليح حديد ,(0.2m*0.2m) 5Ø12mm حيث تكون قوة الكسر لا تقل عن 350 كجم/م3 و بنسبة خلط (1:1.5:3) باستخدام اسمنت بورتلاندي, مع استخدام الهزاز والرش لفترة لا تقل عن سبعة ايام صباح و مساء ,والعمل يشمل كل مايلزم بحسب الرسومات رقم (10).
	3.00
	C.M./ م3
	 
	 
	 
	 

	C.3
	Supply and install of   20 MP a plain concrete with thickness of 10cm  and cement  not less than 400 kg/m3 and ratio of (1:1.5:3), using Portland cement for the roof surface with installing of damp proof membrane and the reinforcement mesh Ø8mm @150mm c/c. The price includes installing of 4" * 6" wooden beams and wooden plates with constant thickness of 12mm, making the necessary treatment for any wood termites protection and make the appropriate inclinations to drain the water (*this should be clearer on the drawings*) with installation of concrete blocks of 0.2m*0.2m*0.4m as a parapet and everything necessary to complete the work according to the drawings NO (10,9).  .
	توريد وتنفيذ خرسانة عادية للسطح سمك 10سم) حيث تكون قوة الكسر لا تقل 20MPa  و بنسبة خلط (1:1.5:3), مع فرش طبقة عازلة للرطوبة فلت بحريني والشبك الحديديØ8mm @150mm c/c لمنع التشرخات مع عمل طبقة عازلةعل الخرسانة العادية من الايبوكسي  و يشمل السعر تركيب مرابيع خشبية (4"×6") وتركيب الالواح الخشبية سمك 12 مم والفلت العازل وعمل المعالجة اللازمة للارضة وغيره و عمل مادة الايبوكسي العازل وعمل الميول المناسب لتصريف مياه الامطار مع عمل الذروة باستخدام بلوك (0.2م×0.2م×0.4م) والعمل يشمل كل مايلزم بحسب الرسومات  رقم (9و10).
	130.00
	Sq.M./م2
	 
	 
	 
	 

	 
	Sub Total _ for TReinfoced Concrete Works for building 
	اجمالي اعمال سطح المبنئ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	External Wall Works for the HU
	اعمال السور الخارجي للوحدة الصحية
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.1
	Building Works
Supply and construction of foundation stone for walls of 0.4m width and 0.70m height by using the balance and thread. The price includes everything necessary to finish the work completlely such as excavation 0.4m width and 0.3 deep and  plain concrete works as thet are instructed according to the drawing NO (2,4,11) specifications and instructions.
	اعمال البناء  
بناء الكرسي الحجر لسور بعرض 0.4م وارتفاع 0.70م والبناء باستخدام الميزان والخيط, والسعر يشمل كل ما يلزم لانهاء العمل على اكمل وجه  مثل الحفربعرض 0.4م وعمق 1.0م وصبه النظافه . حسب الرسمات المرفقة رقم 2,4,11 
	2.3
	م3/.C.M
	 
	 
	 
	 

	D.2
	Supply and install of reinforced concrete for beams (0.2m*0.2m) 4Ø12mm supportingthe wall,  breacking force 350 kg/m3, with ratio of (1:2:4), using Portland cement include shuttering and curing. The works includes all the necessary needs to finish the works, according to the drawings bage NO (2,4,11). 
	توريد وصب خرسانة مسلحة لجسور اسفل الجدار (رنج بيم)  بتسليح حديد ,(0.2m*0.2m) 4Ø12mm حيث تكون قوة الكسر لا تقل عن 350 كجم/م3 و بنسبة خلط (1:2:4) باستخدام اسمنت بورتلاندي, مع استخدام الهزاز والرش لفترة لا تقل عن سبعة ايام صباح و مساء ,والعمل يشمل كل مايلزم بحسب الرسومات رقم (2,4,11).
	0.61
	م3/.C.M
	 
	 
	 
	 

	D.3
	Construction of hollow concrete wall automatically manufactured of 20*20*40cm to be the outside fence of the health unit with total length of 20m and a hight of 2m using the level and plump line to scale the wall's blocks which shall be laid with mortar ratio of (1:5). The work includes Installing of Reinforced Concrete Beam with a mix ratio of (1:2:3) installed at the top of the fence having a section dimension of 0.5m*0.15m hight, according to the drawing NO (2,4,11) specifications and instructions .
	توريد و بناء سور خارجي للوحدة الصحية من بلك اتوماتيكي مفرغ 20*20*40 سم بطول 20 م  وارتفاع 2م  باستخدام مؤنة اسمنتية بنسبة (5:1) تنفيذ جسر خرساني بنسبة خلط (1:2:3) حيث يكون ابعاد مقطعه (0.5م عرض* 0.15م ارتفاع) اعلى سطح السور (كرنيش) , طبقاً للمواصفات والرسومات  المرفقة رقم ,2,4,11
	20
	Sq.M./م2
	 
	 
	 
	 

	D.4
	Supplying and installing of free rust Iron door of 2.20m height and 1.50m width to be the main entrance of the HF wall fence. It shouldn`t be obstruct for the wheelchair of PWDs with all its installing requirements such as supports, fixing, painting with selected colour and all the accessories.
	توريد وتركيب باب حديدي محبب درفتين  نوعية ممتازة( يجب توفير عينة والموافقة عليها قبل التوريد )بعرض 1.50م وارتفاع 2.20م وتثبيته جيدا وبحيث يكون غير معيق لدخول كرسي المعاقين او النقالة وكل ما يحتاجه العمل من متطلبات الطلاء المقاوم للصداء وطلاء باللون المطلوب .
	1.0
	عدد / No
	 
	 
	 
	 

	 
	Total Cost of External Wall Works for the HU
	اجمالي اعمال السور الخارجي للوحدة الصحية
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Please sign and stamp each page of the document! الرجاء التوقيع وختم كل صفحة من الوثيقة!

BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص 
________________________________________________________________________________________________________________________________________	
BIDDER’S TERMS AND CONDITIONS / شروط مقدم العرض وشروطه
1. Validity of the offer `			_______________________ minimum 3 months / يجب ان لا يقل عن ثلاثة اشهر  
 صلاحية العرض
1. Terms of delivery				_______________________________________________________________/ طريقة التسليم شامل جميع التكاليف الزامي
شروط التوصيل
1. Starting date of work once contract signed	_______________________________________________________________
تاريخ بدء العمل بمجرد توقيع العقد
1. Terms of payment				_______________________________________________________________
شروط الدفع


	Name of company اسم الشركة
	

	Name of contact person اسم الشخص
	

	Address   العنوان
	

	Phone number  رقم التليفون
	

	E-mail address   عنوان البريد الإلكتروني
	


	Date   التاريخ
	

	Signature and stamp توقيع وختم
	







Evaluation Criteria 

	[bookmark: _Hlk124277696]SoP Evaluation Criteria
	Proposed criteria for Lakamat Al Doki 
	Weighted score as per the SoP (%)

	 
 
 
Technical capacity
	Experience as a prime contractor for the works of a similar nature and size in the past 3-5 years. The bidder matches these criteria should take full score of (10%).
	

35%

	
	quality of material and workmanship providing, company profile and manpower deploying for the work. for construction materials, Medair advise the contractor to mention the country of origin and brand name with providing warranty from the operation date of the needed supplied items. The bidder provides all the criteria mentioned should take full score of (15%)
	

	
	Qualification and experience of key site management and technical personnel proposed for the contract. The bidder matches these criteria should take full score of 10%.
	

	 
 
 
 
Work Methodology + Work plan
	Type of equipment proposed for the timely acquisition (own, lease, hire, etc) of the following equipment Concrete mixer, vibrator, dump truck, 4x4 drive vehicle, truck, jackhammer, plumbing equipment and generator. The bidder has all the equipment's mentioned should take full score of 10%.
	




25%

	
	Proposed program (work method and schedule), descriptions, drawings and charts as necessary complying with the bidding document. The bidder provides all the criteria mentioned should take full score of 5%.
	

	
	10% Reasonable time for the implementation
1- The bidder offers time equal or 10% lower than the estimated time, should take full score of 10%.
2- The bidder offers time higher of 10% than the estimated time, should take score of 7%.
3- The bidder offers time higher of 15% than the estimated time, should take score of 5%.
	

	Financial Offer
	1-  Offer equal or 10% lower than the estimated cost, the bidder should take full score of 35%.
2- Offer of 10% higher than the estimated cost but below 15%, the bidder should take score of 30%.
3- Offer of above 15% of the estimated price in the BoQ but below 20%, the bidder should take score of 10%.
4- Offer of 20% higher than the estimated cost, the bidder should take score of 5%.
	35%

	Company Profile
	Excellent recommendation/reference on similar projects from the past works in INGO is an advantage. The bidder matches these criteria should take full score of (5%).
	5%

	Total
	100%








معايير التقييم

	النسبة بحسب (معايير الإجراءات التشغيلية) %
	وصف التفاصيل للمرفق الصحي لكمة الدوكي
	معايير التقييم بحسب (معايير الإجراءات التشغيلية)  

	35%

	خبرة كمقاول رئيسي لأعمال ذات طبيعة وحجم مشابهين في 3-5 سنوات الماضية. المورد الذي يطابق هذه المعيار يأخذ نسبه كاملة 10%
	القدرات التقنية

	
	جودة المواد والتصنيع وملف تعريف الشركة ونشر القوى العاملة للعمل. بالنسبة لمواد البناء، تنصح منظمة ميدير المقاول بذكر بلد المنشأ واسم العلامة التجارية مع تقديم ضمان من تاريخ تشغيل العناصر الموردة المطلوبة. المورد الذي يزود كل المعايير المطلوبة سيحصل على نسبة كامله 15%
	

	
	مؤهلات وخبرات إدارة الموقع الرئيسية والموظفين التقنيين المقترحين للعقد. المورد الذي يطابق هذه المعيار يأخذ نسبه كاملة 10%
	

	25%

	نوع المعدات المقترحة لاقتناء (امتلاك، تأجير، استعارة، إلخ) في الوقت المناسب للمعدات التالية: خلاطة الخرسانة، الهزاز، الشاحنة القلابة، مركبة الدفع الرباعي، الشاحنة، آلة ثقب الصخور، معدات السباكة والمولدات. المورد الذي لدية كل هذه المعدات يأخذ نسبه كاملة 10%.
	منهجية وخطة العمل 

	
	البرنامج المقترح (طريقة العمل والجدول الزمني) والأوصاف والرسومات والمخططات حسب الضرورة بما يتوافق مع وثيقة العطاء. المورد الذي يطابق هذه المعيار يأخذ نسبه كاملة 5%
	

	
	10% لفترة التنفيذ المنطقية / المعقولة
1- المورد الذي يقدم وقت للتنفيذ مساوي او اقل من 10% من الوقت التقديري سيحصل على نسبة كامله 10%.
2- المورد الذي يقدم وقت للتنفيذ اعلى من الوقت التقديري بنسبة 10% سيحصل على نسبة 7%.
3- المورد الذي يقدم وقت للتنفيذ أعلى من الـ 15% سيحصل على نسبة 5%. 
	

	35%
	1- عرض السعر المساوي او الأقل بـ 10% من السعر التقديري، المورد سيحصل على نسبه كامله 35%.
2- إذا كان عرض السعر أكثر بنسبة 10% من السعر التقديري , واقل بنسبة 15%المورد سيحصل على نسبة 30%.
3- إذا عرض السعر اعلى من 15% عن السعر التقديري في جدول الكميات واقل من 20% , المورد سيحصل على نسبة 10%.
4- إذا عرض السعر اعلى من 20% عن السعر التقديري، المورد سيحصل على نسبة 5%.
	عرض السعر

	5%
	[bookmark: _GoBack]تعتبر التوصية / الإشارة الممتازة إلى مشاريع مماثلة من الأعمال السابقة في المنظمات الدولية غير الحكومية. المورد الذي يطابق هذه المعيار يأخذ نسبه كاملة 5%
	خلفية / لمحه عن الشركة








Documents to submit

سوف يتم استثناء أي عرض سعر لن يستوفي الشروط ادناءه وسوف يتم الاختيار حسب المتطلبات ادناه :	
 
	
	
	المتطلبات 

	
	تاريخ الإصدار :

تاريخ الانتهاء    :
	صورة من رخصة  تجارية سارية المفعول للعمليات في اليمن


	
	تاريخ الإصدار :

تاريخ الانتهاء   :

	نسخة من شهادة ضريبة القيمة المضافة / البطاقة الضريبية


	
	
	تقديم نسخه موقعه ومختمه من طلب العرض السعر تشمل كل الكميات المذكورة 


	
	
	تزويد كتالوجات كل الأجهزة والأشياء التي سوف تركب مختومة


	
	
	يجب تقديم مواصفات كل بند واسم الشركة المصنعة وبلد المنشاء حسب جدول الكميات المرفق 

	
	اسم المشروع الأول 
الجهة المنفذ لها
رقم التلفون 
الايميل 

 اسم المشروع الثاني 
الجهة المنفذ لها
رقم التلفون 
الايميل 


اسم المشروع الثالث 
الجهه المنفذ لها
رقم التلفون 
الايميل 


	على المتقدم ان يكون عنده خبره على اقل 3 مشاريع نفذت سابقا مع ارسل ارقام المراجع وأسماء المشاريع والعقود


	
	
	ختم كل المرفقات وارسالها بصيغه PDF خلال ايميل واحد او رابط قابل للمشاركة 


	
	
	ارفاق عقود 3 مشاريع سابقه بنفس المجال لكل مشروع 

	
	
	ارفاق خطة عمل مختومة

	
	
	سوف يتم خصم 10% من قيمه العقد لمده سته اشهر بعد انتهاء المشروع 

	
	
	تعبئه جدول الكميات وارساله بصيغه الاكسل 

	
	
	ارفاق السياسة الخاصة بالبيئة بالشركه

	
	
	ارفاق السياسة الخاصة بالأمن والسلامة للشركة 

	
	
	نرجو وضع كل ملف في المكان المخصص به  وبنفس المسمى 


  
الرجاء ارسال نسخة من ملف الاكسل لجداول الكميات ونسخة مختمة 
image1.jpeg
eaw’t

matters




