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   كل مكون يفي بالمواصفات التالية كحد أدنى
[bookmark: _Toc77449996]بناء شبكة المياه ، وغرفة التفتيش مع نقع بعيدا ، وبناء نقطة المياه ، وإعادة تأهيل غرفة التحكم وخزان المياه
 1.1 طريقة القياس:
· تحسب الكميات بالمتر.
· يتم حساب الكميات الصافية باستخدام أبعاد من الرسم ، ما لم يوجه العميل خلاف ذلك.
·  لن يتم استخدام وقبول أي نوع أو شروط أو لوائح أخرى لحساب الكميات.
· ويمكن تقريب الكميات لأعلى أو لأسفل عند الاقتضاء.
· الكميات الكسرية ليست ضرورية بشكل عام. وإذا نظر في هذه الكميات، وجب تقريبها إلى منزلتين من الكسور العشرية.
· الكمية تحسب للكمية الحقيقية ولم تحسب للمساحة الحرة   
[bookmark: _Toc77449997]1.2 الأبعاد والوصول:
· سيتم احتساب المبلغ المنفذ على الأرض لجميع الأعمال حسب العناصر الموجودة في قائمة الكميات. ولم يتم احتساب أي عمل إضافي دون موافقة مسبقة من المهندس المشرف لتحديد التكلفة التقديرية للبند المضاف في رسالة رسمية قدمها المتعاقد إلى المنظمة قبل التنفيذ.
· يتم قياس جميع الإجراءات المنفذة بواسطة وحدة المتر والسنتيمتر والكيلومتر 
· سيتم احتساب الكميات المنفذة للأعمال الظاهرة للصنف ولن يتم حساب الكميات المخفية. على سبيل المثال ، فتحات النوافذ وفتحات الأبواب.
1. [bookmark: _Toc77449998]مواصفات المواد:
· يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة في الأعمال عالية الجودة ، ويجب أن تكون مطابقة للمعايير البريطانية كما هو مفصل في الرسومات التنفيذية والمواصفات في البند في جدول الكميات.
· يجب تزويده بعينة من المواد للموافقة عليها قبل توفيرها واستخدامها.
· يجب أن تكون مواصفات الأسمنت أسمنت مقاوم للملوحة لجميع الأعمال في فاتورة كمية تزن 50 كيلو.
· يجب أن تكون مواصفات الركام الصلب مسطحة وخالية من الشوائب والمياه غير المسامية وغير الماصة والزيت وأن يتم تصنيفها من 2 مم إلى 1.5 مم في الحجم.
· يجب أن تكون مواصفات الركام الناعم (الرمل) خالية من الأملاح، والشوائب، والنباتات والطين، والزيت المستورد من أماكن تعرف بالسوق.
· تخضع مواصفات أنبوب الحديد وألواح الزينغ المموجة للمعيار البريطاني من حيث الأبعاد والسماكة لجميع الأعمال المدرجة في فاتورة الكمية ولا يقل سمكها عن 3 مم.
· حجم القضيب الفولاذي لخرسانة التسليح ذو تصميم ويجب أن يكون خاليا من الصدأ ومطابقا للمواصفات الفنية من حيث الكثافة والأطوال وفقا للمعايير العالمية للكود البريطاني.
· الأنابيب البلاستيكية والكوع ، يجب أن تخضع مواصفات الوصلة للمعيار البريطاني من حيث الضغط لا يقل عن 16 بار وسمك بحيث لا يقل سمك الأنبوب عن 6 مم ، وتكون الأبعاد حسب الدولة مدرجة في جدول الكميات.
· يجب أن تكون مواصفات الخشب أبيض ماليزي، خالية من الأوردة، والكسور، وأبعادها (3*6 بوصة2) بطول 5 أمتار لا تنتمي إلى خشب القطب، والخشب الرقائقي بسمك 19 مم (1.22*2.44م2) ويجب أن يكون على خط مستقيم واحد.
· يجب استخدام مواصفات كتلة الطوب الصلب في البناء (20 * 20 * 40) سم ويجب ألا يقل وزنها عن 25 كجم وتخضع لاختبار كسر الإمداد المسبق. 
2. [bookmark: _Toc77449999]طريقة التنفيذ:

3.1 أعمال التحضير:

- يبدأ المقاول في تزويد المؤسسة بالخطة الزمنية لجميع الأصناف الواردة في جدول الكميات المرفق وإعداد وتوفير المعدات والأدوات والعمال المناسبة لتنفيذ العمل.
- يجب على المقاول مراعاة معايير السلامة في العمل من خلال تزويد العمال بأدوات الحماية وأشرطة الحماية عند بدء العمل.
- يقوم المقاول بتجهيز العينات لاعتمادها من المهندس بعد التوقيع على سجل التسليم لمدة أقصاها 3 أيام.

3.2 أعمال تعديل الموقع:
- يجب أن يكون المقاول هو تعديل الموقع قبل تنفيذ أي أعمال واستلام العمل من مهندس MEDAIR بعد الانتهاء من تعديل الموقع بخطاب رسمي.
- يجب أن يفي بعد الحفر بالتصميم الحالي لشبكات المياه وأن يتم امتصاصه وفقا لوثائق المناقصة.
- يجب على المقاول عمل رسومات (PROFILES) وأقسام طولية وعرضية بعد الحفر والحصول على موافقة المهندس المشرف قبل بدء أي عمل.
- يجب على المقاول التعامل مع الخدمات غير المرئية الحالية (شبكة الكهرباء ، المياه ، ونظام الصرف الصحي ، والاتصالات) ، إن وجدت ، وعمل أجهزة استشعار طولية وعرضية قبل البدء في أعمال الحفر.
- يجب على المقاول الالتزام بجميع المعايير والأبعاد والمستويات كما هو مصمم على أرض الواقع للحمامات وغرف التفتيش وغرف تجميع الصرف الصحي ، وفي حالة تعديل التصميم ، يجب على المقاول رفع تصميمات المهندس مسبقا للموافقة عليها.
- يجب على المقاول إزالة النفايات المرئية والمخفية (مياه الصرف الصحي الصلبة والسائلة ومنتجات الإزالة للبناء) من مكونات بنود المشروع إلى خارج الموقع وأخذ التصاريح مسبقا من السلطات الحكومية لغرض إلقاء النفايات. وتعتبر التكلفة الناتجة للمقاول كليا أو جزئيا كعنصر من عناصر بنود المشروع.
- يجب على المقاول مراعاة أبعاد الحفر وحواف مواقع البناء وعمل الأوتار والطاولات حسب التصاميم. يجب أن يكون المثقاب أكبر من موقع البناء ولا يقبل من نص المتر من جميع النواحي لغرض سهولة العمل للعمال. وتأخذ في الاعتبار الاستقطاب الأرضي بعد الحفر.

3.3 بدأ تنفيذ الأعمال:

3.3.1 أعمال إعادة التأهيل لغرفة التحكم.

· بدأ المقاول أعمال إعادة التأهيل لغرفة التحكم من خلال إصلاح الجزء التالف من خشب العمود أو الخشب الرقائقي وتسقيفه واستبداله بجديد.
· لا يعتبر المقاول أي ضرر لأي جزء ناتج عن خلل ، ويتحمل المقاول حساب إعادة تأهيل أي جزء تالف.
· يجب على المقاول إصلاح جميع الأجزاء التالفة في نفس الموقع دون الحاجة إلى نقلها إلى موقع آخر للصيانة.
· يجب على المقاول أن يأخذ في الاعتبار في أعمال الصيانة أن أي جزء من العبوة يتم استبداله بالكامل ككائن واحد (خشب العمود والخشب الرقائقي وصفيحة البيتومين) ، ولن يقبل تسليم أو دمج أو إرفاق أي جزء من التسقيف.
· يجب على المقاول النظر في صيانة الأرضيات الخرسانية والتكسير وإزالة الأجزاء التالفة في الأرضيات حتى ظهور الجزء الشفاف وتسليم هذه الصيانة إلى المهندس للموافقة عليها.
· يطلب من المقاول القيام بأعمال الصيانة بعد تكسير جميع الأرضيات الخرسانية لجميع الأسقف عن طريق صنع قوالب خشبية واستخدام العوارض الحلقية والألواح. مراعاة الميل إلى التصريف من داخل السقف ، قم بإزالة جميع كراسي المراحيض العربية ، وإعادة تركيبها بعد أن تكون جيدة.

· الخرسانة المسلحة بنسبة الاسمنت / الرمل / الحصى 1: 2: 3 على التوالي. 
· البناء بواسطة كتلة خرسانية مجوفة للوصول إلى الطول المعدل تحت السقف باستخدام الأسمنت الملاطي والتسوية للمستويات الأفقية والرأسية. تعديل للسماح بفتح النافذة. 
· يجب على المقاول البدء في تسليح الخرسانة للعوارض بعد الانتهاء من الكتلة المجوفة باستخدام أطر واضحة لخرسانة التسليح ويجب رش الخشب قبل الصب وإزالة الشوائب في الخشب. وإغلاق أي فتحة في الخشب وضبط الغطاء الخرساني 3 سم لكلا جانبي العوارض. وكذلك مراعاة الأسلاك الكهربائية أثناء تنفيذ العمل.
· تحضير الصلب والباب / النافذة باستخدام صفيحة فولاذية 3 مم وأنبوب فولاذي 3 مم (3 * 3) سم وزاوية فولاذية (5 * 5) سم سمك 3 مم ومثبتة من المفصل من كلا الجانبين. وكذلك إعداد اللوحة المضادة للراحة.
· تحضير الجص للجدار الداخلي ورشه لمدة ثلاثة أيام يجب مراعاة استخدام وصلة الألومنيوم بين المواد المختلفة وأيضا في الزاوية.
· التجصيص للجدار الداخلي والخارجي بنسبة الاسمنت / الرمل / 1: 3 على التوالي. 

· يجب على المقاول الطلاء بالمعجون والطلاء الزيتي شبه اللامع للجدار الداخلي بثلاث طبقات ويأخذ في الاعتبار إعداد شعار MEDAIR.
· -إعداد الإضاءة / التبديل: توريد وتركيب إضاءة / تبديل يتكون من 30W LED 


3.3.2 أعمال إعادة تأهيل خزان المياه.
- يطلب من المقاول تقييم الرسومات والمواصفات والمتطلبات الخاصة بتنفيذ هذه الأعمال من حيث جزء من الأسقف الخشبية.
- مطلوب من المقاول القيام بالأعمال الإنشائية لجميع غرف الفحص والتجميع بحيث تكون على مستوى واحد ويكون ارتفاع السرعة 80 سم لجميع الجدران باستخدام الخيوط والموازين أثناء البناء حسب الأصول الفنية للعمل.
· الخرسانة المسلحة بنسبة الاسمنت / الرمل / الحصى 1: 2: 3 على التوالي. 
· التجصيص للجدار الداخلي والخارجي بنسبة الاسمنت / الرمل / 1: 3 على التوالي. 
· يجب خلط الخرسانة ميكانيكيا بواسطة آلة.
· يجب أن تكون قضبان التسليح مع الحد الأدنى من إجهاد الخضوع 280MPa.
· توريد وتصنيع وتسليم في الموقع والرفع والتثبيت في الموضع ، بما في ذلك جميع المراحل المؤقتة ، والدعم ، والعمل على جميع المستويات والمواقع ، وأعمال السقالات اللازمة ، وجعل جميع العناصر الفولاذية كاملة وفقا للرسومات التنفيذية لجميع احتياجات العمل.
· يجب تصنيع جميع العناصر الفولاذية في المحل بحيث لا يلزم اللحام في الحقل. لا يسمح بأنشطة مثل اللحام والجلفنة وتثقيب الثقوب وما إلى ذلك في الموقع.
· يجب على المقاول النظر في فتحات التهوية للبيرة والمناطق المجاورة للحمامات التي سيتم تغطيتها برسوم من أعلى جهاز التنفس الصناعي.
· يجب على المقاول مراعاة عمل السائقين داخل غرف التفتيش (1.5*1.5) م2 بعمق 0.8m من الكتل المجوفة (20*20*40) والمونة الأسمنتية 1:3 (الأسمنت: الركام اللين) مع التجصيص للجانب الخارجي والداخلي بحيث تكون بزاوية 15 درجة على كلا الجانبين على طول السياج.
· يوفر المقاول ويقوم بتركيب غطاء حديدي ، أغطية فتح مزدوجة مزدوجة التهوية قابلة للخدمة الشاقة مع مسامير أمان ، بعمق لا يقل عن 150 مم ، فتحة واضحة (1.3 * 1.3) م 2 كتلة إجمالية ، لا تقل عن 120 كم ، حمولة اختبار 40 طن ، يجب أن يكون الغطاء وفقا ل BS EN 124
3.3.3 الأعمال الإنشائية لنقاط المياه وشبكات المياه والحفر البسيطة.
· [bookmark: _Toc77450000]يجب أن يأخذ المقاول في الاعتبار تلبية جميع الأعمال حسب الرسومات.
· خزان المياه البلاستيكي هو أن المشغلين المحددين في السوق وذوي الجودة العالية وجميع المواد المشاركة في تصنيع الخزان غير ضارة بحياة الإنسان ولا تتفاعل مع التأثيرات الخارجية والظروف الجوية للحرارة.
· يجب تغطية نظام المياه جيدا وعدم استخدامه بعد التثبيت حتى 5 ساعات بعد التثبيت ، ويتم تحديد الأنابيب بواسطة الجدران بالمحار الحديدي.
· توفير خزان مياه سعة 5000 لتر: توريد وتركيب نوع ممتاز من خزان مياه البولي إيثيلين سعة 5000 لتر 3 طبقات مع جميع ملحقاته (محابس ، أكواع ، 8 حنفيات مواسير تهوية ، مواسير تنظيف ، وأنابيب فائض).
· توريد وتركيب أساسات للخزان (2.5*2.5) م2 وتتكون من خرسانة عادية بعرض 0.30m*0.10 باستخدام الملاط الأسمنتي المقاوم مع استخدام السيكا أثناء الملاط تحت الكتلة بأبعاد 20x20x40 سم ارتفاع 1 م.و يجب تغطية مساحة الخزان و أكثر 0.30 م سمك 0.10 داخل الأساس بالحجر الصلب مع ضغط لجميع الطبقات داخله. والاستعداد للجص لجميع الواجهات (الداخلية والخارجية لقاعدة البناء ومقاومة التآكل طلاء طبقتين واستخدام لون مناسب.
· تحضير حوض ماء (2.5*0.7) م2 بارتفاع 1.30 م وإعداد بلاط حول الصنابير والحوض بجودة عالية للجانب الأمامي حسب الرسومات المرفقة،
· توفير سلسلة فولاذية بسمك 5 مم لحماية تثبيت الخزان مع طباعة شعار المنظمة على الخزان والقاعدة. يجب أن يكون جميع العمل وفقا لمواصفات وتعليمات المهندس الخاضع للإشراف.
· الأنبوب المستخدم للشبكة بعد الآبار بثقل 3 بوصات. وأنابيب البولي ايثيلين 2.5 16 بار 
3.3.4 اسم معدن البناء.
· [bookmark: _GoBack]لوحة معدنية للمشروع (1.2 م * 1.2 م) عمق 3 م 2.5 م فوق سطح الأرض و 0.5 م تحت السطح و باستخدام نفس الألوان لشعار MEDAIR والجهات المانحة وكتابة أسماء المشاريع باللغتين العربية والإنجليزية لكل وجه الجانب الأمامي والجانب الخلفي ، السعر شامل تحضير الخرسانة العادية حول القطب الصلب (0.50 م * 0.50 م ق لكل رسومات مرفقة رقم (3) وتعليمات مهندس مشرف
· أبعاد حجم الفولاذ حسب الرسومات.
· تنظيف الجزء الإضافي من اللحام وإعداد السطح النهائي ناعما من اللحام.
· تستعد المؤسسة بالخرسانة العادية 1: 2: 3 وباستخدام الحجر الصلب في الملاط ، يجب رشها بالماء النقي لمدة ثلاثة أيام.


صفحة 2 من 7

