Q N° 	RFQ-ADE-22-136

LP-ADE-22-136 EPR Rehabilitation works for western Rebat solar System (12.93447"N, 44.95721"E )
Medair within its programs implemented in Yemen invites service providers to submit a quotation for LP-ADE-22-136 EPR Rehabilitation works for western rebat solar pump
[bookmark: _GoBack]Bidders shall send their quotation and additional documents not later than 08th February 2023 04:00 PM and to be deliver it to our office (Yemen-Aden-Khormakser - Villa.117, October Street) (التوصيل الى مكتبنا في اليمن -عدن - خور مكسر - حي 14 أكتوبر -فيلا رقم 117)
with the reference: (LP-ADE/LAHJ-23-CO)
For any query send an email to procurement-yemen@medair.org latest by the 02th February 2023.

To be filled in by Bidder (COMPULSORY)

Details of Bidding Company /  تفاصيل الشركة المتقدمة

1. Company Name /اسم الشركة 					_______________________________________________________				
2. Company Authorized Representative Name / اسم الشخص المفوض 	___________________________________________________				
3. Company Registration No / رقم السجل القانوني للشركة			(No/Country/ Ministry)
___________________________________________________				 
4. Company Specialization / 	تخصص الشركة						________________________________________________________________
5. Business Address / عنوان البريد					(Country/Governorate/City/St name/Shop-Office No) 
___________________________________________________				

6. Contact Numbers / رقم الاتصال					Land Line:	_______	 / Mobile No : ________________	 		
7. E-mail Address / البريد الالكتروني							 		_____________________________________________

I undersigned _________________________________, agree to provide Medair , non-profit NGO, with items answering the following specifications, according to the general conditions and responsibilities that I engage myself to follow.

انا الموقع ادناه ---------------------------------------------- اوافق على تزويد ميدير المنظمة الغير حكومية والغير ربحية بهذه البنود لتلاقي المواصفات التالية وفقا للشروط العامة والمسؤوليات التي وافقت عليها بنفسي. 


**ملاحظة / أرسال العروض فقط عبر الايميل
Please fill in the following information and tables below /  يرجى تعبئة هذه المعلومات والجداول ادناه .


LP-ADE-22-136 EPR REHABILITATION WORKS FOR WESTERN REBAT SOLAR PUMP
	
Note!
1-  Any Contractor is responsible, on its own cost, to visit the project site to see the circumstances, identify the transport
routes, availability of construction material and workforce. Medair cannot be held responsible for miscalculations as a
result of not insuring the facts.
The Contractor is responsible to calculate the needed material and the required work schedule to fulfil the work
described in the Bill of Quantities.
The Contractor is responsible to review the provided drawings and the Bill of Quantity	

The Bill of Quantities shall be read in conjunction with the narratives of the BoQs (Technical Specifications, Scope of Work, and Drawings).
2- The general scope of work procures, supply, installing, testing, operating, handing over of complete required system with all related works and all requirements according to the technical specifications and instruction of site engineer, and the connection of the pumping network with the water network.
3- All materials and equipment shall comply with the specifications and shall be approved by the site engineer before and after the use or installation. 
4- The unit price shall include all the costs needed to have the item completely finished and functional: labours, materials, plants, equipment, transportation, overhead, taxes, risk, and profit. 
5- Before the construction or the installation, the contractor has to do a proper survey, using surveying equipment for a correct layout.
6- When completed, pipelines network, valves, tanks, and solar system efficiency have to be tested.  
7- For all Water networks and Valves the work includes removing old and All accessories (elbows, T-connections, nipples, union, and reducers...) are included.
8- With the tender, the contractor has to submit the catalo of every item which, in case of award, he will be required to supply and install. The equation include conduct the training for the technician operator after complete the project.
9- Contractor should conduct a field visit to project site, confirming that with a written confirmation letter signed/stamped by the community leader and /or local authority representative
ملاحظة للمقاول :-
-  على المقاول المتقدم في العطاءات زيارة موقع المشروع قبل البدء في دراسة العطاء ودراسة جميع الظروف المحيطة والمؤثرة على الاعمال مثل طريق إيصال المواد اللازمة للإنشاء ودراسة طريقة ووسيلة تسوية الموقع العام و ازالة اية عوائق ويتحمل المقاول كامل المسؤولية , جميع الاعمال الموضحة في جدول الكميات شاملة التوريد والتركيب (تسليم مفتاح)
· .يجب قراءة جدول الكميات مع سرد جداول الكميات (المواصفات الفنية ، ونطاق العمل ، والرسومات)
· - النطاق العام لعمل شراء وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وتسليم النظام المطلوب كاملاً مع كافة الأعمال ذات الصلة وجميع المتطلبات حسب المواصفات الفنية وتعليمات مهندس الموقع وربط شبكة الضخ بالمركز. شبكة مياه.
· يجب أن تكون جميع المواد والمعدات مطابقة للمواصفات وأن يتم اعتمادها من قبل مهندس الموقع قبل وبعد الاستخدام أو التركيب
· - يجب أن يشمل سعر الوحدة جميع التكاليف اللازمة لإنهاء الصنف بالكامل وتشغيله: العمالة ، والمواد ، والمصانع ، والمعدات ، والنقل ، والنفقات العامة ، والضرائب ، والمخاطر ، والأرباح.
· يجب على المقاول أن يقوم بعمل مسح مناسب باستخدام معدات المسح من أجل التخطيط الصحيح قبل البناء أو التركيب ،
· عند الانتهاء ، يجب اختبار شبكة الأنابيب والصمامات والخزانات وكفاءة النظام الشمسي.
· يشمل العمل إزالة القديمة وجميع الملحقات (الأكواع ، وصلات T ، الحلمات ، الوصلات ، المخفضات ...)لجميع شبكات المياه والصمامات
·   يجب على المقاول تقديم كتالوج لكل صنف وفي حالة الترسية سيطلب منه توريد وتركيب  مع العطاء ,ويشمل العطاء المقدم التدريب للمشغل بعد لا انتهاء من المشروع .
· يجب على المقاول عمل زيارة ميدانية لموقع المشروع وتأكيد ذلك برسالة خطية مؤكدة من قبل عاقل الحارة أو/و ممثل السلطة المحلية
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Final Solar System
Bill of Quantities






	 
	Location Details تفاصيل الموقع     
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Borehole Coordination  = 12.93455; 44.95735
	Water Tank GPS Coordinates: 
12.93476; 44.95775
	 
	 
	 
	 
	
	 

	ID
	Description of Work (English)
	وصف الاعمال (بالعربي )
	Unit
	Qty. 
	 Unit Price 
(USD) 
	Total Price (USD) 
	
BRAND
MODEL
	ORIGIN

	A
	 Power pump Unit for the Well
Q= 3.4  L/s      Total Head = 85 m
	أعمال وحدة الضخ للبئر
Q= 3.4  L/s      TDH = 85 m
	 
	 
	 
	 
	
	 

	A.1
	Submersible water Pump with Motor                                                 
Supply and install solar-powered submersible water pump (motor and fans), europian-made or equivalent, operating via three phase of 400 V AC, with blades made out of bronze/stainless steel and motor should be of the rewindable type, with operational temperature not less than 50 C and current operational frequency range of 35 - 50 Hz, with the following specifications:
- Total head = 85 m
- Flow rate = 3.4 L/s = 12.24m3 / h (at 85 m)
- Pump installation depth = 68 m
- Pump rated input should not be less than 5.5 Kw
 Borehole casing diameter = 12 inches
Solar system location is located 150 m from borehole location.
- The pump has a efficiency of not less than 70%, and the efficiency of the submersible motor is not less than 80%.
- Pump and motor warranty of one year.
- Capacity of motor is suitable for the pump capacity, price include all required according to specifications and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب وتشغيل منظومة ضخ كهربائية غاطسة متكاملة تعمل بالطاقة شمسية، 3 فاز بفولتية 400 فولت تيار متردد نظام AC، مادة المراوح برونز / ستانلس ستيل ومحرك كهربي غاطس من النوع الذي يعاد لفه ويتحمل درجة حرارة لا تقل عن 50 درجة مئوية وتردد تيار بين 35 - 50 هرتز وبالمواصفات التالية :
- الرفع الكلي = 85 م 
- الإنتاجية =  3.48 لتر/ثانية = 12.24 م3/ساعة.
- عمق تركيب المضخة = 68 متر
- يجب أن لا تقل سعة المضخة عن 5.5 كيلو وات
- قطر حافظة البئر = 12 إنش
- يبعد موقع المنظومة 150 متر عن البئر
- كفائة المضخة لا تقل عن 70% وكفائة المحرك لا تقل عن 80%
- قدرة الموتور تكون متناسبة مع قدرة المضخة المطلوبة.
- يجب أن لا تقل فترة الضمانة على المحرك والمضخة عن سنة واحدة.
والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء البند بحسب الرسومات المواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
	Lump Sum /
مقطوعية
	1
	 
	 
	
	 

	A.2
	Supply and installation of the appropriate submersible pump cable to connect the pump to the inverter. Cable should be waterproof, the maximum voltage drop of no more than 3%.
and highly flexible with insulation type HO7RN-F and be a well-known companies (European or equivalent).
All cables installed inside the well should be fixed every 50 cm with electricity wire 6 mm Saudi type or equivalent and covered outside the well with high
pressure plastic pipes 2 inch diameter with drilling and
burial of pipes and wires in the soil at a depth of 40 cm
Cable should be suitable for electrical power of motor, continuous without any joints from inverter to pump according to drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وربط وتركيب كيبل مناسب للمضخة لربط المضخة إلى الأنفرتر. يجب أن يكون الكيبل مقاوم للماء، ذو مرونة عالية ودرجة عازلية عالية وفقاً لمواصفات (HO7RN-F) ومن الشركات المعروفة عالمياً.والحد الاقصي لانخفاض الجهد لا يزيد عن 3%.
 ويجب تثبيت الكيبل داخل البئر كل 50 سم بسلك كهرباء نحاس 6 مم من النوع السعودي أو ما يكافئه، ويكون مغطى خارج البئر بمواسير بلاستيك ضغط عالي في الأماكن المدفونة قطر 2 إنش ويشمل الحفر والدفن بعمق 40 سم وكل ما يلزم لإتمام العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
ويجب أن يكون الكيبل مناسباً للقدرة الكهربائية للمحرك، ويكون متصلاً وغير منقطع من الإنفرتر إلى المضخة، بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M Length
متر طولي
	90
	 
	 
	
	 

	A.3
	Pump Raiser Pipes:
Supply and install raiser plastic Pipes with 32 bar pressure resistance, 2.5 inch diameter or as the outlet of the pump, 3 m long.
Price includes all accessories to connect pump with pumping network as per drawings, Technical specification and the instruction of supervisor engineer.
	انابيب التركيب الغاطسة (مواسير التركيب)  
توريد وتركيب انابيب بلاستيك  ضغط 32 بار  (باقطار 2.5 انش  او مايتناسب مع فتحة المضخة طول 3 متر  تتناسب مع مخرج المضخة ) ، شاملا القطع الخاصة لغرض ربط المضخة بخط الضخ  و كل ما يلزم بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	m
	71
	 
	 
	
	 

	A.4
	Suppy and install water level sensor inside borehole for pump protection against dry running, and inside the tank, price include the electrode and copper cable of 2.5 mm, double insulated, and putting cables inside a 3/4 inches plastic pipes, according to specifications and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب وربط حساس قياس مستوى الماء لانخفاض مستوى الماء داخل البئر وداخل الخزان لحماية النظام، ويشمل السعر الإلكترود وسلك كهرباء نحاسي سماكة 2.5 مم مضاعف العازلية، ويشمل كذلك تمديده داخل مواسير بلاستيك قطر 3/4 إنش بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M Length
متر طولي
	120
	 
	 
	
	 

	A.5
	Supply and install gate valves, ductail, 2.5 inches diameter, and a working pressure of 25 Kg/cm2, double flanged, price include all required according to BS-5163 specifications and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب محبس بوابة، دكتايل، قطر 2.5 إنش، ومقاومة ضغط تشغيلي لا يقل عن 25 كجم/سم2، دبل فلانج، والسعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات البريطانية (BS-5163) وتعليمات المهندس المشرف.           
	NO /
عدد
	2
	 
	 
	
	 

	A.6
	Providing car washing spray gun with high pressure pipe as a branch out of the water pumping with suitable-sized valve, and flexible plastic pipe with the appropriate length to be used to wash the solar panels according to specifications and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب فرع من مسدس غسيل السيارات خارج من نظام الضخ وتركيب محبس وماسورة بلاستيك مرن وبالطول المناسب لاستخدامه في غسيل الألواح الشمسية بحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.
	Lump Sum /
مقطوعية
	1
	 
	 
	
	 

	A.7
	Supply and install heavy-duty water flow meter, open type, reading range 50 - 500, 2.5 inches diameter, double flanged, Nominal Pressure (PN): 32 bar, price include whatever required according to specifications and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب عداد تدفق الماء، قطر 2.5 إنش، نوع مفتوح، مستوى القراءة من 50 إلى 500، درجة حرارة 50 درجة، وضغط التشغيل 32 بار، 2 فلنجات. السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	1
	 
	 
	
	 

	A.8
	Supply and install flanged steel non-return valve, 2.5 inches diameter, double flanged, ductail.
Pressure of 32 bar, price include whatever required according to specifications and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب صمام عدم رجوع قطر 2.5 إنش، دكتايل، دبل فلانج، ضغط 32 بار السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	1
	 
	 
	
	 

	A.9
	Supply and installation of Analog Pressure Gauge.
Accurate reading "BAR" and "PSI", The measure gauge is greater than or equal 40BAR, made of Aluminum sheets with an outlet pipe, elbow (32 degrees) and flanges, including the connections required for the installation of a pressure gauge. As per drawings, specification and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب عداد قياس ضغط (pressure gauge) يحتوي على تدرج بالقراءات (BAR) و (PSI) ويتحمل ضغط يصل الى 32 بار مصنوع من صفائح الألمنيوم  مع  ماسورة طــرد مع كــوع ( 45 درجة ) مع الفلنش شاملة التوصيلات اللازمة لتركيب جهاز قياس الضغط وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل بحسب المواصفات، الرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	1
	 
	 
	
	 

	 
	اجمالي اعمال وحدة الضخ







	 
	 
	 
	 
	
	 

	B
	Solar Power Unit for the Well
	اعمال وحدة الطاقة الشمسية للبئر 
	الوحدة
	الكمية
	 سعر الوحدة بالدولار 
	الإجمالي بالدولار
	
	الماركة/الموديل

	B.1
	Supply and install Solar Mono-crystalline silicon panels, panels are suitable for pump capacity and the panels are not less than 1.5 pump capacity, class A, multi-crystalline, up to 1000 volts, temperature -40 to 85 +, able to withstand mechanical pressure of 5400 pascal, minimum panel capacity not less than 420 watt, module efficiency: should not be less than 20% , Tolerance of maximum power rating: 0-5 W .with a dishwasher of 50 cm x 10 cm to clean the plates from dust and dirt.
With high efficiency and excellent quality and suitable for mountain areas and to be one of the world-known companies, contractor should provide quality certificate from university of science and technology for the solar panels used.
Number of solar panels should be suitable to supply 1.5 of the power required to operate the motor, ; as per drawings, specifications and the instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب وتنفيذ الألواح الشمسية مونو / كريستال، على ان تكون بلورات سيليكونية متعددة ذات حساسية عالية، (فئة أ) واللوحة تحمل جهد يصل إلى 1000 فولت وتحمل درجة الحرارة (-40 إلى +85 درجة مئوية) اللوحات تتحمل الضغط الميكانيكي لا يقل عن 5400 باسكال. سعة الألواح لا تقل عن 420 وات ، كفاءة الوحدة: يجب ألا تقل عن 20٪ ، تحمل أقصى تقدير للطاقة: 0-5 وات. البند يشمل توريد جلاية أطباق 50 سم × 10 سم لتنظيف الأطباق من الغبار والأوساخ. قدرة الألواح = (قدرة المحرك الغاطس × 1.5)، ويجب على المقاول إرفاق شهادة فحص الالواح الكهروضوئية من جامعة العلوم والتكنولوجيا.
يجب أن يكون عدد الألواح الكلية وقدرتهم تساوي 1.5 من القدرة الكلية للمحرك، بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	28.00
	 
	 
	
	 

	B.2
	PV Mounting Structure area                                                                           Supply, install and construct of PV Mounting Structures ateel frames with reinforced Concrete base (50*50*50cm) , The steel structure iclude (I-BEAM 100 X 50 X 6 mm for main columns and bridges- and HSS tube 80 x 40 x 1.25 mm for PV panel, with suitable holes to fix PV panels with bolts, including whatever required to get the work done as per Drawings, Technical specification and instructions of the supervising engineer.
	الهيكل الحديدي للألواح الشمسية 
توريد وتركيب وتنفيذ هيكل حديد لتركيب الالواح مع قواعد خرسانية مسلحة بأبعاد   (50 * 50 * 50 سم)، يجب أن يتضمن الهيكل الحديدي جسور حديدية I-Beam بأبعاد (100 * 50 * 6 مم) للأعمدة والجسور الرئيسية وتيوبات من المربوع الخاوي HSS بأبعاد (80 * 40 * 1.25 مم) للألواح، مع وجود فتحات مناسبة لتثبيت الألواح بالتيوبات بواسطة الأنكربولت، وكل ما يلزم لإنجاز العمل بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	39.60
	 
	 
	
	 

	B.3
	Supply and install inverter, 3-phase, with maximum power rating of MPPT for
panels, total solar system output is suitable with the overall output of the solar arrays (inverter capacity should not be less than total output of solar panels of 11,k Watts), voltage of not less than 850 V, with output for level sensors control, with all kinds of protections and has a high degree of protection IP65, including (dry circulation without the use of external electrode cable, overload, high and low current, high and low voltage, protection against reverse vases, short circuit, loss of insulation etc.), display operation monitor, manually programmable and with two input ports for AC and DC currents with hybrid system, including all requirments to operate the new installed solar-powered pump.
input sources DC + AC with 2 years warranty. As per drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب محول انفرتر، 3 فاز بقدرة تتناسب مع القدرة الكلية للألواح (يجب أن لا تقل قدرة الإنفرتر عن القدرة الكلية للألواح والمقدرة بـ 11 كيلو وات))، فولتية لا تقل عن 850 فولت،  بنظام تتبع القدرة القصوى MPPT للألواح، شاملاً جميع الحمايات وبدرجة حماية من الدخول مقدارها IP65، والحماية من من الدوران الجاف بدون استعمال كيبل الكترود خارجي، الحمل الزائد، ارتفاع وانخفاض التيار، ارتفاع وانخفاض الجهد، حماية ضد انعكاس الفازات، إلتماس كهربائي، فقدان العازلية،...إلخ)، ويكون مزوداً بوحدة عرض، قابل للبرمجة يدوياً وبمنفذين لدخول التيار، تيار متردد وتيار مستمر وكل المتطلبات لتشغل المضختين (المضخة الجديدة عبر الطاقة الشمسية وأي مضخة تعمل بتيار متردد  عبر طاقة المولد الديزل) بشكل منفصل، بضمانة لا تقل عن سنتين من يوم بدء التشغيل.
وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل بحسب المواصفات، الرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	1.00
	 
	 
	
	 

	B.4
	Combiner box :
Supply and install combiner box, with IP grade of at least 65.
Number of input ports equal to number of inputs for the solar system + 2 extra ports and DC valves categorization for each group, with main MCCB circuit breaker 63 Amp, 2 poles and input fuses of 20 Amp, 1,000 Volt, non-return dual polar valves, operation temperature range of -30 to +70 C.
Price includes all related works to get this line completed as per quality standards and instructions of supervisor engineer.
	صندوق التجميع :
توريد وتركيب وتشغيل صندوق التجميع من معدن مغلف مقاوم للماء مع باب قابل للقفل يحتوي قاطع تشغيل موحد المدخل مع حماية  IP65. عدد دوائر الإدخال: العدد الإجمالي للمجموعة اللوحية بالإضافة إلى 2 مداخل احتياطية وتصنيف الصمامات DC لكل سلسلة: 1000 فولت ، 20 أمبير ، بما في ذلك الصمامات ثنائية عدم رجوع و درجة حرارة بيئة التشغيل: -30 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية، وعلى المقاول عمل كل ما يلزم لإنهاء البند بحسب الرسومات المواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف
	NO /
عدد
	1.00
	 
	 
	
	 

	B.5
	Supply and install DC breaker 32A,2P
With Box installed for protection the inverter DC Input , as per Drawing, technical specifications and instructions of the supervising engineer. 
	القاطع :دي سي 2 بول 32 امبير
توريد وتركيب وتشغيل قاطع حماية دي سي 2 بول 32 امبير يركب على مدخل الانفرتر مع بوكس حماية مناسب بحسب المواصفات الفنية رقم1 وتعليمات المهندس المشرف
	NO /
عدد
	1.00
	 
	 
	
	 

	B.6
	DC cable :
Supply and install DC cables to connect solar panels to combiner box and from combiner box to inverter.
Cable should be of well-known companies, with diameter suitable to avoid any voltage drop due to long distance between solar panels and borehole location.
Price includes covering the cables by 2 inches diameter PVC pipes and burial by 50 cm depth underground, as per drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.
	كابلات التيار المستمر :
توريد وربط وتركيب كيبل تيار مستمر لربط الالألواح إلى صندوق التجميع ومن صندوق التجميع إلى المحول.
يجب أن يكون الكيبل من الشركات المعروفة عالمياً وبقطر مناسب لتجنب أي انخفاض في التيار نتيجة لطول المسافة من المضخة إلى موقع الألواح .
والسعر يشمل تغطية الكيبلات بمواسير بلاستيك قطر 2 إنش والحفر والدفن على عمق 50 سم تحت الأرض بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	 
	 
	 
	 
	
	 

	B.7
	DC Cable From array to Combiner Box 
Size: 1x6 mm2 ( Red + Black)
	توريد وتركيب كابل ديسي لربط الالواح مع الكومباينر 
 مقاس 1*6 مم2 (احمر +اسود) وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل بحسب المواصفات، الرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
	M L /
متر طولي
	30.00
	 
	 
	
	 

	B.8
	 DC Cable From Combiner Box to Solar Pump inverter
Size: 1 x 10 mm2  ( Red + Black)
	توريد وتركيب كابل ديسي لربط من االكومباينر بوكس الى الانفرتر مقاس 1*10 مم2  (احمر +اسود ) 
	M L /
متر طولي
	70.00
	 
	 
	
	 

	B.9
	Supply install 3x2.5mm2 Control cable with borehole level sensor
	توريد وتركيب كابل حساس  3*2.5 مم2 مع حساس مستوى الماء للبير بحسب الرسومات والمواصفات الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف
	M L /
متر طولي
	75.00
	 
	 
	
	 

	B.10
	Earthing System
Supply, install and commissioning Earthing System( for grounding all system equipment include earthing busbar, 10 mm2 earthing cable Cu/PVC for connection between equipment to busbar and 1x25mm2 earthing cable for connection from busbar to earthing PIT ,earthing copper road 16x1200mm2 , foundation works and all accessories for finish work .The earthing resistance  tested result must be less than 5 ohms ,As per Drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.
	وحدة التأريض :
توريد وتركيب وتشغيل وحدة تاريض متكاملة لتاريض المضخة وأجهزة المنظومة وتشمل -بزبار تاريض وكابلات تاريض نحاس معزول الربط من الأجهزة اللى البزبار مقاس 10 مم2  : ومن البزبار الى حفرة التاريض مقاس 25 مم2  ويشمل تجهيز حفرة التاريض مع اسياخ نحاس مقاس 16*1200 مم مع الكليبات والفحم والملح وكل مايلزم لانهاء العمل بحيث يكون قياس مقاومة التاريض اقل من 5 اوم وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	Lump Sum /
مقطوعية
	2.00
	 
	 
	
	 

	B.11
	 Lightning System
Supply, install and commissioning lightening System  Include two steel poles, 6 m lenght  installed on protection wall with lighting arrester ,1x25 earthing cable and foundation works for  earthing Pit with (Copper road 16x1200mm) anc clips with salt ,coal with all accerioes and resistance should be not more than 10 ohm As per Drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.
	منظومة الحماية من الصواعق :
توريد وتركيب وتشغيل وحدة حماية من الصواعق  متكاملة وتشمل -مانعة صواعق مع 2 عمود حديد لايقل طوله عن 6 متر تركب فوق جدار السور الخاص بموقع الالواح  وكابل التاريض نحاس معزول مقاس 1*25 مم لربط المانعة مع   حفرة التاريض   ويشمل تجهيز حفرة التاريض مع اسياخ نحاس مقاس 16*1200 مم مع الكليبات والفحم والملح وكل مايلزم لانهاء العمل بحيث يكون قياس مقاومة التاريض اقل من 10 اوم وبحسب المواصفات المرفقة رقم1  للاعمال الكهربائية والميكانية  والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .
	System /
نظام
	2.00
	 
	 
	
	 

	B.12
	Protection fence of the solar energy system panels and well : - (16* 7) m2
Supply, implementation and installation of a protection fence around the energy system of the designated grille 50mm with a height of 2 meters with the work of galvanized iron pipes of medium pressure 2 inch every 2.2 meters with iron side support from the same GL pipe 2 inch with a foundation of normal concrete ( 50*50*40cm)  and a gate of the same grille with dimensions of 2 * 0.8 meters, frame and columns are of galvanized iron pipe of diameter 2 inch medium pressure. The columns should be install by using foundation of ( 60*60*80cm)  and reinforcement rebar Ø14mm. The nets shall be welded with a horizontal mesh 12 mm, vertical mesh 12 mm too in the top, the middle and the bottom of all along the iron mesh fence with mixture rate 1:2:3 including feeding the concrete by water twice per day for long 3 days at least with painted against the rust. 
The price includes the implementation of ordinary concrete 6 : 3: 1 under the designated grille with a thickness of 10cm in width of 20cm and everything required to implement this item in full and includes levelling the site according to drawings, specifications and the instructions of the supervising engineer.
	سياج الحماية الواح منظومة الطاقة الشمسية والبئر   :-  (7*16) م2
توريد وتنفيذ وتثبيت سياج حماية حول منظومة الطاقة من الشبك المعين المغلف 50مم بارتفاع 2 متر مع عمل انابيب حديدية مجلفنة ضغط متوسط 2 هنش كل 2.2 متر مدعومه بمساند حديدية جانبيه من نفس النوع مع قاعدة من الخرسانة العادية (50 * 50 * 40) سم  وبوابة من نفس الشبك بأبعاد 2*0.8 متر مع الإطار والاعمدة من  نفس الحديد المجلفن قطر 2 هنش ضغط متوسط.
تتبث الأعمدة بواسطه قواعد خرسانه مسلحه بأبعاد (60 * 60 * 80) سم حديد قطر Ø14 ملم  مع عمل خمسه سيخ حديد افقي قطر 12 ملم وراسي قطر 12 ملم  بين كل ماسورتين يثبت في اعلى الشبك ومنتصفه واسفله  بنسبه خلط 1:2:3 ويشمل ذلك الرش مرتين في اليوم لمدة لاتقل عن ثلاثة أيام  مع دهان الأعمدة بدهان  مقاوم للصداء. السعر يشمل ايضا تنفيذ خرسانة عادية 1 : 3 : 6 اسفل الشبك المعين بسماكة  10سم بعرض 20 سم وكل ما يلزم لتنفيذ هذا البند على اكمل وجه مع تسوية الموقع وعمل تصريف مياه الامطار، والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لإتمام البند بحسب الرسومات، المواصفات، وتعليمات المهندس المشرف..
	M L /
متر طولي
	112.00
	 
	 
	
	 

	C
	Sub Total _ Solar Power Unit for the borehole
	 إجمالي أعمال وحدة  الضخ مع الطاقة الشمسية للبئر
	 
	 
	 
	 
	
	 

	C.1
	provide and installment surface pump be side the water tank 
Q= 2.1 l/s    TDH = 30 m  
	اعمال توريد وتركيب مضخة سطحية بجوار الخزان
Q= 2.1 l/s    TDH = 30 m  
	 
	 
	 
	 
	
	 

	C.2
	Horizontal water Pump with Motor                                                 
Supply and install solar-powered horizontal water pump, europian-made or equivalent, operating via three phase of 400 V AC, with blades made out of bronze/stainless steel and motor should be of the rewindable type, with operational temperature not less than 50 C and current operational frequency range of 35 - 50 Hz, with the following specifications:
- Total head = 30 m
- Flow rate = 2.1 L/s = 7.56 m3 / h (at 30 m)
- Borehole casing diameter = 12 inches.
- Pumping line length = 2,200 m
- The pump has a efficiency of not less than 40%, and the efficiency of the motor is not less than 40%.
- Pump and motor warranty of one year.
- Pump rated power should not be less than 2.2 Kw
- Price include supply and install all fittings, elbows, pipes with suitable diameters/sizes to the 2.5 inches diameter pipe that is out of the water tank and whatever required to get the work done according to specifications and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب وتشغيل منظومة ضخ كهربائية غاطسة متكاملة تعمل بالطاقة شمسية، 3 فاز بفولتية 400 فولت تيار متردد نظام AC، مادة المراوح برونز / ستانلس ستيل ومحرك كهربي غاطس من النوع الذي يعاد لفه ويتحمل درجة حرارة لا تقل عن 50 درجة مئوية وتردد تيار بين 35 - 50 هرتز وبالمواصفات التالية :
- الرفع الكلي = 30 م 
- الإنتاجية =  2.1 لتر/ثانية = 7.56 م3/ساعة.
- طول خط الضخ = 2200 متر
- كفائة المضخة لا تقل عن 70% وكفائة المحرك لا تقل عن 80%
- حجم المضخة لا يقل عن 2.2 كيلو وات.
- يجب أن لا تقل فترة الضمانة على المحرك والمضخة عن سنة واحدة.
والسعر يشمل توريد وتركيب كل التوصيلات والشدات والأكواع وأعمال السباكة المطلوبة وأن يكون قطر المضخة متناسباً مع الماسورة الخارجة من الخزان بقطر 2.5 إنش وكل ما يلزم لإنهاء البند بحسب الرسومات، المواصفات الفنية الخاصة، والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
	Lump Sum /
مقطوعية
	1
	 
	 
	
	 

	C.3
	Supply and installation of electric wire size 2.5 mm diameter, 3 core,the price include the excavtion and fixing and pipe in the ground and wall from the tank to the source of electricty .
	توريد وتركيب كابل كهربائي قطر2.5ملم 3كور والسعر يشمل التوريد والتركيب والحفر لمواسير الحماية في الأرض واجدران من الخزان الى مصدر التيار الكهربائي والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء البند بحسب الرسومات المواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
	M L /
متر طولي
	80
	 
	 
	
	 

	C.4
	Supply and installation of electric pins 15A
	توريد وتركيب وتشغيل  مفتاح كهربائي  15 امبير  والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء البند بحسب الرسومات المواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	1
	 
	 
	
	 

	C 5
	Price include installing protection cage for the pump, made of hollow steel box with chain link fencing, as per drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب صندوق حماية للمضخة مصنوع من القفص حديدي مفرغ وشبك حماية، بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	اعمال الصيانة والسلامة
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Sub Total _ of provide and installment surface pump be side the water tank 
	اجمالي اعمال توريد وتركيب مضخة سطحية بجوار الخزان 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	The total cost of rehbailitation works of wester Rebat well 
	اجمالي كلفة  مشروع تاهيل بئر الرباط الغربي 
	 
	 
	 
	 
	
	 

















Western ReWell Civil works


	ID
	Description of Work (English)
	Description of Work (Arabic)
	Unit
	Qty
	Unit Cost (USD)
	Cost (USD)
	BRAND/
MODEL
	ORIGIN

	 
	Water points 1 = N : 12.93625      E:44.96274
water points 2 = N:12.93498        E : 44.96057
water points 3 = N:12.93999        E: 44.95332
	الوحدة
	الكمية
	سعر الوحدة
	الإجمالي
	الماركة
/الموديل
	بلد المنشاء

	A
	Construcion inspection room 
	اعمال بناء غرف التفتيش 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	A.1
	Manholes construction  (1.5*1.5) m2,0.8 m height, using blocks (20 cm,20,40) cm work including casting plain concrete 10 cm thickness and providing iron cover 1.3 *1.3 m2, 2 mm thickness, plaster and paint the outside and internal of manholes, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتنفيذ غرف تفتيش  (1.5 *1.5) م  بارتفاع 0.8 م   من البلك الاتوماتيكي مقاس ( 20سم * 20سم *40سم)،العمل يشمل طبقه من الخرسانة العادية سماكة 10 سم وتركيب  الغطاء 1.3*1.3 م من الحديد المحبب الجيد سمك 2مم مع التلبيس الإسمنتي من الخارج ,والداخل , الطلاء المائي  من الخارج، والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	4
	
	 
	 
	 

	 
	Total cost of constrution inspection room 
	أجمالي أعمال   غرف التفتيش 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	B
	Rehabilitation of control room 
	اعمال صيانة غرفة تحكم البئر
	 
	 
	
	 
	 
	 

	B..1
	Construct the room by using Automatic hollow blocks (20 cm , 20cm , 40cm) good quality, using a cement mortar for constructing of a mixing ratio of 1:3 cement to sand, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	 بناء للغرفة باستخدام  بلك اتوماتيكي مفرغ 20*20*40 سم ذو نوعية معتمدة  ويكون البناء باستخدام خلطة اسمنتية بنسب خلط (1:3) من الاسمنت البورتلاندي والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	10.00
	
	 
	 
	 

	B..2
	Supply and construct R.C.C beam (0.2*0.2)m2, its compressive strength not less 200 Kg/cm2 with main steel bar 12 mm and link of 8 mm, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	 توريد وتنفيذ اعمال خرسانة مسلحة للجسور بسماكة 0.2*0.2 سم,  مقاومة لا تقل عن 200كجم/سم2  . توريد اسياخ حديد رئيسية قطر 12 كانات قطر 8 مم والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M3 /
متر مكعب
	0.50
	
	 
	 
	 

	B..3
	Wooden roof  works
In square meters: Supply and installation of a wooden roof consisting of:
1- Wooden bars (6×4”)
2- Plywood boards (12) mm thick
3- An insulating layer consisting of two perpendicular layers of a joint filter (10) cm
4- Making an iron net (5 x 5 cm) with a diameter of not less than 2.5 mm
5- Cast a 10 cm thick plain concrete
6- Drain pipes with a diameter of 2 inches, with paint the roof from the bottom with varnish in the desired color
Works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	 أعمال السقف الخشبي 
بالمتر المربع: توريد وتركيب سقف خشبي مكون من : 
1- مرابيع خشبية مقاس (6×4")
2- وألواح خشب (ابلكاش) سمك (12)مم 
3-طبقة عازلة مكونة من طبقتين متعامدتين فلت اشتراك (10)سم 
4- عمل شبك حديد (5×5)سم بقطر لايقل عن 2.5مم 
5- عمل صبة خرسانة سماكة 10 سم 
 6-مواسير تصريف قطر 2 انش  مع دهان الخشب من الأسفل بالشلك و دهان الخشب بورنيش باللون المطلوب
والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	7.00
	
	 
	 
	 

	B..4
	Plastring  the internal wall with 1:3 mix ratio of portland cement, plastering thickness should not be more than 2.5 cm and not less than 1.5 cm.
Works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	تلبيس الجدران الداخلية  بنسبة خلط (1:3) باستخدام اسمنت بورتلاندي، على أن لا تزيد سماكة التلبيس عن 2.5 سم ولا تقل عن 1.5 سموالسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	40.00
	
	 
	 
	 

	B..5
	Supplying and implementing semi-shiny oil paint for interior walls with putty and finishing to reach the required color, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	 توريد وتنفيذ دهان زيتي نصف لماع للجدران الداخلية مع المعجنة والصنفرة للوصول للون المطلوب والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	40.00
	
	 
	 
	 

	B..6
	Control room doors (2.2*1.2)m :
Supply and installation of galvanized and grainy iron doors with one shutter thickness of 2 mm. total area of (1.2 * 2.2 ) m2 with all accessories and provide concrete lintel for the door 1.6 total leangh, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	اعمال ابواب غرفة التحكم (1.2*2.2)م: 
توريد وتركيب باب حديد  صاج محبب ومجلفن درفة واحدة سمك 2ملم مساحة (1.2 *2.2) م2  بكل ملحقاته مع عمل عتبة للباب بطول 1.6 والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	1.00
	
	 
	 
	 

	B..7
	Control Room Windows (1 m * 1 m)
Supply and install of Aluminium windows, with glass thickness (6) mm of two shutters. the works include taking out the old window and widening  the opening to be suitable for the new window dimensions with providing concrete lintels above windows, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	اعمال نوافد غرفة التحكم (1 م عرض * 1 م ارتفاع) :
:توريد وتركيب نوافذ المنيوم ،مع الزجاج سمك (6)مم درفتين
 والعمل يشمل اخراج النافذة القديمة وتوسيع الفتحه لتكون مناسبة للنافذة الجديدة مع عمل عتبة للنافذة.
والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	1.00
	
	 
	 
	 

	 
	Sub-total cost Protection for well and the control room .
	كلفة اعمال الحماية للبئر وغرفة التحكم 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	C
	Rehabilitation for water tank 
	اعمال صيانة الخزان 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	C.1
	Removing the wooden roof of the tank and remove and transport all the wooden roof's waste to the  authorized place, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	أزالة سقف الخزان ونقل المخلفات الى أماكن مصرح بها  والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	15.00
	
	 
	 
	 

	C.2
	Plastring  the internal  wall  with 1:3  mix  ratio of portland sulphate resisting cement, plastering thickness should not be more than 2.5 cm and not less than 1.5 cm, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	تلابيس جدران الداخلية بنسبة خلط 1:3 باستخدام اسمنت بورتلاندي مقاوم للأملاح على أن لا تزيد سماكة التلبيس عن 2.5 سم ولا تقل عن 1.5 سم والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	42.00
	
	 
	 
	 

	C.3
	Insulation of the water tank using two layers, the first layer is a base paint Sica Floor 161 and the second layer is epoxy Sica Guard PW, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	عزل الخزان المائي باستخدام طبقتين , الطبقة الأولى دهان أساسي سيكا فلور 161 والطبقة الثانية ايبوكسي سيكا جارد  والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.PW
	M2 /
متر مربع
	54.00
	
	 
	 
	 

	C.4
	Plastring  the external wall  with 1:3  mix  ratio of portland sulphate resisting cement, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	تلابيس جدران الخارجية  بنسبة خلط 1:3 باستخدام اسمنت بورتلاندي مقاوم للأملاح على أن لا تزيد سماكة التلبيس عن 2.5 سم ولا تقل عن 1.5 سم والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	47.00
	
	 
	 
	 

	C.5
	Supply and implementation of aqueous paint for external walls to reach the required color, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	 توريد وتنفيذ دهان مائي للجدران الخارجية للخزان للوصول للون المطلوب والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	75.00
	
	 
	 
	 

	C.6
	Supply and construct R.C.C beam (0.2*0.2) its compressive strength not less than 200 Kg/cm2 ,with supply main steel bar 12 mm and stirupe of 8 mm, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	  توريد وتنفيذ اعمال خرسانة مسلحة للجسور بسماكة 0.2*0.2 سم,  مقاومة لا تقل عن 200كجم/سم2  . توريد اسياخ حديد رئيسية قطر 12 كانات قطر 8 مم والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M3 /
متر مكعب
	0.70
	
	 
	 
	 

	C.7
	Reinforced concrete works for the roof of the tank (3.9 * 4.9 * 0.15)
Supply and implementation of R.C.C slab for the tank's roof , with mixing ratio (1:2:4) of sulphate resisting portland cement and using mesh of steel bar,  12 mm, 5 bars / meter, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	 اعمال الخرسانة المسلحة لسقف الخزان (3.9*4.9*0.15)
توريد وتنفيد اعمال خرسانة مسلحة لسقف الخزان بنسبة خلط (1:2:4)وحديد تسليح فرش وغطاء 12 مم بمعدل 5 اسياخ بالمتر والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. 
	M3 /
متر مكعب
	3.00
	
	 
	 
	 

	C.8
	Supply and installation of a 2-inch diameter steel ladder installed in the tank with anti-rust coating, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب سلم حديدي قطر 2 انش مثيبت بالخزان مع طلاء ضد الصداء والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M L /
متر طولي
	3.50
	
	 
	 
	 

	C.9
	Supply and installation of Aluminum door, similar to UAE standards dimensions of 60 cm x 60cm, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتنفيذ باب من الالمنيوم  الاماراتي لسقف الخزان  بابعاد (60سم * 60 سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	1.00
	
	 
	 
	 

	C.10
	Replacing the pipe by new galvanized pipe diameter 3 inch for inlet ,outlet ,dranage and overflow pipe with  high pressure pipe the price inculde install  isolation materials between the wall and pipe, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	استبدال المواسير الداخل والخارج ومواسير التصريف والتصفية للخزان قطر 3انش على ان يكون من الحديد المجلفن ضغط عالي والسعر يشمل  عمل العوازل بين جدران الخزان والمواسير والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M L /
متر طولي
	3.30
	
	 
	 
	 

	C.11
	Sidewalk around the building/tank
Construction of external pavement using black gravel, 1m deep and 0.30 m width. The price include casting plain concrete below the gravel, then fill the middle with compressed soil until the ground level , then finish the work by casting plain concrete around whole pavement, with 4 staris , the height of one stairs is 0.15 m and width of 1 m, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	رصيف حول المبنى:                  
بناء رصيف خارجي من الحجر الأسود  بعمق 1م , سمك 0.3م  والسعر يشمل صبة نظافة اسفل الحجر  ثم يتم وضع تربة مدكوكة حتى مستوى الأرض الطبيعية ثم عمل بصبة نظافة علوية على مدار الرصيف مع 4 درجات , ارتفاع الدرجة 0.15 سم و بعرض 1.4 م والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M L /
متر طولي
	7.50
	
	 
	 
	 

	 
	Sub total cost the rehabilitation for water tank .
	اجمالي كلفة صيانة الخزان 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	D
	Construction of distribution point works:
Construction water point base (2.5m*3.9m) consist PE water tank capcity 5000 L and 2 water basin as per drawigs, specifications and the instructions of the supervising engineer.
	أعمال بناء  نقطة التوزيع:
انشاء قاعدة خزان (2.5م*3.9م) تحتوي على خزان ماء بلاستيك سعة 5000 لتر و2 احواض مياه بحسب الرسومات رقم (1) 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	D.1
	Excavation under the base 30 cm width 30 cm, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	حفر تحت القاعدة بعرض 30 سم وعمق 30 سم والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M3 /
متر مكعب
	6.1
	
	 
	 
	 

	D.2
	Plain-concrete 10cm with gravel stone 20cm, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	عمل جعم بسماكة 20 سم وصبة نظافة 10 سم والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M3 /
متر مكعب
	6.1
	
	 
	 
	 

	D.3
	Supply and installation of a concrete block to the base and water basin and water tank for protection as per attched drawings, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب   بلوك خرساني اوتوماتيك للقاعدة والحوض وحول الحزان لغرض الحماية والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	15.0
	
	 
	 
	 

	D.4
	Backfill the blocks base water basin by reccomended soil and compact every 25 cm, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	 ردم الحوض والقاعده   بتربة ردم مع الدك والدمك كل 25 سم والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M3 /
متر مكعب
	6.50
	
	 
	 
	 

	D.5
	Castings lightly reinforced concrete layer for roof, 10 cm thickness and 8 mm steel bars mesh of 15 mm c/c according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	عمل صبة  خرسانية مسلح علوية 10 سم تسليح خفيف بشبكة حديدية قطر الحديد 8 ملم ومسافة 15 سم بين كل حديد والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	10.00
	
	 
	 
	 

	D.6
	Supply and installation of tank pipes (inlet and outlet) plastic pipes, 1 inch, from tank to nearby inspection chamber and from tank to distribution tank, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب انابيب بلاستيكة مقاس 1 انش  من الخزان الى غرفة التفتيش ومن الخزان الى الحنفيات الفرعية مع الاكواع والتوصيلات والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	10.00
	
	 
	 
	 

	D.7
	Supply and installation stop valve  1" Brass or copper for tank inlet and outlet, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب محبس خزان 1 انش دخول ريئسي للخزان وخروج من الخزان والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	3.00
	
	 
	 
	 

	D.8
	Supplying and installing  water tap 1/2" Brass or copper with lock with plmping isnide the wall .with all accessories (niebal , elbow , tee …etc ), works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب حنفيات1/2 انش وقفل  مع الاكواع والتويصلات بحيث تسليك داخلي في  الجدار  مع جميع التوصيلات (نيبال , مثلوث , كوع ...) والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	8.00
	
	 
	 
	 

	D.9
	Plastering, coating, painting and all related accessories, including the work of the MEDAIR logo (20 cm * 60 cm) on each of the walls and plastic tanks., works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	اللياسة والتلبيس والطلاء وجميع الملحقات ذات الصلة بما في ذلك عمل شعار MEDAIR 
(20 سم * 60 سم) على كل من الحوائط والخزانات البلاستيكية  والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	6.00
	
	 
	 
	 

	D.10
	Preparetion ceramic tiles on the front  basin (taps area), works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	عمل بلاط سيراميك ابيض للواجهة الامامية مع الواجهه الخلفيه والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M2 /
متر مربع
	5.00
	
	 
	 
	 

	D.11
	Supply and installation of a plastic tank capacity of 5000 liters 3 layers with its connection to the network and the work of the organization's logo on the tank, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب خزان بلاستيكي  سعة 5000 لتر 3 طبقات مع توصيله بالشبكة وعمل شعار المنظمة على الخزان والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	1.00
	
	 
	 
	 

	D.12
	Supply install plastic drainage filter of 4", works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب صفاية بلاستيك مع الشبك قطر 4 انش والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	2.00
	
	 
	 
	 

	D.13
	Supply install plastic drainage PVC pipe 4" from water point to  the soak away pit, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب ماسورة بلاستيك 4" من حوض نقطة المياه الى البيارة والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	7.00
	
	 
	 
	 

	 
	Sub Total work of Construct distribution point (for one distribution point)
	اجمالي أعمال بناء  نقطة التوزيع (لنقطة توزيع واحدة)
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Total number of water distribution points
	اجمالي أعداد نقاط التوزيع:
	NO /
عدد
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Total cost of water construction water points 
	أجمالي أعمال نقااط المياه 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	E
	Construction of soakaway pits for discharging excessive water out of water points
	إنشاء حفر تصريف لتصريف الماء الزائد الخارج من نقاط التوزيع
	 
	 
	
	 
	 
	 

	E.1
	Excavation total area (1m*1m) and 3 m depth, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	حفر بمساحة (1 م * 1 م) وبعمق 3 م  والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M3 /
متر مكعب
	3
	
	 
	 
	 

	E.2
	backfilling with small round rock, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	الردم بالصولنج بعمق 3 م  والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M3 /
متر مكعب
	3
	
	 
	 
	 

	E.3
	Concrete cover 2 pieces 0.5*1 m with 10 mm thickness reinforced concrete (10 mm steel) with distance not more than 20 cmC/C, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	عمل غطاء البيارة قطعتين مساحة 0.5*1 م خرساني مسلح سماكة 10 سم بشبكة تسليح فرش وغطا باستخدام اسياخ حديد 10 مم  تتوزع كل 20 سم  والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	Lump Sum
مقطوعية
	1
	
	 
	 
	 

	 
	Sub total cost of  one cess pits works 
	اجمالي اعمال حفر بيارة واحدة  
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Sub total cost of three cess pits works 
	اجمالي انشاء ثلاث حفرة بيارة 
	NO /
عدد
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Total cost of construction 3 socking pit
	اجمالي تكلفة  انشاء 3 بيارات
	 
	 
	
	 
	 
	 

	F
	Water network works 
	اعمال شبكة المياه 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	F.1
	 Excavation's work : 
Trench Excavation for pipes  the depth not less then 60 cm, 30 cm width, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	اعمال الحفر :
حفر خندق الانابيب - العمق لايقل عن 60 سم   والعرض 30 سم والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M L /
متر طولي
	2200
	
	 
	 
	 

	F.2
	Supply and installation of 2.5 inch (62.5 mm) dia.PE pipes,  PN 10, working includes all accessories and connection, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد و تركيب أنابيب بولي اثيلين   قطر 2.5 انش (62.5 مم) و ضغط10  بار  ,العمل يشمل كل التوصيلات اللازمة وكل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	M L /
متر طولي
	2200
	
	 
	 
	 

	F.3
	Supplying and installation of gate valve with 3" dia, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب محبس بوابة رئيسي قطر 3انش حديد والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	1
	
	 
	 
	 

	F.4
	Supplying and installation of gate  valve with 2.5" dia.
	توريد وتركيب محبس بوابة رئيسي قطر 2.5 انش حديد والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	4
	
	 
	 
	 

	F.6
	Supply and Install of metal board (Stand Name plate) including the name of the project, the logo of the Medair Organization, works include all necessary works required according to specifications, drawings and instructions of the supervising engineer.
	توريد وتركيب لوحة اسمية معدنية للمشروع تتضمن اسم المشروع وشعار منظمة ميداير والسعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل بحسب الرسومات، المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	NO /
عدد
	1
	
	 
	 
	 

	 
	Sub-total for water network works 
	اجمالي كلفة شبكة المياه 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	the total cost of rehabilitation works for operation room,water tank and water  network 
	اجمالي  الاعمال الصيانة الإنشائية لغرفة التحكم والخزان وشبكة المياه 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	













	ID
	Description of Work (English)
	وصف الاعمال ( بالعربي )
	Unit
	Qty. 
	 Unit Price ( USD) 
	Total Price (USD) 

	1
	Total price of solar system
	الكلفة الإجمالية للمنظومة الشمسية
	 
	1
	 
	 

	2
	Total cost of civil works
	الكلفة الإجمالية للأعمال المدنية
	 
	1
	 
	 

	 
	Total 
	الاجمالي 
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Please sign and stamp each page of the document! الرجاء التوقيع وختم كل صفحة من الوثيقة!

BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص 
________________________________________________________________________________________________________________________________________	
BIDDER’S TERMS AND CONDITIONS / شروط مقدم العرض وشروطه
1. Validity of the offer `			_______________________ minimum 3 months / يجب ان لا يقل عن ثلاثة اشهر  
 صلاحية العرض
1. Terms of delivery				_______________________________________________________________/ طريقة التسليم شامل جميع التكاليف الزامي
شروط التوصيل
1. Starting date of work once contract signed	_______________________________________________________________
تاريخ بدء العمل بمجرد توقيع العقد
1. Terms of payment				_______________________________________________________________
شروط الدفع


	Name of company اسم الشركة
	

	Name of contact person اسم الشخص
	

	Address   العنوان
	

	Phone number  رقم التليفون
	

	E-mail address   عنوان البريد الإلكتروني
	


	Date   التاريخ
	

	Signature and stamp توقيع وختم
	






المعايير 

	معيار التقييم
	Evaluation Criteria
	وصف التفاصيل
Detail description 

	
Bidders qualification, capacity and experience
مؤهلات مقدمي العطاءات وقدراتهم وخبراتهم
	Experience as a prime contractor for the works of a similar nature and size in the past 3-5 years
خبرة كمقاول رئيسي لأعمال ذات طبيعة وحجم مشابه في 3-5 سنوات الماضية

	
	Qualification and experience of key site management and technical personnel proposed for the contract
مؤهلات وخبرات إدارة الموقع الرئيسية والموظفين التقنيين المقترحين للعقد

	Organizational and financial capacity
القدرة التنظيمية والمالية
	Total monetary value of construction works performed in the last five years
إجمالي القيمة النقدية لأعمال البناء المنجزة في السنوات الخمس الماضية

	Proposed Methodology, approach and Implementation plan
المنهجية والنهج وخطة التنفيذ المقترحة
	Type of equipment proposed for the timely acquisition (own, lease, hire, etc) of the following equipment Concrete mixer, vibrator, dump truck, 4x4 drive vehicle, truck, jackhammer, plumbing equipment and generator. 
نوع المعدات المقترحة للاستحواذ في الوقت المناسب (امتلاك ، تأجير ، تأجير ، إلخ) للمعدات التالية: خلاطة الخرسانة ، الهزاز ، الشاحنة القلابة ، مركبة الدفع الرباعي ، الشاحنة ، آلة ثقب الصخور ، معدات السباكة والمولدات.

	
	Proposed program (work method and schedule), descriptions, drawings and charts as necessary complying with the bidding document
البرنامج المقترح (طريقة العمل والجدول الزمني) والأوصاف والرسومات والمخططات حسب الضرورة بما يتفق مع وثيقة العطاء

	Reference on similar works from Medair or other INGOs in Yemen 
إشارة إلى أعمال مماثلة من Medair أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن
	Recommendation/reference on similar projects from the past works in INGO is an advantage
تعتبر التوصية / الإشارة إلى مشاريع مماثلة من الأعمال السابقة في المنظمات الدولية غير الحكومية ميزة




Documents to submit

سوف يتم استثناء أي عرض سعر لن يستوفي الشروط ادناءه وسوف يتم الاختيار حسب المتطلبات ادناه :	
 
	
	
	المتطلبات 

	
	تاريخ الإصدار :

تاريخ الانتهاء    :
	صورة من رخصة  تجارية سارية المفعول للعمليات في اليمن


	
	تاريخ الإصدار :

تاريخ الانتهاء   :

	نسخة من شهادة ضريبة القيمة المضافة / البطاقة الضريبية


	
	
	تقديم نسخه موقعه ومختمه من طلب العرض السعر تشمل كل الكميات المذكورة 


	
	
	تزويد كتالوجات كل الأجهزة والأشياء التي سوف تركب مختومة


	
	
	يجب تقديم مواصفات كل بند واسم الشركة المصنعة وبلد المنشاء حسب جدول الكميات المرفق 

	
	اسم المشروع الأول 
الجهة المنفذ لها
رقم التلفون 
الايميل 

 اسم المشروع الثاني 
الجهة المنفذ لها
رقم التلفون 
الايميل 


اسم المشروع الثالث 
الجهه المنفذ لها
رقم التلفون 
الايميل 


	على المتقدم ان يكون عنده خبره على اقل 3 مشاريع نفذت سابقا مع ارسل ارقام المراجع وأسماء المشاريع والعقود


	
	
	ختم كل المرفقات وارسالها بصيغه PDF خلال ايميل واحد او رابط قابل للمشاركة 


	
	
	ارفاق عقود 3 مشاريع سابقه بنفس المجال لكل مشروع 

	
	
	ارفاق خطة عمل مختومة

	
	
	سوف يتم خصم 10% من قيمه العقد لمده سته اشهر بعد انتهاء المشروع 

	
	
	تعبئه جدول الكميات وارساله بصيغه الاكسل 

	
	
	ارفاق السياسة الخاصة بالبيئة بالشركه

	
	
	ارفاق السياسة الخاصة بالأمن والسلامة للشركة 

	
	
	نرجو وضع كل ملف في المكان المخصص به  وبنفس المسمى 


  
الرجاء ارسال نسخة من ملف الاكسل لجداول الكميات ونسخة مختمة 
image1.jpeg
eaw’t

matters




