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نطاق العمل

[bookmark: _GoBack]إعادة تأهيل نظام ضخ المياه في بئر عمر

إعادة تأهيل المضخة الغاطسة - في بئر عمر ، طوبان ، محافظة لحج ، اليمن ، بما في ذلك جميع تجهيزات الموقع والمواد والنقل والعمالة.  
يجب الموافقة على جميع الانحرافات عن رسومات التصميم من قبل ممثل Medair قبل بدء العمل. يجب اقتراح أي تصميمات أو مواصفات غير واضحة صراحة هنا أو في رسومات التصميم من قبل المقاول والموافقة عليها من قبل ممثل Medair قبل بدء الأعمال.
ملاحظة: مهندس المقاول مسؤول عن التحقق من جميع المواصفات ورسومات التصميم قبل تقديم عرض أسعار للمشروع. إذا قرر المقاول أن أي شيء وارد في المواصفات أو رسومات التصميم قد يتسبب في أن يكون أي جزء من النظام غير آمن ، أو يعمل بطريقة دون المستوى الأمثل ، فمن مسؤولية المقاول إخطار ممثل Medair وتحديد مواصفات بديلة مناسبة وعرض أسعار لنفسه.
سيتألف العمل من:
  1: توريد وتركيب وتشغيل وتشغيل وحدة الضخ الغاطسة  لمشروع بئر عمر.
توريد وتركيب مضخة مياه غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية (موتور ومراوح) أوروبية الصنع أو ما يعادلها تعمل عبر ثلاث مراحل بجهد 400 فولت تيار متردد مع شفرات مصنوعة من البرونز / الفولاذ المقاوم للصدأ ويجب أن يكون المحرك من النوع القابل لإعادة اللف ، بدرجة حرارة تشغيل لا تقل عن 50 درجة مئوية ومدى تردد تشغيلي حالي من 35 - 50 هرتز ، بالمواصفات التالية:
- إجمالي الرأس = 125 م
- معدل التدفق = 8.83 لتر / ثانية = 31.8 م 3 / ساعة 
- عمق تركيب المضخة = 114 م
- قطر غلاف البئر = 8 بوصات
- المضخة بكفاءة لا تقل عن 70٪ وكفاءة المحرك الغاطس لا تقل عن 80٪.
- قطر أنبوب التدفق: 3 بوصة 
- ضمان المضخة والمحرك لمدة سنة واحدة.
- سعة المحرك 1.2 من سعة المضخة ، السعر يشمل جميع المطلوب وفقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.







1.1 تشغيل واختبار المضخة
· السعر يشمل تشغيل المضخة واختبارها لمدة لا تقل عن 48 ساعة وسيتم استلامها بعد التأكد من كفاءتها الممتازة تدريب وبناء قدرات لجنة مستخدمي المياه على التشغيل ومراقبة أدائها والصيانة الدورية للنظام 
· توفير ضمان الصيانة لفترة لا تقل عن 1 سنة من تاريخ التثبيت 

2. توريد وتركيب كابل المضخة الغاطسة المناسب لتوصيل المضخة بالعاكس. يجب أن يكون الكابل مقاوما للماء ، ولا يزيد الحد الأقصى لانخفاض الجهد عن 3٪.
ومرنة للغاية مع نوع العزل HO7RN-F وتكون من الشركات المعروفة (الأوروبية أو ما يعادلها). السعر يشمل توريد وتركيب الكابلات اللازمة لجميع أنظمة الحماية (انخفاض مستوى المياه داخل البئر وارتفاع مستوى المياه داخل الخزان إذا لزم الأمر)
يجب تثبيت جميع الكابلات المركبة داخل البئر كل 50 سم بسلك كهرباء 6 مم نوع سعودي أو ما يعادله وتغطيتها خارج البئر بارتفاع
ضغط الأنابيب البلاستيكية بقطر 2 بوصة مع الحفر و
دفن الأنابيب والأسلاك في التربة على عمق 40 سم
أحجام الكابلات: 3 مراحل بقطر 3x25 مم 2 ، يجب أن يكون الكابل مستمرا بدون أي وصلات من العاكس إلى المضخة وفقا لرسومات وتعليمات المهندس المشرف.

3. أنابيب رفع المضخة:
توريد وتركيب أنابيب بلاستيكية رافعة بمقاومة ضغط 32 بار ، قطر 3 بوصات أو كمخرج للمضخة ، بطول 3 أمتار.
يشمل السعر جميع الملحقات لتوصيل المضخة بشبكة الضخ حسب الرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.

4. توريد وتركيب صمامات البوابة ، detail ، قطر 3 بوصات ، وضغط تشغيل 25 كجم / سم 2 ، ذو حواف مزدوجة ، السعر يشمل جميع المطلوب وفقا لمواصفات BS-5163 وتعليمات المهندس المشرف.

5. توريد وتركيب مقياس تدفق المياه للخدمة الشاقة ، النوع المفتوح ، نطاق القراءة 50-500 ، قطر 3 بوصات ، ذو حواف مزدوجة ، الضغط الاسمي (PN): 32 بار ، السعر يشمل كل ما هو مطلوب وفقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

6. توريد وتركيب صمام عدم رجوع فولاذي ذو حواف ، قطر 3 بوصات ، ذو حواف مزدوجة ، ducktail.
ضغط 32 بار ، السعر يشمل كل ما هو مطلوب وفقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

7. توريد وتركيب مقياس الضغط التناظري.
قراءة دقيقة "BAR" و "PSI" ، مقياس القياس أكبر من أو يساوي 40BAR ، مصنوع من صفائح الألمنيوم مع أنبوب مخرج ، كوع (32 درجة) وشفاه ، بما في ذلك الوصلات المطلوبة لتركيب مقياس الضغط. حسب الرسومات والمواصفات والتعليمات الخاصة بالمهندس المشرف.

8. توريد وتنفيذ صناديق فحص لصمامات عدم الرجوع وفحص الصمام بأبعاد كتل البناء المجوفة 0.20 م × 0.20 م × 0.40 م ، البعد الصافي الداخلي (1 م × 1.5 م) وصافي العمق 0.90 م مع تنفيذ طبقة من الخرسانة العادية سماكة 10 سم وتركيب غطاء من الحديد المحبب الجيد سمك 3 مم وحزام دائري من الصلب سمك 3 مم مع طلاء مضاد للصدأ على الغطاء و قفل المفصلة، وتكسية الأسمنت من الداخل والخارج ويجب أن تكون الصمامات مرتفعة عن أرضية الفحص بمسافة لا تقل عن 20 سم وذلك لتسهيل الاستبدال والصيانة والتكلفة بما في ذلك التعبئة حول الغرفة - وكل ما يلزم لاستكمال الصنف.

9. توريد تثبيت 1 "ملحقات الأنابيب البلاستيكية wirh لتوصيل نقطة توزيع المياه من شبكة المياه القريبة كما هو محدد في السعر الفني والرسم يشمل الحفر وجميع الأعمال






تشمل الملاط (الأسمنت الأبيض) وحسب الرسومات والمواصفات والتعليمات الخاصة بالمهندس المشرف.

توفير نقطة تفتيش لجمع مياه الصرف الصحي من نقطة المياه
1- حفر حفرة الصخور بالقرب من نقطة المياه (1x1x3m) للتخلص من المياه من نقطة المياه وبركة مياه الحيوانات أنابيب PVC 4 بوصة L = 6m ، ضغط عالي مع جميع الملحقات والوصلات ، وفقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
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