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نطاق العمل

توفير النظام الشمسي

توفير النظام الشمسي - في بئر برجش ، دار شيبان ، الملة - محافظة لحج ، اليمن ، بما في ذلك جميع تجهيزات الموقع والمواد والنقل والعمالة. 
يجب الموافقة على جميع الانحرافات عن رسومات التصميم من قبل ممثل Medair قبل بدء العمل. يجب اقتراح أي تصميمات أو مواصفات غير واضحة صراحة هنا أو في رسومات التصميم من قبل المقاول والموافقة عليها من قبل ممثل Medair قبل بدء الأعمال.
ملاحظة: مهندس المقاول مسؤول عن التحقق من جميع المواصفات ورسومات التصميم قبل تقديم عرض أسعار للمشروع. إذا قرر المقاول أن أي شيء وارد في المواصفات أو رسومات التصميم قد يتسبب في أن يكون أي جزء من النظام غير آمن ، أو يعمل بطريقة دون المستوى الأمثل ، فمن مسؤولية المقاول إخطار ممثل Medair وتحديد مواصفات بديلة مناسبة وعرض أسعار لنفسه.
سيتألف العمل من:
أولا: توريد وتركيب وتشغيل وتوجيه استخدام وحدة الضخ الشمسي لمشروع بئر برجاش.
1- توريد وتركيب مضخة غاطسة (صنع في إيطاليا أو جودة معادلة ولديها ضمان لمدة ثلاث سنوات أو أكثر (الدفاعات الفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة الدنيا من AISI 304 أو أعلى) ، قوة المضخة لا تقل عن 3 كيلو واط ، 3 مراحل ، 380 فولت ، 50 هرتز ، لرفع الماء من المصدر (بئر مفتوح) إلى خزان التوزيع الرئيسي ،  وفقا للمواصفات التالية :-
· إجمالي رأس الضخ: 50 م
·  الإنتاجية: - 3.6 لتر / ثانية أو 13 م3 / ساعة 
· عمق التثبيت: 20 م ، حسب عمق البئر
· القطر الداخلي للبئر: 3 م.
· القدرة الاحتياطية للبريد الفرعي: أكثر من 90٪
· قدرة المضخة: 70٪ ، إجمالي المضخة والمحرك 70 على الأقل 
· قطر التدفق الخارجي: 3 بوصات 

2- تشغيل واختبار المضخة
· السعر يشمل تشغيل المضخة واختبارها لمدة لا تقل عن 48 ساعة وسيتم استلامها بعد التأكد من كفاءتها الممتازة تدريب وبناء قدرات لجنة مستخدمي المياه على التشغيل ومراقبة أدائها والصيانة الدورية للنظام 
· توفير ضمان الصيانة لفترة لا تقل عن 1 سنة من تاريخ التثبيت 
3- المواصفات الفنية لألواح الطاقة الشمسية             
· يجب أن تكون الألواح الشمسية (MONO-duty) ألواح بلورية أحادية عالية الكفاءة لتكون من الفئة أ
· يجب أن تكون ألواح نظام الطاقة الشمسية مناسبة لنظام الضخ.
· يجب أن تكون ألواح الطاقة الشمسية وفقا لمعيار IEC 61215.
· يجب حماية الألواح من التآكل و / أو تسرب المياه بإطار من الألومنيوم. 
· يجب أن تحتوي الألواح على عزل في أجزاء توصيل الكابل.
· يجب أن تكون الألواح مائلة ومعدلة لاستلامها لتوفير أقصى إنتاج. (15-20) درجة.
· يجب اعتبار أن العواصف الرعدية عادة ما تهاجم منطقة المشروع.
· يجب تحديد طريقة الاتصال ، (على التوالي أو بالتوازي) ، يجب تحديد تقليل الخسارة أيضا.
· يجب توفير وصلات العزل والكابلات المرتبطة بها.
· ملاحظات: يجب أن يستخدم المقاول المصفوفة الشمسية في الميدان 14 صفيف شمسي 400 واط (أحادي وبولي كريستال) وأن يقدم مهندس medair مناقشة مشتركة بين مجموعة المجموعة ويجب أن يفي بتيار المالك العاكس والمضخة.
4- توريد وتركيب تحويل وتتبع لأقصى طاقة لجهاز اللوحة (محول انفرتر) :-
· توريد وتركيب واختبار وتشغيل تحويل MPPT ، مناسب للعمل مع DC / AC وقادر على نقل البيانات ، وترشيح البيانات ، يشمل السعر جميع الأجزاء اللازمة لتنفيذ هذا البند. 
· المواصفات المطلوبة في العاكس: 
· ما لا يقل عن 1.5 × قوة المحرك الغاطسة 
· يمكن تشغيل العاكس بواسطة النظام لتشغيل نظام (DC) (الطاقة الشمسية) في أوقات اليوم ونظام التيار المتردد (الطاقة العامة أو طاقة المولد) (النظام الهجين) التحكم الآلي وفقا لتعليمات المشرف ووفقا للمواصفات الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف.
5- قواعد الألواح الشمسية والقواعد الخرسانية بالمجموعة :-
توريد وبناء وحفر وتركيب ألواح المنصات ، يجب ألا يقل قطر الناقل الرئيسي عن 8 بوصة التعامل مع حرية الحركة وإصلاح البليت GL من الخرسانة 80 * 80 * 100 سم ، عمق الحفر 1 متر ، لكل منصة نقالة واحدة لتثبيت عدة لوحات تحقق الفولتية اللازمة ، وأمبير لتشغيل المضخة الغاطسة بكفاءة عالية ،  وتلبية المعايير، وظروف الموقع، بما في ذلك الحفر، وتسوية سطح الأرض، وتحقيق عوامل مقاومة الرياح، والبيئية، وحمل التحميل. (عدد مجموعات اللوحات التي يحسبها المقاول فيما يتعلق بإجمالي طاقة الجهد) ، ويجب أن تكون وفقا للمواصفات الفنية المرفقة ووفقا لرسومات وتعليمات مهندس الموقع.
6- صندوق التجميع الرئيسي: - 
· توريد وتركيب صندوق التوصيل الرئيسي للتيار المستمر والمنتج من الصناديق الفرعية المرتبطة به بالتوازي حسب المواصفات الفنية وتعليمات مهندس الموقع يحتوي على المواصفات التالية:
· درجة عزل وحماية لا تقل عن IP65 • ورقة مطلية بالإيبوكسي مزودة بقواطع وصمامات وصمامات ثنائية لحماية المجموعات من العنبر العالي والتيارات السيئة 
· نظام الجهد (1000) فولت 
· مستوى الأمبير لا يقل عن 150 أمبير ومجهز بقواطع الدائرة والحماية من الأمبيرات العالية والتيارات السيئة. 
· مزود بنظام حماية SPD وتأريض خاص مع قواطع الدائرة الرئيسية ، مصنوع من مواد مقاومة للبيئة والإشعاع الشمسي ، ومجهز بمصراع مغلق ولاصق أمان ، ووصلات من النحاس النقي.
7- لوحة توزيع المكيفات :- 
توريد وتركيب نظام تكييف لوحة التوزيع مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المعزول بطبقة الايبوكسي وحماية IP65 المصنفة مع SPD
8- تنفيذ نظام الحماية من الصواعق للنظام الشمسي ،
· يجب أن يكون تركيب برج امتصاص البرق من الفولاذ المجلفن 2 بوصة وبرج الحماية من الصواعق 6 م هايت 1 ، وتركيب برج من النحاس النقي
· حفر الأرض لعمل حفرة لاستيعاب قاعدة التأريض النحاسية (40*40) سم وسمكها لا يقل عن 4-6 مم
· يجب أن يكون القضيب النحاسي بطول 120 سم وقطر 16-18 مم داخل الفتحة
· كابل نحاسي للتوصيل بين برج التأريض والقضيب في الفتحة بسماكة لا تقل عن 25 مم وبالطول المناسب
· يشمل السعر جميع وصلات التأريض في النظام وفقا لتعليمات المشرف مع عمل فتحة لا تقل عن 30 * 30 سم ، من المنصات على غطاء بلاستيكي UPVC وتقدم بشكل جيد. يمكن فتحه وإغلاقه للتحقق من المقاومة في الجزء العلوي من السيخ ، بحيث لا تتجاوز المقاومة 5 أوم. السعر بما في ذلك كل شيء لتوصيل تأريض النظام الشمسي وفقا لتعليمات المهندس
· توريد وتركيب وتشغيل واختبار الإضاءة الخارجية الشمسية المستقلة 60 واط الكل في واحد مع جميع الدعامات (عمود 5 أمتار) والملحقات المطلوبة حسب الرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.

9- تركيب مستشعرات مياه أوتوماتيكية ، واحدة للبئر ، من أجل تشغيل / إيقاف المضخة في حالة فراغ البئر. لغرض حماية وحدة المضخة. يشمل العمل جميع التوصيلات اللازمة (كابل مقاوم للرطوبة مزدوج عازلة 3x2.5 مم لغرض توصيل مستشعر الفصل) لإنهاء العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع.
10- فحص الصمام: (صمام عدم رجوع): -
توريد وتركيب وفحص وتشغيل صمام عدم رجوع 3 بوصة ، بضغط 32 بار ، من نوع الدكتايل ، ويتم تثبيته على خط الضخ وفقا للمواصفات الفنية والتعليمات الخاصة بمهندس الموقع.
11- عداد المياه:- 
توريد وتركيب وفحص وتشغيل عداد إنتاج المياه. ضغط 32 بار 3 بوصة بالشفاه ، قطعة الأرض ، وحسب المواصفات الفنية المرفقة.

12- توريد وتركيب مقياس ضغط - قراءة دقيقة "BAR" و "PSI" ، مقياس العداد أكبر من أو يساوي 32 بار ، مصنوع من صفائح الألمنيوم مع أنبوب مخرج ، كوع (45 درجة) والشفاه ، بما في ذلك الوصلات المطلوبة لتركيب مقياس الضغط ووفقا لمواصفات وتعليمات مهندس الموقع.

13- مواسير التركيب الغاطسة (مواسير التركيب) :-
توريد وتركيب 32 بار أنابيب PVC (نفس قطر مخرج المضخة) ، بما في ذلك جميع الأجزاء الخاصة لتوصيل المضخة بخط الضخ ، وجميع ما يلزم وفقا لمواصفات وتعليمات مهندس الموقع.

14- توريد وتركيب جميع الكابلات المطلوبة وتغطيتها بمواسير 0.75 بوصة حول المصفوفة الشمسية وتغطية الكابلات النحاسية تحت الأرض بعمق لا يقل عن 50 سم وذلك بالحفر والردم عند الحاجة. يشمل السعر توصيل الكابلات من الألواح إلى صناديق التجميع والتوزيع والعاكس بأقطار مناسبة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية ولها طبقة مقاومة للكربون داخل الموصلية البلاستيكية للحفاظ على المياه ويتم تركيبها بطريقة فنية حسب توجيهات مهندس الموقع.

15- سياج حماية لوحات نظام الطاقة الشمسية :- 
توريد وتنفيذ وتركيب سياج حماية حول منظومة الطاقة للشبكة المخصصة بارتفاع 2 متر بطول 92.5م2 مع عمل مواسير حديد مجلفنة ضغط متوسط 2 بوصة كل 2.6 متر وبوابة من نفس الشبكة بأبعاد 1.5*2 متر وأعمدة بوابة حديدية مجلفنة بقطر 2 بوصة ضغط متوسط. يجب تركيب الأعمدة باستخدام أساس (40 * 40 * 50) سم وحديد التسليح Ø14mm. يجب لحام الشباك بشبكة أفقية 15 مم ، وشبكة رأسية 8 مم في الأعلى والوسط والأسفل على طول السياج الشبكي الحديدي بمعدل خليط 1: 2: 3 بما في ذلك تغذية الخرسانة بالماء مرتين يوميا لمدة 3 أيام طويلة على الأقل مع الطلاء ضد الصدأ. 
يشمل السعر تنفيذ خرسانة عادية 6: 3: 1 تحت الشبكة المخصصة بسمك 10 سم في عرض 20 سم ، سلك شائك أعلى الشبكة يتكون من 3 مداخن وكل ما يلزم لتنفيذ هذا البند بالكامل ويشمل تسوية الموقع وفقا للمواصفات ،  الرسومات رقم 1،6 وتعليمات مهندس الموقع.

16- توريد وتركيب صندوق حماية للعاكس ولوحة التوزيع مصنوع من الحديد بأبعاد 60*80 سم وحسب الأبعاد الحقيقية للعاكس ولوحة التوزيع بمساحة 10 سم من كل جانب يجب أن يكون الصندوق مصنوعا من زاوية فولاذية (30 × 30 × 3 مم) للإطار وموصلا بصفيحة فولاذية (سمك 2 مم). يجب حمل الصندوق بواسطة أعمدة حديدية (قطرها 1.5 سم وارتفاعها 130 سم) مثبتة بملاط أسمنتي في الأرض (عمق 30 سم). يشمل السعر الباب مع الأقفال والمفصلات وجميع الملحقات وكذلك الطلاء لجميع الأجزاء مع الطلاء التمهيدي ضد الصدأ. تشمل الأعمال جميع المواد والملحقات اللازمة لإنهاء الأعمال حسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.

17-  توريد مواد الصيانة والتشغيل:
· المشبك متر 1000 فولت ، 400 أمبير تيار متردد ، تيار مستمر
· 1 مجموعة من مفكات البراغي ، 1 اختبار ، 2 كماشة معزولة 1000 فولت ، 1 كليبرز 5 شريط كهربائي ملون.
· 1 زوج من القفازات المعزولة (1000 فولت) قفازات.
· 2 دافئ ، مجموعة من مفاتيح الربط تفتح وتغلق ، مفتاح ألين ومجموعات.
· 2 زوج من أشرطة التحذير الملصقة على العاكس ومربع الجمع.
· 20 الثنائيات من 10 أمبير للوحات.
· أدوات تنظيف اللوحة من القطن 50 * 10 سم مع عصا بلاستيكية طول 1.5 متر.
· أكياس حديدية فارغة متوسطة الحجم لتجميع الطقم والقطع السابقة
· توريد سلالم بالتأكيد بطول 3 م

ثانيا: أعمال الحماية وخطوط الأنابيب للبئر
1-  ( تغطي الآبار ) قطر البئر 2.6 م وسمك الجدار 20 سم من كل جانب :-
·   توريد وتركيب ألواح الأبواب الفولاذية بسماكة 2 مم ذات نوعية جيدة وإصلاحها بقسم الزوايا 5 '' * 3.5 مم بمسافة 80 سم ج / ج ، 
· طلاء الصلب ثلاثة وجوه بواسطة طلاء مضاد للصدأ. يجب على المورد تقديم عينة قبل بدء العمل
· لحام الزوايا والورقة معا.
· هذا الغطاء مقبول للفتح مثل الأبواب ذات المفصلات.
· القيام فتحات من خلال غطاء لا يزيد عن 3 '' ، على غطاء التهوية والأنابيب. يمكن تركيب الفتحات للحماية.
· السعر يشمل اللحام والطلاء المضاد للصدأ والمفصلات وكل شيء لإنجاز الأعمال حسب مواصفات الأعمال وتعليمات مهندس الموقع.
2- توريد وتنفيذ فحص الصمامات غير المرتجعة وفحص الصمام بأبعاد كتل البناء بسمك 20 سم وصافي الأبعاد الداخلية (1.2  × 1.6 م) وصافي العمق 8 0 سم مع تنفيذ طبقة خرسانية عادية سمك 10 سم وتركيب غطاء جيد من الحديد المحبب سمك 3 مم وحزام دائري من الفولاذ سمك 3 مم مع طلاء مضاد للصدأ على الغطاء وقفل المفصلة، والكسوة الأسمنتية من الداخل والخارج ويجب أن تكون الصمامات مرتفعة عن أرضية الفحص بمسافة لا تقل عن 10 سم وذلك لتسهيل الاستبدال والصيانة والتكلفة بما في ذلك التعبئة حول الغرفة - وكل ما يلزم حسب الرسومات والمواصفات والتعليمات الخاصة بمهندس الموقع.
3- توريد وتركيب محبس معدني 1.5 بوصة ، 16 بار ، مع عمود دوران من الفولاذ المقاوم للصدأ. يشمل السعر جميع الأدوات اللازمة لإتمام التركيب بشكل صحيح مثل البراغي والفلنجات والأختام ، وفقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

تزويد القاعدة بسعة خزان المياه2000 لتر
1- قاعدة توريد وبناء خزان بلاستيك بأبعاد (2*2) ارتفاع 1 متر تتكون من كتل صلبة (20*20*40) وملاط أسمنتي والسعر شامل الحفر  تحت البناء 30 سم  وردم 20 سم بواسطة الحصى  الحجري والخرسانة العادية 1 0 سم على طول خط البناء والردم على القاعدة بالخرسانة العادية 10 سم تحت الخزان وبناء كتلة داخل القاعدة على شكل (+) بارتفاع 1 م ،  أيضا حوض البناء حول نقطة المياه 0.5 عرض وارتفاع 0.2 سم ، لين العلامة التجارية  3 علامات  تبويب) والمسافة بين علامات التبويب يجب أن تكون موزعة بالتساوي ، ودعم الحامل مع أنابيب PVC 4in نحو بركة المياه الحيوانية بما في ذلك المرشح والكوع ، السعر بما في ذلك جميع الملحقات مع الأنابيب البلاستيكية 3/4 "، الصمام ، الكوع حسب الأبعاد الموضحة في الرسم ،  التجصيص مع الطلاء بواسطة الطلاء المائي مع العلم بالشركة أي طلاء MEDAIR والجهة المانحة في مواجهة القاعدة وإعداد حزام فولاذي حول الخزان والربيع لجميع الجدران والقاعدة أثناء البناء لإنهاء العنصر وفقا لرسومات وتعليمات المهندس.

2- توريد وتركيب خزان بلاستيك PHDE 2000لتر / 3 طبقات يشمل العمل جميع الأنابيب التي يجب أن تزود حامل الصنبور بأبعاد 1 'golvinze' وإصلاح صمام عائم بجميع تجهيزاته اللازمة وجميع التجهيزات اللازمة من الخزان إلى حامل الصنبور بنفس الأطوال الموضحة في الرسومات المرفقة ولوحة شعار المنظمة على الخزان ،  ويجب أن يتم جميع الأعمال وفقا لمواصفات وتعليمات مهندس الموقع.


3- توريد وتركيب أنابيب HDPE بقطر 1.5 بوصة (63 مم) ، SDR17 ، PN 10 ، لفة بطول 100 متر ، يشمل نطاق العمل جميع المخفضات والتجهيزات المطلوبة لطول الأنبوب بالكامل والفروع ، وكل ما هو ضروري لإكمال العمل وفقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

4- حفر خندق خط الأنابيب - عمق 60 سم وعرض 30 سم والتي تشمل الفراش وردم خط الأنابيب ، يجب أن يتم العمل وفقا لما يلي:
· يجب على المقاول إجراء جميع أعمال الحفر وفقا للخطوط والعروض والأعماق الموضحة في الرسومات أو للخطوط أو الأعماق أو الأبعاد الأخرى التي قد يوجهها المهندس.
· قبل البدء في الحفر لتقليل المستويات ، يجب على المقاول مشاركة العمل كما هو موضح في الرسومات وتأمين موافقة المهندس على حصته قبل الشروع في البناء.
· بناء على أمر المهندس ، يجب إزالة جميع المواد غير المناسبة والفائضة وتحميلها ونقلها على الفور خارج منطقة الموقع من قبل المقاول إلى مكبات معتمدة ويجب عليه الالتزام باللوائح المحلية ذات الصلة.
· يجب تغطية كل جزء من خط الأنابيب في أقرب وقت ممكن بعد إنزاله في الخندق. قبل التغطية ، سيتم فحص جميع الأقسام والوصلات بحثا عن التسرب تحت ضغط مياه تشغيل المضخة. لا يجوز تغطية أي جزء من الخط دون موافقة صريحة من المهندس. يجب أن يكون قاع الخندق أملسا وحتى بطبقة من الرمل كفراش لمادة الأنبوب ، لمنع انفجار الأنبوب بعد الردم. 
· يجب أن يتم الردم بعناية لمنع إزاحة الأنبوب أو إصابة الأنابيب وطلائها. 
· يجب أن تملأ مادة الردم كامل الفراغ بين الأنبوب وأسطح الخنادق بالكامل ، دون ترك أي فراغات.
· يجب أن تتوافق مواد الردم والتعبئة المختارة مع متطلبات الردم المشترك باستثناء أن المادة يجب ألا تحتوي على أي مواد أكبر من 50 مم في أكبر أبعاد لها بشرط ألا تزيد هذه المادة عن 20 بالمائة من مواد الردم أو الردم.
· بعد الردم ، يجب تنعيم سطح التضاريس وإعادته إلى حالته الأصلية.  
5- أعمال التبليط لنقاط المياه:
توريد وتركيب  سيراميك حوائط أبيض (تركي أو اسباني او ما يعادله) مقاس 20x60 سم للجانب الامامي من نقاط المياه وجنوح وجوانب حوض الصرف. يجب أن يشمل السعر الملاط (الأسمنت الأبيض) وحسب الرسومات والمواصفات والتعليمات الخاصة بالمهندس المشرف.

توفير نقطة تفتيش لجمع مياه الصرف الصحي من نقطة المياه
1- حفر حفرة الصخور بالقرب من نقطة المياه (1x1x3m) للتخلص من المياه من نقطة المياه وبركة مياه الحيوانات أنابيب PVC 4 بوصة L = 6m ، ضغط عالي مع جميع الملحقات والوصلات ، وفقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
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