
Basic rehabilitation of key community fishery assets\  إعادة التأهيل الأساسي للأصول السمكية المجتمعية الرئيسية

Unit Quantity Unit price $ Total $

الوحدة الكمية $سعـر الوحدة  $الإجمالي 

1 Mobile Block lce Machine 10 TON/ day يوم/  طن 10آلة تصنيع قوالب الثلج المتنقلة 

1.1

Purchase, supply and installation Mobile Block lce Machine 10 TON/ day Total ice making capacity 10 tons/24hrs 

"Weight of per block" 15 KG "Amount of ice blocks" 225 PCS "Amount of ice block per 24hrs" 675 blocs 

"iceproduction time" 8 hours Power supply "380V, 3 Phas" lcetemperature .- 12C Refrigerant "Freon R404A" 

Colour of ice block White "Energy Consumption" 52 kw/h Sizeof machine "40ft Container" and Installing a 120 mm 

3-phase copper cable from the factory to the electrical (control) room, with a length of 100 meters, and 

implementing everything necessary to operate the refrigerator

اء وتوريد وتركيب آلة تصنيع قوالب الثلج المتنقلة  كمية كتل / كجم 15" وزن كل كتلة" ساعة 24/  طن 10يوم القدرة الإجمالية لصنع الثلج /  طن 10 شر

ز 3 فولت ، 380" مصدر طاقة "/  ساعات8وقت إنتاج الثلج  لمدة " / كتلة675" ساعة 24كمية كتلة الثلج لكل " / قطعة225"الثلج  . درجة حرارة/  في 

د /   درجة مئوية 12- التثليج  "  قدم40حاوية "ساعة حجم الماكينة /  كيلو وات 52" استهلاك الطاقة/ "لون كتلة الثلج أبيض " / R404Aفريون "مير

ز 3وتركيب كابل نحاسي   مير وتنفيذ كل ما يلزم لتشغيل الثلاجة100بطول  (التحكم) مم من مصنع الثلج للغرفة الكهربائية 120 في 

PCS\عدد 1

2

The price including the labors , machinery equipment, and materials, and all necessary to achieve the work , and 

do all efforts to finish the work in the best way and according to the drawings, specifications and the instructions 

of FMF Engineers, Samples of materials and lighting must be presented and approved by the supervising engineer 

prior to supply. The activity will be implemented in Aden governorate Almuala district and the price should remain 

the same whatever the district.

Note: The lighting will be checked after the installation is completed for one day . If there is a defect, malfunction, 

or poor lighting, the lighting will be returned to the suplyer for replacement.

ي ذلك  و الآلات والمعدات و المواد، وكل ما يلزم لتحقيق العمل والقيام بكل الجهود لإنهاء العمل بأفضل طريقة ووفقا للرسومات 
ز
السعر يشمل بما ف

ف ي .والمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ز
ف عليها قبل التوريد، حيث يتم تنفيذ النشاط ف ويجب عرض العينات للمواد وللانارة وموافقة المهندس المشر

.محافظة عدن مديرية المعلا ويبقر السعر كما هو مهما كانت المنطقة

ي الانارة يتم ارجاع الانارة للمقاول لاستبدالها : ملاحظة 
ز
سيتم فحص الانارة الضوئية لمدة يوم بعد الانتهاء من التثبيت ان كان هناك خلل او عطل او ضعف ف

.

2.1

Supply and implementation of plain concrete with dimensions of 80 cm * 80 cm and high 60 cm (cubes) with 4 

screws for each foundation , fixed in the middle of the foundation with welding these screw togather by steel bar 

with diameter of 8 mm so that  30 cm of screws are installed in plain concrete below the surface of the ground and 

10 cm above plain concrete,The item includes the implementation of earthen excavations with spraying for a 

period of one week insulation the Underground concrete and all the works required to complete the work 

according to the specifications and instruction of the supervising engineer .

ي 4مع عمل عدد  (مكعبات ) سم 60 سم بارتفاع 80* سم80توريد وتنفيذ خرسانه عادية ابعاد 
ز
ي اماكنها المحددة ف

ز
 مسامي  ملولبة لكل قاعدة و تثبت ف

ي الخرسانة العادية تحت 30ملم بحيث يكون 8القاعدة مع تلحيم هذه المسامي  مع بعض باسياخ حديد قطر 
ز
 سم من المسامي  بالجزء الملحم مثبت ف

ابية مع الرش لمدة اسبوع 10سطح الارض  ويكون  وعزل الخرسانه تحت الارض وكافة الاعمال ، سم ظاهر فوق الخرسانة والبند يشمل تنفيذ الحفريات الير

ف   للمواصفات و الرسومات و توجيهات المهندس المشر
ً
.المطلوبه لانهاء العمل طبقا

2.2

Supply and installation of galvanized iron pipes with diameter 3 "with a thickness of 2 mm and 4 meters length, 

where the pipe is welding in plate with thikness of  10mm and fixed in the plain concrete by screws and paint it 

with reqiuered color ,  the work required to finish the work according to the specifications and instructions of the 

supervising engineer .

حديد مجلفن قطر   10على ان يتم تلحم ماصورة الحديد على صفيحة سماكة لا تقل عن ،  م كعمود انارة4 ملم طول 2بسماكة "  3توريد وتركيب مواسي 

 للمواصفات و 
ً
ي المسامي  الملولبة  والبند يشمل كافة الاعمال المطلوبه لانهاء العمل وطبقا

ز
ملىي ودهانها بالدها المناسب  المطلوب وتثبت فيما بعد ف

ف  .الرسومات  و توجيهات المهندس المشر

2.3
Supply , installation and operation Street solar lights, self switch power  ( battery inside ) 300 watt. converter with 

light's cell which make the light work at night and stop on morning with sensation cells, and work includes all that 

is necessary to finish the work as the specification and directed by the engineer

ي للبطارية 
 وات مع خلية ضوئية ويكون نظام مدمج لكل من البطارية و الخلاياء 300توريد وتركيب وتشغيل  انارة الشوارع بالطاقة الشمسية تبديل ذاتر

ي النهار ، مع وجود خلايا استشعار للاشخاص 
ز
.الضوئية على شكل وحدة مكتملة بحيث انه يني  ليلا و ينطقز ف

وري لإنهاء العمل حسب المواصفات و الرسومات وتوجيهات المهندس  .ويشمل العمل كل ما هو ضز

Project:

Rebuilding Fisheries Capacity in Al Tawahi, Al Mualla and Ash Shaikh Othman of Aden Governorate BoQs

Project Location: 

landing sites (Dockyard) Sites in Aden Gov.

Almuala Dist.

وع :موقع المشر

موقع الانزال السمكي  بمحافظة عدن

 مديرية المعلا

# Items details ــال ـ ـ ـ ــود الأعمـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ب

PCS\عدد 20

TOTAL
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