	مواصفات كرفانة مكونه من غرفة وحمام
	



1- الابعاد:-
· الطول 3متر
· العرض 3متر
· الارتفاع الخلفي 2.8متر
· الارتفاع الامامي 3متر
تتم احتساب ابعاد الكرفانه من الخارج للجسر السفلي – طول * عرض – والارتفاع من اسفل الجسر الى اعلى السطح.

2- الهيكل الخارجي:-
تتكون الكرفانه من شبكة حديدية متكاملة من الجسور الحديد I-Beam  وحديد مرابيع خاوية مطلية جميعها بطلاء بريمر ضد الصداء تشكل بأكملها كتلة واحدة متجانسة من اجل عمليات التحميل والنقل والتنزيل لأكثر موقع.
تقسم كالتالي:-
· الارضيات :-
· جسر حديدي I-Beam قياس 8 x 16 cm للإطار للشيالات.
· جسر حديدي I-Beam قياس 7 x 14 cm للإطار الخارجي.
· جسر حديدي I-Beam قياس 5 x 10 cm لقواطع الجدران الداخلية.
· مرابيع حديد خاوي  (4 X 8  سم) سماكة 1.2مم توزع كل 61 سم في الاتجاه الطويل و122سم في الاتجاه القصير
مع إضافة حديد تسليح مبروم سماكة 8 ملم ولعدد 7 في المتر في الاتجاهين للحمام من اجل تنفيذ صب خرسانه علية 10 سم 

· الجدران والسطح  :-
· جسر حديدي I-Beam قياس 8 X 4 cm للإطار للشيالات.
· مرابيع حديد خاوي (4 X 4  سم) سماكة 1.2مم توزع  بحسب ابعاد الغرفة ولا تزيد عن 122سم للاتجاهين.
· مرابيع حديد خاوي (2 X 4  سم) سماكة 1.2مم تضاف تقوية للاماكن التي عرضها عن    122سم في الاتجاه الطويل
· مرابيع حديد خاوي (4 X 8  سم) سماكة 1.2مم لنقاط التقاء قواطع جدران الغرف والابواب
 
3- الغطاء الداخلي :-

· الارضيات:- 
· الواح خشب ابلاكاش سماكة 18 سم تثبت بواسطة مسامير ريبيت على الحديد الخاوي الأرضي ويتم فرش Carpet 
أعلاه للغرف والصالة.
· بلاط سيراميك  جودة عالية  للأرضية الحمام.
· الجدران والسطح :-
· الواح خشب ديكور M.D.F سماكة 4ملم تثبت بواسطة مسامير ريبيت على مرابيع الحديد الخاوي لجدران الغرفة والسطح.
· الواح من الفيبر جلاس سماكة 4 ملم لجدران الحمام.
· عمل غرفة تفتيش خارج الكرفانة جوار حمام بابعاد 50*50سم وعمق 50سم مكونة من قاعدة خرسانة عادية وبلك اوتوماتيكي مصمت 15سم مع اللياسة من الداخل والخارج
· توريد وتنفيذ درجتين مع جميع مستلزماتها امام البوابة
· رامب للمعاقين من الخرسانه العادية مع حديد الحماية امام البوابة 
4- الغطاء الخارجي :-
· حديد زنج مضلع سماكة 0.5  ملم ابيض  للجدران والسقف .
· فلاش يتم تركيبة على الكرفانه من الأعلى من الحديد الزنج سماكة  0.5 ملم للواجهة الامامية والواجهتين الجانبيتين .
· حديد صاج اسود سماكة 2  ملم لبراويز الأبواب والنوافذ والمكيف والمراوح يتم طلائها بطلاء بريمر ضد الصداء والطبقة الثانية طلاء ابيض زيتي.


5- العوازل:-
· عازل من البوليستر ين ( فلين ) سماكة 4 سم يتم تركيبة في الفراغات التي ما بين مرابيع الحديد الخاوي لكافة الجدران والسطح.
· عازل للحرارة للكرفانه بالكامل نوعية جيدة.
6- النوافذ :-

· الغرفة :
· عدد 2 نوافذ سحاب بأبعاد ( 80 X96 سم) من الألمنيوم جودة عالية 
· الحلق قطاع (3 X 6 X 10 سم) 
· الدرف قطاع ( 2 X 4 سم)
· المقابض والمفصلات جودة عالية.
· الزجاج ابيض شفاف سماكة 6 ملم.
· يتم تركيب قضبان المنيوم بيضاوي قطاع (1.5 x 3 سم) حماية من الخارج.
· توريد شبك نامس من النوع الممتاز لجميع النوافذ.




· الحمام :-
· نوافذ قلاب بأبعاد (43 x 52  سم) من الألمنيوم النوع الممتاز. 
· الحلق قطاع ( 4.5 X 4.5 سم) 
· الدرف قطاع ( 4.5 X 4.5  سم)
· المقابض والمفصلات جودة عالية.
· الزجاج ابيض مشجر سماكة 6 ملم.
7- الأبواب:-
· الباب الرئيسي:-
يتكون من طبقتين 
· الطبقة الخارجية : تتكون من بتر الحديد الصاج الأسود ويتم طلائه بطلاء (بريمر) ضد ومقاوم للصداء ثم يتم طلاء الباب بدهان ابيض زيتي فوق الطبقة السابقة
· الطبقة الداخلية : تتكون من الواح خشب ديكور نوع (M.D.F) سماكة 4 ملم  مماثل لون الديكور الداخلي للكرفانة
· أبواب الغرف :
· الابعاد (0.9 X 2  متر)
· الحلق خشب سويدي قطاع (10 X 5  سم )
· الهيكل مرابيع خشب سويدي قطاع (4 X 4  سم )
· الحشوة الداخلية للباب من البولستر (فلين) سماكة 4سم
· التلبيسة الخارجية من الواح خشب ديكور نوع (M.D.F) سماكة 4 ملم  مماثل لون الديكور الداخلي للكرفانة
· باب الحمام:
· الابعاد (0.7 X2  متر)
· الحلق قطاع (4.5 X 4.5  سم )
· الدرف  قطاع (4.5 X 4.5  سم )
· الحشوة من الفيبر جلاس لكامل الباب.
8- الكهرباء:- 
· الطبلون:
· يتكون من قاطع رئيسي سنجل فاز 63  امبير جودة عالية.
· عدد 2 مفاتيح فرعية من جودة عالية بقدرة 32  امبير واحد للمكيف والأخر للسخان
· عدد 3 مفاتيح  فرعية جودة عالية بقدرة 16  امبير للإضاءة والبلاكات ويتم توزيع واحد للغرفة والأخر للحمام. 
· دز بار من النحاس للتوصيل بين المفاتيح في الطبلون .
· مفاتيح المكيف
· عدد واحد مفتاح بقدرة 40  امبير نوعية ممتازة.
· البلاكات
· عدد 2 بلاكات قدرة 13  امبير نوعية ممتازة للغرفة والحمام.
· عدد واحد بلاك قدرة  15 امبير نوعية ممتازة للسخان .
· عدد واحد بلاك تلفون نوعية ممتازة للغرفة .
· المفاتيح
· عدد واحد مفتاح مزدوج نوعية ممتازة للغرفة .
· عدد اثنين  مزدوج نوعية ممتازة نوعية ممتازة للحمام ( زر للاضاءة وزر لمروحة الشفط) ومفتاح للصالة (زر للإضاءة الداخلية والأخر للإضاءة الخارجية للكرفانه) .
· لمبات الإضاءة
· عدد واحدة لمبة نيون ماركة  40 X 1 وات للغرفة.
· عدد 2 لمبات 100 وايت ماركة اقتصادي واحدة للحمام والأخرى للصالة.
· عدد واحدة مضادة للمياه (Water Brow)  بيضاوية تركب اعلى باب الكرفانه من الخارج.
· الاسلاك 
· سلك سماكة 6 ملم  نوع ممتاز للسلك الرئيسي الداخل من خارج  الكرفانة الى القاطع الرئيسي للكرفانه.
· سلك سماكة 4 ملم  نوع ممتاز للمكيف والسخان.
· سلك سماكة 2.5 ملم  نوع ممتاز للمفاتيح واللمبات
· سلك تأريض سماكة 6 ملم نوع ممتاز لكافة البلاكات.
· سلك تلفون سماكة 6 ملم نوعية ممتازة للغرفة
· أخرى
· عدد واحد قسام مضادة للمياه (Water Brow)  لتوصيل شبكة التغذية الكهربائية للكرفانه 
· عدد واحدة مروحة شفط للحمام ( 25 x 25 سم)

9- السباكة:-
· المرحاض:
· مرحاض عربي جودة عالية
· المغسلة :
· مغسلة افرنجي جودة عالية مع جميع لوازمها ( خلاط كروم صناعة ممتازة)
· حنفي شطاف :
· حنفي شطاف جودة عالية
· المحابس:
· عدد واحد محبس رئيسي ماركة
· عدد 4 محابس زوايا ماركة ممتازة , اثنين للمغسلة وواحد للمرحاض الافرنجي واخر للسخان
· المشن (الصفاية)
· عدد واحد صفاية حديد نوعية ممتازة
· انابيب (ليات) التوصيل 
· عدد  5  انابيب (ليات توصيل) صناعة ممتازة اثنين للمغسلة وواحد للمرحاض الافرنجي واثنين للسخان.
· المواسير:
· مواسير شبكة التغذية تسليك حار وبارد قطر نصف انش صناعة ممتازة ( لشبكة الحار والبارد)
· مواسير شبكة الصرف الصحي ضغط كامل  4انش  صناعة ممتازة ومعتمدة
· مواسير تصريف المغسلة 1.5 انش ضغط كامل   صناعة ممتازة ومعتمدة
· علبة صابون  للتعقيم توضع عند الباب الرئيسي للكرفانة
ملاحظة : سيتم اعتماد المواد بعد معاينتها من قبل المهندس المشرف
· مساحة الحمام (1 x 1 م) تكون خارجة عن الغرفة ويتم فتح باب للحمام  كما في الشكل الموضح
· الغرفة صافي ( 3 x 3 م)

حمام 
3 m

· سعر الكرفانه بالدولار الامريكي: 
وكذلك سعر للمتر المربع بنفس جودة المواصفات : 
3 m
1 m
1 m
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