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 ᤆ᤺  Construction of  Health Facilityاعمال بناء المركز الص
Roof and Block works1.0أعمال السقف و الᚁلك1.0

1.1

ᙠالمᣑᤫ المᘿᗪــع/ سقف خشب لبᚖت الدرج :
تورᙔد وتنفᚖذ سقف خشب احمر مكون من مرابيع خشب مقاس لاتقل عن (14 سم*7 سم) وᘿمسافة لا تᙔᗫد عن 

ᣐ المرابيع  مع الواح خشᚖᛔة (أᙠل៌اش) ᜦسماថة 12 مم تغ᥀ ᙠطᚁقة الفلت  العازل سماថة 2 مم مع  ᣾ᤵب ᤆ
ᣐ᥃30 سم صا

ᣐ وصلات الفلت وᙔتم تلحᚖمها ᙠاستخدام الدافور و تنفᚖذ خرسانة مسلحة  ᣾ᤵقل عن 10 سم بᙵب لاថعمل ترا
خفᚖفة الᛕسليح للسقف ᜦسماថة 10 سم بᛩسᚁة خلط (1:2:3) وᛕᘿسليح حدᙵد قطر 8 مم فرش و غطاء ᙠمسافة لا 

تᙔᗫد عن 20 سم سنᣑᤫ /سنᣑᤫ و ᙠحسب الميول المطلوب لتᙔ᤯ف مᚖاە الامطار. السعر يتضمن جميع المواد أو 
ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖل وتعلᚖحسب الرسومات و التفاصᙠ مال الأعمال᝼ة لاستᘿᗽالأعمال المطل

m²
م.مᘿᗪــع

16.32

Timber & Concrete Roof :
Providing and applying timber roof that consists of wooden ribs (7cm *14cm) with each rib 30cm c/c, and a 
12mm thick Plywood boards covered by an insulations layer of 2mm  asphalt, and apply a 10 cm thick 
reinforced concrete with a mixing ratio of (1:2:3) reinforced by 8mm diameter bars at two‐way mesh for each 
200mm c/c according to the required orientation for the drainage of rain water. The price includes all required 
works or materials to complete the works as drawings, details, and as directed by the Engineer in charge.

1.1

1.2

سقف زنج :
تورᙔد وتركᚖب سقف من الزنج  يتكون من جسور (I beam) مقاس (12*6) وتᚁᛖت فوق الاعمدةالخرسانة وᙔتم 

عمل تيᘿᗽات خاوي مجلفن مقاس 1.25 مᤆ᥋ وᚁᛖᙔت جᚖدا فوق الجسور ᝨما ᜻شمل البند تركᚖب العازل سماថة 0.8 
مᤆ᥋ مع تركᚖب زنج سعودي ابᚖض سماថة 0.5 مᤆ᥋ وᚁᛖᙔت ᙠابوال خاصة ᙠالزنج والسعر ᜻شمل دهان الجسور 

ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖقا للمواصفات وتعلᚁدهان مقاوم للصداء طᙠ

m²
م.مᘿᗪــع

141

Zinj roof:
Supply and installation of a  zinc roof consisting of beams (I beam) size (12*6) and installed on top of the 
concrete columns. Galvanized empty tubes of size 1.25 mm are made and installed well over the bridges. The 
item also includes the installation of insulation, 0.8 mm thick, with the installation of white Saudi zinc, 0.5 mm 
thick. It is fixed with special zinc bolts, and the price includes painting the bridges with rust‐resistant paint in 
accordance with the specifications and instructions of the supervising engineer.”

1.2

Name  : Al‐ daboua Health Facilityاسم المركز : مركز الضبوعة

:‐ ‐ م/ تعز Site location:   ‐ Taizالموقع 

احداثᚖات موقع :
ق 46.015883 ᣔ᤬

شمال 13.581822

Location coordinate:
E 46.015883
N 13.581822

ملاحظات هامة:
ᤆ دراسة العطاء وتقدᙵم العرض ودراسة جميع الظروف المحᚖطة ᙠالمᛩشأة والمؤثرة ع᥋ الأعمال مثل طرق إᙵصال 

ᣐ᥃ دءᚁل الᚁارة الموقع قᙔالعطاء ز ᤆ
ᣐ᥃ المقاول المتقدم ᥋ع‐

المواد اللازمة للإᚸشاء ودراسة طᙔᗪقة ووسᚖلة ᚤسᙔᗽة الموقع العام إن لزم وᙔتحمل المقاول ᝨامل المسؤولᚖة.
ᤆ موقع العمل

ᣐ᥃ ات تحدثᙠة عن اي اصاᚖام بتحمل مسؤل ᣐ ᣑᤫمنطقة العمل مع الال ᤆ
ᣐ᥃ ادوات السلامة ل៌افة العمال المتوجودين ᣾ᤫام بتوف ᣐ ᣑᤫالمقاول الال ᥋ع ‐

ام ᙠأن لاتتعدى مدة التنفᚖذ للعمل وᚤسلᚖمه عن 30 يوم تحسب من تارᙔــــخ ᚤسلᚖم الموقع. ᣐ ᣑᤫالإل ‐
. ᤆ

ᣦᤶــــخ الاستلام النهاᙔدأ من تارᚁقل عن ستة أشهر يᙵلا (مة العرضᚖ10%  من ق) ذᚖانة وحسن تنفᚖة لجميع المواد مع إرفاق ضمان صᚖلᚖة تفصᚖمواصفات فنᙠ إرفاق العروض ‐
ᤆ᤻ و تخصم ᝨافة الفتحات. ‐القᚖاس المعتمد هو القᚖاس الهند

ᙔة ملزمة للمقاول وᘿحسب تعلᚖمات المهندس. ᣐ ᣾ᤫة والانجلᚖᘿᗪالع ᣐ ᣾ᤵلا اللغتᝨ ‐
‐ ع᥋ المقاول اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماᙵة الأطفال و الجار و المجتمع.

‐ ع᥋ المقاول اجراء جميع الاختᚁارات المطلᘿᗽة ᙵجب أن تكون معتمدة من مخت᣽ᤫ معتمد.

Important notes:
‐The contractor must visit the site before bidding and study the environment and the contractor is responsible for that.
‐The contractor must commit to providing safety tools for all workers present in the work area, while committing to bear responsibility for 
any injuries that occur at the work site.
‐The contractor must finish the rehabilitation works in 30 days from the site handover.
‐The contractor must provide technical specification for all building material, and provide maintenance insurance and good execution (10% 
from total cost) not less than 6 months from final handover.
‐All Measurements are taken as per engineering codes and all openings are deducted.
‐Both Languages are obligated for the contractors.
‐Safety precautions to protect children, neighbor utilizes and community. 
‐All required Tests should be accommodated by an approved lab. 
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1.3

ᙠ ᤆلك اتوماتᤆ᥇ᚖ 15سم : 
ᣐᤶاᚁــع/ مᘿᗪالم ᣑᤫالمᙠ

ᤆ اتوماتᤆ᥇ᚖ  سمك15 سم ، للقواطع الداخلᚖة والخارجᚖة وحᚖث ماᙵلزم  ᣑᤷلك ( بردين ) اسمنᙠ ᤆ
ᣐᤶاᚁذ مᚖد وتنفᙔتور

ᙠمونة اسمنᚖᛕة بᛩسᚁة (1:3). جميع الᚁلك المستخدم اتوماتᤆ᥇ᚖ ضغط عاᙠ ᤆ᥉مقاومة ك᤭ عالᚖة وتنفᚖذ البناء 
ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖقا للمواصفات وتعلᚁحسب أصول المهنة ط

m²
م.مᘿᗪــع

232

Automatic hollow block 15cm thick :
Supply and build Automatic concrete blocks of 15cm thickness, for internal and external partitions with a 
mortar mix at a ratio of (1: 3). All of the blocks used for the load bearing walls are high pressure with high 
fracture strength, and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. 

1.3

1.4

ᙠالمᣑᤫ المᘿᗪــع تورᙔد وتركᚖب سقف مستعار :
ᙠالمᣑᤫ المᘿᗪــع : تورᙔد وتركᚖب سقف اصطناᤆ᥁ ( سقف مستعار False ceiling) من الᚁلاسᚖᛕك ماص للصوت 

كᚖب والمدادات المعدنᚖة  ᣑᤫت والᚖبᛖستلزمات التᚸ شمل جميع᜻ ة 5 مم والثمنថمقاس 60*60 سم سماᙠ
ف وتنفᚖذ  ᣔ᤭ل المهندس المᚁتم الموافقة عليها من قᙔالعمل وᙠ دءᚁل الᚁم عينة منها قᙵان يتم تقد ᥋ات عᙵوالنها

ف ᣔ᤭ات المهندس المᚖالعمل وفق المواصفات وتعلم

m²
م.مᘿᗪــع

141

Per square meter supply and installation of false ceiling:
Per square meter: Supply and installation of an artificial ceiling (false ceiling) made of sound‐absorbing plastic, 
measuring 60*60 cm, 5 mm thick. The price includes all installation and mounting requirements, metal purlins, 
and ends, provided that a sample of it is submitted before starting work and is approved by the supervising 
engineer. And carry out the work according to the specifications and instructions of the supervising engineer

1.4

1.5

ᙠالمقطوعᚖة : اعمال ᚤسᙔᗽة السقف:
ᣐ وتنظᚖف السقف من أي اتᘿᗪة او مخلفات والعمل ᜻شمل رفع الخزانات والواح الطاقة الشمسᚖة  ᣾ᤫة تجهᚖالمقطوعᙠ

و᠄عادة تركᚖب اللالواح والخزانات مرة اخرة ورᘿطها ᙠالمركز ᙠعد انتهاء الاعمال وفق المواصفات وتعلᚖمات 
ف ᣔ᤭المهندس الم

L.S.
مقطوعᚖة

1

By Lump Sum: Roof leveling work:
In Lump Sum, preparing and cleaning the roof from any dust or debris, and the work includes raising the tanks 
and solar panels, re‐installing the solar panels and tanks again, and connecting them to the center after the 
work is completed according to the specifications and instructions of the supervising engineer.

1.5
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Tiles Work:2.0اعمال الᚁلاط:2.0

2.1

: امᚖك لارضᚖات  ᣾ᤫلاط سᙠ : ᙠالمᣑᤫ المᘿᗪــع
 ᥋ت عᚁᛖᙔشمل فرشة من الهلسن  تحتة و᜚و  ᤆ᤺  ‐ تورᙔد وتركᚖب ᙠلاط ᤬امᚖك نوعᚖة ممتازة لارضᚖات المركز الص

ᙔب الفواصل ᙠالاسمنت الابᚖض، طᚁقا للمواصفات وتعلᚖمات  ᣔ᤭ᚤة خلط لا تقل عن (1:3) وᚁسᛩة بᚖᛕمونة إسمن
ف ᣔ᤭المهندس الم

m²
م.مᘿᗪــع

141

In square meter :Ceramic tiles for floor :
provide and install ceramic tiles for Health Facility  floor Includes a layer of helsen under and installs on cement 
mortar using mixing ratio (1:3) and impregnation of joints with white cement. in accordance with the 
specifications and instructions of the supervising engineer.

2.1

2.2

: امᚖك لجدران  ᣾ᤫلاط سᙠ : ᙠالمᣑᤫ المᘿᗪــع
ᤆ᤺  و᜚شمل عمل طرطشة غنᚖة ᙠالاسمنت   ‐ تورᙔد وتركᚖب ᙠلاط ᤬امᚖك نوعᚖة ممتازة لجدران المركز الص

ᙔب الفواصل ᙠالاسمنت الابᚖض، طᚁقا  ᣔ᤭ᚤة خلط لا تقل عن (1:3) وᚁسᛩة بᚖᛕمونة إسمن ᥋ت عᚁᛖᙔوالهلسن و
ف ᣔ᤭مات المهندس المᚖللرسومات والمواصفات وتعل

m²
م.مᘿᗪــع

79

In square meter :Ceramic tiles for wall :
provide and install ceramic tiles for Health Facility  floor Includes a layer of helsen under and installs on cement 
mortar using mixing ratio (1:3) and impregnation of joints with white cement. in accordance with the 
specifications and instructions of the supervising engineer.

2.2

Finishing Works3.0اعمال الᛕشطᚖب3.0

3.1

تلب᝜س الجدران الداخلᚖة اسمنت بورتلاندي:  ᙠالمᣑᤫ المᘿᗪــع/
تلب᝜س الاجزاء المتᚁقᚖة من الجدران الداخلᚖة والاسقف ᙠاستخدام الاسمنت البورتلاندي سمك 2 سم و᜚شمل 

الطرطشة والطᚁقة الاساسᚖة والطᚁقة النهائᚖة ᙠالمونة الاسمنᚖᛕة 1:3  وعمل الاوتار والودع لوزن التلب᝜س مع الرش 
ᙠ ᤆالخرسانة  طᚁقا للرسومات 

ᣐᤶاᚁمناطق التقاء الم ᤆ
ᣐ᥃ س᝜ك التلبᚁام واستخدام شᙵلمدة خمس ا 

ᡶ
ثلاث مرات يومᚖا

ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖوالمواصفات وتعل

m²
م.مᘿᗪــع

299

Internal plastering :
Internal plastering to walls minimum 2cm thick in two coats with a mortar mix of (1:3) of specified grade 
including experiment mesh; corner Beas ; angle head CE‐bond etc. And complete the work according to the 
specifications and the engineer instructions.

3.1

3.2

ᤆ اسمنت بورتلاندي:   ᣽᤹س الجدران خار᝜ــع/ تلبᘿᗪالم ᣑᤫالمᙠ
تلب᝜س الجدران ᙠاستخدام الاسمنت البورتلاندي سمك 2 سم و᜚شمل الطرطشة والطᚁقة الاساسᚖة والطᚁقة 

 واستخدام شᚁك 
ᡶ
النهائᚖة ᙠالمونة الاسمنᚖᛕة 1:3  وعمل الاوتار والودع لوزن التلب᝜س مع الرش ثلاث مرات يومᚖا

ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖقا للرسومات والمواصفات وتعلᚁالخرسانة  طᙠ ᤆ
ᣐᤶاᚁمناطق التقاء الم ᤆ

ᣐ᥃ س᝜التلب

m²
م.مᘿᗪــع

165

External plastering :
External plastering to walls minimum 2cm thick in two coats with a mortar mix of (1:3) of specified grade 
including experiment mesh; corner Beas ; angle head CE‐bond etc. And complete the work according to the 
specifications and the engineer instructions.

3.2

3.3

ᤆ للجدران الداخلᚖة: ᣑᤷᙔدهان ز ᙠالمᣑᤫ المᘿᗪــع/
ᙠ  ᤆاللون المطلوب نوعᚖة ممتازة للحوائط والجدران مكون من اساس وثلاثة اوجه مع  ᣑᤷᙔذ دهان زᚖد وتنفᙔتور

ᤆ جدران المساحة الامانة والرقود وᙔتم اعتمادها من 
ᣐ᥃ قات مع عمل رسومات أطفالᚁالمعجنة والصنفرة ثلاث ط

ف ᣔ᤭مات المهندس المᚖقا المواصفات وتعلᚁلزم طᙵ ف وجميع ما ᣔ᤭ل المهندس المᚁق

m²
م.مᘿᗪــع

299
Internal painting :
Providing and applying oil paint in the required color for walls, consisting of a base paint and with putty and 
emery three layers of paints and all necessary according to the specifications supervisor engineer instructions.

3.3

3.4
ᙠالمᣑᤫ المᘿᗪــع/ دهان مقاوم للرطᘿᗽة للجدران الخارجᚖة  : 

تورᙔد وتنفᚖذ دهان مقاوم للرطᘿᗽة للجدران ᙠاللون المطلوب مكون من وجه اساس وثلاثة اوجه  والصنفرة ثلاث 
ف ᣔ᤭مات المهندس المᚖقا للرسومات والمواصفات وتعلᚁلزم  طᙵ ة ممتازة مع عمل جميع ماᚖقات نوعᚁط

m²
م.مᘿᗪــع

165

External painting :
Providing and applying resistance to mositure painted to external wall surface, applied in three coats over a 
base coat; including surface preparation and all the necessary to finish this works according to the 
specifications and engineer instructions .

3.4

3.5

لوحة رخامᚖة:
ᤆ م᝼ان ᙠارز 

ᣐ᥃ ، جدار المركز ᤆ
ᣐ᥃ ل غاطس᝼شᜦ تᚁᛖة مقاس ( 80*100 ) سم ، تᚖب لوحة رخامᚖد وتركᙔالعدد : تورᙠ

وع + اسم الممول .. عام التنفᚖذ  ᣔ᤭النحت  :اسم وشعار الموسسة  + اسم اوشعار المᙠ كتب عليهاᙔارز وᙠ ان᝼م ᤆ
ᣐ᥃

ف ᣔ᤭مات المهندس المᚖقا للرسومات والمواصفات وتعلᚁات ،طᚁشطيᛕمرحلة ال ᤆ
ᣐ᥃ وتركب،

pcs.
عدد

1

marble boarde:
By Pieces: supply and installation of a marble board with dimensions (80*100) cm, to be submerged in the  
wall, in a prominent place, after that put the specific writing words on the board, and place it in a position as 
instructed by supervised engineer

3.5
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Doors and windows4.0أعمال الأبواب و النوافذ4.0

4.1

: لبᚖت الدرج (رص) أبواب حدᙵد مᗽᘿᗪع ᙠالمᣑᤫ المᘿᗪــع/
تورᙔد وتركᚖب أبواب حدᙵد مᗽᘿᗪع مرصوص (40×20) مم ش᝼ل تقلᚖدي والعمل ᜻شمل الدهان وجه ضد الصداء 
ᤆ المطلوب ثلاثة أوجة (رش مسدس) فوق طᚁقة التأس᝜س المقاومة للصداء مع جميع الخردوات  ᣑᤷᙔᗫاللون الᘿثم و

من أقفال وᘿراوᙔز ومقاᙠض ومغالق  وثلاث مفصلات مع التᛖبᚖت الجᚖد ثلاث تᛖبᛸتات  من ᝨل جانب وتكون 
 للرسومات 

ᡶ
الحلوق حدᙵد مᗽᘿᗪع ᙠعرض لاᙵقل (20) سم مع إزالة ᝨافة آثار اللحام والجلخ وجميع ما ᙵلزم طᚁقا

. ف ᣔ᤭مات المهندس المᚖوالمواصفات وتعل

m²
م.مᘿᗪــع

2

Iron doors (square) :
Supply and installation of reinforced iron doors (40 x 20) mm. Traditional form and work includes paint face 
against the stucco and then the required oil paint Three‐spindle (spray gun) over the foundation layer 
Resistant to the carpet with all the hardware of locks and frames, handles and bolts and three hinges with 
good installation Three fixings (20) cm with all traces of welding, abrasive and all the necessary effects shall be 
removed according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. 

4.1

4.2

: شᚁك حماᙵة للنوافذ المᘿᗪــع/ ᣑᤫالمᙠ
تورᙔد وتركᚖب شᚁك حماᙵة حدᙵدي مصᚁعات (12×12) مم صم ᝨل(12) سم مع عمل ᚤشكᚖلة جᚖدة وشلمنات 

دائᙔᗪة 2 هᛩش والتᛖبᚖت ᙠاللحام من جميع الجوانب و شᚁك دᙵمن 2.5×2.5سم لحماᙵة الزجاج من ال᤭ឤ والعمل 
 وجميع 

ᡶ
ᙠ ᤆاللون المطلوب ثلاث أوجه فوق طᚁقة التأس᝜س والمقاومة للصداء مع التᛖبᚖت جᚖدا ᣑᤷᙔᗫشمل الدهان ال᜻

. ف ᣔ᤭مات المهندس المᚖللرسومات والمواصفات وتعل 
ᡶ
ما ᙵلزم لإنهاء الأعمال طᚁقا

m²
م.مᘿᗪــع

13.28

Window protection for windows :
(12 x 12) mm (12 cm) with good workmanship. The work includes oil paint in the required color. Three sides 
above the foundation layer and resistance to rust with good installation and all necessary to finish the work 
according to drawings, specifications and instructions. Supervising engineer .

4.2

4.3

ᙠالمᣑᤫ المᘿᗪــع/ نوافذ المنيوم جدᙵدة :
ᣐ او ارᘿــع ᙠحسب توجيهات المهندس  ᣾ᤵب نوافذ وسمك 1.25 مم ،مع الزجاج مسلح سمك (6)مم درفتᚖد وتركᙔتور

ف تعتمد العينات قᚁل التورᙔد. (والعمل ᜻شمل ᝨافة اللوازم من مغالق ورᘿلات واថسسوارات وشᚁك نامس  ᣔ᤭الم
ة  ᣾ᤫمع تعبئة الفواصل الصغ ᣾ᤫة وخوابᚖلولب ᣾ᤫل جانب بواسطة مسامᝨ الجدران منᙠ نថثلاثة أما ᤆ

ᣐ᥃ دᚖت الجᚖبᛖوالت
ᙠمادة السᚖلឤون ،والثمن ᜻شمل: 

ᤆ تتجمع داخل  ᣑᤷاە الأمطار والᚖف مᙔ᤯اللأزمة مع عمل الثقوب اللأزمة لت ᤆ
ᣐ᥁ا ᣽ᤫة والᚖعمل جميع القطع المعدن _

الحلق ᝨما ᜻شمل الثمن  جميع ما ᙵلزم لأنهاء العمل ع᥋ أីمل وجه ᙠحسب المخططات والمواصفات وتعلᚖمات 
ف. ᣔ᤭المهندس الم

m²
م.مᘿᗪــع

13.28

Aluminum windows :
 Supply and installation of windows  thickness 1.25 mm and reinforced glass, with glass thickness (6) mm. (And 
work includes all supplies of bolts and cables and accessories and mesh nets and good installation in three 
places the walls of each side by screws and screws with the filling of small joints with silicon, and the price 
includes:
_ The embryo around the throat from the inside and outside transparent plastic paste, as well as the brushes 
on the bottom and top of the sides of the fence. This in addition to the installation of glass with rubber parts 
required for installation.
_ The work of all pieces of metal and screws required with the work holes required for the drainage of 
rainwater, which collects inside the throat and the price includes all necessary to finish the work to the fullest 
according to the drawings and specifications and the instructions of the supervisor.

4.3

4.4

ᙠالمᣑᤫ المᘿᗪــع : تورᙔد وتركᚖب أبواب من الالمنيوم
 ᣽ᤫالون المطلوب مكون من حلق سمك 3ملم وفيᙠ  ة ممتازة  للغرف والحماماتᚖب ابواب المنيوم نوعᚖد وتركᙔتور
سمك 4ملم والبند ᜻شمل الخردوات والمفصلات والᘿᗪلات والمقاᙠض والاقفال وᚁᛖᙔت بثلاثة خواب᣾ᤫ من ᝨل جهة 

ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖون ان وجدت حسب المواصفات وتعلឤالسلᙠ ة ممتازة معتعبئة الفراغاتᚖنوع

m²
م.مᘿᗪــع

13.04

 Aluminum Doors :
 Supply and install an aluminum door with all fittings and accessories for romms and latrine, with aluminum 
frame of  3 mm thick and fiber sheet of 4mm thick according to the drawings and specifications and the 
instructions of the supervisor.

4.4

4.5
تورᙔد وتركᚖب لوحة تعᙔᗪفᚖة للم᝼اتب ᙠلاسᚖᛕك حراري مᚁطن مقاوة للعوامل الخارجᚖة، توضع اع᥋ أبواب الغرف

ᤆ تحتᙔᗽــها اللوحة من  ᣑᤷة الᙠتاឤنصوص ال ᥋المقاول الحصول ع ᥋عاد 50*30، وعᙠاᙠ الجدار ᥋دا عᚖث جᚁᛖوت
وع. ᣔ᤭مهندس الم

pcs.
عدد

7
Supply and installation of office induction panel Thermoplastic padded anti‐external agents, placed at the top 
of the doors of the rooms and well attached to the wall with dimensions 15 * 30, and the contractor shall 
obtain the writing texts contained in the painting from the project engineer.

4.5
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Sanitary Work:5.0الاعمال الصحᚖة:5.0

5.1

: صفاᙵة اسᚖᛕل ارضᚖة ᙠالعدد:
ᤆ (مشن) للحمامات وغرفة الرقود والمطبخ قطر 4" اسᚖᛕل مقوى ومضغوط مع 

ᣐ᤽فون أرᚖب سᚖد وتركᙔالعدد: تورᙠ
صفاᙵة اسᚖᛕل ترفع ᙠحامل ᙵدوي من نوعᚖة معتمدة والثمن ᜻شمل جميع مواس᣾ᤫ ال᤯ف والتكس᣾ᤫ والتᛖبᚖت 
 للرسومات والمواصفات وتعلᚖمات 

ᡶ
والتوصᚖل لاقرب غرفة تفت᝜ش مع جميع ملحقاتها وجميع ما ᙵلزم طᚁقا

ف ᣔ᤭المهندس الم

pcs.
عدد

5

By pieces:provide and installing floor siphone (stainless steel):
provide and installing floor siphone (stainless steel)  4 dia the item including all the sanitary pipes and the 
crushing works and all the fittings and conect it to the nearest manholes as specifications and instructions of 
supervised engineer.

5.1

5.2

ᙠالعدد: تورᙔد وتركᚖب مغاسل خزف:
‐ تورᙔد وتركᚖب مغسلة أᙵدي من الخزف  مع السقام مقاس 50سم×45سم  والإថسسوارات التاᙠعة لها نوعᚖة 

ە، موصل ᙠمواس᣾ᤫ 2.5 هᛩش  ᣾ᤫلزم من هراب وغᙵ استخدام جميع ماᙠ اەᚖف المᙔ᤯ذ تᚖشمل تنف᜻ ممتازة والعمل
 
ᡶ
مثᛔتة ᙠالجدران الخارجᚖة من المغسلة إ᥉ غرفة التفت᝜ش الخارجᚖة مع جميع ملحقاتها وجميع ما ᙵلزم طᚁقا

ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖللرسومات والمواصفات وتعل

pcs.
عدد

3

In pieces: supply and install washbasin:
‐Suuply and install a washbasin from saudi ceramic of 50cm*45cm dimension with accessories and all fittings.
‐The work includes installing a drainage pipes of 2.5" dia. with all fittings from the washbasin to the outside 
manhole.

5.2

5.3

ᙠالعدد: تورᙔد وتركᚖب مغاسل اسᚖᛕل:
‐ تورᙔد وتركᚖب مغسلة للمطبخ من سان اسᚖᛕل مجنح من جهة مع الحامل   والإថسسوارات التاᙠعة لها نوعᚖة 

ە، موصل ᙠمواس᣾ᤫ 2.5 هᛩش  ᣾ᤫلزم من هراب وغᙵ استخدام جميع ماᙠ اەᚖف المᙔ᤯ذ تᚖشمل تنف᜻ ممتازة والعمل
 
ᡶ
مثᛔتة ᙠالجدران الخارجᚖة من المغسلة إ᥉ غرفة التفت᝜ش الخارجᚖة مع جميع ملحقاتها وجميع ما ᙵلزم طᚁقا

ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖللرسومات والمواصفات وتعل

pcs.
عدد

1

In pieces: supply and install of stainless steel sinks:
‐Suuply and install a a San Steel winged kitchen sink on one side with the stand and accessories of excellent 
quality.
‐The work includes installing a drainage pipes of 2.5"" dia. with all fittings from the washbasin to the outside 
manhole."

5.3

5.4
بالعدد: توريد وتركيب حنفيات كروم :

توريد وتركيب حنفيات  من نوع ممتاز كروم للحمامات  1/2 انش  نوعية ممتازة والبند يشمل توريد وتركيب و 
تثبيت ماسورة الحنفية باستخدام كليبات وسكاريب من النحاس حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

pcs.
عدد

5
By pieces:  Chromium taps:
‐Supply and install excellent type of chromium taps the item include supply and installing all accessoaries as 
specifications and instructions of supervised engineer

5.4

5.5
ᙠالعدد: تورᙔد وتركᚖب حنفᚖات  ᙠجعة :

تورᙔد وتركᚖب حنفᚖات ᙠجعة من نᗽع ممتاز كروم   1/2 اᚸش  نوعᚖة ممتازة والبند ᜻شمل تورᙔد وتركᚖب و تᛖبᚖت 
ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖب من النحاس حسب المواصفات وتعلᙔار᝼ات وسᚁليᝨ استخدامᙠ ةᚖماسورة الحنف

pcs.
عدد

2
By pieces:  Swan taps:
‐Supply and install excellent type of swan  taps the item include supply and installing all accessoaries as 
specifications and instructions of supervised engineer

5.5

5.6

ᙠالمقطوعᚖة :اعمال تمدᙵدات التغذᙵة ᙠالمᚖاە:
تورᙔد وتركᚖب شᚁكة تغذᙵة خارجᚖة جدᙵدة للحمامات والمغاسل والمطبخ ( عدد 2 حمامات + 3 مغاسل ومطبخ) 

والبند ᜻شمل جميع التوصᚖلات والاថواع و المواس᣾ᤫ هᛩش الا رᘿــع ال PVC  سعودي ضغط عاᤆ᥉ نوعᚖة ممتازة 
ومحاᜦس رئ᝜سᚖة ل៌ل حمام ومغسلة ع᥋ حدى والبند ᜻شمل رᘿط الحمامات  والمغاسل والمطبخ  ᙠالخزانات 

العلᙔᗽة ᙠمواسPVC ᣾ᤫ سعودي ضغط عاᤆ᥉ نوعᚖة ممتازة مع جميع التوابع ( اថواع وتوصᚖلات ومحاᜦس و... ) 
ᤆ حᣑᤷ يتم فحص الشᚁكة وتجᘿᗪتها حسب المواصفات 

ᣦᤶة ممتازة ، تعبئة الخزانات عند الاستلام النهاᚖنوع
ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖوتعل

L.S.
مقطوعᚖة

1

Lump Sump: Supply and install water network pipes:
‐ Supply and installation of a new external feeding network for bathrooms and laundries (2 bathrooms + 3 
washbasin +Katchn) and the item includes all connections, elbows and pipes, the fourth quarter of Saudi PVC, 
excellent quality, main valves for each bathroom and a washbasin separately, and the item includes connecting 
bathrooms and washbasins to the upper tanks with Saudi PVC pipes Excellent quality, high pressure with all 
accessories (elbow, connections, cocks, and ...) excellent quality. The item also includes the extension from the 
pumping point to the pump and to the plastic tank. Filling the tanks upon final receipt until the network is 
checked and tested according to the specifications and instructions of the supervising engineer.

5.6

5.7

ᤆ᤺ من الحمام والمطبخ ا᥉ البᚖارة: ᙠالمᣑᤫ الطوᤆ᥉ : مواس᣾ᤫ لتᙔ᤯ف ال᤯ف الص
تورᙔد وتركᚖب مواسUPVC ᣾ᤫ  ضعط عاᤆ᥉ قطر 4 اᚸش سمك لاᙵقل عن 4.4 ملم من الحمام ا᥉ البᚖارة والبند 

᜻شمل اعمال الحفر والردم للمواس᣾ᤫ تحت سطح الارض وعمل ᝨل ماᙵلزم لانهاء العمل حسب الرسومات 
ف ᣔ᤭مات المهندس المᚖوالمواصفات وتعل

m.l.
 ᤆ᥉م. طو

20

By meter length: Provide and install Sanitary pipe:
Supply and installation of  plastic pipes (upvc) 4 inch dimater of thickness not less than 4.5mm to drainage the 
sewage coming from tolites to sewage pit, the price includes excavation work and do evrey things necessary to 
finsh the works according to the drawings and engineering  specifications and engineer instructions.

5.7
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5.8

:( ᤆ ᣽᤺ ᙠالعدد :مرحاض جلاس (افرن
 تورᙔد و تركᚖب مراحᚖض افرنجᚖة ᙠمقاس لا ᙵقل عن 60*50 سم نᗽع خزف  او ما ᙵماثلة مع صندوق الطرد و البند 

᜻شمل تورᙔد وتركᚖب محᝇس زاوᙔة  مع ᤆ᥉ تغذᙵة ᙠالماء لخزان الطرد الخاص ᙠالمرحاض  مع جميع توصᚖلات 
ᤆ᤺ حᣑᤷ غرفة التفت᝜ش وكذلك ᜻شمل اعمال التᛖبᚖت و التحب᝜ش ᙠمونة الاسمنت و الرمل ᝨما ᜻شمل  ال᤯ف الص
ف ᣔ᤭مات المهندس المᚖحسب المواصفات و تعلᙠ مل وجة البند جميع ما  ᙵلزم لᛕشطᚖب العمل و ᚤسلᚖمة ع᥋ اី

pcs.
عدد

1

By pieces:  Close Coupled Ceramic Toilet Pan Cistern and seat:
provide and install a  Close Coupled Ceramic Toilet Pan Cistern and seat for WC with all its Accessories the item 
include replaceing the corner controle angle valve and pipes to connect the closet with monholes as 
specifications and instructions of supervised engineer.

5.8

5.9

ᢝ  مع صندوق طرد: ᢔᣍب مرحاض عرᘭد وتركᗫالعدد:تورᗷ
 ᗷاللون المطلوب خزف  نوعᘭة ممتازة مع صندوق الطرد (سᘭفون)  للحمامات  ᢝ ᢔᣍب مرحاض عرᘭد وتركᗫتور ‐
 لخزان الطرد مع جميع توصᘭلات  ᢝᣠطاᘌة اᗫس الزاوᚽب محاᘭد وتركᗫشمل تورᛒ سسواراته  والعملᜧوجميع ا

ف. ᡫᣄة وتوجيهات المهندس المᘭة والهندسᘭش حسب الأصول الفنᛳغرفة التفت  ᡨᣎح  ᢝᣑف الصᣆال

pcs.
عدد

1

By pieces:  ceramics squat toilet:
provide and install a squat toilet with its flushing cistern for WC with all its Accessories the item include 
replaceing the corner controle valve and pipes to connect the closet with monholes  as specifications and 
instructions of supervised engineer.

5.9

5.10
ᙠالعدد: تورᙔد وتركᚖب ᤆ᥉ وضوء مع شطاف : 

تورᙔد وتركᚖب ᤆ᥉ وضوء مع شطاف  مثᚁت ᙠالجدار والبند ᜻شمل تورᙔد وتركᚖب محᝇس زاوᙔة  نوعᚖة ممتازة حسب 
ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖالمواصفات وتعل

pcs.
عدد

2
By pieces: water pipe Body spray: 
‐Supply and install excellent type of water pipe body spray, with angle valves and all its necessaries as 
specifications and instructions of supervised engineer

5.10
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Electrical works6.0أعمال الឤهᘿᗪاء6.0

أعمال الឤهᘿᗪاء:
ᤆ توضع  ᣑᤷه الᚖكᚖᛕلاسᚁال ᣾ᤫشمل المواس᜻ ة ممتازة سعر البنودᚖز وأجهزة نوعᙔراوᘿاء من أسلاك وᘿᗪهឤجميع مواد ال

 ᥉والقلاوظ والمفاتيح والأسلاك من النقطه ا ᣾ᤫالمسامᙠ تهاᛸبᛖل الصب وداخل الجدران والعلب مع تغطيتها وتᚁق
ف.و ᣔ᤭مات المهندس المᚖحسب تعلᘿلزم وᙵ لوحة المفاتيح وجميع ما

Electrical Works: 
All electrical materials of wires, frames and of good quality. The price of items includes pre‐cast plastic pipes, 
inside walls and cans, covered with screws, bolts, switches and wires from point to keyboard and all necessary 
according to the instructions of the supervisor.

6.1

ᙠالعدد: لمᚁات سقف  LED مع هولدر :
‐ تورᙔد وتركᚖب  لمᚁات LED  سقفᚖة  220 فولت  تᚁᛖت ᙠالسقف، ᙠقدرة 15 وات مع الهولدر ᝨما ᜻شمل البند 

ᤆ توضع قᚁل الصب والعلب  ᣑᤷوال (PVC)ةᚖكᚖᛕلاسᚁال ᣾ᤫشمل المواسᚤةوᚖالطاقة الشمسᙠ اقرب نقطة ᣑᤷك حᚖسلᛕال
واغطيتها زتᛖبᛸتها ᙠالمسام᣾ᤫ القلاووظ والاسلاك من النقطة ا᥉ لوحة التوزᙔــــع  ᝨما ᜻شمل البند تورᙔد وتركᚖب مفتاح 

ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖة ممتازة حسب المواصفات وتعلᚖنوع ᤆ
ᣦᤶاᘿᗪكه

pcs.
عدد

16

By Piece: LED Ceiling Bulbs with Holder:
‐ Supply and installation of 220‐volt LED ceiling lamps installed in the ceiling, with a capacity of 15 watts with 
holodrliklk with the switch Excellent quality according to the specifications and instructions of the supervising 
engineer.

6.1

6.2

ᙠالعدد: مراوح سقف اقتصادي 36 وات:
ᣐ نᗽع ممتازمع المفتاح وجميع المستلزمات والتوصᚖل  ᣾ᤵة 36 وات نظامᙵب مراوح سقف اقتصادᚖد وتركᙔتور 
ᤆ توضع قᚁل الصب والعلب  ᣑᤷوال (PVC) ةᚖكᚖᛕلاسᚁال ᣾ᤫشمل المواسᚤاء وᘿᗪهឤمأخذ ال ᣑᤷة حᚖالطاقة الشمسᙠ

واغطيتها زتᛖبᛸتها ᙠالمسام᣾ᤫ القلاووظ والاسلاك من النقطة ا᥉ لوحة التوزᙔــــع والثمن ᜻شمل ᝨل ماᙵلزم لانهاء العمل 
حسب

pcs.
عدد

6

By Piece: Ceiling Fans 36 watt:
Supply and installation of  Fans 36 watt and substantiated ceilings and fans of the genre is excellent with the 
keys and all supplies and delivery of electricity from solar system and even wire and outlet boxes, the price 
includes do every things that  necessary to finish this works according to the specifications and instructions of 
the supervising engineer. 

6.2

6.3

: ᣾ᤫاء قوة 13 أمبᘿᗪالعدد: مأخذ كهᙠ
تورᙔد وتركᚖب مأخذ كهᘿᗪاء قوة 13 أمب᣾ᤫ تركب داخل الحائط مع جميع المستلزمات من اناب᝜ب PVC ، وᚤشمل 
ᤆ توضع قᚁل الصب والعلب واغطيتها زتᛖبᛸتها ᙠالمسام᣾ᤫ القلاووظ والاسلاك  ᣑᤷوال (  PVC) ةᚖكᚖᛕلاسᚁال ᣾ᤫالمواس

من النقطة ا᥉ لوحة التوزᙔــــع ( فقط ثلاثة ᙠلاីات يتم شᚁكها ᙠالطاقة الشمسᚖة) والثمن ᜻شمل ᝨل ماᙵلزم لانهاء 
ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖالعمل حسب المواصفات وتعل

pcs.
عدد

14

Wall Sockets 13 amps :
Supply and installation of electrical power 13 amp socket mounted inside the wall with all the requirements of 
PVC pipe, wire and cans with screw nails. The price includes do all the necessary to finish this works according 
to the engineering specifications and engineer instructions .

6.3

6.4

ᙠالعدد: لوحة تح᝼م كهᘿᗪائᚖة (طᚁلون) مع القواطع:
تورᙔد وتركᚖب لوحة تح᝼م كهᘿᗪائᚖة (طᚁلون) نوعᚖة ممتازة ᙠقاطع رئᤆ᤼᝜ 30 امب᣾ᤫ و 8 قواطع فرᤆ᥁ نوعᚖة القواطع 

مغناطᤆ᤼᝜ حراري، بتم تركᚖب اللوحة داخل الحائط ᝨما ᜻شمل البند رᘿط اللوحة ᙠالطاقة الشمسᚖة ᙠحسب 
ف. ᣔ᤭مات المهندس المᚖالمواصفات وتعل

pcs.
عدد

1

By Piece: Electrical Control Panel:
supply and install electrical control panel good quality, the control panel consists of one main circuit breaker 
and 8 other Sub‐circuit breaker, the circuit breaker of magnatic and heat resistance type, the item include 
connecting the control panel with the solar power system according to the specifications and instructions of 
the supervising engineer. 

6.4

6.5

 بالمقطوعية : الكهرباء ومنظومة طاقة شمسية 
توريد وتركيب وتشغيل منظومة طاقة شمسية تتكون من:

-  ألواح شمسية نوعية ممتازة عدد6  بقدرة 550 وات نظام 24 فولت، 72 خلية ، يوضع كل لوح فوق قاعدة 
حديدية من الشلمن 5سم * 5سم * 5ملم مطليه بدهان مقاوم للصداء وجهين و وجهين بدهان زيتي باللون 

المطلوب مع عمل قفل وتثبيته بالسقف للحماية من السرقة.
- بطارية 12 فولت انبوبية دورة عميقة  حرارة عالية 200 أمبير/ساعة عدد 5  نوعية ممتازة .

- جهاز انفرتر هايبرد بقدرة 3600 وات نظام24 فولت نوعية ممتازة.مع منظم شحن MPPT   يسمح بجهد 
مصفوفة الواح لايقل عن 400 فولت  مع امكانية التشغيل من الالواح مباشرة  وبحسب مواصفات المهندس 

المشرف 
- عمل تأريض ومانع صواعق لمنظومة الطاقة الشمسية حسب توجيهات المهندس المشرف.

- عمل قاطع حماية DC بين الالواح والمنظم وقاطع حماية بين البطارية ودخول الانفرتر واربعة قواطع حماية 
AC بعد خروج الانفرتر والاحمال

- أسلاك الربط نوعية ممتازة و محسوبة على حسب قدرة المنظومة كيبلات  من النحاس لربط الانفرتر بالشبكة  
والالواح بالمنظم بطول طابق واحد مغطى بالكامل بانابيب PVC محمي من الشمس ومثبت بالسقف  وباستخدام 

توصيلات mc4 ،وبحسب مواصفات المهندس المشرف، والبند يشمل عمل ترنكي لحماية واخفاء الاسلاك 
الكهربائية داخل المبنى.

L.S.
مقطوعᚖة

1

Lump Sum: Provide solar power system:
Supply and install a solar power system consist of:
‐ 6 solar pannels with capacity 550W, 24Volt system with 72 cell, with excellent quality, installed in a steel 
frame with lock, and it is fixed to the roof.
‐ four 200 Ah dry high tempretur , deep cycle batterys.
‐ 3600W  hyberd inverter,with Mppt solar controller Charger.
‐ provide and installing earthing system and anti‐lighting system.
‐ Good elecrtical wire with a suitable size including hidden wire trunking.
‐ provide and installing a steel frame for carrying the batterys.
‐ provide and installing electrical DC Interrupter circut‐breaker between the solar pannels and the charging 
regulator. and electrical DC Interrupter  circut‐breaker between the battery and the inverter and electrical  AC 
Interrupter  circut‐breaker between between the inverter and electrical loads.

C d i i d id id f l h h l
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 Total Cost of Construction worksاجماᤆ᥉ اعمال البناء                         $‐

ح تفصᤆ᥋ᚖ للبنود  ᣔ᤬ ᥉ارفاق صورة ل៌ل بند، إضافة ا ᣽᤹ملاحظة: ير

5مم لحمل وحماية البطاريات  ويتم طلاءه بدهان مقاوم للصداء * *5سم 5سم - يتم عمل قاعدة من الحديد  شلمن
وجهين ثم يدهن وجهين زيتي باللون المطلوب .

-عمل دورة توعوية وارشادات لمشغلي الطاقة الشمسية في المركز توضح مكونات المنظومة وبياناتها والياتها 
وارشادات الاستخدام والتشغيل والغلق والصيانة وعمل دليل مبسط بلغة مبسطة .

كل الاعمال يجب أن تكون حسب أصول المهنة والمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف.

‐ Conduction awareness session and provide a user guide for solar energy operators at the school.
‐ All works must be done according to specifications and instructions of the supervising engineer. 
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