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General Notes:
1- The concrete cover at the footings is 8  cm
In the beams ,columns ,walls ,floor and roof of the tank 8cm.

2- All concrete work for the footings ,columns ,bridges ,and tank body must be carried out
according to the resistance mentioned in the table of quantities and according to the
specified mixing ratios ,and the amount of water should not exceed  180liters/cubic meter of
concrete .The water must be non-salty ,pure ,and contain cement according to the line ratios
specified in the table of quantities ,with tests conducted .Necessary for construction
materials ,concrete cube samples ,and all that is necessary ,according to the engineer’s
instructions.

3- The strength of the steel used for all structural concrete elements is not less than  250
Newton/mm2.

4- The wood and concrete molds that the contractor will use for concrete works must be
clean ,new ,and not out service or not good.

5- The concrete must be sprayed and immersed in pure water throughout the day and for a
period of not less than  10days .The columns ,suspension bridges ,and the tank body from
the outside must be bagged with special mesh bags for the spraying process ,and they must
be saturated with water throughout the day and night at every hour.

6- Samples of all materials used must be approved by the engineer before they are supplied.

7- The engineer must be notified upon completion of the woodwork to receive it ,as well as
the ironwork .Casting cannot be completed except in the presence of the engineer ,and he
must be notified one day before the appointment.

8- All work must be carried out according to what is shown in the items in the tables of
quantities and drawings.

09- The length of the main steel connection to the columns between the floors is not less
than 80 cm.
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  ملاحظات عامة:   
م. زان 8 س قف الخ ية وس دة وجدران وارض ور والاعم ي الجس م وف د 8 س ي القواع اني ف اء الخرس 1-  الغط

ذكوره  ة الم ب المقاوم زان بحس م الخ ور وجس دة والجس د والاعم انات للقواع ع اعمال الخرس ذ جمي ب تنفي 2-  يج
انة  ب خرس تر مكع تر/م د عن 180 ل اة لاتزي ة المي ددة وكمي ط المح ب الخل ب نس ات وبحس ي جدول الكمي ف

ات مع  دول الكمي ددة بج ط المح ب الخ ب نس منتي بحس وي اس ة وبمحت ه ونقي ير مالح اة غ ون المي ب ان تك ويح
ات  ب تعليم ايلزم وبحس ع م انية وجمي ات الخرس ات المكعب اء وعين واد الانش ة لم ارات اللازم اجراء الاختب

دس. المهن

م2. وتن/مل ل عن 250 ني ائية لاتق انية الانش ر الخرس ع العناص تخدم لجمي د المس وة الحدي 3-  ق

ة  انة نظيف ال الخرس اول للاعم تخدمها المق تي سيس انة ال ب الخرس اب وقوال ون الاخش ب ان تك 4-  يج
ه. ير متهال دة وغ اوجدي

ور  ده والجس ام الاعم ل عن 10اي ده لاتق وم و لم ة طوال الي اه النقي انة بالمي رش وغمر الخرس ب ال 5-  يج
م  رش ويت ة ال ة بعملي ش خاص ليته حي اس ش س  باكي ا تكي ب عمل له ارج يج زان من الخ م الخ ه وجس المعلق

اعة . ل س ل علا ك ار واللي اه طول النه بيعها بالمي تش

دها. ل توري دس قب ل المهن تخدمة من قب واد المس ع الم ات لجمي اد عين ب اعتم 6-  يج

م  ولا يت د  ذالك من اعمال ،الحدي تلامها وك يبه لاس اء من اعمال التخش د الانته دس عن غ المهن ب ابل 7-  يج
وم واحد. د بي ل الموع ه قب ب ابلاغ دس ويجي ور المهن الا بحض ب  الص

ومات. ات والرس ود جداول الكمي ي بن ح ف ب ماهو موض ال بحس ع الاعم ذ جمي ب تنفي 8-  يج

م. ل عن 80 س لا تق الادوار  ن  دة بي ي  للاعم د الرئيس تراك الحدي 9- طول الاش

   .
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الارض  توي  الارض .GLمس توي  .GLمس

40cm
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 Existing water network pipes

Existing pumping line
د الة جدي ش خط إس 3 هن  3 Inch New water network pipes

د الة جدي ش خط إس Inch New water network pipes 2  2هن

 1.5 Inch New water network pipes

د الة جدي ش  خط إس 1 هن  1 Inch New water network pipes

د  الة جدي ش خط إس 1.5هن

د الة جدي ش خط إس 4 هن 4 Inch New water network pipes
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As Sahaila
هيلة  الس

Tower Tank

فلى ة الس الباقري
Albaqiriay Asufla

انن قف
Kafanane 

Arragaisha ة الرجيش

ئر اء الب در الم مص
(Borehole)

As Saied يد الس

ا ة العلي الباقري
Albaqiriya Oliya

Exist pipe 
خط موجود "2

Exist pipe 
خط موجود "2

Control Room

Control Room

Control Room

Control Room

Control Room

Control Room

Control Room

Control Room

Control Room

Solar Location

PR
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 Existing water network pipes

Existing pumping line
د الة جدي 3 هنش خط إس  3 Inch New water network pipes

د الة جدي Inch New water network pipes 2  2هنش خط إس

 1.5 Inch New water network pipes

د الة جدي 1 هنش  خط إس  1 Inch New water network pipes

د  الة جدي 1.5هنش خط إس
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Details of excavation, backfilling, water natwork and pumping line installation
خ  ع وخط الض بكة التوزي ب ش ردم وتركي ر وال يل الحف تفاص

A1-21

 Excavation details
ر  يل الحف تفاص

 Details for start Installation  
ب   ة التركي يل بداي تفاص

Details of completing the backfill with tamping
دك    ردم مع ال يل اكمال ال تفاص

Step 01

Step 02 Step 04

Sand or soft soil is placed under
the pipe with a thickness of no

less than 15 cm, up to the middle
of the pipe, and compact it with

your foot.
اعم  تراب الن ل او ال ع الرم م وض يت

ل عن ١٥  ماكة لاتق وب بس ت الانب تح
دك  وب وال ف الانب تي منتص م ح س

دم ه بالق .علي

Drilling is carried out according
to the specified dimensions ,with

a depth of no less than  1.2m
and a width suitable for installing

pipes of no less than  50cm.
دد  اد المح ب الابع ر بحس م الحف يت

رض  ل عن ١٫٢ م والع لا يق عمق 
ل  ير لايق ب المواس ب لتركي المناس

م. عن 60 س

Details Backfilling Around the Pipe
وب   ردم حول الانب يل ال تفاص

Step 03

The pipes are placed after connecting them,
testing the pumping into them, and checking

that no water is leaking from them. Then
backfilling with sand or soft soil is completed
around and over the pipe with a thickness of

no less than 20 cm.
ة  يلها وتجرب د توص ب بع ع الانابي م وض يت

م  اه منها ومن ث ريب مي ص عدم تس ا وفح خ فيه الض
اعم حول و  ه الن ل او الترب ردم بالرم ال ال م اكم يت

م ل عن 20 س ماكة لاتق وب بس وق الانب .ف

Backfilling with  soft soil over the
pipes 30 cm with tamping, and then
the resulting excavation is backfilled
in layers with tamping every 25 cm

to prevent the backfill from
collapsing in the future.

وق   ة ف ة  ناعم ردم بترب م ال يت
م  دها يت دك وبع م مع ال ب ب 30 س الانابي
دك  ات مع ال ر علا طبق اتج الحف ردم من ن ال

ي  ردم ف وط ال ع هب م لمن ل 25 س ك
تقبل مس
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Valve Room Details

2

4

3

Notes :

Length of the chamber will be adjusted according to the dimensions of the valves ,
connections  and fitting so the valve shall be positioned with enough space  for
removing and reinstallation during maintenance .

All dimensions in meter.

1

Clarification :

  1- Buildings of solid cement blocks ,size (20 * 20 * 40)cm.

  2 -Cover made of granulated and reinforced iron with all mounting
accessories from Schellmann tires 1.5 Hinch, 2 mm thick .

  3  -Ordinary concrete with a mixing ratio of (1:3:5 cement: sand:
curry) with a thickness of 15 cm .

 4   -Water drain pipe 1.5 inch .

0.15

Plan View Scale 1:50
ي قط أفق مس

Elevation View Scale 1:50
ي قط عرض مس
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4.93m

3.64m

3.5m

3.14m

3.14m

زان  ي   للخ قط افق مس
برجي  1:100ال

3.
14

m

3.
5m3.

64
m

4.
93

m

عة  رجي س خزان ب م اع  ارتف م

3
.1

4
m

.18m

3.21m

4.50m

AA

ع  مقط

BEAM-A0-(25x60)
BEAM-A-(40x60)

BEAM-B-(25x40)

BEAM-B-(25x40)

BEAM-B-(25x40)

BEAM-B-(25x40)

BEAM-B-(25x40)

الارض  توي  الارض مس توي  مس

Slop1%

ه ب تهوي انابي

ة  زين حماي دراب
زان قف الخ لس
اع 1.3m بارتف
Protection railing
For the tank roof
  1,3 meters high

ولنج  ص
م ماكة10-15س ة   س ة مدكوك وق ترب ف

Slop1%

ع  س التوزي محب
ر  ي قط الرئيس ش  ان

س   محب
ر  ف قط التنظي ش ان

Staircase break لم تراحة الس اس

Staircase break لم تراحة الس اس

Slop1%Slop1%

غط  ن ض يرحديد مجلف م من مواس د عرض 70س لم حدي س
م   اع 30س ا" درج بارتف يا" وافقي ر 1.5 هنش راس ط قط متوس
قوط  ة من الس ط مع عمل الحماي غط متوس ن ض ر 1 هنش مجلف قط
و 1.5 هنش  افي  اب ات الج م من البط ر 70 س ف قط بنص
غط   ف ض ه نص د المجلفن ير الحدي م ومن المواس ماكة 2  مل س
د. اء البن ايلزم لانه ل م ر 3/4 هنش وك قط
Iron ladder   70cm wide ,made of medium-pressure
galvanized iron pipes 1.5 ,inches in diameter ,
vertically and horizontally .A staircase  30cm high 1 ,
inch in diameter ,galvanized ,medium pressure ,with
a fall protection function ,with a radius of  70cm ,
made of plates iron 1.5inch  2mm thick and
galvanized iron pipes ,half pressure diameter 3/4 .
Hench and everything necessary to complete the
work.

ر  اه قط ورة خروج المي ماس هنش 

ر  ف قط ورة التنظي ماس ش ان

وم لم  ألألمني س
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4.5m

2.3m

2.5m
2.3m

2.3m 2.3m

4.5m

.2m.2m

.4m

4.5m

د   ليح القواع يل تس تفص

4.1m

.2m.2m

.4m

.2m.2m

.4m

.2m.2m

.4m

7m

اور دة والمح يل الأعم تفاص

A1-24



وغطاء رش ف

ل كوابي

اء والغط رش upperالف
and lower

reinforcement one
layer tow direction

  Kawabeel
ل الكوابي

A B

Details for reinforcement footings and tensionless
beams Section A-A 1:50

 1:50    A-A      دادات د والش ع القواع مقط

ط راب يخ س
reinforcement Links
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L

A1-25

اب د الرق حدي
ي) (الرأس

C C

دة د الاعم حدي
ي) (الرأس

Details reinforcement to necks and columns 1:50
دة  1:50 د الاعم اب وحدي د الرق ح حدي يلي يوض ع تفص مقط

B B

Section C-C Details Column  1:25

Section B-B Details Column  1:25

فلي دور الس اير ال أش

وي دور العل ليح ال تس

تراك 1.0 ارة الاش طول الاش
م



اع 1.5م   بارتف
رش وغطاء ف
ن) (طبقتي

رش وغطاء ف

L = 4.90 M

L = 2.40M

L
 =

 2
.0

 M

L
 =

 4
 M

ة  د جدران الحل حدي
ي )  ( الرأس

BEAM-A-(40x60)

L = 5.55 M

L = 5.5 M

L = 4.90 M

L = 4.90 M

Details Tank floor reinforcement
زان ية الخ د ارض يل حدي تفاص

Side section for Tank. scale 1:50
اس    زان 1:50مقي انبي للخ ع ج مقط

L
 =

 2
.0

 M

BEAM-A-(40x60) Connection
with walls and floor

1 :25

Details Tank floor reinforcement
زان قف  الخ د س يل حدي تفاص

Details of the vertical reinforcement for the tank walls
زان دران  الخ ي لج د الراس يل الحدي تفاص

انع  م
ريب تس

0.
25

m

0.25m
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اع 1.5م   بارتف

اع 1.5م   بارتف

ي ة ف كرافت
دران ا الج  زواي

يلة 3 تفص

L = 5.0 M

L = 5.0 M

L
 =

 5
.0

M

يلة 3 تفص
1 :25

L = 3.00 M

L
 =

 5
.0

M

Horizontal  section for Tank. scale 1:50
اس    زان 1:50مقي ع افقيللخ مقط
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Details of the horizontal  reinforcement for the tank walls
زان دران  الخ ي لج د الافق يل الحدي تفاص
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Details steel in
walls corners in
walls connection

zone

Tank ladder plan
زان لم الخ قط س مس

Tank ladder plan
زان لم الخ قط س مس

medium-pressure
galvanized iron

pipes 1.5 ,inches.

horizontally. A
staircase 30 cm high,

pipe 1 inch in
diameter, galvanized,

medium pressure

steel plate 1,5 inch,
4mm thickness

0.30

0.30

0.30

0.30
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زان ة الخ فتح

لم س

.05m

0.15m
0.8m

0.15m

زان  قف الخ ليح حديدس يل تس تفاص

زان قف الخ يل غطاء س تفاص

ة  زين حماي دراب
زان  قف الخ لس
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ورة   ماس
طقطر  غط متوس ن ض مجلف ش  هن

ط  غط متوس يرمجلفن ض  مواس
ش   ر1هن قط

0,20m

Angle  1.5inches 2 ,mm thick ,
plate  2mm thick

م  ماكة 2 مل لمان 1.5 هنش س اطار ش
م  و 2 مل ب اب افي محب تره ج وب

A1-28

0.8m0.15m

0.8m

0.15

1
.1

m

Angle  1.5inches 2 ,mm
thick ,plate  2mm thick

ماكة 2  لمان 1.5 هنش س اطار ش
ب  افي محب تره ج م وب مل

م  و 2 مل اب
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0.4M

1m

Slop1% توي   مس
الارض 

1m

م    ماكة10س ليح س ة تس انة خفيف خرس

م  اع50س م وارتف ماكه35س ربوع س ت م اني حجر بازل مب

اهين   ي الاتج 8φ@200mm c-c for both direction ف

م  م وعمق 40س ماكة40 س م س اني جع مب

ة  انة عادي خرس م  س

م ماكة10-15س ولنج س ة  ص وق ترب ف
ة   مدكوك

Slop1%

Slop1% Slop1%

0.45m
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ة الخلفي ة اللوح واجهة

0.10

ن 1/2 هنش  د مجلف حدي

 2 in galvanized pipe

1
2 in galvanized pipe

ن 2 هنش  د مجلف حدي

0.60

0.35

0.10

م ة 0.35*0.35*0.6 س انة عادي خرس

Plain Concrete 0.6*0.35*0.35

اد الأبع يل تفاص ة الأمامي ة اللوح واجهة

0.07

0.07

1.45

0.35

0.50

0.35

0.40

2.75

0.60

ذ راف وتنفي ل  وإشـــــــ تموي

ية يرس الدولــــــــــ ان ب سمــــاريتـــــ
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ط ة المواس ني حماد - مديري افق ب ي

Donated & Supervised & Implemented by
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