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Q N°  RFQ-ADE-21-102 
 

LP-ADE-21-102 Rehabilitation of AL-SHAT Hospital -Lahj Governorate 
Medair within its programs implemented in Yemen invites service providers to submit a quotation for LP-ADE-21-102 Rehabilitation of AL-SHAT Hospital -Lahj Governorate 

Bidders shall send their quotation and additional documents not later than 30 September 2021 and to be send via email to  

procurement-yemen@medair.org  

with the reference: 

LP-ADE-21-102 Rehabilitation of AL-SHAT Hospital -Lahj Governorate 
 

For any query send an email to procurement-yemen@medair.org latest by the 26 september 2021. 

 

To be filled in by Bidder (COMPULSORY) 

 
Details of Bidding Company /  كة المتقدمة   تفاصيل الشر
 
1. Company Name /  كة      _______________________________________________________     اسم الشر

2. Company Authorized Representative Name / اسم الشخص المفوض  ___________________________________________________     

3. Company Registration No /  كة ي للشر
 (No/Country/ Ministry)   رقم السجل القانون 

___________________________________________________      

4. Company Specialization /   كة  ________________________________________________________________      تخصص الشر

5. Business Address / يد   (Country/Governorate/City/St name/Shop-Office No)     عنوان البر

___________________________________________________     

 

mailto:procurement-yemen@medair.org
mailto:procurement-yemen@medair.org
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6. Contact Numbers / رقم الاتصال     Land Line: _______  / Mobile No : ________________     

7. E-mail Address /  ي
ون  يد الالكبر  _____________________________________________          البر

 
I undersigned _________________________________, agree to provide Medair , non-profit NGO, with items answering the following specifications, according to the general conditions and 
responsibilities that I engage myself to follow. 
 

.  ميدير اوافق على تزويد  ---------------------------------------------- انا الموقع ادناه  ي وافقت عليها بنفسي
وط العامة والمسؤوليات التر ي المواصفات التالية وفقا للشر

ر
   المنظمة الغبر حكومية والغبر ربحية بهذه البنود لتلاق

 
 

 رسال العروض فقط عبر الايميلملاحظة / أ**
Please fill in the following information and tables below /   ادناه والجداول المعلومات هذه تعبئة يرجر  .  
 
 
 
 
 
 

 

Lahj Governorate-SHAT Hospital -102 Rehabilitation of AL-21-DEA-LP 
Note! 
Any Contractor is responsible, on its own cost, to visit the project site to see the circumstances, identify the transport 
routes, availability of construction material and workforce. Medair cannot be held responsible for miscalculations as a 
result of not insuring the facts. 
The Contractor is responsible to calculate the needed material and the required work schedule to fulfil the work 
described in the Bill of Quantities. 
The Contractor is responsible to review the provided drawings and the Bill of Quantity 

-ملاحظة للمقاول :  
دراسة العطاء ودراسة جميع الظروف المحيطة والمؤثرة على الاعمال مثل طريق إيصال المواد اللازمة للإنشاء ودراسة طريقة على المقاول المتقدم في العطاءات زيارة موقع المشروع قبل البدء في 

فتاح(مل المقاول كامل المسؤولية , جميع الاعمال الموضحة في جدول الكميات شاملة التوريد والتركيب )تسليم مووسيلة تسوية الموقع العام و ازالة اية عوائق ويتح  

 
Documents to submit 

- Accurately Costed Bill of Quantities, BoQs provided below  
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- Signed and stamped Complete RFQ documents including filled Bill of Quantity 

- Samples and/or a specification of the material/equipment shall be submitted with the quotation. 

- Detailed work schedule  

- Signed and Stamped all catalogues that will be used in this project 

- Signed and stamped terms and condition  

- Supplier Registration Form duly completed, signed and stamped  

- Copy of Valid Business License for operation in Yemen 

- Copy of VAT Certificate/ Tax card 

- Personnel national ID document of the Contractor/company representative 
- Status and registration of the supplier 
- Company profile including staff CV for a senior solar technician 
- Contractor shall submit 3 past experiences similar to this  with refferences  
- If you are not able to submit a required document, please explain why: __________________________________________________________________________ 

 
 المستندات المطلوب تقديمها 

 تقديم نسخه مختمه  وموقعه  من  لجدول الكميات المرفقة ادناه  
 تقديم نسخه موقعه ومختمه  من طلب العرض السعر تشمل كل الكميات المذكورة 

 يجب تقديم عينات و / أو مواصفات المواد / المعدات مع عرض الأسعار
   سوف تركب مختومة 

 تزويد كتالوجات كل الاجهزه والأشياء الت 
 جدول عمل  مفصل 

وط والأحكام موقعة ومختومة   الشر
 استمارة تسجيل المورد معبأة وموقعة ومختومة حسب الأصول 

   اليمن 
 صورة من رخصة تجارية سارية المفعول للعمليات ف 

يبية  يبة القيمة المضافة / البطاقة الض   نسخة من شهادة ض 
كة   وثيقة الهوية الوطنية للأفراد للمقاول / ممثل الشر

 حالة وتسجيل المورد 
   مجال الطاقه الشمسيه 

ه الذاتيه للمختص  ف  كه مع نسخه من السبر  ملف الشر
ه  على القل 3 مشاري    ع نفذت  سابقا  مع ارسل ارقام المراجع  على المتقدم ان يكون عنده  حبر

ج   توضيح السبب     إذا  لم تتمكن من تقديم المستند المطلوب ، فير
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ID Description of Work (English) 
  

 وصف الاعمال )عربي( 
QT
Y 

 الكمية 

Unit  
 الوحدة 

Unit 
Cost 
(USD

) 
سعر 

 الواحدة  
 (دولار)

Cost 
(USD) 

 
الإجمالي 
 )دولار( 

Brand 
country of 
origin / وبلد
 الماركة المنشاء

 

A 

 Construction  work  اعمال البناء  

Roof works   اعمال السقف  

A.1.1 

Settling the site and the price includes removing any obstacles to 

construction such as trees and stones and moving them to the 

appropriate waste dumping place according to the instructions of 

the director of the health unit and the supervising engineer 

تسوية الموقع والسعر يشمل ازالة  
أي معوقات للبناء مثل الاشجار 
والاحجار ونقلها الى مكان رمي 

النفايات المناسب بحسب تعليمات 
مدير الوحدة الصحية والمهندس 

 المشرف  

LS 1     

  

 

A.1.2 

Taking off and removing the wooden ceiling and the price 

includes craushing the plane concrete and the wooden ceiling, 

taking into account the preservation of the sound wooden squares 

and handing it over to the hospital director with an official paper 

including the number of squares and all that is needed to rebuild 

and remove the waste to the authorized place according to the 

instructions of the site engineer, sheet NO (03) 

تكسير وازالة السقف الخشبي  

والسعر يشمل تكسير السقف 

مراعة المحافظة على  الخشبي مع

مرابيع الخشبية السليمة وتسليمه الى 

رسمية  مدير المستشفى بورقة

متضمنة عدد المرابيع وكل ما يلزم 

 لاعادة البناء وازالة المخلفات الى 

المكان المصرح فيه حسب تعليمات 

 المهندس الموقع

      رسمة رقم (03)

M2 145     
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A.1.3 

Hospital wooden ceiling works: 

In square meter: Supply and installation of a wooden ceiling for 

the hospital consisting of wooden squares measuring  

(6 x 4”) and plywood (12) mm thick, then placing an insulating 

layer consisting of two perpendicular layers at the intersection of 

the filter with an overlap of (10) cm. The filter is welded using 

heat (Baldafur) with 10 cm thick concrete casting with light 

reinforcement at a mixing ratio of 1:3:6 and 8 mm diameter 

skewers, brushes and cover per meter 4 skewers. The wood from 

the bottom is painted with wood varnish, and this is according to 

the instructions of the supervising engineer 

sheet NO (0.5+06) 

أعمال السقف الخشتر    
 :  للمستشف 

بالمب  المرب  ع: توريد وتركيب سقف  
خشتر  للمستشف  مكون من مرابيع  

"( وألواح  4×6خشبية مقاس )
(مم ثم  12خشب )ابلكاش( سمك )

وضع طبقة عازلة مكونة من  
طبقتير  متعامدتير  عند تقاطع 

اكب ) (سم ويتم  10الفلت بب 
تلحيم الفلت باستخدام الحراره  

)بالدافور( مع عمل صبة خرسانة 
سم بتسليح خفيف   10بسماكة 

واسياخ  قطر  1:3:6بنسبة خلط 
  4مم فرش وغطاء لكل مب    8

اسياخ وعمل فواصل تمدد وعمل 
فلير  بير  الفواصل والسعر يشمل 

عمل خرسانة ميول حسب  
الرسومات المرفقه مع عمل نعلة 
أسمنتية مائلة للجوانب بارتفاع 

(سم مع دهان الخشب من  20)
الأسفل بدهان الخشب بورنيش 

ذا بحسب الرسومات  تعليمات وه
ف .   المهندس المشر

 (  0.6+0.5رسمه رقم )

M2 145     
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A.1.4 

Supply and implementation of concrete works for bridges with a 
thickness of 0.2m * 02 m that connect under the wooden 
hospital ceiling in a ratio (1: 2: 4), bags and the item includes 
carpentry, blacksmithing and casting with the following 
specifications: - 
     1) Make drawings and notes on the ground 
.2) The framework wood used must be clean for the work 
     3) Resistance of the concrete must be Grade C25 
 The price includes supply and nstall of the required 
reinforcement Grade 60 as per the drawings with main bars of 
diameter 14, and links of diameter 8, and fixing them well using 
iron wires at a distance of every 0.20 cm, spraying, shaking and 
finishing work according to the drawings and instructions of the 
supervising engineer 
sheet NO (0.4) 

توريد وتنفيد اعمال خرسانة   
  02*0.2مسلحة للجسور بسماكة 

سم الرابطة اسفل السقف الخشبي 
(   1:2:4للمستشفى بنسبة خلط )

اكياس والبند يشمل   7بمعدل 
النجارة والحداادة والصب بحسب 

 - المواصفات التالية :
( عمل محاور بحسب الرسومات 1 

 والملاحظات على ارض الواقع  
تخدم يكون نظيف ( الخشب المس2.

 للعمل به
( مقاومة لا تقل عن  3 

السعر يشمل توريد   2كجم/سم 250
كانات  14اسياخ حديد رئيسية قطر 

وتثبيتها جيدا باستخدام  8قطر 
سم  0.20اسلاك حديد بمسافة كل 

والرش والهز ونهاء العمل بحسب 
الرسومات ةتعليمات المهندس  

 المشرف
 (0.4رسمة رقم )

ML 99     
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A.1.5 

Supplying and building an automatic hollow block of size 20 * 20 
* 40 cm with approved quality for the height of the ceiling with a 
height of three raws (60cam)  so that the cement requirements 
are in a mixing ratio (3: 1) and construction using scale and 
thread, and the work includes all that is necessary according to 
drawings, specifications and instructions of the supervising 
engineer. 
sheet NO (0.4) 

توريد و بناء بلك اتوماتيكي مفرغ 

سم ذو نوعية معتمدة  40*20*20

السقف بارتفاع ثلاث صفات للذروة 

بحيث يجب ان تكون المونة  

الاسمنتية المستخدمة بنسبة  

( والبناء باستخدام الميزان  3:1خلط)

والخيط وتعبئة الفواصل جيدا بين 

البردين, والعمل يشمل كل مايلزم 

بحسب الرسومات والمواصفات و 

 تعليمات المهندس  المشرف. 

 (0.4رسمة رقم )

M2 36     

  

 

A.1.6 

plastering for parabet wall 

In Square meter Plastering the interior and exterior walls and the 

upper surface of the concrete block (Parabet wall) using Portland 

cement which includes plaster coat, base coat and final coat with 

cement mortar in a ratio of 1:3 and making threads and sediments 

for weight of spray paint 3 times a day and using grid paint in 

areas where buildings meet concrete According to the plans, 

specifications, principles of the profession and the instructions of 

the supervising engineer. 

بلمتر المربع تلبيس الجدران  
داخلية والخارجية  وفوق البلوك ال

لذروة السقف باستخدام الاسمنت 
البورتلاندي ويشمل الطرشطة 

والطبقة الاساسية والطبقة النهائية  
وعمل  1:3بالمونة الاسمنتية بنسبة 

الاوتار والودع لوزن التلبيس مع 
مرات في اليوم واستخدام   3الرش 

شبك التلبيس في المناطق التقاء 
سانة طبقا للرسومات المباني بالخر

والمواصفات واصول المهنة  
 وتعليمات المهندس المشرف . 

M2 84     
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A.1.7 

Exterior interior  paint (grained plastic) for parabet walls: 

Per square meter:Supply and Install of granulated plastic paint for 

the interior and exterior walls of the prapet, and where necessary, 

implemented using an air pressure compressor with the  paint 

must be of good quality and the required colour to resistant 

moisture and weather factors for the outer walls. To maintain the 

appropriate color, the engineer receives the work before starting 

the plastic painting work and the work is done according to the 

instructions of the supervising engineer.  

)بلاستيكي محبب( دهان خارجي 
 للجدران : 

بالمتر المربع: توريد وتنفيذ دهان  
بلاستيكي محبب للجدران الداخلية  
والخارجية لذروة السقف ، وحيثما 

يلزم ، تنفذ باستخدام  كمبرشن 
ضغط هواء مع عمل الدهان العازل  
والمقاوم للرطوبة والعوامل الجوية 

للجدران الخارجية وتكون الرشة 
الغزير كما ويتم  منتظمة مع الرش

تنفيذها على طبقة أساس وعمل  
طبقة عازلة ومقاومة للعوامل  

الجوية للحفاظ على اللون المناسب 
،  أستلام المهندس للعمل قبل البدء  

باعمال الدهان البلاستيكي  ويتم 
العمل بحسب تعليمات المهندس  

 المشرف.  

M2 84     
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A.1.8 

Rainwater drainage pipes: 
In meter length: Supply and install of medium pressure plastic 
pipes for rainwater drainage, diameter of 3 inches, and fixing to 
the walls (steel clips every 1.5 m) according to the drawings and 
instructions of the supervising engineer. 
sheet NO (0.7) 

 مواسير تصريف مياه الأمطار :
بالمتر الطولي :توريد وتركيب 
مواسير بلاستيك ضغط متوسط  

 3لتصريف مياه الأمطار قطر 
هنش والتثبيت بالجدران بشكل جيد 

م(  طبقاً للرسومات 1.5)كليب كل 
وتعليمات المهندس المشرف 

 6والسعر يشمل توريد وتركيب 
انش مع الاكوع   3صفايات 

بط الجيد لضمان  والتوصيل والر
عدم حدوث اي تسريب بالميل  

والمنسوب بحسب تعليمات المهندس 
 المشرف. 

 (0.7رسمة رقم )

ML 30     

  

 

A.1.9 

The work of basins for tanks: 
Supply and construction of automatic blocks 0.2 * 0.2 * 0.4 two 
qualities next to each other with cement supplies by mixing 1:3 
and smoothing the block by making a splash in the first and last 
layer and making tendencies pour inside the basins with resistant 
cement supplies by mixing 1:3 and making a leakage 1 to a 
quarter of the basin to a place Rain drainage filter and work 
includes everything needed to complete the item according to 
the attached drawings and the instructions of the supervising 
engineer. 
sheet NO (11) 

 عمل احواض للخزانات: 
توريد وبناء بلك اوتوماتيكي 

صم صفتين بجانب    0.4*0.2*0.2
بعض مع عمل مؤنة اسمنتية بخلط 

وتليس البلوك بعمل طرطشة   1:3
بالطبقة الأولى والطبقة الأخيرة 

وعمل صبة ميول بداخل الاحواض 
  1:3بمؤنة اسمنية مقاومة بخلط 

الى ربع من   1وعمل مسرب 
الحوض الى مكان صفاية تصريف 

والعمل يشمل كل مايلزم  الامطار
لاتمام البند بحسب الرسومات  

المرفقة وتعليمات المهندس  
 المشرف. 

 (11رسمة رقم )

LS 3     
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A.2 Toilet construction works  اعمال بناء في الحمام            

A.2.1 

Supply and Install of concrete partition with blocks of  (15,20,40) 
cm between the two bathrooms, 1.5 m high and 4.00 m long. A 
good binding and connection must done using a cement mortar 
of  a mixing ratio of 1:3 and completion of the work according to 
the technical specifications and instructions of the supervising 
engineer. 
sheet NO (12) 

توريد وبناء قاطع من البردين  
( سم بين  15,20,40الخفيف ) 

م وطول 1.5الحمامين بارتفاع 
م الربط الجيد بين حبات 4.00

البردين باستخدام مونة اسمنتية 
واستكمال العمل  1:3بنسبة خلط 

بحسب المواصفات الفنية وتعليمات 
 المهندس المشرف.

 (12رسمة رقم )

M2 6     

  

 

A.2.2 

Plastering the internal walls sides ,  of the RH room first by fine 

aggregates mixed with cement (Helsen) and then the layer of the 

mortar of a ratio1:3 (cement: sand), work includes the curing 

(spray water) for 3 days and finish the work according to the 

specification and the supervisor engineer 

sheet NO (12) 

تلبيس الجدران الداخلي للحمامات 
في غرفة التوليد وبعمل طرشة 

تحضيرية بالهلسن ومن ثم طبقة 
)اسمنت :   3:1اللياسة  بمونة  

 3رمل(  والعمل يشمل الرش لمدة  
أيام وكل ما يلزم لانهاء العمل 
بحسب المواصفات وتعليمات  

 المهندس المشرف  
 (  12رسمة رقم )

M2 13     
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A.2.3 

Painting the interior walls of the bathrooms by (oil paint) 
and the work includes sanding and kneading three sides, 
the paint must be of the required color, provided that work 
begins after making a sample on the wall and receiving it by 
the engineer and all that is required according to the 
specifications and instructions of the supervising engineer. 
sheet NO (12) 

طلاء الجدران الداخلية للحمامات 
)دهان زيتي( والعمل يشمل 

الصنفره والمعجنه ثلاثة أوجه  
باللون المطلوب ,على ان يتم البداء 

بعد عمل عينة على  في العمل 
الجدار واستلامها من قبل المهندس 
و كل مايلزم بحسب المواصفات و 

 تعليمات المهندس المشرف.
 ( 12رسمة رقم )

M2 13     

  

 

A.2.4 

Removing the ceramic tiles using an abrasive (machine) or 
in an appropriate manner so that no damage is done to the 
adjacent ceramic tiles. Supply and installation of a 3-inch 
drain pan. The price includes delivery, installation and good 
fixation using 1:3 cement supplies, making 2 elbows 
according to pipe size as well as the supplyment and 
installation of ceramic  tiles of the same type to return it to 
its previus look and according to the specification and 
instruction of the supervising engineer. 

خلع السريميك باستخدام الجلخ او 
بطريقة مناسبة بحيث لايتم الضرر 

بالسرميك المجاور وتوريد وتركيب  
هنش والسعر يشمل  3صفاية مقاس 

التوصيل والتركيب والتثبيت الجيد 
وعمل   1:3باستخدام مؤنه اسمنتية 

اكواع  بخسب مقاسات البيب   2
وعمل سرميك بنفس السرميك 

 السابق.

LS 1     

  

 

A.3 PAINTING AND PLASTRING  WORK 
اعمال الرنج واللياسه للجدران  

 الخارجية 
           

A.3.1 

Removing, cracking and peeling the damaged parts of the 

external plastring to reach the foundation layer for the purpose of 

re-plastring and painting. The price includes transporting the 

crushing products outside the hospital site according to the 

instructions of the supervising engineer. 

sheet NO (06) 

إزالة وتكسير وتقشير الأجزاء  

التالفة للتلبيس للوصول لطبقة  

لغرض إعادة التلبيس  التاسيس

مخلقات والطلاء والسعر يشمل نقل 

المستشفى  التكسير الى خارج موقع

 حسب تعليمات المهندس المشرف

  (06) رسمة رقم

M2 150     
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A.3.2 

Plastering the external walls ,  preparatory plank in Helsen and 

then the layer of the mortar in 3: 1 (cement: sand),work include 

spray water for 3 days and finish the work according to the 

specification and the supervisor engineer 

sheet NO (06) 

تلبيس الجدران الخارجيه وبعمل 
طرشة تحضيرية بالهلسن ومن ثم 

)اسمنت   3:1طبقة اللياسة  بمونة  
: رمل(  والعمل يشمل الرش لمدة 

أيام وكل ما يلزم لانهاء العمل  3
بحسب المواصفات وتعليمات  

 المهندس المشرف     
 (06رسمة رقم )

M2 150     

  

 

A.3.3 

"Exterior paint (plastic granular) Wallpaper: 
Supply and implementation of granular plastic paint for external 
walls, mirrors, mirrors, exterior walls of the staircase and where 
necessary, using an air pressure compressor with waterproofing, 
moisture proofing and weathering of external walls. A layer of 
insulating and weather resistant to maintain the appropriate 
color, and the price includes the preparation of the walls of any 
screeches or shouts and received the engineer to work before 
the start of plastic paint work and work according to the 
instructions of the supervisor.  

دهان خارجي )بلاستيكي محبب( 
 للجدران : 

بالمتر المربع: توريد وتنفيذ دهان  
بلاستيكي محبب للجدران الخارجية 

،المرايا ،الذراوي،والجدران  
الخارجية وحيثما يلزم ، تنفذ 

باستخدام  كمبرشن  ضغط هواء مع 
عمل الدهان العازل والمقاوم  

للرطوبة والعوامل الجوية للجدران  
الخارجية وتكون الرشة منتظمة مع 

يتم تنفيذها على الرش الغزير كما و
طبقة أساس وعمل طبقة عازلة  
ومقاومة للعوامل الجوية للحفاظ  

على اللون المناسب ،والثمن يشمل  
تهيئة الجدران من أي تقشرات أو 

أشراخ وأستلام المهندس للعمل قبل 
البدء  باعمال الدهان البلاستيكي  

ويتم العمل بحسب تعليمات 
 المهندس المشرف. 

M2 300     
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A.4.1 

ceiling fans: 
Quantity: - Supplying and installing high-quality high quality 
ceiling fans or its economic equivalent (36 watts) with regulator 
and switch, and the price includes everything necessary to 
complete the item from extending the wires from the 
transformer to the fan according to the specifications and 
instructions of the supervising engineer. 

 مراوح سقف:
توريد وتركيب  مراوح   -بالعدد:

سقف نوعية ممتازه جودة عاليه 
المنظم والمفتاح  وات( مع  36)

والثمن يشمل كل مايلزم لاتمام البند 
من تمديد الاسلاك من المفتاح  

وحتى المروحة بحسب المواصفات 
 وتعليمات المهندس المشرف .

NO 8     

  

 

A.4.2 

Single 20 Watt Fluorescent Lighting Devices: 
  In number: - Supply and installation of a 120 cm (20 watt) 
fluorescent lighting unit of excellent quality with the key and the 
work includes all necessary to complete the item from extending 
the wires from the switch to the lighting devices. According to 
the instructions of the supervising engineer. 

" وات  20أجهزة اضاءه فلورسنت 
  :مفردة

توريد وتركيب وحدة  -بالعدد : 
سم   120اضاءه فلورسنت 

وات( ذات نوعيه ممتازة مع 20)
المفتاح والعمل يشمل جميع مايلزم 
لاتمام البند من تمديد الاسلاك من  
المفتاح وحتى اجهزة الاضاءة . 

وبحسب تعليمات المهندس  
 ".المشرف

NO 28     

  

 

A.4.3 

"Suction fans 
The number of suction fans (25 * 25) cm 20w  installed in the 
walls with all the accessories of the plug up to take their 
electricity 
2 of which are for outdoor baths " 

 مرواح شفط  
بالعدد مرواح شفط مقاس  

وات  تثبت   20(سم 25*25))
بالجدران مع جميع مستلزمات  
التوصيل حت  ماخذ الكهرباء  

 الخاص بها  
 للحمامات الخارحية   2منها 

NO 4     
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B Sanitation works  اعامل الصرف الصحي            

B.1 PITS/Manholes البيارات            

B.1.1 

Rehabilitation of manholes, and the price includes removing 
sewer waste and dirt and dislodge water wherever it is 
found, covering the interior face of the manhole using a 
cement mortar, mixing ratio (1:3) using a salt-resistant 
cement, and making waterwheels (drains) when needed 
according to the openings. 
Taking off/Crushing the upper slab or the block slab and 
making a new slab of block to raise the level of the rooms 
off the ground by 20 cm, with covering them with the 
required sizes according to the attached table for the rooms 
and according to the instructions of the supervising 
engineer. 
sheet NO (13) 

إعادة تاهيل غرف التفتيش والسعر 
يشمل إزالة مخلفات واوساخ  

المجاري وشفط الماء حيث ما 
وجدت, وتلبيس الجدران الداخلية 
باستخدام مونة اسمنتية نسبة خلط 

باسمنت مقاوم للاملاح  ( 1:3)
وعمل سواقي عند الحاجة بحسب 

 الفتحات,
وتكسير الصبة العلوية او صفة  
البردين العلوية وعمل صفة من  

البردين جديدة لرفع منسوب الغرف 
سم مع  20عن الارض لمقدار 

تلبيسها بالمقاسات المطلوبة بحسب 
الجدول المرفق الخاص بالغرف  

وبحسب تعليمات المهندس  
 . المشرف

 ( 13رسمة رقم )

NO 16     
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B.1.2 

Supplying and installing PVC pipes 4 inches for the sewer 
pipelines, and the price includes excavation works to reach 
the old pipe, extracting it and supplying new PVC pipes and 
all nessecary connections and accesories to finish the work  
using premium American type 914 glue fr so that it is not 
less than half a meter with backfilling and removing the 
waste to the authorized place according to the directions 
and instructions of the supervising engineer 
sheet NO (13) 

 PVC 4توريد وتركيب انابيب 
هنش لخط تصريف المجاري  

والسعر يشمل الحفر للوصول الى 
البيب القديم واستخراجة وتوريد 

جديد مع التوصيل  PVCانابيب 
واتركيب جميع الخردوات المطلوبة 

والربط الجيد باستخدام غراء من 
من   914النوع الأمريكي الممتاز 

المنهل الى المنهل  بحيث لايقل عن  
نصف متر مع الردم وإزالة  

المخلفات الى المكان المصرح بها  
بحسب توجيهات وتعليمات المهندس 

 المشرف. 
 (13رسمة رقم )

ML 105     
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C.1.1 

Supply and installation of an iron chimney for the Medical 
Incinerator with a diameter of 20 cm and an elevation of 4.0 
m on an iron base of (0.5 * 0.8)m. The work includes of 3 
rings and with the painting of outer heat-resistant two 
layers, also the thicknes 4mm according to the drawings 
and the instructions of supervising engineer. 

توريد وتركيب مدخنة حديدية 
سنتيمتر  20للمحرقة الطبية بقطر 

متر مركبة على   4.0وبارتفاع 
م وعمل    0.8*0.5قاعدة حديدة 
فيها لتثبيتها بالأرض  3حلقات عدد 

متر مع عمل طلاء مقاوم للحرارة 
طبقتين من الخارج وسماكه الحديد 

مم ,وبحسب الرسومات  4يكون 
 وتعليمات المهندس المشرف.

NO 1     
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C.1.2 

Excavation for ashes and rubbish pits in any type of soil, 
depth =1m under ground level, B=1.5m, L=1.5m, the work 
includes transfer the backfilling outside the  place to 
suitable place will be approved by the health facility 
manager and supervising engineer the engineer.  
sheet NO (15) 

الحفر لحفرتي الرماد والمخلفات  
في اي نوع من انواع التربة بعمق 

م تحت مستوى سطح الارض  3
م   1.5م وعرض  1.5وبطول 

العمل يشمل نقل مخلفات الحفر 
حسب توجيهات مدير المرفق 
 الصحي والمهندس المشرف.

 (15رسمة رقم )

M3 5     
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C.1.3 

Supply and cast plain concrete for ashes and rubbish pits 
thickness 10cm with dim (1.5m*3m) concrete mix ratio 
(1:2:4)  with backfilling 20cm thickness as per drawing and 
order of supervising engineer. 
sheet NO (15) 

توريد وصب خرسانة عادية )صبة 
لحفرتي الرماد والمخلفات نظافة( 

  10مع الدمك والرش بسماكة 
متر  3متر *  1.5سنتيمتر وبأبعاد 

(  مع عمل  1:2:4وبنسبة خلط )
سم اسفل صبة   20صولنج سماكة 

النظافة وبحسب توجيهات المهندس 
 المشرف

 (15رسمة رقم )

M2 9     
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C.1.4 

Supply and construction of solid concrete block walls (0.2 * 
0.2 * 0.4 m) inside the ashes and rubbish  pit hole for lining 
the excavation walls and the continuation of the wall to 
0.6m height with concrete mix ratio (1:3) and watering, 
according to the specifications and instructions of 
supervising engineer. 
sheet NO (15) 

توريد وبناء جدران لحفرتي الرماد  
والمخلفات من البلوك الخرساني  

متر(  0.4*0.2*0.2المصمت )
داخل حفرة  العادية لتبطين جدران  

الحفر واستمرار الجدار لارتفاع 
م بعد الحفرة بمونة اسمنتية  0.6

( مع الرش وبحسب تعليمات 1:3)
 المهندس المشرف.وتوجيهات 

 (15رسمة رقم )

M3 15     
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C.1.5 

Supply and construction of walls of thermal red brick 
(Yagur) size 20 * 10 * 10 cm for all internal and external 
incisions incinerator, incinerator, with regular concrete 
mortar (1: 3) with 3 days of watering, according to the 
specifications and instructions of supervising engineer. 
sheet NO (15) 

توريد وبناء جدران من الطوب 
الاحمر الحراري)ياجور( مقاس 

سم حول الحواف  10*10*20
الخارجية للمحرقة مع التكحيل 

( مع الرش 1:3وبمونة اسمنتية )
تعليمات  ايام وبحسب  3لمدة 

 وتوجيهات المهندس المشرف.
 (15رسمة رقم )

M2 8     
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C.1.6 

Supply and installation of an upper iron door 1M*1 M 
thiknes for the ASH pit, the work includes framework, lock 
and hinges, according to the specifications and instructions 
of supervising engineer. 
sheet NO (15) 

توريد وتركيب باب حديدي علوي 
للحفرة الرماد شامل اعمال الإطار 
والمفصلات والمغلق ودراع حديد 

  4م سماكه   1م * 1من انبوب حديد 
مم مع توريد قفل وبحسب تعليمات 

 وتوجيهات المهندس المشرف.
 (15رسمة رقم )

NO 2     
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C.1.7 

Glass breaking machine 
supply and install  glasses breaking machine. the bidder 
should include all technical specifications and catalogs;  
with all needed to finish the work according to drawings, 
specifications, the technical asset & workmanship, general 
& specific conditions and instructions of the supervisor 
engineer or his representative.  
Min capacity not less than 6kg per hour 
• Glass crusher have to be with suitable arm " handle" 
• The iron sheet should be not less than 5mm thickness; 
• Th crusher have to be fixed by iron sheet to the ground 
RC concrete; 
• Th crusher have to be fixed to the I BEAM with angles  
sheet NO (17) 

 الة تكسير الزجاج 
الة تكسير الزجاج ،   -توريد وتنفيذ 

والسعر يشمل جميع مايلزم  كما  
يجب ان يتضمن عرض المورد  

جميع المواصفات الفنية والكتلوجات 
الموضحة لكفاءتها واستخدامها و 
حسب الاصول الفنية والمصنعية 

 وتوجيهات المهندس المشرف 
 

سعة الة التكسير يجب ان لا تقل 
 كجم في الساعة  6عن 
سارة الزجاج يجب أن تكون  • ك

 "بمقبض" ذراع مناسب 
• يجب ألا تقل سماكة الصاج عن  

 مم ؛  5
• الكسارة يجب أن تكون مثبتة  
بصفيحة حديدية على الأرض  

 .RCبالخرسانة 
 I• يجب تثبيت الكسارة في 

BEAM 
وكل العمل بحسب الرسومات 
 ووتوجيهات المهندس المشرف

 (17رسمة رقم )

NO 1     
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C.1.8 

Waste sorting room works: 
The work of rooms for sorting waste. The work includes 
excavation to prepare the building, making a regular pour, 
as well as building a block to protect the rooms, filling the 
voids with cement by mixing 1:3 between the blocks 
correctly, smoothing the wall with a splash, making cement 
supplies, mixing 1:3 and spraying it within five days, making 
water-based paint by the required color, supplying and 
installing Deman grille, thickness of 2 mm, as well as the 
supply and installation of 3 iron doors and 3 waste bins. 
The price includes all necessary to complete the work 
according to the attached drawings and the instructions and 
directives of the supervising engineer. " 
sheet NO (16) 

 اعمال غرفة فرز النفايات:
عمل غرف لفرز النفايات والعمل  
يشمل الحفر للتجيهز البنا وعمل 

صبة عادية وأيضا بناء بلوك 
لحماية الغرف وتعبئة الفراغات  

بين البلوك  1:3بالاسمنت بخلط 
بشكل صحيح وتليس الجدار  

بطرطشة وعمل مؤنة اسمنتية خلط 
ورشها خلال خمس أيام  1:3من 

وعمل طلاء مائي بالنون المطلوب 
يد وتركيب شبك ديمان سماكة وتور
مم وتثبيتها بخوابير حديد في 1.5

البلوك وايضا عمل بتر حديد على 
مم لتثبيت الشبك الديمان   2شكل ال 

من الرياح بعمل حبه لكل متر 
ابواب  3وايضا توريد وتركيب 

صناديق مخلفات والسعر  3حديد و
يشمل كل ماليزم لاتمام العمل 

بحسب الرسومات المرفقه 
ليمات وتوجيهات المهندس  وتع

 المشرف
 (.  16رسمة رقم )

LS 1     

  

 



OFFER FORM 
MEDAIR YEMEN, ADEN 

            

Please sign and stamp each page of the document! الوثيقة من صفحة كل وختم التوقيع الرجاء ! 24 

C.1.9 

Protection fence of the INCENIRATOR : -  
Supply, implementation and installation of a protection 
fence around the energy system of the designated grille 
with a height of 2 meters with the work of galvanized iron 
pipes of medium pressure 2 inch every 2 meters and a gate 
of the same grille with dimensions of 2 * 0.8 meters and 
galvanized iron gate columns of diameter 2 inch medium 
pressure. The columns should be install by using 
foundation of ( 40*40*80) cm and reinforcement rebar 
Ø14mm. The nets shall be welded with a horizontal mesh 
12 mm, vertical mesh 8 mm in the top, the middle and the 
bottom of all along the iron mesh fence with mixture rate 
1:2:3 including feeding the concrete by water twice per day 
for long 3 days at least with painted against the rust.  
The price includes the implementation of ordinary concrete 
6 : 3: 1 under the designated grille with a thickness of 10 
cm in width of 20 cm, a barbed wire on top of the grille 
consisting of 3 stacks and everything required to implement 
this item in full and includes levelling the site accordance 
with the specifications and instructions of the site engineer. 

   -سياج الحماية للمحرقة وتوابعها :
توريد وتنفيذ وتثبيت سياج حماية 
حول منظومة الطاقة من الشبك 

متر مع  2المعين المغلف بارتفاع 
عمل انابيب حديدية مجلفنة ضغط 

متر وبوابة   2هنش كل  2متوسط 
متر  0.8*2الشبك بأبعاد من نفس 

واعمدة البوابة من الحديد المجلفن  
 هنش ضغط متوسط. 2قطر 

تتبث الأعمدة بواسطه قواعد  
  40*   40خرسانه مسلحه بأبعاد )

ملم  مع  14( سم حديد قطر 80* 
ملم  12عمل سيخ حديد افقي قطر 

ملم  بين كل   8وراسي قطر 
ماسورتين يثبت في اعلى الشبك  

سم 50بعمق  ومنتصفه واسفله
 1:2:3سم بنسبه خلط 30وقطر 

ويشمل ذلك الرش مرتين في اليوم 
لمدة لاتقل عن ثلاثة أيام  مع دهان  

الأعمدة بدهان  مقاوم للصداء.  
السعر يشمل ايضا تنفيذ خرسانة 

اسفل الشبك  6:  3:  1عادية 
  20سم بعرض 10المعين بسماكة  

سم وتنفيذ سلك شائك أعلى الشبك 
ا يلزم لتنفيذ هذا  رصات وكل م 3

البند على اكمل وجه مع تسوية 
الموقع مع عمل تصريف مياه 
الامطار  وبحسب الرسومات  

والمواصفات وتعليمات المهندس  
 المشرف. 

ML 30     
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D.1 Plumping and Tanks work اعمال الخزانات والسباكة            

D.1.1 

Supplying and installing a polyethylene plastic pipe network. The 

work includes replacing the old 2-inch plastic network with a 

high-quality polyethylene pipe. The price includes all plumbing 

work, all connections and valves to ensure water reaches the 

health center tanks, with all that is needed to complete the work, 

according to the specifications and instructions of the supervising 

engineer. 

sheet NO (01) 

توريد وتركيب شبكة انابيب  
بلاستيكية بولي اثلين والعمل يشمل  

البلاستيكية القديمه  استبدال الشبكة 
انش بأنبيب بولي اثلين  2مقاس 

ذات جوده عاليه والسعر يشمل 
جميع اعمال السباكة وكل  

التوصيلات والمحابس لضماان  
وصول الماء الى خزانات المركز 

الصحي مع عمل كل ما يلزم  
لاستكمال العمل وبحسب مواصفات 

 وتعليمات المهندس المشرف.
 (01رسمة رقم )

ML 35     

  

 

D.1.2 

Supply and installation of a 2000 liter plastic tank three layers. 
The price includes all connections and fixtures needed to feed 
the water facility, according to the attached drawings and the 
instructions of the supervising engineer. 

توريد وتركيب خزان بلاستيك    
طبقات  والسعر  3لب   2000

يشمل جميع التوصيلات  
كيبات اللازمة   والعوامات والب 
  بحسب 

لتغذية المرفق الصخ 
الرسومات المرفقه وتعليمات  

ف.   المهندس المشر

NO 2     

  

 

D.1.3 

Supply and installation of chrome stainless steel taps for 
washbasins with European specification. The work includes fixing 
the taps, valves, through, connecting from/to the 
source/sewerage points and do all the required to ensure that 
there is no leakage and block out in pipelines according to the 
instructions of supervising engineer. 

توريد وتركيب حنفيات رقبة طويلة )كروم 
مقاومة للصدأ استيلنس ستيل( لمغاسل 

  غرفة التوليد ومواصفات أوربية مع 
اليد ف 

الهراب والنيبلات والمحابس والعمل  
كيب والتثبيت والتلصيق   يشمل الب 

ومعالجة الانسداد اوالتشيب مع ربطها 
  
بأنابيت المياه وضمان وصول الماء ف 

الربط الى أنابيب التصريف  الشبكة  مع
  وعمل جميع ما يلزم بحسب

المواصفات وتعليمات المهندس 
ف.   المشر

NO 1     
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D.1.4 

Supplying and installing floats for a 2000-liter tank. The price 
includes installation and necessary connections, making sure 
there are no leaks, and making all the fittings according to the 
specifications and instructions of the supervising engineer. 

توريد وتركيب عوامات لخزان  
كيب  2000 لب  والسعر يشمل الب 

والتوصيلات الازمة والتاكد من  
م   عدم التشيب وعمل جميع مالبر 
بحسب المواصفات وتعليمات  

ف. المهندس   المشر

NO 3     

  

 

D.2 Waternetwork plemping works بيب المضخه            

D.2.1 

Supply and installation of 2 inch (63 mm) dia.HDPE pipes, 
SDR17,  PN 10, Roll of 100m length, the scope of work 
includes all reducers, fittings required for the whole pipe 
length and branches, everything nessecary to complete the 
work according to specification and instruction of 
supervising engineer 
sheet NO (01) 

توريد و تركيب أنابيب بولي اثيلين  
 63انش )  2عالي الكثافة  قطر  

بار   10و ضغط SDR17مم( 
نوع سعودي او ما يعادله , تورد 

متر 100على شكل طيات بطول 
والعمل يشمل كل الملحقات 

والاكسسوارات من محولات 
ونيبلات واكواع الخ وعمل وكل ما 
يلزم لانهاء البند بحسب المواصفات 

مات و تعليمات وتوجيهات والرسو
 المهندس المشرف

 (01رسمة رقم )

ML 450     
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D.2.2 

Excavation of pipeline trench - depth 60 cm and width 30 cm which include 

bedding and backfilling of the pipe line, work should be done according to the 

following: 

A-The Contractor shall perform all excavation true to lines, widths and depths 

shown on the Drawings or to such further lines, depths or dimensions as may 

be directed by the Engineer. 

B-Before starting excavation for reducing of levels the Contractor shall stake-

out the work as shown on the Drawings and secure the Engineer’s 

approval of his stake-out before proceeding with construction. 

C-Upon the order of the Engineer, all unsuitable and surplus materials shall be 

immediately removed, loaded and transported off the Site area by the 

Contractor to approved dumps and he shall abide by the relevant local 

regulations. 

D-Every section of the pipeline shall be covered as soon as possible after being 

lowered into the trench. Before covering, all sections and connections will be 

checked for leakage under pump operating water pressure. No section of the 

line shall be covered without express approval of the Engineer. The bottom of 

the trench shall be made smooth and even with a layer of sand as bedding for 

the pipe material, to prevent pipe burst after backfilling.  

E-Backfilling shall be done carefully to prevent displacement of the pipe or 

injury to the pipes and their coating.  

F-The backfill material shall completely fill the entire space between the pipe 

and the trench surfaces, without leaving any voids. 

G-Selected Backfill and Fill material shall conform to the requirements of 

common Backfill except that the material shall not contain any materials larger 

than 50 mm in its largest dimension provided that this material is not more than 

20 percent of the Backfill or fill material. 

H- After backfilling, the terrain surface shall be smoothened and brought to 

original state.   

sheet NO (01) 

سم    30سم وعرض    60عمق  -حفر خندق الانابيب 

 الاتي:يشمل فرش ودفن خط الانابيب ويتم العمل وفق  
يجب على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الحفر وفقاً   -أ

للابعاد الموضحة والأعماق الموضحة على ان يحافظ 

على المنسوب الموضح في  الرسومات بعد انهاء  
 العمل أو لأي أبعاد أخرى حسب توجيهات المهندس.

قبل البدء في أعمال الحفروالقص لتقليل   -ب

ول إخراج العمل بواسطة  المستويات ، يجب على المقا

الامياك والعلامات واخراجه كما هو موضح في  

الرسومات واخذ الموافقة من المهندس على صحته 

 قبل الشروع في البناء.
بناءً على طلب المهندس ، يجب على المقاول إزالة   -ج

جميع المواد غير الملائمة والفائضة وتحميلها ونقلها 

لى مقالب معتمدة على الفور خارج منطقة الموقع إ
 وعليه الالتزام باللوائح المحلية ذات الصلة.

يجب تغطية كل جزء من خط الأنابيب في أسرع  -د

وقت ممكن بعد إنزاله في الخندق. قبل التغطية ، سيتم  
فحص جميع الأقسام والتوصيلات للتأكد من عدم  

وجود تسرب تحت ضغط مياه تشغيل المضخة. لا 
لخط دون الحصول على يجوز تغطية أي جزء من ا

موافقة صريحة من المهندس. يجب أن يكون الجزء  

السفلي من الخندق أملسًا وحتى مع وجود طبقة من 

الرمل كفرشة لمادة الأنبوب ، وذلك لمنع انفجار  

 الأنابيب بعد الردم.

هـ يجب أن يتم الردم باستخدام تربة مستوردة متدرجة 
بوب أو إصابة  تدرجا كليا و بعناية لمنع إزاحة الأن

 الأنابيب.

يجب أن تملأ مادة الردم الفراغ الكامل بين الأنبوب   -و
 وأسطح الخندق دون ترك أي فراغات.

يجب أن تتوافق مواد الردم والتعبئة المختارة مع -ز

متطلبات الردم المشترك فيما عدا أن المادة يجب ألا 
مم فأكبر   50تحتوي على أي مواد يزيد حجمها عن 

بالمائة من مواد الردم أو   20كون نسبتها اكثر وان لا ت

 مواد التعبئة
بعد الردم ، يتم تنعيم سطح الأرض وإعادته إلى -ح

 حالته الأصلية

 (01رسمة رقم ) 

ML 450     
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D.2.4 
A linen band 16 mm with a pump plunger in the well with an 

appropriate length with the depth of the well connecting twice 

مم تربط بها  16خبطة من الكتان 

غطاس المضخة في البئر  بطول 

 مناسب مع عمق البئر يربط مرتين 
LS 1     
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D.2.5 
Supply and installing  2 inch non return water at valve chamber 

including all accessories from fittings connections etc. according 

to specification and instructions of supervisor engineer 

 Softتوريد و تركيب رداد مياه ) 

Sealingانش مع     2( قطر

ملحقاتها,والربط بالشبكة والتاكد من 

عدم الليكان بحسب المواصفات 

 وتعليمات المهندس المشرف

NO 1     
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D.2.6 
Supply and installing  2 inch gate valve at valve chamber 

including all accessories from fittings connections etc. according 

to specification and instructions of supervisor engineer 

توريد و تركيب صمامات حجز  

بوابة لعدم رجوع الماء الي المضخة  

 (Soft Sealingقطر )انش مع    2

ملحقاتها,والربط بالشبكة والتاكد من 

عدم الليكان بحسب المواصفات 

 وتعليمات المهندس المشرف

NO 1     

  

 

E.1 Metallic plate works  اعمال لوحات تعريفية            

E.1.1 

"Nominal metallic plate on behalf of the project: 
Supply and installation  of sign boards all made of steel 
supported by 2 circulart tube columns of 2.5 m high, 0.30 
meter underground and 2.20 m of the surface of the ground 
of 3mm thick and 2 inches dia.. The steel plates of No. 2 ( 1 
front and 1 back ) of 2.8 mm thick and the area of each 1 
m*1.2m  , with Medair Logo . All steel members are painted 
by an anti-corrosion paint and the white colour. The writings 
will be attached according to the specifications and 
instructions of supervising engineer. 
sheet NO (19) 

توريد و تركيب لوحات تعريفية حديد على 
  2.5عمودين حديد تيوب دائري بطول  

  2.20متر تحت الارض  و   0.30متر , 
  2ملم و قطر  3متر على الارض بسماكة 

أمام  1) 2هنش و عليه صفائح حديد عدد  
ملم مساحة كل  2.8خلف (بسماكة   1و 

متر تحتوي على   1.2متر *  1صفيحة  
بعد طلاء كل   Medairشعار منظمة 

العناصر الحديدية بطلاء ضد الصدأ و  
الكتابة ستكون مرفقة بحسب المواصفات  

والرسومات و تعليمات وتوجيهات  
 المهندس المشرف. 

 ( 19رسمه رقم )

NO 1     
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E.1.2 
Supply and install lighten lamp shining board, dimension of 
100*200cm for the health facility, overwrite on it the name of 
the HF and install it on the place which specified . 

توريد وتركيب لوحة مضيئه مقاس  
سم (  بإسم المرفق  200*100)

 الصخ  يكتب عليها اسم المرفق . 
NO 1     
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BIDDER’S COMMENTS/REMARKS /  تعليقات وملاحظات المناقص  
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BIDDER’S TERMS AND CONDITIONS / وط وطه  العرض مقدم شر وشر  
1. Validity of the offer `   _______________________ minimum 3 months /   يجب ان لا يقل عن سته اشهر  

 صلاحية العرض  

2. Terms of delivery    _______________________________________________________________/   طريقة التسليم شامل جميع التكاليف الزام 
وط التوصيل   شر

3. Starting date of work once contract signed _______________________________________________________________ 
 تاري    خ بدء العمل بمجرد توقيع العقد

4. Terms of payment    _______________________________________________________________ 
وط الدفع   شر

 
 
 

Name of company 
كة  اسم  الشر  

 

Name of contact person 
الشخص اسم   

 

Address 
 العنوان

 

Phone number 
التليفون رقم   

 

E-mail address 
يد عنوان     البر
ون  الإلكبر  

 
 

Date  
 التاري    خ

 

Signature and stamp 
وختم توقيع  

 
 
 

 


